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1 VORWORT

Sehr geehrter Kunde,

- lesen Sie die vorliegende: Betriebsanweisung vor der ersten Inbetriebnahme sorgféltig

durch, um so den sicheren und wirtschaftlichen Einsatz lhres Baggers zu gewahrleisten. In

dieser sind alle Ausflihrungsvarianten des Baggers beschrieben. Deshalb treffen nicht alle -
Aussagen flr Ihren speziellen Bagger zu.

Mit-der vorliegenden Betriebsanweisung wollen wir Sie mit.dem Aufbau, der Bedienung, der
Arbeitsweise, den Einsatzbedingungen sowie der erforderlichen Wartung und Pflege ver-

traut machen und Hinweise zur Arbeitssicherheit geben.

- Sollten Sie-trotz dieser Bedienanleitung Probleme beim Einsatz lhres Baggers haben, wer-
den wir Sie gern durch geschultes Personal unseres Kundendienstes:beraten.

Wir weisen ausdricklich darauf-hin, dal wir fir Schédden -und-deren Folgen,

s die sich aus der Nichtbeachtung dieser Betriebsanweisung ergeben oder
o.die auf eigenmiéchtige Verdnderungen an der Maschine zuriickzufiihren sind,
keinerlei Haffung Obernehmen.

Wir wiinschen lhnen pr'oblemloses‘un.d stérungsfreies Arbeiten mit lhrem

Weimar-Mobilbagger M 1500 B

Die Geschiftsleitung




2 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND -HINWEISE

2.1 Vorschriften fiir die Herstellung und den Einsatz

Bei der Entwicklung und Herstellung des Baggers wurden alle gliltigen Sicherheits- und
Bauvorschriften beachtet. Dies wird mittels einer Konformitatsbescheinigung und Kenn-
zeichnung der Maschine durch das CE-Zeichen dokumentiert.

Beim Einsatz, Wartung und Reparatur des Baggers sind die Hinweise der vorliegenden Be-
triebsanweisung sowie die allgemeingiiltigen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

75/439/EWG
89/336/EWG
89/391/EWG
98/37 EG
89/654/EWG
89/655/EWG
Q2/57TIEWG
BGVY A1
BGV A2
VBG 5

VBG 9a
BGV D29
BGV D1
BGV C22
VBG 38
VBG 40
BGV C11
BGV A5
BGV B3
BGV A8

ZH 1/454
EN 474-1

EN 474-5
EN 292

1SO 10567
ISC 3449
StVO

StvZO

L L L L VL A

Abfallbeseitigungsgesetz

EMV-Richtlinie

Arbeitsschutzrahmenrichtlinie

Maschinenrichtlinie

Arbeitsstatten

Arbeitsmittelbenutzungsrichtlinie

Baustellen und Wanderbaustellen

Allgemeine Vorschriften

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Kraftbetriebene Arbeitsmittel

Lastaufnahmeeinrichtungen

Fahrzeuge

Schweilien, Schneiden

Bauarbeiten

Tiefbau

Erdbaumaschinen

Steinbriche, Graberein und Haldenabtragungen

Erste Hilfe

Larm

Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz
Sicherheitsregeln fur die Fahrzeug-Instandhaltung
Erdbaumaschinen-Sicherheit, Allgemeine Anforderungen
Erdbaumaschinen-Sicherheit, Anforderungen fir Hydraulikbagger
Sicherheit von Maschinen

Erdbaumaschinen - Hydraulikbagger - Tragfahigkeit
Erdbaumaschinen - Schutzaufbauten gegen herabfallende Gegenstande
Strallenverkehrs-Ordnung
Straflenverkehrs-Zulassungs-Ordnung




2.2

=

2.3

BestimmungsgemiiBer Einsatz

Der Bagger darf nur bestimmungsgemaR zum Lésen, Aufnehmen, Laden und Ab-
schitten von Erdreich, Gestein oder Schittglitern verwendet werden.

Sofern der Bagger mit einer Uberlastwarneinrichtung und einem Rohrbruchventil am
Auslegerhubzylinder ausgeristet ist, darf er fir den Hebezeugbetrieb eingesetzt wer-
den.

- Far den-Arbeitseinsatz dirfen nur die vom Baggerhersteiler empfohlenen bzw. zuge-

lassenen Arbeitswerkzeuge zum Einsatz kommen,

Zur Einhaltung der Larmemissionswerte diirfen keine Anderungen an den Larmdéam-

-maBnahmen vorgenommen werden.. Sch&den an: LdrmdammaRnahmen sind umge-

hend zu beheben.

- Die-Teilnahme’am &ffentlichen Stralenverkehr ist nur-bei- Emhaltung der: Festlegungen
- in der Betriebserlaubnis: sowie:Betriebsanleitung gestattet, -

Eine andere Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemaR. Fir daraus entstehende
Schéden haftet der Baggerhersteller nicht.

Anforderungen an das Bedienpersonal

Der Bagger darf nur von Personen selbsténdig geflhrt oder gewartet werden, die

=

=

kérperlich und geistig geeignet sind,
das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter erreicht haben (BRD: 18 Jahre),

‘im-Fithren oder. Warten des Baggers unterwiesen und ihre Beféhigung hierzu gegen-.
Gber dem Unternehmer nachgewiesen haben und

von denen zu erwarten-ist, daR sie die ihnen: libertragenen Aufgaben zuverlassig er-
fiillen.

Fur das Fahren im offentlichen  Straflenverkehr.ist:ein.glltiger:Fuhrerschein erforder-
lich.

2.4 Sicherheitshinweise

Allgemeine- Sicherheitshinweise sind im Sonderdruck ,Sicherheitshinweise . fir den. Betrieb
- von Erdbaumaschinen® der Zeitschrift Tiefbau Heft 3/1995 zusammengefalt. Dieser Son-
derdruck ist Bestandteil der Maschinendokumentation und gehért, ebenso wie die Bedien-
anweisung, in die Hand des Bedien-, Wartungs- und.Instandsetzungspersonals.

Dar(ber hinaus sind in den nachfolgenden Abschnitten der Betriebsanleitung spezielle

Sicherheitshinweise enthalten und durch das  Symbol

g gekennzeichnet.




2.5 Revisionen

Bagger sind durch einen Sachkundigen zu prifen:

= vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen Anderungen vor der Wieder-
inbetriebnahme,

= mindestens einmai j&hrlich,

= zwischenzeitlich entsprechend den Einsatzbedingungen und den befrieblichen Ver-
haltinissen.

Sachkundige sind Personen, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung und Erfahrung aus-
reichende Kenntnisse auf dem Gebiet der Baumaschinen haben und mit den einschlagigen
staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, UnfallverhGtungsvorschriften, Richtlinien und allge-
mein anerkannten Regeln der Technik, z. B. EN-, ISO-, DIN-Normen und VDE-
Bestimmungen, soweit vertraut sind, dal® sie den arbeitssicheren Zustand von Baggern be-
urteilen kénnen. o




3 TECHNISCHE DATEN

Dieselmotor
Hersteller
Typ
Leistung nach ISO TR 14396
Leistung nach I1ISO 9249
Zylinderzahl und Anordnung
Hubraum
Kihlsystem
Luftfilter

- Steuerung der Einspritzpumpe
Abgasemission nach 97/68/EG
Fassungsvermdgen des Kraftstofftanks

Elektrische Anlage
Betriebsspannung
Batteriekapazitat
Lichtmaschine
Anlasser
Beleuchtung
Arbeitsscheinwerfer
Instrumententafel

Dieselmotorsteuerung

Hydraulikanlage

Perkins engines; Peterborough; GB
1004-40 TW

. 90,5 KW bei 2200 min™

85 KW bei 2200 min™
4 in Reihe

4,0 dm®

Wasser
Trockeniuftfilter

elektronisch-hydraulisch
Stufe 1
2501

24V

2x88 Ah

55 A

4 kW

gemiR StVZO
IxT0OW

- Folientastatur, Bargraphen, Kontrolleuchten

Betriebsdateniiberwachung mit Bordcomputer
elektronisch-hydraulische ,mode*-Steuerung
mit Leerlaufautomatik

STAND BY 1400 min™
LOW 1700 min™’
MEDIUM 2000 min™
HIGH 2200 min™

Load-sensing, 1-Y2-Kreisanlage mit Verstelidoppelpumpen, leistungsgeregelte Druck- .
abschneidung, je ein zusatzlicher Kreis flr Lenkung und Steuerhydraulik, unabhangi-

ges Drehwerk

Fahrwerk und Arbeitshydraulik
Drehwerk

Zusatzverbraucher Z\V1
Zusatzverbraucher ZV2 (Option)
Lenkung

Steuerhydraulik

Inhalt des Olbehilters

Bremsanlage
Betriebsdruck

* Grundeinsteflung ab Werk

340 bar :-260-1/min

290 bar 104 I/min
160 bar* 90 fmin *
130 bar* 25 /min *
175 bar 25 l/min
30 bar 20 /min
1801

54 bar




Fahrwerk

Fahrmotor Axialkolben-Verstellmotor mit Bremswventil
Fahrgetriebe 2-Gang-Getriebe, unter Last schaltbar
Vorderachse pendelnd aufgehingt,
Pendelung sperrbar
Pendelwinkel +8°
- .Hinterachse ' starr befestigt
Fahrgeschwindigkeiten Standardausfiihrung | Schnellfahrer
StraRengang I 0 ... 20 km/h 0...30 km/h
Geléndegang | 0 ... 5,2 km/h 0..7,8km/
Kriechgang ! 0 ... 3,2 km/h 0...3,2km/h
Kriechgang Il 0 ... 12,3 km/h 0..12.3 km/h
max. Zugkraft 92 kN
Bereifung/Luftdruck
‘Hochdruckbereifung, 8fach 10.00-20 14 PR 7.0 bar
ausgeschiumte Bereifung, 8fach 10.00-20 14 PR -
Niederdruckbereifung, 4fach 600/40-22.5 171 A6 5,5 bar
ausgeschiumte Bereifung, 4fach : 600/40-22.5 171 A6 -
Drehwerk
Drehkranz einreihig mit Innenverzahnung und
Langzeitschmierung
Drehwerkmaotor . Axialkolben-Konstantmotor mit Bremsventil
Drehwerkgetriebe 2stufiges Planetenradgetriebe mit
im Olbad laufender Haltebremse
Oberwagendrehzahl 8,5 min™
Oberwagenmoment 50 kNm
Dienstgewicht (m. Tiefléffel) 14,8 ... 16,8t (M 1500-B/1520-B)
16,5 ... 17,1t (M 1700)
Leistungskennwerte
max. Losbrechkraft 115 KN*
max. Reillkraft 102 KN*
max. Tragfahigkeit 10t

Gerduschemissionswerte

M 1500-B/M 1700 M 1520-B
Schalleistungspegel Lya 100 dB (A) 100 dB (A)
Schalldruckpegel Ly 77 dB (A) { 75dB (A)

~Schwingbeschleunigungen

- Bei bestimmungsgemaRer Verwendung der Erdbaumaschine ist durch den Einsatz von Fahrersitzen,
-die: der 1SO 7096 "entsprechen, sichergestellt, dal' die bewerteten Schwingbeschieunigungen a,,
(gemessen nach SO Teil 1} die Forderungen nach Schutz vor Ganzk&rpervibration erfiilien.

Einsatzgrenzen
min. Umgebungstemperatur -20 °C
mit SondermaBnahmen -40 °C
max. Umgebungstemperatur +40 °C

*nach IS0 6015 - Werte gelten flr Standardtieflffel




4 HAUPTABMESSUNGEN (Grundmaschine)
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5 BESCHREIBUNG

5.1 Allgemeines

Der Bagger setzt sich im wesentlichen aus den Baugruppen Unterwagen, Oberwagen und
Arbeitsausristung zusammen. Die Arbeitsausriistung besteht dabei aus Ausleger, Loffel-
stiel und Arbeitswerkzeug. Als Arbeitswerkzeuge werden vorrangig Loffel oder Greifer ein-
gesetzt. Der Oberwagen kann freizligig um 360° zum Unterwagen gedreht werden. Zu die- .
- sem Zweck sind Ober- und Unterwagen durch eine Kugeldrehverbindung miteinander ver-
bunden. Eine uneingeschrankte Teilnahme am &ffentlichen StraBenverkehr ist moglich,

5.2 Unterwagen

Der Unterwagen des Baggers dient als Transporteinrichtung und als Standbasis beim Ar-
beiten. Er ist-mit einem -allradgetriebenen Radfahrwerk ausgerustet.:im vorderen Bereich
sind eine hydraulisch sperrbare Pendelachse (Lenkachse) :und im-hinteren Bereich eine
Starrachse angeordnet. Zur Gewahrleistung.der Standsicherheit bei-Bagger- bzw. Hebe-
zeugarbeiten bzw. zur -Durchfiihrung von Planierarbeiten- sind -foigende -Abstitzsysteme-
lieferbar: '

Unterwagen- Abstlitzungssystem
. variante vormn hinten
A1 - Schiebeschild
A3 Pratzenabstitzung Schiebeschild (M 1500-B/M1520-B)

Entsprechend des vorgesehenen Einsatzes kann der Bagger mit einer Hochdruck-, einer
Niederdruck- bzw. einer pannensicheren Bereifung ausgeristet werden. Am Unterwagen-
rahmen sind rechts und links Aufstiege und vorn ein Blgel zur Aufnahme eines Greifers
(auider Variante A3) angeordnet.

5.3 Oberwagen

- Das tragende Stahlbauelement des Oberwagens.ist die Plattform, auf der die Antriebsein-
- heit, die aus dem Dieselmotor mit angeflanschten: Hydraulikpumpen:besteht;;angeordnet ist.
Des weiteren sind auf der Plattform das Gegengewicht, der.Bedienstand mit allen Be-
dienelementen, die Fahrerkabine, die Wegeventilbatterien, der.Qltank, der. Dieseltank und
das Prehwerkgetriebe: angeordnet.- Zur- Aufnahme-des- Auslegers -ist-im-Frontbereich. ein
Stitzbock angeordnet.

"Entsprechend des vorgesehenen Einsatzes kann der Bagger mit einem Kurzheck (M 1500
-B) oder mit einem Langheck (M 1520 B) ausgeriistet werden.




5.4 Arbeitsausriistung

Die Arbeitsausristung besteht aus Ausleger, Loffelstiel und Arbeitswerkzeug (z. B. Greifer,
Loffel mit Loffelantrieb). Entsprechend des vorgesehenen Arbeitseinsatzes des Baggers
kénnen verschiedene Ausleger bzw. Loffelsticle sowie Schneliwechsler zur Kopplung der
Arbeitswerkzeuge zum Einsatz kommen.

5.4.1 Ausleger

- Zur Anpassung-an’ die jeweiligen-Einsatzverhéltnisse stehen 1 Verstellausleger, 1. Mono-.
- ausleger und 3 Loffelstiele unterschiedlicher Langen zur Verfligung.

- Der Verstellausleger kann hydraulisch mittels Brustzylinder verstellt werden,; so daf’ sich der
Arbeitsbereich veréndert. Im ausgefahrenen Zustand des Auslegerzylinders und bei einge-
-fahrenen Brustzylinder wird die Transportstellung erreicht. Die laut StVZO vorgeschriebe-
‘nen Stralentransportabmessungen werden-damit:eingehalten. - : e

- Léffel
-~ dffelantrieb

- Loffelzylinder (Z1)

- Loffelstiel
-.Stielzylinder (Z2)

- Auslegerarm

- Auslegerzylinder (Z3)
- Grundausleger

- Brustzylinder (Z4)

OCONHNMHEW®N -

- Léffel

-= | b6ffelantrieb
=Loffelzylinder (Z1)

- Loffelstiel

= Stielzylinder (Z2)

- Ausleger

- Auslegerzylinder (Z3)

~N O M WN

Fig. §-2 Monoausleger M 5.1

Ausleger-SystemmalRe: Loffelstiel | X [mm)
L20 2000
L25 2500
L3.0 3000




Notabsenkung

Ein im Steuerkreislauf installierter Druckspeicher gestattet das Absenken des Auslegers bei
Stillstand des Antriebsaggregates durch den Vorsteuergeber. (Startschitissel in Steflung 1)
Sollte der Druckspeicher entleert sein, kann der Ausieger durch Betatigung der Notabsen-
kung A am Rohrbruchventil abgesenkt werden. Dazu miissen die Abdeckkappe entfernt,
die Dichimutter geldst und der Gewindestift ca. 4,5 Umdrehungen hineingedreht werden.

A - Stellschraube fGr Notabsenkung
(M, = 13" Nmi)

L3

5.4.2 Arbeitswerkzeuge (Grundsortiment)

5.4.2.1 Tiefloffel

Ifd. |Benennung Breite [Inhalt | Eigen- |Ausristungsumfang
Nr. [mm] [[lf masse
[kg]
Tiefloffel
11 iTL0500.150 500i 280!  295:afle Loffel:
2 iTL 0600.150 600; 360 320
3 (TL0750.150 750: 470 360 ; e auswechselbare Zahn-
4 iTL 0850.,150 850: 560 385} spitzen System CAT
5 {TL1000.150 1000; 660 450 » Bolzenaufnahme
6 iTL 1150.150 1150¢ 800 500
7 iTL 1300.150 i 1300 900 550

des weiteren sind lieferbar: - Schnellwechseltiefltffel




5.4.2.2 Felsléffel

Ifd. | Benennung Breite {Inhalt |Eigen- |Ausristungsumfang
Nr. [mm] |1l masse
: [kaj
Felsloffel
8 iFL 0500.150 500 280 340 | alle L 6ffel-
9 FL 0600.150 600 360 365 i « auswechselbare Zahn-
10 {FL 0750.150 750 470 425 spitzen System CAT
11 {FL 0850.150 850 560 _ 45015 « Bolzenaufnahme
42 iFL41000.150 1000: 660 510 ; » verstérkte Schneide, Seiten- 5
13 {FL 1150.150 _ 1150 800 560 sicheln u. VerschluBleisten
des weiteren sind lieferbar: - Schnellwechselfels|tffel

5.4.2.3 Grabenrdaumléffel

lfd. { Benennung Breite |Inhalt | Eigen- | Ausristungsumfang
Nr. Imm] [} masse
fka]
Grabenriumloffel
14 i GL 1800.157 (starr) i 1800 770 ee0;
15 1 GL 2000.157 (starn) i 2000 480 570 "
16 i GL 2300.157 (starr) 2300 550 650 5
17 i GLS 1800.157 (schwenkbar) 1800 430 670
18 : GLS 1810.157 (schwenkbar) 1800 770 850 ; 2 Hydrauiikzylinder
19 :1GLS 2000.157 (schwenkbar) @ 2000 480 720 i zum Schwenken
20 i GLS 2300.157 (schwenkbar) i 2300 550 810
des weiteren sind lieferbar; - Schnellwechselgrabenraumléffel
5.4.2.4 Zweischalengreifer
Ifd. {Benennung | Breite |Inhalt |Eigen- | Ausriistungsumfang
Nr. [mm} | masse
[kd]

Zweischalengreifér

21 {ZGD 0200.157 i 300 200 770 i » 2 Hydraulikzylinder

22 iZGD 0270157 400 270 810 | » Drehmotor

23 :ZGD 0340.157 500 340 850  « ReilRzahne angeschraubt
24 i ZGD 0400.157 600 400 890 i Opfionen

25 12GD 0480.157 700 480 900 : « Pendelbremse

26 1ZGD 0550.157 800 550 920 i e Pos, 21 - 24 mit Auswerfer
27 1ZGD 0620.157 900: 620 950

28 {ZGD 0680.157 1000 680 1000

........

29 {ZGD 1000.157 1000 1000 1000




5.4.2.5 Spezialausriistung

Unter Beriicksichtigung der zuldssigen Traglasten sind eine Vielzahl von Spezialausriistun-
gen (Schnellwechsier, Aufbruchhammer, Scheren, landwirtschaftliche Arbeitswerkzeuge)
einsetzbar. Dabei sind gegebenenfalls die in Punkt 9.1.3 genannten Bedingungen einzu-
halten.

Bezlglich der Einsatzméglichkeiten dieser Spezialausriistungen und der Anschluméglich-
- keiten am Loffelstiel wird unser Kundendienst Sie gern beraten.

5.5 Verbrennungsmotor

Als Verbrennungsmotor kommt ein wassergekihiter 4-Zylinder Viertakt-Dieselmotor mit
Aufladung, . Ladeluftkiihlung und Direkteinspritzung.zum Einsatz. Der zur Motorkihiung er-
- forderliche Wasserkihler ist zusammen mit dem Olkiihler der Hydraulikanlage vor dem
‘Motor angebaut. Beide Kihler werden vonseinem Motorkiihigeblase smit: Kihlluft beaif-
schlagt. Die Verbrennungsluft wird durch einen Trockeniuftfilter-angesaugt. . .

* Eine' spezielle- Startautoratik-erleichtert den Startvorgang des’ Dieselmotors: auch unter ex- -

tremen Temperaturbedingungen.
5.6 Einspritzverstellung
" -Der Bagger ist'mit einer elektronisch-hydraulischen Einspritzverstellung-ausgerustet. Durch

eine im Bordrechner programmierte ,mode-Schaltung” wird die Motordrehzahl fir verschie-
dene Arbeitsregime in den Stufen

« STAND BY - 1400 min™
o LOW - 1700 min™
» MEDIUM - 2000 min™’
« HIGH - 2200 min™
eingesteilt.

5.:6.1  Leerlaufautomatik

Bei Ausrdstung mit einer elektronisch-hydraulischen Einspritzverstellung stellt sich nach ca.

105 ~bei :Unterbrechung -~ des . Arbeitsprozesses “automatisch-:die = Dieselmotor-
Leerlaufdrehzahl ein. Wird ein hydraulischer Verbraucher zur Fortsetzung der Baggerarbeit
‘betéatigt, wird die -Dieselmotordrehzahl automatisch auf die zuvor am Bedienpult einpro-
grammierte Dieselmotordrehzahl (mode-Schaltung) angehoben.




5.7 Hydraulikanlage

Die Hydraulikanlage ist als leistungsgeregelte 1 %-Kreisanlage ausgefiihit. Eine Axialkol-
benverstellpumpe versorgt bedarfsstromgeregelt, d. h., es wird die Férdermenge bereitge-
stellt, die Giber Vorsteuergerate abgefordert wird, alle Hydraulikzylinder sowie den Fahran-
trieb. Die Druckstromversorgung erfolgt lastunabhangig. Eine feinflhlige Uberlagerung ei-
ner beliebigen Anzahl von Verbrauchern ist gegeben.

Durch eine Druckabschneidung wird unndtiges Abspritzen Gber Druckbegrenzungsventile
und somit Olerwarmung minimiert. Die Verbraucher sind mit einer Sekundérabsicherung vor
Ubernéhter  dulRerer Krafteinleitung  geschitzt. Die  sogenannte - ‘2-Kreis-

- “Axialkolbenverstellpumpe versorgt im- offenen.Kreis .das Drehwerk leistungsgeregelt. Der. ...

Antrieb des Drehwerkes erfolgt (iber einen Axialkolbenmotor mit Bremsventilen.

- Die .Betétigung. der Wegeventile im.Mobilsteuerblock erfolgt. mittels Vorsteuergeraten hy-
“draulisch. Uber eine Zahnradpumpe-wirdein*Olstrom- erzeugt; der-die :Bremsanlage sowie "
- das gesamte Vorsteuersystem versorgt. Uber Druckspeicher wird unter-allen Betriebsbedin-
gungen die Druckstromversorgung gesichert. -Sicherheitsrelevante .Driicke werden (ber

- Druckschalter {iberwacht. Eine: Druckfilterung«im Vorsteuersystem:sorgt fUr-erhohte Zuver- - - . .. .

lassigkeit.

-~ Zur Realisierung des Einsatzes des.Baggers im Hebezeugbetrieb sind die Auslegerzylinder -
“mit’Rohrbruchiventilen mit zusatzlicher Haltefunktion ausgeriistet. Bei erhéhten Anforderun- -
gen an die Lasthaltefunktion kdnnen auf Kundenwunsch zuséatzlich Rohrbruch- bzw. Halte-

ventile im Auslegerbereich installiert werden.

Die Betatigung von Stiel und Drehwerk sowie Ausleger und Loffel erfolgt Uber Kreuzschalt-

hebel, Abstlitzung lber Einfachhebel, Fahren Gber ein Doppelpedal, Brustzylinder und Zu-
- satzverbraucher Uber eine Doppelwippe. Der Zusatzverbraucher weist eine einstellbare Ma- .
- ximalstrombegrenzung auf. Sie ist ab Werk auf 90 I/min eingestellt. Verénderungen sollten
nur in Vertragswerkstétten vorgenommen werden.

Die Hydraulikpumpen saugen aus einem 180 | Olbehélter an. Fir die Olreinheit sorgt ein 10
um Rackiauffilter mit elektrischer Verschmutzungsanzelge Die Olkihiung erfolgt Gber einen
~kombinierten Ol- und Wasserkiihler.




5.8 Fahrantrieb

Der Bagger ist mit einem druckgeregelten Fahrantrieb zur automatischen Geschwindig-
keitsanpassung an den Fahrwiderstand ausgertstet. Die hydrostatische Antriebseinheit
erméglicht in Verbindung mit einem Lastschaltgetriebe eine optimale Anpassung an alle
Fahrzusténde des Mobilbaggers. Fehlbedienungen (Schalten in unzuldssigen Geschwin-
digkeitsbereichen) werden durch Uberwachungseinrichtungen verhindert. Durch Ubersteue-
rung der Fahrmotorenregelung mittels Kriechgangschaltung wird eine weitere Verringerung
der Fahrgeschwindigkeit bei gleichzeitiger Verbesserung der Lastunabhéngigkeit der Fahr-
geschwindigkeit erreicht.

Uber das Lastschaltgetriebe wird gleichzeitig die Feststellboremse realisiert.

Ein am Axialkolbenverstellmotor installiertes automatisch wirkendes Fahrbremsventil bewirkt
ein Abbremsen des Baggers bei nicht betatigtem Fahrpedal bzw. verhindert ein Ubertouren
bei Bergabfahrt.

5.9 Achsen

Uber je eine Gelenkwelle stehen die Vorder- sowie die Hinterachse mit dem Fahrgetriebe in
Verbindung (Allradantrieb). Der Antrieb der Rader erfolgt Uber die Differentialgetriebe der
Achsen und die Planetengetriebe in den Radnaben. Die Vorderachse ist pendeind im Un-
terwagenrahmen angelenkt. Uber zwei Pendelsperrzylinder kann die fir den Fahrbetrieb
erforderliche Pendelbewegung beim Baggereinsatz gesperrt werden. Die Hinterachse ist
starr am Unterwagenrahmen befestigt.

Entsprechend des vorgesehenen Einsatzes kann der Bagger mit einer 8fachen Hochdruck-
bereifung mit Zwischenringen oder mit einer 4fachen Niederdruckbereifung (Breitreifen)
ausgeristet werden. Fir Spezialeinsatze sind Sonderbereifungen, wie z. B. pannensichere
Bereifting, im Angebot.




5.10 Lenkung

Der Bagger ist mit einer vollhydraulischen Lenkung ausgeriistet. Eine spezielle Hydraulik-
pumpe férdert das fir den Lenkvorgang erforderliche Hydrauliké! (ber ein mit dem Lenkrad
in Verbindung stehendes Lenkaggregat zu dem in der Vorderachse integrierten Lenkzylin-
der. Bei Ausfall der Oldruckversorgung ist die Funktionsfahigkeit der Lenkung bei erhdhten
Lenkkraften gewahrleistet.

5.11 Betriebsbremse/Baggerbremse

-+ Die‘Betriebsbremse st als-hydraulische: Fremdkraftbremse mit zwei.getrennten Bremskrei- - -
“sen‘ausgefithrt: Ein'separater Druckspeicher: fir. jeden: Bremskreis sorgt fiir die-erforderliche ..

Anzahl von' Bremsungen auch: bei Stillstand des Dieselmotors.: Der-Bremsdruck wirkt auf

- wartungsfreie Lamellenbremsen in-den Achsen. Das Bremspedal weist einen Rasthaken - -
«-auf;-womit- bei- maximaler Bremskraft ein Feststellen: der-Betriebsbremse: ermogllcht und ..
- 'dadurch die Baggerbremse realisiert wird..

5.12 Feststellbremse

- Als Feststellbremse sind im- Lastschaltgetriebe zwei hydraulisch angesteuerte Lamellen-
kupplungen angeordnet. Beim Einlegen der Feststellbremse (Uber Tastenschaiter) erfolgt

- ginidosierter-Anstieg der:Bremskraft-Bei:Ausfall-des Steuerdruckes-am-Getriebe tritt auto- .~ -~ ..

matisch die Bremswirkung ein. Diese 1&Bt sich nur tiber einen am Getriebegehduse ange-

- ordneten - Hebel - mit -Arretierungsschraube- aufheben : (Moglichkeit: fiir- Abschleppen. siehe.. .. .-

Abschnitt 9.2).
Die betatigte Feststellbremse wird durch eine in der Instrumententafel installierte Kontrol-

leuchte angezeigt. Diese Bremse entspricht den Vorschriften der StVZO und ist nur zum
Abstelien des Baggers zu nutzen.

5.13 Drehwerk

. ‘Das Drehwerk besteht aus einem -GroRwalzlager mit Innenverzahnung, welches.zwischen
-~ Ober- und Unterwagen.angeordnet ist,-und einem Drehwerkgetriebe mit integrierter Lamei-

= lenbremse. Der'Antrieb;des: Drehwerkes:erfolgt:durch-einén am:Drehwerkgetriebe angeord: -

--neten- Axialkolbenverstelimotor mit integrierten ‘Bremsventilen:: Eine:im:Getriebe: instaliierte
- LLamellenbremse > dient - als - Feststellbremse:.:Das. : Abbremsen::des.:©Oberwagens - beim

= Schwenken! erfolgt: automatisch-durch:-die [im=Drehwerkmotor-integrierten :Bremsventile.

Durch eine Fettwanne werden das -Drehwerkritzel und- die- Verzahnung des:Drehkranzes
-optimal geschmiert und vor Verschmutzung geschiitzt.

- - Bel Teilnahme ‘am- éffentlichen StraBenverkehr- wird der Oberwagen: durch eine mechani-
- sche Bolzenverriegelung arretiert.




5.14 Elektrische Anlage

Die elektrische Anlage wird von einer Drehstromlichtmaschine in Verbindung mit zwei 12 V-
Starterbatterien gespeist.

" Elektrische Verbraucher:

» Fahrzeugbeleuchtung

-« Bordrechner / Steuerelemente
o Liifter

- » Signalanlage

e Scheibenwischer

¢ Scheibenwaschanlage

» Kabinenbeleuchtung

-+ Arbeitsscheinwerfer

* Rundumleuchte

» Klimaanlage

Die Ausfihrung der Fahrzeugbeleuchtung entspricht den Vorschriften der StVZO und er-
faubt eine uneingeschrénkte Teilnahme am &éffentlichen Stralenverkehr,

5.15 Bordelektronik

Die Maschine ist mit einem modernen Bordcomputer ausgertstet. Dieser Bordcomputer
Ubernimmt die Steuerung aller elektrischen Verbraucher sowie die Uberwachung folgender
Maschinenparameter:;

» Motoréldruck, -temperatur

= Filterverschmutzungsanzeige
¢ Dieseltankinhait

« Bremsdruck

» Uberlastwarneinrichtung

eselmotors in Verbindung mit einer:

Eine Ausfallschutzschaltung (ASS) ermdglicht - das -Betreiben: der:Maschine - bei einem
eventuellen Ausfall der elektronischen Steuerung - siehe Abschnitt 6.2.1.




5.16 Fahrerkabine

Die Fahrerkabine ist als Groraumkabine konzipiert, groRfiachig verglast und elastisch ge-
lagert. Sie ist in verschiedenen Ausstattungsvarianten lieferbar. Die Frontscheibe ist stan-
dardmaBig mit einem Einschubfenster ausgeristet und dient gleichzeitig als Notausstieg.
- Die Tir wird in der.gedffneten Stellung mechanisch arretiert. Eine Dachluke erméglicht eine
optimale Kabinenbelliftung.

© Zur Larmdammung ist die Kabine' mit- Ddmmaterial ausgekleidet.

'+ . Es'besteht die Mdglichkeit, hinter dem-Fahrersitz-einen Feuerléscher anzubringen:




6 BEDIEN- UND ANZEIGEELEMENTE

6.1 Bedien- und Anzeigeelemente im Bedienpul
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6.1.1

1

Erkldrung der Bedien- und Anzeigeelemente im Bedienpult

Analoganzeige Bremsdruck

Der fir die Betriebsbereitschaft des Baggers erforderliche Anlagendruck wird durch
griine Kontrolleuchten angezeigt. Obere Kontrolleuchte blinkt, wenn sich ein unzu-
lassiger Betriebsdruck einstellt, gleichzeitig erfolgen eine akustische .Warnung und
Textalarm im Dispiay.

Analoganzeige Hydraulikbitemperatur
Die fur die Betriebsbereitschaft des Baggers erforderliche Hydraulikbitemperatur wird

" durch grine Kontrolleuchten angezeigt. Obere Kontrolleuchte blinkt, wenn eine Tem-. . - -
~ peratur von 80 °C liberschritten wird, gleichzeitig erfolgen eine akustische Warnung

und Textalarm im 'Display. Dann Bagger mit verminderter Leistung betreiben..

Analoganzeige Tankinhalt

‘Obere Kontrolleuchte blinkt, wenn ein Tankinhalt von.ca. 10 % unterschritten wird

(Reserve), gleichzeitig erfolgt eine akustische Warnung.

Kontrolleuchte Batterieladung -
Diese Kontrolleuchte zeigt an, dal} bei elngeschalteter Elektroanlage keine Ladung
der Batterie erfolgt.

Kontrolleuchte Motordldruck
Diese Kontrolleuchte zeigt das Unterschreiten des zuldssigen Motordldruckes an,

‘gleichzeitig erfolgen eine akustische Warnung und Textalarm im Display.  Beim Auf-

leuchten sind die Arbeitsausristung abzusetzen und der Motor sofort abzuschalten.

Kontrolleuchte Kiihiwassertemperatur
Diese Kontrolleuchte zeigt das Uberschreiten der zuldssigen Kiihiwassertemperatur

-an, gleichzeitig erfolgen eine akustische Warnung und Textalarm im Display. Beim.

- Aufleuchten sind die Arbeitsausriistung abzusetzen und der Motor sofort abzuschal-. |

11

ten.

Kontrolleuchte Abstiitzung
Diese Kontrolleuchte zeigt an, darZ» der rechte Kreuzschalthebel auf Abstit-
zung/Schlebeschlid umgescha!tet isti :

Kontrolleuchte Luftfilterverschmutzung
Diese Kontrolleuchte zeigt an, daR der Luftfiltereinsatz. zu wechseln bzw. zu reinigen
ist, gleichzeitig erfolgen eine akustische Warnung und Textalarm im Display.




12

13

14

15

31-
34

35

36
-+ - Bei-eingeschaltetem Schalter-36 fahren :die rechten StutzfiiRe ‘automatisch beim Be-.

37

38

Kontrolleuchte Zusatzverbraucher , kleiner Leistung*
Diese Kontrolleuchte zeigt an, daR der Zusatzverbraucher  kleiner Leistung® einge-
schaltet ist.

Kontrolleuchte fiir Uberlastwarneinrichtung
Diese Kontrolleuchte zeigt in Verbindung mit einem Warnton an, daf die zuldssige
Tragféhigkeit Gberschritten ist.

Kontrolleuchte Hydraulikélfilterverschmutzung )
Diese Kontrolleuchte zeigt an, daR der.Hydraulikélfilter im Olbehélter einen zu groen

- Durchfluwiderstand besitzt, gleichzeitig erfolgt eine akustische Warnung. Leuchtet

die Lampe bei warmem Hydraulikél, so ist umgehend der Filtereinsatz zu wechseln.

Schailter fiir Uberlastwarneinrichtung

Mit -dem Schalter ist die Uberlastwarneinrichtung entsprechend des vorhandenen -

Abstilitzzustandes einzuschalten.

Schalter filr mode-Schaltung _

Entsprechend des vorgesehenen Arbeitseinsatzes kann die Motordrehzahl zwischen
1400 min™ und 2200 min™ in 4 Stufen eingestelit werden. Wird der Arbeitsprozef
unterbrochen, wird die Motordrehzahl nach ca. 10 Sekunden automatisch auf die
Leerlaufdrehzahl abgesenkt. Bei emeuter Betétigung eines beliebigen hydraulischen
Verbrauchers wird die mit Schalter 31 - 34 vorgewdhite Motordrehzahl automatisch
wieder hergestellt.

Schalter fiir Abstiitzung linke Seite
Bei eingeschaltetem Schalter 35 fahren die linken StltzfGRe automatisch beim Beta-
tigen der Abstiitzung ein bzw. aus.

Schaiter fiir Abstiitzung rechte Seite
tatigen der Abstitzung ein bzw. aus.
Schalter fiir Schiebeschild.

Bei eingeschaltétem Schalter:37 fahrt:das-Schiebeéschild:beim-Betatigen der Abstiit-
zung ein oder aus.

Kontrolleuchte fiir Baggerbremse
Diese Kontrolleuchte zeigt an, daR die Baggerbremse angezogen ist.




40

41

42

43

45/46

_g-wt&-

peseetn ettt :‘

Schalter fiir Drehwerkbremse

Bei eingeschalteten Schalter 39 wird Uber die im Drehwerkgetriebe installierte La-
mellenbremse der Oberwagen gegentber dem Unierwagen abgebremst.
(Feststellbremse)

-Schalter fiir Pendelachssperre

Bei eingeschaiteten Schalter 40 ist die Pendelachse gesperrt.

- Bagger- bzw. Hebezeugarbeiten -

-Bei‘ausgeschalteten Schalter 40 ist die: Pendelachse nicht gesperrt. - -
- Fahrbetrieb -

Schalter Feststellbremse
Diese Schalter-betétigt-die: Feststellbremse: -

Schalter fiir Getriebeschaltung
Der Schalter dient zum Schalten des Ganges im Fahrgetriebe.

. Stufe 1 - Geldndegang

Stufe 2 - Strallengang

-Der:Schaltvorgang kann wéhrend der Fahrt vorgenommen werden, -wobei die. Hy-
‘draulik die Schaltung automatisch erst bei Erreichen der dafir -optimalen Ge-

schwindigkeit ausldst. Das betrifft sowohl das Hoch- als auch das Runterschaiten.

Schalter fiir Automatikschaltung

Bei eingeschalteten: Schalter 43 werden beim Einschalten der Baggerbremse die .
--Drehwerkbremse- geldst 'und-die Pendelachse: automatisch gesperrt.: Durch ‘Aus- - ..

schalten des Schalters 43 kdnnen bei speziellen Arbeiten die Baggerbremse, die

“*Drehverkbremse undidie-Pendelachssperrung durch:Betatigung der-entsprechen-- . .. .v.ws 00

den Schalter einzeln geschaltet werden.

Schalter fiir Kriechgang
Durch Einschalten‘de haltersid4:kann: emef-weltgehende Iastunabhanglge Te-
duzierte Fahrgeschwmdlgke1t erzielt-werden: (Kriechgang).-:

Schalter fiir StraBenfahrt/Baggerbetrieb
Bei Teilnahme am &ffentlichen StralRenverkehr mul3. der Schalter 45 eingeschaltet
werden. Damit wird-die Arbeitshydraulik ausgeschaltet, so dak ungewollte Bewe-

gungen der Arbeitselemente,; z. B. Ausleger, vermieden werden. . .
~Dureh” Einschalten ‘des Schalters 46 wird-die- Arbeitshydraulik-fiir den-Baggerbe-- - --

trieb eingeschaltet.




47 Schalter fiir automatischen Vollastfahrbetrieb (Tempomat)
Der Tempomat 48t sich nur wahrend der Vorwértsfahrt einschalten. Er bewirkt,
daB der Bagger mit voller Fahrgeschwindigkeit weiterfahrt, ohne daR das Fahrpe-
dal betétigt werden muf. Der Tempomat wird automatisch ausgeschaltet, wenn
die Betriebsbremse betétigt oder wenn der Tempomat mit dern Schalter ausge-

schaltet wird.
48 Schalter fiir Leerlaufautomatik
- Mit diesem Schaiter 142t sich die Leerlaufautomatik fiir den Dieselmotor ein-. bzw.
ausschalten.
51 Schalter zur Bedienung des Displays

sieche Punkt 6.1.2

v 52 ~Schafter zur Bedienung des Displays

sieche Punkt 6.1.2

'6.1.2 Erklarung der Funktionen des Displays

Beim Einschalten der Ziindung erscheint im Display als Standardmeldung:

01.01.1997 10.45
00001.00 h

In der oberen Zeile erscheinen das aktuelle Datum und die Uhrzeit, .in der unteren Zeile der
- Betriebsstundenzahler der Maschine.
Wenn laut dem Kontroll- und Wartungsplan der Maschine Arbeiten an der Maschine durch-

~gefOhrt werden missen, wird die-obereZeile durch einen-entsprechenden Hinweis ersetzt.. ... -

Im Display erscheint z. B. folgende Meldung.

50h Service
00051.00 h

“Dann sind die‘entsprechienden Arbeiten:laut:Betriebsanweisung:durchzufihren. =«

Die 'OK'-Taste aktiviert-das Hauptmenii. Mit-der.'®"-Taste-kannzwischen:den folgenden
“Punkien gewéhlt-werden.

= Service quittieren
= Uhr steilen

= Servicemend

= Maschinendaten

-Erscheint der gewlinschte Punkt in der unteren Zeile, kann mit der 'OK'-Taste verzweigt
werden,

Service quittieren

Wenn dieser Punkt gewahlt ist, erscheint die Méglichkeit, mit der 'OK'-Taste die Durchfiih-
rung der vorgesehenen Wartung der Maschine zu bestétigen und die Servicemeldung im
Display zu ldschen. Wenn die Wartung noch nicht vorgenommen werden soll, kann mit der
'$ -Taste zur Standardmeldung zuriickgekehrt werden.

i
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-« Wenn'dieser Punkt gewdhit ist,. erscheinen in der unteren- Zeile- durch.Driicken der

ﬁ w-u!

'*:.m :s..}%

wwa»wv._

Uhr stellen

Wenn dieser Punkt gewahlt ist, erscheint die Mdglichkeit, die Uhr einzustelien. Zuerst muf
die '+ '-Taste gedriickt werden, dann biinkt der einzustellende Wert. Mit der 'AUTO IDLE'-
Taste kann der Wert erhéht, mit der 'TEMPOMAT'-Taste verringert werden. Ist der ge-
wiinschte Wert erreicht, kann er mit der ' '-Taste bestatigt werden. Der Wert wird erst ak-
tueli, wenn er-nicht -mehr blinkt. Ist die Uhrzeit korrekt eingestellt, kann mit der 'OK'-Taste
zur Standardmeldung zurlckgekehrt werden.

Servicemenii
Wenn dieser Punkt gewahlt ist, erscheinen in der unteren Zeile durch Drucken der .

|Al

- Taste eine’Anzahi‘Menlpunkte; in denen wichtige Servicedaten-aufbewahrt werden. Durch- - -
~:Dracken-der'OK'-Taste -kannder:gewlinschie. Menlpunkt angewshit werden.

Maschinendaten

|A|

“Taste eine”Anzahl ‘Meniipunkte; die ‘Auskunft:geben(iber:wichtige :Maschinendaten; wie = - - . -

~'Maschinenhistorie; Maschinennummer,. eingestelltem: Ausriistungszustand .und Motordreh-
zahl.:Durch Driicken --qar‘;ffi@K!.-Taste': kann-der:gewiinsechte:Menlpunkt:angewahlt:werden. -

Alarmsystem
- Das" Display dient auch zum -Anzeigen von Alarmmeldungen.-Bei laufendem Motor und.

-aufleuchtenden Kontrolleuchten. flr wichtige: Maschinenfunktionen wechselt das Display von . -

. -der Standardmeldung’ zu-siner blinkenden® Meldung; die anzeigt, wo ein:Fehler aufgetreten -
- ist. Im Display erscheint z. B. folgende Meldung:

Hydrauliktemp.
zu hoch 1

Die Ziffer in-der rechten. unteren Ecke zeigt an, wie viele Fehler gleichzeitig auftreten. Mit ... -

“-der '*'-Taste: kann-bei mehreren ‘Fehlern zwischen:den einzelnen: Fehlern- -umgeschaltet
werden. Die Alarmmeldung wird erst geloscht, wenn alle Fehler beseltlgt sind. Das Alarm-

- gystem-ist nur-aktiv, wenn-die Standardmeldung angezeigt wird.

Hilfesystem
-Das Display-dient auch;zum:-Anzeigen.von-Hilfetexten-fir.den Bediener. Wenn das Driicken
~ einer Taste nicht zu' der-gewtinschtensAktion:fithren: kamn;:wird:im:Display:fir:2:Sekunden -

ein Hilfetext angezeigt; der dem Bediener-den-Grund:dafiir: mitteilt-bzw.-ihm-eine-Arbeits- .-

anieitung gibt,: wie- die ‘gewilinschte Aktion-erreicht:werden:kann::Das:Hilfesystem ist nur
—aktiv, wenn:die'Standardmeldung angezeigt wird. :




Fig. 6-2 Bedienelemente in der Kabine

22




CRNEOR RN

18
19
20
21
22
23
24
25/26
27
28

a soena et 5 s
. -."‘ ’%€ b % 2 v gt g"":::'ég

e o

Fahrpedal

a - vorwéris
b - rickwérts
Bremspedal

-Pedalwippe fir Brust- bzw. Nackenzylinder

Pedalwippe fir Zusatzverbraucher ZV1

FuRschalter fir Hupe

Lenkrad/Lenksaulenverstellung

Lenksaulenschalter fur Fahrtrichtungsanzeige/Hupe/Licht

= Kreuizschalthebel-Arbeitswerkzeug/Ausleger oder Abstlitzung/Schiebeschild:

Kreuzschaithebel Loffelstiel/Drehwerk
Oberwagenarretierung

Heizungshahn

Luftdiisen

Luftklappen

Sicherheitsabschaltung

Sitzverstellung

a - Riackenlehnenneigung

b - Héhen- und Neigungseinstellung fiir Sltzpoister
¢ - Gewichiseinstellung

d - Langsverschiebung Sitz

e - Héhenverstellung Steuerkonsolen
Bedienpuit/Instrumententafel
Wippenschalter fir Zusatzverbraucher ZV2
Wippenschalter frei fir Optionen
Armauflage/ Ablage

Ablage/Stauraum

Schailter fur Ausfallschutzschaltung ASS
Steckdose 24 V

Schalter zur Umschaltung Ausleger/Abstiitzung bzw. Schiebeschild
Schalter frei fiir Optionen

Schalter frei fiir Optionen:




6.2.1 Beschreibung der Bedienelemente in der Kabine

1

Fahrpedal

Das Fahrpedal 1a dient der Vorwarts- und das Fahrpedal 1b der Rickwaérisfahrt. Die
Fahrtrichtungsangabe bezieht sich auf die Transportstellung des Baggers. Bei ein-
gelegtem Gang fahrt der Bagger beim Niedertreten eines der Fahrpedale sofort los.

- Wird das Fahrpedal losgelassen, tritt eine automatische Bremsung durch den Hy-

dromotor ein. Bei Fahrtrichtungswechsel ist'das niedergetretene Pedal in Nullstel-

- lung zu: bringen-und erst beim Stehen des Mobilbaggers darf die Gegenrichtung be--

tatigt werden: Das Abbremsen durch Betétigung des gegensinnigen Fahrtrichtungs-

‘pedales . ist. verboten: Bei der Stellung: des: Auslegers Uber: die: Hinterachse wird mit ...
- dem Vorwartspedal eine Ruckwértsfahrt bezliglich des Oberwagens erreicht. Die

Fahrpedale sind in diesem Falle gegensinnig zu verwenden.

FuBbremse

‘Die FuBbremse dient neben der MotorbremsezumAbbremsen.des. Baggers im

Fahrbetrieb (Betriebsbremse).

- *“Im Baggerbetrieb:wird durch-eine mechanische-Arretierung.des Pedals:in der:unte-. -
- ren Stellung die Baggerbremse realisiert.

Pedalwippe fiir Brust- bzw. Nackenzylinder
Pedalwippe nach vorn - Ausieger einknicken
Pedalwippe nach hinten - Ausleger strecken

Pedalwippe fiir Zusatzverbraucher ZV1
Uber diese Pedalwippe ist eine feinfihlige Steuerung des Zusatzverbrauchers ZV1
moglich. Leistungsdaten:

| Druck [bar] | Férdermenge [I/min]
Grundeinstellung 160 90
max. Einstellung* 300 200

*nur fir Sondereinséatze in Verbindung mit einer Sonderverrohrung

 -Die’ Anordnung des hydraulischen Anschlusses ist in Punkt 8.1. beschrieben.

FuBlschalter fiir Hupe
- Dieser Schalter: erméglicht:dem.Fahrer.die: Slgna!gebung beim Baggern, ohne dafir
das Arbeitsspiel unterbrechen zu-miissen::




7

Lenkrad/Lenkséulenverstellung
Die Position des Lenkrades kann durch Schwenken des oberen Bereiches der Lenk-
séule verdndert werden. Mittels des Arretierungshebels wird die Lenksaule in der

eingestellien Position arretiert.

?:W"“" S s el it il
e
i

"3«')‘1. :»:xe -;w».~

o

R »«.:
‘ PRERR -.».v:“.‘.{sﬂ.v.v?n

N

R e

ﬁ’:x:”ifl E‘aﬁiﬁ“ik?~

nsumeig
(] '&‘;3 ; ‘z‘:’.-é e
ikt i R N ‘0'.7!63'
Sa R S e e e S
S e e A A S R SR R

et

Der Bagger besitzt Notlenkeigenschaften, d. h., bei Ausfall der Druckélversorgung

‘bleibt:der Bagger mit erhdhtem: Kraftaufwand lenkbar. Ebenso erhoht sich der Krafi-
‘anwan‘dj bei- maximalem-Lenkausschlag. Das-Lenkrad kann in.dieser.Stellung ge-
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Lenkséulenschalter fiir Fahrtrichtungsanzeiger, Hupe und Licht
B Hebel:

A -A - nach vorn Fahrtrichtungsanzeige rechts

Y ' B - nach hinten - Fahrtrichtungsanzeige links
WL C - axial zur Lenksaule - Hupe
N D - nach oben - Abblendlicht

c” ‘\ E - nach unten Fernlicht

Fig. 6-3 Lenksédulenschalter

St
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Kreuzschalthebel (rechts) Arbeitswerkzeug/Ausleger oder Abstiitzung/
Schiebeschild

Die Arbeitsbewegungen werden mit Kreuzhebel-Fernstellventilen eingeleitet. Dabei
sind folgende Bewegungen mdglich

~Hebelstellung nach vorn = - Austeger oder Abstlitzung/Schiebeschild senken
nach hinten - - Ausleger oder-Abstiitzung/Schiebeschild heben”
nach links --Arbeitswerkzeug flllen
nach rechts - Arbeitswerkzeug entleeren

Der Kreuzschalthebel &Rt sich zur gleichzeitigen Betétigung mehrerer hydraulischer
Verbraucher auch diagonal betétigen.
YUmschaltung siehe 25/26

-Kreuzschalthebel (links) Léffelstiel/Drehwerk

Die Arbeitsbewegungen werden mit Kreuzhebel Fernsteilventlien emgeleltet Dabei
sind folgende. Bewegungen méglich: S R L

Hebelsteilung  nach vorn - Loffelstiel ausstrecken

nach hinten - Loffelstiel einfahren
nach links - Drehwerk links
nach rechts - Drehwerk rechts

Der Kreuzschalthebel 18Rt sich zur gleichzeitigen Betétigung mehrerer hydraulischer
Verbraucher auch diagonal bettigen. In der Nullstellung des-Drehwerkhebels tritt

-automatisch eine hydraulische Bremsung des Drehwerkes ein. Bei. Schragstellung. .
-des Baggers. kann zuséatzlich die ‘Drehwerkbremse :genutzt werden, um-ein unbeab-. .. . .
- sichtigtes ‘Drehen zu vermeiden..-Mit.dem Schalter 39 besteht die Méglichkeit, den .

Oberwagen in einer vorgegebenen Arbeitsstellung zu arretieren. Bei eingelegter
Drehwerkbremse bzw. Oberwagenverriegelung darf das Drehwerk nicht betétigt wer-
den
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16

19

Oberwagenarretierung

Der Oberwagen kann durch eine Bolzenverrlegeiung mechanisch gegenidber dem
Unterwagen arretiert werden. Diese Arretierung ist nur méglich, wenn der Ausleger
iber der Vorderachse steht. Im offentlichen Straenverkehr mul der Oberwagen

arretiert sein.

A - verriegelt
B - gedffnet

Fig. 6-4 Oberwagenarretierung

Sicherheitsabschaltung
Beim Verlassen des Baggers mulR die Steuerkonsole links angehoben sein. Eine
-Sicherheitsabschaltung verhindert-dann ein-unbeabsichtigtes Auslésen von hydrauli- -
schen Arbeitsbewegungen beim Aussteigen.
Steuerkonsole unten - Arbeitshydraulik kann eingeschaltet werden.
Steuerkonsole oben - Arbeitshydraulik'ausgeschaltet (auer Fahrantrieb)
#0000 -DerDieselmotor:geht-automatisch in:Leerlaufdrehzahil.

Zusatzverbraucher ZV2
-Dieser Wippenschalter dient zum Einschalten des ' Zusatzverbrauchers:, kleine Lei-
stung”. Leistungsdaten:
| Druck {bar] | Férdermenge [I/min]
Grundeinstellung 130 25
max. Einsteilung 180 45

Die Anordnung des hydraulischen Anschlusses ist im Punkt 8.1.2 beschrieben.
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Schalter fiir Ausfallschutzschaltung ASS
Links neben dem Fahrersitz auf dem Bedienstandsboden ist ein 3-Stufenschalter fir
die Ausfallschutzschaltung ASS installiert.

- Schalterstellung ,N“
Maschine [aBt sich uneingeschrankt bedienen.

- Schalterstellung ,S1°
Im Falie einer Storung des elektronischen Bedienpultes kann der Bagger bei einge-.
- schalteter-Zindung mit verminderter- Leistung im Baggerbetrieb. betrieben-werden. - .
- Die-Pendelachse ist gesperrt, die Drehwerkbremse geldst und die Arbeitshydraulik
eingeschaltet.

« A3-Standardvariante - nur Schiebeschildbetatigung méglich
= A3-Option Einzelbetédtigung - alle Stiitzelemente nur:.gemeinsam:zu:betatigen

Der Bagger-kani m1 “Gang:verfahren:werden.

- Schalterstellung ,S2¢
- Im Falle einer'Stérung des elektronischen Bedienpultes kann der Bagger bei einge-
schalteter ZUndung mit verminderter Leistung im Fahrbetrieb betrieben werden. Die
‘Pendelachse ist nicht gesperrt, die Drehwerkbremse angezogen, Abstlitzung und
Arbeitshydraulik ausgeschaltet. Der Bagger kann im 2. Gang verfahren werden.

In den Schalterstellungen ,$1° und ,S2" ist die Fahrzeugbeleuchtung eingeschaltet,
~die Dieselmotordrehzahl betragt 1700 min™.

~Schalter zur Umschaltung Ausleger/Abstiitzung bzw. Schiebeschild
Schalter 25 Abstltzung/Schiebeschild aktiviert, Ausleger ausgeschaltet
Schalter 26 - Abstltzung/Schiebeschild ausgeschaltet, Ausleger aktiviert
(siehe 9)




6.3 Heizung und Liiftung

Der Bagger ist mit einem leistungsféhigen Heizaggregat mit einem 2stufigen Heizgeblase
ausgeriistet. Die Beheizung bzw. BelUftung erfolgt mit gefilterter Frischluft. Die Filterpatrone
ist unter dem Bedienstand angeordnet und mu entsprechend der Wartungsanweisung
gewechselt werden. Die Luftverteilung erfolgt tGber die Luftklappen 15 unter dem Fahrersitz.
- Uber die Stellung der Luftklappen-wird die Luftverteilung zwischen Fuiraum und Scheiben-
beliftung eingestellt. Bei geschlossenen Luftklappen 15 wird der gesamie Luftstrom Gber
. die Luftdlisen 14 der Frontscheibe zugefiihrt.

- Zur Inbetriebnahme der Heizung sind das Geblase mit dem Schalter 25 oder 26 einzu-
- schalten, die Luftklappen und der Heizungshahn 13 .zu 6ffnen. -Bei geschlossenem Hei-
zungshahn funktioniert das gesamte System als Liftung.

Zusétzlich kann hinter dem Fahrersitz eine Diesel-Standheizung installiert werden.

6.4 Fahrersitz

* Eine optimale fahrerspezifische ‘Anpassung des Fahrersitzes wird durch die Mdéglichkeit der
Rickenlehnenversteliung (17a), der Hohen- und Neigungsverstellung des Sitzpolsters
(17b), der Einstellung auf das Fahrergewicht (17¢), der Langsverschiebung des Sitzes (17d)
.sowie der Hdhenverstellung der Steuerkonsolen relativ zum Sitz (17¢) erreicht. Eine ein-
stellbare Kopfstitze wird serienmé&ig mitgeliefert.

Auf Kundenwunsch kann der Bagger mit einem luftgefederten Komfortsitz mit Bandschei-
benstitze ausgerlstet werden.

6.5 Batteriehauptschalter

Der Batteriechauptschalter befindet sich im Motorraum an der vorderen Querwand unterhalb
des Geblédses. Bei ldngerem Abstellen der Maschine bzw. bei Schweilarbeiten ist zur Ver-
meidung von Schéden an der Lichtmaschine der Batteriehauptschalter auszuschalten.
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7 INBETRIEBNAHME

7.1  Aufstellungsbedingungen

Bei der Aufstellung des Baggers am Arbeitsort ist zu beachten, dalk der Untergrund die né-
tige Tragfahigkeit besitzt und genligend Raum zum Ausfahren der StitzfiRe und Drehen
- des Oberwagens vorhanden ist. Die Standflache des Baggers sollte eben sein, .andernfalls
- ist die Standsicherheit beeintréchtigt. Bei Arbeiten im Baggerbetrieb ist die Baggerbremse.
-~ einzulegen=und-in-der-Regel-die- vorhandenen . Abstitzelemente -auszufahren. Sollte -die . . - . .
" Nutzungder-Abstiitzung ‘aus technologischen Griinden nicht mdglich sein, mu® eine redu-., ... - .

« zierte Tragféhigkeit entsprechend der beiliegenden Arbeitsdiagramme berucksichtigt wer-.

den.
7.2  Kontrollen vor Arbeitsaufnahme
Der Bagger:ist vor Arbeitsbeginn auf seinen:betriebssicheren:Zustand:wie folgt-zu prifen:

" Olstand im Motor )
Bei waagerecht stehendem Bagger muB der Olstand zwischen den 2 Markierungen am
Olmefstab stehen.

- Kraftstoffvorrat
Der Kraftstoffvorrat ist an der Analoganzeige abzulesen. Auf ausreichenden Kraftstoffvorrat
- und-&duBerste Sauberkeit des Kraftstoffes ist zu achten.

Olstand im Hydraulikéitank
Die: Hydraulikflissigkeit mud zwischen den 2 Markierungen :am Schauglas des Olbehélters :
stehen.

Reifendruck
»wKontrolle-entsprechend vorgeschriebenem Druck

Elektrische Anlage
Uberprifung aller Schaltfunktionen

Scheibenwaschanlage
“Kontrolle des Wasserstandes im Vorratsbehélter

Bei Bedarf sind die entsprechenden Betriebsstoffe gemaf Punkt 10 ,Wartung und Inspekti-
~on® aufzuftllen.




7.3 Starten des Motors

= Startschilssel in Pos. I drehen. Die Elektroanlage wird somit eingeschaltet.
= Startschilssel in Pos. |l drehen und ca. 15 s vorgllhen.
= Startschlissel in Pos. |l drehen. Der Anlasser wird somit betétigt.

+-= - Sobald ‘der-Motor ‘{auft,. den Startschllissel loslassen, so dalk-dieser selbstandig in
Stellung ,I* zuriickspringt.

"= ~ Nach “dem -Anspringen ~des - Dieselmotors: -erléschen die ' Kontrolleuchten  fir - -

-Motordldruck® und ,Batterieladung®. Erlischt eine Kontrolleuchte. nicht, ist der Motor :
auszuschalten und die Stérung zu beheben. .

= Die gewinschte Motordrehzahl ist mit:den Schaltern31::bis:34:vorzuwahlen. Bei der
~ Betatigung des ersten hydraulischen Verbrauchers tourt der-Motor-automatisch auf die
- yorgewahlie -Drehz_ah_! -hoch: {bzw. durch:Betétigen:des:Schalters48) .-

= Durch Drehen des Startschlissels in Stellung ,0" wird der Motor ausgeschailtet.

AN

‘7.4 Warmfahren der Hydraulikanlage

Die Hydraulikanlage ist mit reduzierter Drehzahl des Dieseimotors (mode-Schaltung ,L%)

+warmzufahren. Bei Einsatz des-Baggers:in-Kalteregionen (haufiger. Einsatz bei Auentem-. . -

-peraturen unter -20 °C) ist die Verwendung-des Hydraulikdles:Hi:P:32:erforderlich. Dieses
Ol ist auch im Sommer einsetzbar.

7.5 Funktionsprifungen vor der Arbeitsaufnahme

‘Vor der Arbeitsaufnahme ist im Rahmen einer Funktionspriifung die Funktionssicherheit des

-Baggers zu prufen: Dazu'sind-alle Bewegungen mindestens: einmal mit-der gebotenen Vor-
‘sicht. auszufiihren: Werden dabei Funktionsstérungen festgestellt, sind ‘diese vor der Ar-
beitsaufnahme zu beheben.
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Abstellen des Baggers
Bagger auf festem Untergrund abstellen.
Ausleger auf den Boden abstellen.
Dieselmotor abstellen.

Feststellbremse einlegen.

-Startschliissel abziehen.

Steuerkonsole links hochklappen.

‘VerschlielRen der Fahrerkabine.

-Beim Abstellen des:Baggers auf geneigten-Flachen:sind ein. Vorlegekeil vor ein Rad zu
- legen (Hlnterachse) und zusétzlichr die*Baggerbremseszirbetétigen:. . u -

Batteriehauptschalter ausschalten und Motorhaube verschlieffen.
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8 ARBEITSEINSATZ

8.1 Baggereinsatz

Die Arbeitswerkzeuge Loffel und Greifer sind fiir den Baggereinsatz vorgesehen. Das
Baggern, insbesondere das Tiefbaggern, soll tber die Hinterachse im abgestlizten Zustand
erfolgen. Dabei sind die Baggerbremse zu betétigen und die Pendelachse zu sperren. Bei
Ausrustung des Baggers mit einer Schnellwechseleinrichtung fir Arbeitswerkzeuge sind die
in der jeweiligen ,Technischen Dokumentation® enthaltenen Einsatz- und
Sicherheitshinweise zu beachten.

" ‘Die ' spezielle Kinematik des-Auslegers gestattet.das Arbeiten:in extremen Baurdumen.
8.1.1 Anbau von Liffelwerkzeugen

Fiir den Anbau ist das GrabgefdR so zu-positionieren, dai:die-AnschiuBbohrungen nach
oben zeigen und die Schneide zum Bagger hin gerichtet.ist. Die L6ffelstielspitze wird
- zwischen die Lagerbleche des-Léffels bis-zum Fluchten.der.lL,agerbohrungen eingefihrt. Die:
Bolzen fir die Loffellagerung sowie fiir den Loffelantrieb werden eingeschlagen. und
gesichert. Bei Ausriistung mit Greiferleitungen sind die Kugelhdhne am [Léffelzylinder in die
Stellung ,Loffel* zu bringen. N&here Hinweise sind in der ,Technischen Dokumentation® der
- jeweiligen Léffelwerkzeuge enthalien.

1 - Bolzensicherung

2 - Bolzen fir Loffelantrieb

3 - Bolzen fur Léffellagerung

4 - Kugelhahn

5 - ZV1(hydraulischer Anschlul® fr
~Schwenken® flr schwenkbaren
Grabenrdumldffel)

Fig. 8-1 Anbau [ 6ffel




8.1.2 Anbau von Greifern

Der Anbau der Greifer ist in der ,Technischen Dokumentation® der einzelnen Arbeitswerk-
zeuge beschrieben. Zur volien Ausnutzung der Tragkrafte kann der gesamte Lffelantrieb
abgebaut werden: Bei angebautem Loéffelantrieb sind der Loffelzylinder voll einzufahren
-und die KugelhZhne am Léffelzylinder zu schlieRen.

1 - Bolzen
2 - Bolzensicherung
3 - Schlauchleitungen

‘hydraulischer Anschiufd fiir:
= cdesGreifer:dffnen/schlieBen
«nBreGreifer-dreheny{ZV1)

+ . 18- ZN2 bzw.Sonderricklauf .

7 - Kugelhahn
8 - Sonderrlcklauf

--Fig.-8«2 Anbau Greifer

8.1.3 Wechsel der Arbeitswerkzeuge

1. Die‘Arbeitswerkzeuge) sind:sorabzustellensbzwi:abzulegen; dalisie:nicht umkippen kén- -

nen. Unfallgefahr!

=212, ‘Beim-Wechsel :der:Arbeitswerkzeuge:ist-darauf zu -achten;-dakbei* der Montage/ De- . .- -

montage mit Schiauchkupplungen: das hydraulische System -druckentlastet ist. Eine
-Nichtbeachtung fihrt zu 'Schaden an den Dichtelementen: der Schlauchkupplungen.: Die
e ,Druckentlastung-—wird wie folgt durchgefiihrt; .

» Dieselmotor abstellen
-« Bei,ZUndung ein” und eingeschalteter Arbeitshydraulik am Kreuzschailthebel fiir
Loffel zweimal hin- und herschalten.

Nach dem Trennen von Schiauchkupplungen sind die Kupplungshélften sofort mit
Staubschutzkappen zu verschlielen.




3. Vor dem Herausschlagen von Bolzen sind die Lagerstellen zu entlasten.

4. Schlauchkupplungen dirfen erst mit Druck beaufschlagt werden, wenn sie fest angezo-
gen sind.

8. 14 Baggerbetrieb mit Tiefl6ffel oder Greifer

Fir die DurchfUhrung von Baggerarbeiten steht ein gro3es Sortiment an Arbeitswerkzeugen
zur Verfiigung, das flr den Einsatz am-Bagger: zugelassen ist. Der Einsatz von Arbeits-
werkzeugen, welche von der Weimar-Werk Baumaschinen GmbH nicht zugelassen sind, ist
aus Sicherheitsgrinden nicht statthaft. Bei der Auswahl der Arbeitswerkzeuge muf3 beach-
tet werden, dafl der Bagger nicht durch zu-grof3e Léffel oder:Greifer liberlastet wird. -

In den Arbeitsdiagrammen ftr Loffel- und Greiferbetrieb wird die von der Unterwagenvari-
ante und Arbeitsausrtistung abhangige Tragfahigkeit des Baggers unter Berlicksichtigung
~der ISO 10567 angegeben. (siehe Punkt 12) Die Werte setzen eine ebene und feste, nicht -
geneigte Standfléche voraus. Flr die Unterwagenvarianten werden in den Arbeitsdiagram-
men folgende Kurzbezeichnungen verwendet;

e F - alle Abstltzvarianten freistehend

* A1 - Schiebeschild mit Parallelfihrung an der Hinterachse

» A3 - Schiebeschild an der Hinter- und Pratzenabstitzung an der Vorderachse (M 1500-
B/M1520-B

8.1.5 Auswahl der Baggerloffel

Die GroéRe des Baggerltffels ist so festzulegen, dal die Gesamtmasse des gefliliten Liffels
die im zutreffenden Arbeitsdiagramm angegebene Tragfahigkeit nicht Oberschreitet.

Gesamtmasse: G [kg]
Eigenmasse des Loffels einschliellich

der Masse des Schneilwechslers: E [kg]

inhalt des Léffels: Al

Dichte des Gutes (siehe 8.1.7): Gamma [kg/1]

G=E+Gamma-+V




j;,e\;-é}g?'

b

St S

8.1.6 Auswahl der Greifer

Die GroRe der Greiferschalen ist so festzulegen, daR die Gesamtmasse des geflliten
Greifers die im zutreffenden Arbeitsdiagramm angegebene Tragfahigkeit nicht Uberschrei-
tet.

Gesamtmasse: G [kg]
Eigenmasse des Greifers einschiiellich
der Schalen und der Masse

des Schnellwechslers: E kgl
Inhalt der Greiferschalen: VI .
- .Dichte des Gutes (siehe 8.1.7): . Gamma [kg/1] . -

G=E+ Gamma+*V

- 8.1.7 Dichtetabelle
Dichte [kg/l]

Kleie 0,25 § Kalktuff 1,20
Riiben, Trockenschnitzel 0,30 Kalirohsalz . 1,50
Holzkohle, lufterfiilit - 0,40] Ziegelsand, -splitt u. -schotter, -erdfeucht 1,50
Obst 0,45] Zement 1,60
Holzmehl 0,45 ] Gartenerde 1,70
. Kohlenstaub 0,50] Kies u. Sand, erdfeucht 1,80
= Mischiutter : - - e00.50.0 Beton m. - Ziegelbrocken (Kantenldnge 2-10 mm) 1,80
Malz 0,55 | Schamottesteine (Kantenlange 2-10 mm) ' 1,80 ;
Koks 0,65 ) Kalkzementmortel (Kantenlange 2-10 mm) 2,00 ‘
 Hausmill ... 066]Kies und Sand, naR . 2,00 :
. Kartoffeln:: ' oo 0,70 Massiviehm,:Stampfielm, Ton~ .. ... 2,10 E
Zuckerriiben o 0,70 ] Thomasphosphat _ 2,20
Getreide, Reis 0,75 Basaltlava:(bis-150-mm Kantenlange) - . - 2,30 ;
-« Braunkohlenbriketts, geschuttet. 0,80 ] Kalkstein, Travertin:(bis<150:mm Kantenlange) - . 240 - R
" Rohbraunkochle 0,85 Feldsteine (bis 150'mm Kanterlange) 250 -
- Stapeimist 1,00 | Sandsteine, Trachyt, Grauwacke 2,50 '
(bis 150 mm Kantenlange) :
=+ Grinfultersilage;:nal:gepreft. 1,00)'Granit,-Porphyr, Syenit (bis 150-mm Kantenldnge) -~ - =280 .. = .
Flugasche 1,00 | Diabas (bis 150 mm Kanteniznge) 3,00
- Braunkohlenfilterasche - 1,20 ] Basalt, Gneis, Melaphyr {bis 150 mm Kantenlange) 3,00 .
Formsand 1,20 | Eisenerz, geschiittet (bis 150 mm Kantenl&nge) 3,00
Kalk (hydr. gebrannt in Stiicken) 1,20
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8.2

Hebezeugeinsatz

8.2.1 Allgemeine Hinweise

Unter Hebezeugeinsatz versteht man das Heben, Transportieren und Ablassen von Lasten
mit Hilfe eines Anschlagmittéls (Seil, Kette usw.), wobei zum Anschiagen und Ldsen der
Last die Mithiife-von ‘Personen erforderlich ist.

'Das Anh&ngen von Lasten ist nur an den‘ dafir- zugelassenen Arbeltswerkzeugen
. (Lasthaken; .Sicherheitslasthaken und: deren.Anschlagpunkte):statthaft: ... e

Die Arbeitsdiagramme mit den zugelassenen Tragfahigkeitswerten sind beim Hebezeug-
einsatz unbedingt zu beachten! Unterwagentyp, Stitzzustand, Ausleger, Montagevariante,
- Lioffelstiel und Anschlagpunkt-missen:bei der Auswahl der Tragfahigkeitswerte mit der tat-
sdchlichen Ausrustung des Baggers {bereinstimmen. (siche Punkt 12)
- Die Zuordnung  der. -Kurzbezeichnungen -zu- den Unterwagenvarianten :findet-man im Ab-.
schnitt 8.1.4.

..8.2.2 . Einsatzhinweise fiir Hebezeugeinsatz.

=

\

- Bei Hebezeugbetrieb ist die Uberlastwarneinrichtung-einzuschalten.: ...

- Dabei ist zu beachten, da der Schaltzustand:mit-dem-wahren: Stutzzustand uberem-

stimmt.

Der Bagger darf nur auf ebener und fester Standfiache stehen.

‘Die Achspendelung ist zu sperren, sonst besteht Kippgefahr.

Im Hebezeugeinsatz sollten alle Arbeitsgeschwindigkeiten der jeweiligen Situation an-
gepalt sein. Grolke Lasten, die etwa den Tragféhigkeitswerten entsprechen, miissen
geflhlvoll mit geringer Geschwindigkeit und ruckfrei bewegt werden. Das gilt auch fir
die Drehbewegungen mit dem Drehwerk. Hierauf mul besonders geachtet werden,
wenn sich die Last in groRer Héhe befindet. Pendelbewegungen der Last miissen ver-
hindert werden.

Lastaufnahme- und Anschlagmittel sind vor jeder Verwendung einer Sichtkontrolle zu
unterziehen.




= Lasten durfen nur senkrecht angehoben werden,

= Lasten nicht mit dem Drehwerk verziehen.
= Das Anheben festsitzender oder angefrorener [ asten ist verboten.

= Lasten dlrfen nur (ber der Vorder- oder-Hinterachse-verfahren werden. Es gelten. die".
‘Tragféhigkeitswerte' des-Stitzzustandes F. Das Fahren mit:Last ist.nur-im Gelénde--
gang zuldssig.

= Beim Fahren mit Last-ist-die Last-erforderlichenfalls:mit Leinen. zu fihren.. Dabej-mui. .-
eine Sichtverbindung zwischen dem Baggerfihrer und dem Anschldger, der die Last -
fuhrt, gewahrleistet sein.

= . Der-Anschléager:darf:sich:im:Schwenkbereich; ‘aber:nicht:unter:der :schwebenden-Last -
aufhalten. Vor dem. Anheben hat der Anschldger-seinen ‘Standort-so. zu.wahlen, dak
gleichzeitig  Sicht zur:Last:und zum-Baggerfiihrer. besteht.-

=  Die V'er'sténdigung zwischen Anschlager und Baggerfahrer muf- Gber Handzeichen
entsprechend des beiliegenden Sonderdruckes ,Sicherheitshinweise fir den Betrieb
von Erdbaumaschinen” erfolgen!

8.2.3 Uberlastwarneinrichtung

Bagger dirfen nur mit funktionsfahiger Uberlastwarneinrichtung im Hebezeugeinsatz be-
trieben werden. Die Uberlastwameinrichtung des Baggers. mut vor Beginn .des. Hebe- -
.zeugeinsatzes eingeschaltet werden. Dabei ist unbedingt auf den richtigen Stiitzzustand
des Baggers zu achten. Im freistehenden Stitzzustand muf® die Lampe ,F“, im abgestiitzten

Zustand die [Lampe: ,AQ","im abgestitzten Zustand beim Baggern in-Baggerlédngsachse die .. .

Lampe ,AL" leuchten. Die Umschaltung auf den erforderlichen Stitzzustand erfolgt durch
-Betétigen des Schaiters 15.

Im ArbeitsprozeR wird die Uberschreitung der zuldssigen Traglasten durch Aufleuchten der

- Kontrolleuchte und.einem akustischen:Warnsignal;-welches-4 s ertdnt, signalisiert. In dieser. . -

Situation ist sofort' die ‘Ausladung:zu-verringem:bzw::die:l:ast:beim:Abheben-vom Boden -
- sofort wieder-abzusetzen, so dafl die Gefahr: beseitigt: |st die:Warnleuchte erlischt.und das.
Warnsignal verstummt. [m Hebezeugbetrieb: kann.-es-vorkommen;. daf: beim -Arbeiten mit

-der Last die:Warnleuchte kurzzeitig aufleuchtet:und das akustische-Warnsignal-wesentlich : .

kiirzer als 4 s ertént. Unter diesen Bedingungen liegt noch keine Uberlast vor, es ist jedoch
ein Zeichen, dal® mit einer groen:Last zu schnell und zu ruckartig gearbeitet wird.. Es
- .empfiehlt:sich;:-die-Arbeitsgeschwindigkeiten.zu: reduzieren bzw. ruckfrei.zu. arbeiten. .. : .

- Treten im Hebezeugeinsatz Stérungen an der Uberlastwarneinrichtung auf, so sind die Ar-
beiten zu unterbrechen und eine Fehlersuche durchzufiihren. Alle Fehler miissen von einer
Fachwerkstatt beseitigt werden.
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Ein Defekt am Druck- oder Winkelsensor wird durch einen periodischen Warnton angezeigt.
Gleichzeitig erscheint Textalarm im Display.

8.3 - Planierarbeiten.

- ‘Bei allen Baggervarianten’ ist-durch :die:- Ausriistung: mit:Schiebeschild: an: der-Hinterachse - -
- die:Durchfuhrungvon Planierarbeiten:moglich:” Zu: beachten ist,:daf Uber die-Baggerbremse .« i o
die'StitzfiiRe der:-Baggervariante-A3 zu--bzw. abgeschaltet werden. - '

- 'Baggerbremse:eingelegt - = Stiitzbetrieb - - - -StutzfiRe-fahren:beim:Senkenides Schil--
. des aus.

. :Baggerbremse gelost-: . ='Planierbetrieb ** - StiitzfiRe fahren:beim Senken:des Schil- .
des nicht aus. :
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9 TRANSPORT

9.1 Fahren des Baggers im éffentlichen Straenverkehr

Bei Fahrten des Baggers auf 6ffentlichen StraRen in Deutschiand sind die Vorschriften der
StvO und StVZO sowie die Festlegungen der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Ein-
-zelbetriebserlaubnis ‘und- deren Ausnahmegenehmigungen zu beachten. Im Ausland sind
die dort geltenden Vorschriften im Stralenverkehr zu berlicksichtigen.

Dariber hinaus gelten folgende Vorschriften:
= Ausleger Uber die Vorderachse stellen.
= . .Ausleger entsprechend der Ausristung in Transportstellung bringen, der am Ausle-

- gerfuBpunkt angebrachte rote Pfeil mul? dabei im Bereich der schwarzen Markierung
des Auslegers stehen. '

A - zul&ssiger Absenkweg

Fig. 9-1 Transportanzeige Ausleger

=» - Bet Ausrlistung mit Verstellausleger sind der Auslegerzylinder (Z3) voll auszufahren
und der Brustzylinder (Z4) voll einzufahren.

= Bei Nachtfahrt ist die Positionsleuchte an der Auslegerspitze anzubringen.
= Bolzensicherung des Oberwagens einlegen (Fig. 6-2, Pos. 12).

= Schalter 45 ,Stralenfahrt‘ einschalten.

=  Die abnehmbaren Rickstrahler miissen montiert sein.

= Das Schiebeschild ist voll anzuheben.

= Die Stitzelemente sind voll einzufahran.




= Bei Ausfiihrung als Schnellfahrer (30 km/h) ist folgendes zu beachten, um Schéaden
am Fahrmotor zu vermeiden:
1. Vor Befahren eines Gefélles gréBer 10 % ist im Straengang zusétzlich die Kriech-
gangschaltung einzulegen.
.2. Bergabfahrt ohne Fahrpedalbetatigung ist untersagt. (fehlende Hydromotorkithlung)

RIS
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‘= ~Bei ‘Ausriistung mit Pratzenabstiitzung sind die StiitzfliBe voll einzufahren, mecha- _
~nisch durch die vorhandenen Transportsicherungen zu arretieren-und die Gelenkprat- ,
zen einzuklappen (Fig. 4-1). ' '
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9.1.1 Transportstellung mit Greifern

Bei Teilnahme am 6ffentlichen StraBenverkehr ist der Bagger entsprechend Fig. 8-2 in die
Transportsteliung zu bringen.

Entsprechend der Abstltzvariante kann der Greifer im Halteblgel des Unterwagens abge-
legt bzw. mittels Seil mit dem Ausleger verzurrt werden.

9.1.2 Transportstellung mit Léffel

- Bei Teilnahme am offentlichen Strafenverkehr ist der Bagger entsprechend Fig. 9-2 in die

" Transportstellung zu bringen: Der Léffelzylinder ist durch Sperrung der Kugelhdhne zu arre-.. .- - . e

" tieren.

3950
3960

HIS008 Al #15208 At M1500B A3 M15208 A3

min. 300

Fig. 9-2 Transportstellungen




9.1.3 Transport mit Spezialwerkzeugen

Die Fahrt mit Spezialwerkzeugen ist nur unter Einhaltung folgender Bedingungen zulassig:

= Maximale Héhe vom Boden bis Oberkante Bagger 40m
= Max. Abstand von Lenkradmitte zu Vorderkante Bagger 3,5m
—  Mindestabstand vom Boden zu Unterkante Werkzeug 0,3m
= Zulassige Masse des Anbaugerates 1000 kg

= Durch Verzurrung sind die mitzufihrenden Spezialwerkzeuge gegen
" ungewollte Lageveranderungen zu sichern.

= Keine Beeintrachtigung der Sicht ‘ - |
= . Das Werkzeug sodicht wie-méglich-am:Baggerfilaren. -
9.1.4 Nachtfahrt

- -Bei-Nachtfahrt ist an der Auslegerspitze die Positionsleuchte zu befestigen. Die Benutzung
der Arbeitsscheinwerfer im offentlichen StraRenverkehr ist wegen Blendgefahr nicht ge- -
stattet.
9.1.5 Fahrt auf Steigung und Gefille im Geldnde

Bei Fahrt auf Steigung und Gefélle ist folgendes zu beachten.

= Querneigungen des Bagger sind bis 10 % zugelassen.

= Bei Neigungen groRer als 20 % ist auf unbefestigten Wegen bergwarts mit ausge- E
:strecktem Léffelstiel und talwérts mit eingezogenem Liffelstiel zu fahren. |




9.2

Abschleppen und Bergen des Baggers nach Unfillen oder Havarien

Das Abschleppen des Baggers ist nur zuldssig, wenn keine Fortbewegung mehr mit eigener
Kraft méglich ist. Dabei sind folgende Vorschriften zu beachten:

=

1

.‘E_
A -

- Arretierungsschraube
2 -

3-
" des Fahrzeuges

Der Ausleger ist so zu drehen, daRk dieser Uber der Vorderachse steht. Die Oberwa-
genarretierung ist einzulegen. Das Arbeitswerkzeug ist bei eventueller Gefahrdung
oder Behinderung abzubauen. Die Auslegerhdhe darf 4,0 m nicht Oberschreiten.

Das Zugfahrzeug sowie die Abschleppstange miissen fUr eine Anhéngelast von .17 t

~- zugelassen sein. -Uber die -am-Unterwagen- vorgesehene. Abschteppkupplung erfolgt -

- die Kopplung mit dem Zugfahrzeug.

Als - maximale Schleppgeschwindigkeit sind 20 km/h zugelassen.

Beim' Abschleppen-des Baggers missen:-durch.densBaggerfahrer:die’Lenkung, die

Bremse und der Fahririchtungsanzeiger betatigt werden.

“Der Dieselmotor.des:Baggers-ist mit:Leerlatfdrehzahl-zu:-betreiben; damit ist die Funk- - -

tionsfahigkeit der Bremsanlage und der Lenkung gewabhrleistet.

.Beim Abschleppen muf} in jedem Fall die Feststellbremse mechanisch entlastet
werden. Diese ist eine im Lastschaltgetriebe integrierte Lamellenbremse. Sie laRkt

sich nur (ber einen am Getriebegehause -angeordneten Hebel 2 mit:Arretierungs- ... ..

schraube 1 flr Schaltstellung EIN/AUS aufheben.

Die Betétigung des Hebels der Abschalteinrichtung darf nur mit Handkraft (keine
Hiltswerkzeuge verwenden) erfolgen. Ein Ausschalten-ist erst-dann mdoglich, wenn :
keine Drehmomentverspannung zwischen An- und Abtrieb besteht.

“Nach Behebung einer Stdrung bzw. Abschleppen des Baggers ist der.Hebel der Ab-
-schalteinrichtung wieder in der Position ,EIN“ zu arretieren. Um ein. leichtes Ein-

~ schalten der Feststellbremse zu ermdéglichen, kann ein geringfligiges Verdrehen der
An- oder Abtriebswelle erforderlich sein.

Hebel
Hebelstellung beim Abschleppen

Ein
Aus

Fig. 9-3 Notldseeinrichtung der Feststellbremse




MuR der Bagger nach einem Unfall oder einer Havarie mit einem Kran geborgen werden,
kénnen folgende Anschlagpunkte verwendet werden:

=  Anschlagpunkte am Gegengewicht

= Im vorderen Bereich kann ein Anschlagseil um die Poller am Ausleger gelegt werden.

1 - Anschlagseil (4x)

2 - Krananschlagpunkt

3 - Poller (Ausleger)

4 - Anschlagése (Gegengewicht)

Fig. 9-4 Kranverladung
9.3 ' Tieflader--und Bahntransport

Tieflader- und Bahntransporte sind fir Transporte des Baggers (iber gréfRere Entfernungen

- wvorgesehen. . Wird.ein solcher-Transport-erforderlich;:so:sellten Verladung und Transport mit

-’ginem Unternehmen abgestimmt:-werden;-dasauf:dem:-@Gebiet von:Schwertransporten (iber -
Erfahrungen verfigt. Die Verantwortung fir Verladung und Transport tragt dann das Trans-
portunternehmen bzw. dessen Beauftragter.

Transport und Verladung dlrfen nur durchgefuhrt werden, wenn dabei alle Sicherheitsvor-
schriften eingehalten werden.




Um einen gefahrlosen Transport zu gewéhrleisten, ist erforderlichenfalls je nach Gréfte des
Tiefladers bzw. Waggons die Arbeitsausriistung dafiir vollstandig oder teilweise abzubau-
en. Der Oberwagen ist gegeniiber dem Unterwagen gegen Verdrehen zu sichern.

Die filr eine Verladung empfohlene Transportstellung und die notwendigen Abmessungen
des Baggers sind in Fig. 9-5 ersichtlich.

Zum Verzurren des Baggers sind ‘Anschlagpunkte -vorgesehen, die mit dem Symbol .
,Gliederkette" gekennzeichnet sind. '

I,
:
3060

7a0,| | Asoo s dpgte |- A3 4
5540 2300

HISGOB A1 MI520B A1

Fig. 9-5 VerlademaBRBe -
Tiefladertransport

3060

27

5660 2665

HIS00B A3 H15208 A3

Bei' Bahnverladung ist die in Fig. 9-6 dargestelite auftermittige Verladung zu beachten.

Fig. 9-6 Bahntransport

280




10 WARTUNG UND INSPEKTION

Die Einsatzfahigkeit und Betriebssicherheit des Baggers héngen von einer wirkungsvollen
Wartung und Inspektion ab. Dieser Abschnitt beschreibt alle Arbeiten, die zur Erhaltung der
Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit notwendig sind. Kontroll- und Wartungsmag-
-nahmen sind in die-Baugruppen Unterwagen, Oberwagen und Ausristung gegliedert und
unterliegen festgeschriebenen Wartungsintervallen. Die: Einhaltung der:Wartungsintervalle
garantiert eine lange Lebensdauer des Gerétes.

“-Dig Wartung: und-Inspektion: des‘Baggers-darf-nur. von autorisiertem: Fach-.und-Serviceper-- ..« .

*10.1 -:Sicherheitshinweise zur Wartung und Inspektion

sonal durchgefliihrt werden. Wartungs- -und Inspektionsarbeiten dirfen nur bei Stillstand
-und im-abgeschalteten Zustand des Gerates durchgefuhrt werden.

=

Bei:Wartungs--und Inspektionsarbeiten:ist:die: unbefugte Inbetriebnahme des Baggers -

- durch-gin Hinweisschild in der.Kabine:zu:verhindem. .

“Vor'Beginnder-Wartungsarbeiten-Ausleger- und ‘Abstiitzung ‘und/oder:Schiebeschild

absenken, Dieselmotor abschalten.

--Bei:Wartungsarbeiten -an-der: Elektroanlage bzw. bei Schweilarbeiten Batteriehaupt- -

schalter auf ,Aus" stellen.

Entsprechend den durchzufiihrenden Wartungsarbeiten Arbeitsschutzbekleidung tra-
gen (Haut-, Augen-, Hand- und FuRRschutz).

Gesetzliche Unfallverhiitungs- und Sicherheitsbestimmungen einhalten

“Beim Olwechsel geeignete Behlter zum ‘Auffangen ‘und- vorschrifismaligen. Entsor- - .~ .. -
genverwenden (gem. EG-Richtlinie .75/439/EWG und Erlasse gem. §§ 5a, 5b AbfG . -

und Altol V)

- -» Ole diirfen keinesfalls in Erdreich, Gewasser und ins Kanalnetz gelangen!

«0lfilter mussen-derfgesetzlichen Vorschiiften entspréchend entsorgt werden. .




Vorsicht beim Umgang mit heien flissigen Medien sowie bei der Wartung an
heiRen Teilen (Verbrennungsgefahr)!

Keine Schweilarbeiten am Ol-Kraftstofftank sowie &lfiihrenden Leitungen und im Be-
reich leicht entzindbarer Bauteile durchfiihren (Brandgefahr!)

Beim Arbeiten mit Lésungsmitteln, Klebstoffen und anderen brennbaren Fllssigkeiten

- sind der. Umgang mit offenem Feuer und das Rauchen verboten!

o Es ist auf gute Be- und EntlUftung zu achten!

- Beim-Arbeiten im Bereich- Starterbatterien sind der Umgang-mit offenem Feuer sowie .. .......

das Rauchen verboten!

Beim: Abschmieren des Auslegersystems, insbesondere Loffelzylinders, sind geelg-

nete Aufstlegsmogllchketten zu schaffen. Anlegeleitern:sind:zu:sichern. .

- .Weitere.SicherheitsmaBnahmen -fir ‘Wartungsarbeiten:sind - den ,,Slcherhe|tsh[nwe|sen fir

- den-Betrieb'von Erdbaumaschinen®, Kapitel 7 zu-entnehmen.

10.2 Wartung des Gerites

‘Vor Beginn und wahrend der Wartungsarbeiten ist folgendes zu beachten:

=

=

Nur Originalersatzteile verwenden!
Nur vorgeschriebene Ole und Schmiermittel verwenden!. (siehe Schmierstofftabelle)

Vor dem Abschmieren der Lagerstellen Schmiernippel und Einfulloéffnungen reinigen. - -

-“In jedem Fall sollte in-die-einzelnen Lager so:lange Fett mit der Fettpresse eingebracht

werden, bis frisches Fett austritt.

Alle Olwechsel sind bei betriebswarmem Ot durchzufiihren. Bei jedem Olwechsel sind

s« die*Magnet-Verschilufschrauben von: anhaftendemaMetallabrleb Zu rem[gen Bei Ol ., .. .

wechsel sauberes Ol sowie saubere GefidRe verwenden.

-Zum Olwechsel am. Dieselmotor. und:Hydraulikdlbehaiter: sind:die:im: Zubehor enthalte-

nen Ablafistuizen sowie -schldauche zu nutzen.

10.2.1 Wartung und Pflege des Antriebsaggregates

- Die Wartung des Dieselmotors -einschiietlich ‘seiner Nebenaggregate ist gemafR  der Be-
triebsanleitung des Motors durchzufiihren.




10.2.2 Wartung des Kombinationsluftfilters

Die Luftfilteranlage besteht aus einem Mann-Piclon-Kombinationsluftfilter mit Filter- und
Sicherheitspatrone, Wartungsschalter, Staubaustragventil und Verbrennungsluftschiauch.
Sie ist in regelméRigen Abstanden auf Dichtheit, festen Sitz und Scheuerfreiheit zu kontrol-

lieren.

‘Das ‘am- Kombinationsluftfilter befindliche Staubaustragventil ist weitgehend wartungsfrei.
" Eventuelle Staubansammlungen koénnen“durch*Zusammendriicken:desiVentils -entfernt
werden. Beschadigte Ventile sind.zu erneuern. .

Der Wartungszeitpunkt der Patrone wird durch den Wartungsschalter -festgelegt. Wenn
wahrend des Betriebes die Kontrolleuchte 11 fur Luftfilterverschmutzung leuchtet, ist eine
- Filterpatronenwartung vorzunehmen. Die maximale Einsatzdauer der Filterpatrone betragt 1
-+ Jahr: {(siehe hierzu-Betriebsanleitung Motor)
Reinigung der Filterpatrone

Die Reinigung der Filterpatrone kann erfolgen durch:

= Ausblasen (Filterpatrone mit trockener Druckluft ausblasen, max. 5 bar) _
= Auswaschen (mit Mann-Reinigungsmittel 053, trocknen lassen, trocken einbauen)

Uberpriifung der Filterpatrone

Vor dem Einbau muf die gereinigte Patrone auf Béschédigungen untersucht werden. Risse
“oder Lécher kédnnen beim Durchleuchten mit einer Handlampe festgestellt werden. Bescha-
digte Patronen auf keinen Fall weiter verwenden!




Wechsel der Sicherheitspatrone

Die Sicherheitspatrone muf erneuert werden:
= nach fiinfmaliger Wartung der Filterpatrone
— spétestens nach 2 Jahren Einsatzdauer

= wenn nach erfolgter Wartung der Hauptpatrone die Filterkontrolleuchte 11 wieder
leuchtet

= bei einer:defekten Filterpatrone

10.2.3 Wartung des Hydrauliksystems

Die Wartung des Hydrauliksystems-'konzentriert:sich: in: der.:Haupisache:auf den-Hydrauli- ..
kolbehalter, den Druckspeicher und Filter. Die:anderen-Elemente-des:Systems unterliegen
keiner speziellen Warturig. Jedoch- sollten:Rohr-:und:Schlauchleitungen:sowie hydraulische
~Elemente™auf - Dichtheit ‘und:Festsitz in- regelmaBigen: Absténden:-Giberpruft. werden. . War-
tungsintervalle entsprechend Kontroll- und Wartungsplan (Abschnitt 10.4) einhalten!

Kontrolle des Hydraulikéistandes

Der Olstand ist taglich am Schauglas des Hydraulikbltankes zu-kontrollieren: Der Olstand ist
dann richtig, wenn bei vollig-ausgefahrenen::Arbeitszylindern::das:Minimum- nicht unter-

‘schiritten” wird: Der Olstand ‘muB’ in“jedem” Betriebszustand:zwischen dem Maximum und - .

Minimum stehen.

“-Eirie"schaumende Konsistenz“des Hydraulikéls hat fast ausschlieBlich Undichtheiten der. .. ..
“Ansaugleitungen zur Ursache. Zur Vermeidung von Ausféllen der Axialkolbenpumpen ist
der Schaden sofort zu beheben.




Nachfiillen des Hydraulikdls

Das Hydraulikél darf nur (ber den Ricklauffilter (Fig. 10-3, Pos. 6) bzw. vorgefiltert Uber
den Einfll- und Beliiftungsfilter (Fig. 10-3, Pos. 11) nachgeftillt werden. Das Beflllen Gber
den Ricklauffilter verhindert das Eindringen von Verunreinigungen in das Hydrauliksystem.
Dazu muR der Deckel der Tankentliftung lockergeschraubt werden; wodurch der Tank-
drucklos wird. AnschlieBend Deckel des Rucklauffilters abschrauben und Hydraulikdl
nachfiillen. Das Befilllen Gber den-Einflill- und BelUftungsfilter ist nur mit einer Befiillein-

richtung mit Vorfilterung von 10 um zuléssig.

Zum Nachfilllen nur ‘einwandfreies ‘Hydraulikol- der vorgeschriebenen . Qualitat verwenden.
“Wasserbestandteile kdnnen zu Schiden an den Axialkolbenpumpen flihren.

Hydraulikél wechsein

“Das’ Hydrauilikl'ist-nach:2500 Betriebsstunden zu:-wechseln..Dabei ist:wie.folgt.zu verfah-
ren:

Einfahren-der Hydraulikzylinder

Deckel der Tankentiliftung lockern bzw. abschrauben

Ablassen des Hydraulikéles Uber die Ventilschraube am Boden des Olbehélters

(AblaBschlauch verwenden!)

Wechsel der Rucklauffilterpatrone

Aufflllen des Hydraulikéles mittels Beflilleinrichtung mit Vorfilter 10 pm Uber den

Einflll- und BelUftungsfilter

= Nach Inbetriebnahme und der Betétigung aller Verbraucher ist erforderlichenfalls

- nochmals nachzufllen. Der Hydraulikdlstand mu® zwischen oberer und-unterer Mar-
ke am Schauglas liegen.

$ Uy

b U

Wechsel Riicklauffilter

<Das-Ersatzfilterelement 'des-Rucklauffilters::wird::nach -500: Betriebsstunden oder bei-Auf--. . « . . ..
leuchten der Kontrollampe 14 ,Hydraulikélfilterverschmutzung” im' Bedienpult bei Oltempe- '
raturen Gber 40 °C gewechselt. Magnetkerze grindlich reinigen. (siche oben) _
“BeiErstinbetriebnahme und .nach Reparaturen. den . Wechsel. des. Ersatzfilterelementes.be- ... .

reits'nach 100 Betriebsstunden vornehmen. -




Wechsel des Einfiill- und Beliiftungsfilters

Der Einfull- und Beltiftungsfilter (Fig. 10-3, Pos. 11) muB nach 2500 Betriebsstunden ge-
wechselt werden.

Hydraulikélkiihler

Der Hydraulikélkthler ist vor dem Dieselmotor angeordnet und. mit dem Wasserkihler kom-
biniert: Die ‘Reinigungs- und -Priifintervalle sind der Bedienanweisung:des Dieselmotors-zu-
entnehmen:” Bei-Aufleuchten der Kontrolleuchte fir Hydraulikéltemperatur-ist der Olkiihler-
zu reinigen (ausblasen bzw. ausspritzen).

Druckfilterelement

~Das Druckfilterelement (Fig. 10-3, Pos.10) mu? nach 7000 Betriebsstunden kontrolliert

- »und-‘ausgewaschen werden. ‘Bei: Bedarf, erkennbar: an.verzégertem: Bewegungsbeginn-der
Arbeitsbewegungen, ist das Wartungsintervall:zirverkiirzen:und-das-Filterelement-ggf. -aus- |
zuwaschen.

Druckspeicher

Die Gasvorspannung der Druckspeicher ist nach 7000 Betriebsstunden zu prifen und ge- .
‘gebenenfalls nachzufillen. Der Befulldruck ist-im-Wartungsplan-10.4 angegeben.

10:2.4 Wartung der Bremsanlage

Die Radbremse ist durch die im Olbad laufenden Lamellenbremsen wartungsfrei.

‘eparaturenzan-der.Bremsanlage sind:beide: .. . s

SRR ;;;;,'-;'sB'e'iiungenﬂgender*Breré%Wirku_‘n:g.: undnach :
Bremskreise zu entliften.
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10.2.5 Wartung der elektrischen Anlage

Die Elektroanlage des Baggers muf} stets in einem einwandfreien Zustand sein, Ver-
schmutzungen, Wasser- und Kraftstoffeinwirkung sind von den Elementen der Elektroanla-
ge fernzuhalten. Es ist nicht zuldssig, die Fahrerkabine von innen mit einem Wasserstrahl
ZU reinigen.
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Batterie

' Eine einwandfreie Funktion der Batterien wird durch einen sauberen Zustand garantiert. Die
Polkdpfe sowie -klemmen sind regelméBig zu reinigen und anschlieend mit Poifett einzu-.
fetten.

Der Flussigkeitsstand der Batterie ist alle 6 Wochen zu priifen. VerschluBstopfen vorher
reinigen, damit kein Schmutz eindringen kann. Die Fliissigkeit soll ca. 15 mm Uber den
Plattenoberkanten stehen. Gegebenenfalls nur destilliertes Wasser nachfiillen.

Alle 800 bis 1300 Betriebsstunden bzw. einmal im Jahr ist mit einem Saureheber die S&u-

redichte zu messen. Die Sauredichte einer voll aufgeladenen Batterie betragt 1,28 kg/l bei

einer Temperatur von 20 °C. Ungenlgend aufgeladene Batterien nachladen, um das Ein-
frieren’bei starkem Frost:zu'verhindern-und das Anlassen des Baggers zu gewahrleisten.
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Sicherungen

Bei Ausfall einzelner elekirischer Verbraucher missen der elekirische Schaden behoben,
die dazugehdrige Sicherung Uberprift und ggf. ausgetauscht werden.

Sicherungsbelegung

1 F1 10 A Betankungspumpe, Steckdose, Klimaanlage
2 F2 5 A Standlicht links, ‘Ricklicht finks

3 F3 5 A Standlicht rechts, Riicklicht rechts

4 F4 10 A Heizung

5 Fb 5 A Warnblinkanlage

6 F6 10 A Arbeitsscheinwerfer, Innenleuchte

7 F7 10 A Anlasser

8 F8 30 A Glihkerze

‘9 F9 10 A Licht, Bremslicht

10 F10 20 A Sonderfunktionen, Hupe
- 11 F11 10 A Scheibenwischer,-Waschanlage -
12 F12 5 A Steuerelektronik
13 F13 10 A Abstellmagnet, Klimaaniage
14 F14 10 A Magnetventile
15 F15 10 A Magnetventile
16 F16 10 A Kaltstartpilot (KSP)

Elektrische Bauteile

Elektrische Bauteile und Anschlisse sind in einem einwandfreien und sauberen Zustand zu
~halten, ggf. missen sie gereinigt werden. Elektrische Leitungen sowie Kabelbdume missen
auf Isolationsschaden kontrolliert werden.

10.2.6 Wartung des Fahrwerkes

Im Kontroll- und Wartungsplan Unterwagen (Absch. 10.3) sind Olstandskontrolien, Olwech-
sel und Schmiermalnahmen der Achsen, Gelenkwellen und des Fahrgetriebes zusammen-
- gefalt. Getriebegehduse sind: dabei auf Dichtheit zu prifen. Die Umgebung:der Beliif-
- tungsschrauben iist sauber:zu ‘halten: ‘Wellenaustritte:sind:

auf:leckagen:zu:kontrollieren. .. .

e




Fahr-, Achs- und Radplanetengetriebe

Der Olstand des Fahr-, der Achs- und Radplanetengetriebe muR alle 500 Betriebsstunden
kontrolliert werden. Nach den ersten 100 bis 150 Betriebsstunden (Einlaufphase) muf in
allen 3 Baugruppen das Ol gewechselt werden. Danach erfolgen weitere Olwechsel nach
Kontroll- und Wartungsplan.

Lenkung

Alle 500 Betriebsstunden, ersimalig nach 50 Betriebsstunden, sind folgende Kontrollen
durchzufthren:

o Uberpriifung der Schraubverbindungen auf Festsitz
-o Uberpriifung der Notlenkeigenschaften bei aufgebockter Lenkachse

Bei ausgeschaltetem Motor muf sich die Lenkung von Anschlag zu Anschlag betétigen
lassen. Festgestelite Funktionsmangel massen-durch eine Vertragswerkstatt:behoben wer-
den. Bei der Uberprifung desL.enkspiels-am:L.enkrad-sind -max.10°-zugelassen. -

Pendelachssperre

- Die Sperreinrichtung der Pendelachse ist taglich auf Funktionsfahigkeit wie folgt zu prifen:

= Bei nicht gesperrter Vorderachse mit einem Vorderrad auf ein Hindernis von ca.
100 mm Hdéhe fahren.

= AnschlieBend die Pendelachssperre sperren

= Beim Herabfahren vom Hindernis muB die Vorderachse gesperrt bleiben, d. h.; der Bag-
ger steht auf 3 Radern.

= Beim Ausschalten der Pendelachssperrung mul die Vorderachse in die normale Stellung
gehen, so dai der Bagger auf allen 4 Radem steht,




10.2.7 Wartung des Drehwerkes

Im Abstand von 500 Betriebsstunden muB der Olstand im Drehwerk Uberpriift werden
(siehe Kontroll- und Wartungsplan). Nach ca. 1000 Betriebsstunden missen das Ol ge-
wechseit und die Schraubverbindungen auf Festsitz Gberprift werden. Mittels einer Saug--
und BPruckspritze kann das Altd] aus dem.Standrohr am Schwenkgetriebe gesaugt werden.

1 - Schwenkgetriebe
2 - Standrohr
3 - Saug- und Druckspritze
4 - Oleinfiilldffnung

- Fig. 10-1 Olwechsel - Schwenkgetriebe

Die Drehwerkbremse muf} regelmanRig auf einwandfreie Funktion gepriift werden. Nach ca.
~2000 Betriebsstunden ist das Nachflllen der Fettwanne zur-Schmierung der Kugeldreh-
kranzverzahnung erforderlich.

~10.2.8 Wartung und Pflege des Tragwerkes

- Die Stahlbauteile sind wartungsfrei. Es wird aber empfohlen, die Teile stichprobenartig auf =~ - -

- 'Risse und Verformung zu kontrollieren. Wichtige Schraubverbindungen, insbesondere die
-Befestigungsschrauben

« des Gegengewichtes

» der Kugeldrehverbindung

» der Achsen und Réder

» der Gelenkwellen

» der Lenkungsteile der Lenkachse
» des Drehwerkgetriebes

sind jeweils nach 500 Betriebsstunden, jedoch 50 Betriebsstunden nach Erstinbetrieb-
nahme auf Festsitz zu-kontrollieren.




10.2.9 Automatische Zentralschmieranlage, zentraler Schmierpunkt

Bei Ausrlstung des Baggers mit einer automatischen Zentralschmieranlage werden alle
Schmierstellen im Auslegerbereich auler Stielspitze und Léffelantrieb sowie der Ku-
geldrehkranz automatisch mit Fett versorgt. Am Steuergerdt in der Kabine kann der
~Schmierrhythmus: reguliert-sowie ‘im: Bedarfsfall die Funktion manuell ausgelést werden.
“Nahere Hinweise kénnen dermitgelieferten Anlagendokumentation-entnommen werden.

- Bei‘AusrUstung des Baggers mit einem zentralen Schmierpunkt, welcher sich im Motorraum
vorn-befindet, werdenalle :Schmierstellen-im Auslegerbereich auer Stielspitze und Lo&f-
felantrieb mit Fett versorgt.




10.3 Kontroll- und Wartungsplan Unterwagen

Wartungsintervalle

Betriebsstunden
Wartungsarbeiten Wartungs- |10 50 100 400 800 2000
stelle his bis bis bis
200 |00 |4300 | 2500
Lenkung
Betriebsbremse

Feststellbremse
Pendelachssperre =
Fahrantrieb
Schraubverbindungen * P
Ol der Radplaneten-, Achs-, Fahrgetriebe 1,2
Achsschwenklager der Vorderachse 4
Gleitstlick am Pendelzylinder = 5
Pendelobolzen der Vorderachse 6

T

8

9

Koppelstange und Schwinge
Schildzylinder

StitzflRe
Zylinder StiltzfiRRe : 10
Gelenkwelle 11

Olstand Radplaneten-, Achs-, Fahrgetriebe 1,2,3
Schraubverbindungen *
Notlenkeigenschaft

Lenkspiel
Ol in Radplanetengetrieben, Achsgetrieben 1,2
Ol im Fahrgetriebe 3 i

*(Radmutter, Achshefestigung, Gelenkwellen, Lenkgesténge)

- Prifintervall

- Schmierintervall

- Wechselintervail

~ erstmaliges Prifen

- erstmaliges Wechseln




10-2 Kontroll- und Wartungsplan Unterwagen
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10.4 Kontroll- und Wartungsplan Oberwagen

Wartung des Dieselmotors siehe Motor-Betriebsanleitung

Wartungsintervalle

Betriebsstunden
Wartungsarbeiten Wartungs- [10 [50 [100 [400 [8o0 [=2000
stelle bis | bis bis bis
200 |s00 | 1300 | 2500
Elekiroanlage
Zentraler Schmierpunkt fiir Ausrlistung (Option)* 2
1 Olstand im Olbehélter 1 -
Schraubverbindungen** P
| Dichtheit und Scheuerfreiheit der Luftfilteranlage P
Kugeldrehverbindung 4 5
Ersatzfilterelement im Ricklauffilter 6 W
| Flissigkeitsstand der Batterien
;| Dichtheit Rohr- u. Schlauchleitungen sowie hydr. Elemente
| Olstand Drehwerk 8
Schraubverbindungen™*
Ersatzfilterelement im Ricklauffilter 6
1 FUhrung Absteckbolzen 9
Filterpatrone (Kabinenbel(iftung) 14 | 1 1 EWY] |
Ol im Drehwerkgetriebe 8 | [ 1 | Ewl
Séuredichte derBatteie | 4 | 1 | EBdg
Druckfilter *** 10 4
/| Druckspeicher (Gasvorspannung 30 bar) 156 1
Druckspeicher (Gasvorspannung 10 bar) 16 %
Druckspeicher (Gasvorspannung 7 bar) 17 P
Einfull- und Beluftungsfilter~** 11
Ol im Olbehélter 12
Fettwanne d. Kugeldrehkrapzverzahnung (ca.1 kg:nachf.) P13

*(30 Hilbe mit Fettpresse, ca. 60 cm® Schmierstoff)
**(Gegengewicht, Kugeldrehverbindung, Hydraulikanlage)
**(ggf. bei verzégerten Arbeitsbewegungen auswaschen)
****{bei extremer Staubbelastung Intervall verkiirzen)

- Prufintervall
Schmierintervall

- Wechselintervall

P |- erstmaliges Priifen

W - erstmaliges Wechseln
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Fig. 10-3 Kontroll- und Wartungsplan Oberwagen



10.5 Kontroll- und Wartungsplan Ausriistung

Wartungsintervalle

Wartungsarbeiten Betriebsstunden
Wartungs- (10 [50 [100 [400 [800 [2000
stelle bis bis bis his
200 {600 |1300 [2500

Auslegerbewegungen
Koppeistange

Loffelstiel - Lagerung Schwinge
Loifelstiel - Lagerung L.6ffel
Grundauslegerful®*

| Grundausleger - Lagerung Auslegerarm®
Léffelstiel*

Auslegerzylinder*
Laffelstielzylinder®
Loffelzylinder, Gehauselager®
Léffelzylinder, Stangenkopf
Brusizylinder*

OQIiNINID IAIDIWINI=

— i —
=i

*wenn keine Zentralschrierung vorhanden

- Prifintervali

- Schmierintervali

- Wechselintervall

- erstmaliges Prifen

- erstmaliges Wechsein




Fig. 10-4 Kontroll- und Wartungsplan Ausriistung




10.6 Einfiillmengen

Baugruppe Menge [l]

_Hydraulikéltank. 180,0 | Hydraulikdl
~ Dieselmotor _ 10,0 | Motorendl
* Vorderachse, kompl. 20,0 | Getriebesl
~ Hinterachse; kompl. 25,5 Getriebedl

Fahrgetriebe 3,8 | Motorendl
- Drehwerkgetriebe 6,0 | Getriebedl

10.7 Hinweise zur Anwendung von biologisch abbaubaren Hydraulikfliissig-
keiten

‘Bei Umstellung auf-biologische: Hydraulikfliissigkeit sind- synthetische Ester.(HEES) gemai

Schmierstofftabelle zugelassen. Beim Einsatz-von:Polyglykolen{{(HEPG)ist-keine Vertrag-
“lichkeit mit normalen Alkydharzlackengegeben:: Eine :Korrektur-der Einstellung -von Axial-
~ kolbenpumpen. ist ‘erforderlich: ‘Rapséle ‘HETG:sind:flir-die-Hydraulikanlage nicht zugelas—
sen (Einschrankung der Leistungsparameter).

Eine Vermischung mit Mineraldlen ist auszuschlielen, um ein biologisches Abbauen zu
- -gewdhrleisten.: Mineralbibefillite Anbaugerate sind. vor Montage zu entleeren. Eine Vermi-
schung von biologisch abbaubaren Hydraulikfliissigkeiten untereinander ist grundsétzlich
verboten.

Bei Umstellung einer Hydraulikanlage von Mineral- auf Biodl sind die einschlagigen Um-
“stellungsrichtlinien der jeweiligen ‘Mineraldlgesellschaften zu beachten bzw. Ricksprache
mit unserem Kundendienst zu nehmen.
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10.8 Schmierstofftabelle

.Hydraulikol

Schmier-
stellen/Nr. Spezifikation ADDINOL | ARAL AVIA BP DEA Esso
- | SAE 15 W-40 - Addinol Aral Mulid  {-(SAE 10W-40) EBP | DEA Motorensl
Dieselmotor | (MIL-1L-2104 E Diesel " | Turboral - {"AVIA Multigrade | Vanelius Cronos MHX
Kolbenver-- ' [[MIL-1-46152:D..: - | Longlife- Motor&l: . - { CFE plus - . JPE. - |SuperDX - [.15W-40.. .|
dichter | APICD-CE / 8G MD 1546 SAE AVIA Multigrade | BP SAE
; e CCMC-D5 15W-40 CFE C Vauneilus 15W40 ~ | Motorensl
Allison C3 Addinol Mutltigrad LDX
MAN 271 Super ARAL Multi { (SAE 15W-40) Fiir Kolben- | 10W-40
MB-Blatt 227.5:. Diesel plus- | Parboral. . | AVIA Multigrade: |- verdichter.- |
i WM B-Blatt: 228,11 =MD 1545 P-| Motorsl - | HDC.extra | Actro EP
VW-50500 u. S0 | BAE - 1-AVIA-Multigrade 1 vDL10D
50101) 10W-40 HDC
Hydrauliksl Addinol Aral Vitam = | AVILUP BP Auto Astron NUTO
“ s Hydraulik= | HLP:46. " ‘Hydraulikal:  GF46:-+ . - .| Hydr.ol RSLA6-- .| Hydraulic: | HLP'46:. . | H46: -
“fund I'nach’DIN 51524/ --|'HLP 46 -~ . - AVILUP 1.0el 46 .. | :
Bremsanlage | Teit 2 - Addinoi HydtiSUHLPDAG | vy v )
(ISO VG 46) : ; -

= |- Abbaubares . Hy-:
| draulikol vor Typ

~Jkosynth
HLP DIN 51524/ HEES 46
Feil 3 auf Basis
synthetischer Ester
[Actisen - fGetriebedl: - v+ [/Addinol . o| ‘Aral Degol < [{AVIA-Gelrichedl :{ BP. . ..o = |
Schalt- und | SAE 85 W90 ~ " svedl | 32167 [ Hypoid B0 LS | Encrgear - [Si
Drehwerks- | mit LS-Zusktzen GH 93 LS 1S %0
getricbe APIGL 5
Supertraktoren- Aral Multi DEA
Lastschalt- (STOU) u. Mo- Turboral Cronos
getriebe torendl APICD/CE/ 15W-40 Super
{n CF/SF/SG Aral Multi DXSAE
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11 INSTANDSETZUNG

Bei Instandsetzungsarbeiten am Bagger ist folgendes zu beachten:

= Sicherheitsmalnahmen gemaf Abschnitt 10.1

= Reparaturarbeiten dirfen nur durch vom Hersteller autorisiertem Fach- oder Serviceper-
sonal durchgefiihrt werden.

= Fir Reparaturen darf der Bagger nicht mit dem Ausleger oder der Abstitzung
~aufgebockt” werden. Er muf} standsicher unterbaut werden.

= Vor der Reparatur der elektrischen Einrichtungen mul® der spannungslose Zustand her-
gestellt und fur die Dauer der Arbeiten sichergestelit werden. Weitere SicherheitsmaR-
nahmen an der Elektroanlage sind dem Abschnitt 10.2.5 zu entnehmen. Die VDE- und
Vorschriften der BGV A2 sind einzuhalten.

- = Schweilarbeiten: an Stahlbaugruppen diirfen ‘nur-durch ‘vom Hersteller autorisiertem
Fach- oder Servicepersonal durchgefihrt werden. Der Batteriehauptschalter mul} dabei
auf ,Aus® stehen.

= Reparaturarbeiten an der Hydraulikanlage dirfen nur im drucklosen Zustand durchgefiihrt
werden.




12 ARBEITSDIAGRAMME

12.1 Loffelbetrie

Die Tabelle im Arbeitsdiagramm enthalt die zulassige Gesamtmasse des gefiillten Loffels
(Traglahigkeit) in Kilogramm (kg) fiir die verschiedenen Unterwagenvarianten.

Diese Werle gellen im Léffelbeliieb unter Berticksichligung der Standsicherheit nach 1SO
10567 (75 % der Kipplast oder 87 % der hydratlischen Hubkraft) auf festem und ebenem
Untergrund oline Neigung im gesamlen Schwenkbereich von 360 Grad.

Die Tragfahigkeitswerle in der Tabelle der Arbeitsdiagramme gelten far den abgestiilzten
Zustand des Baggers. Im nicht abgestiitzlen Zustand des Baggers isl der Tabellenwert fiir

freistehende Bagger (i) zu verwenden,

Die Werle, die durch die Hydraulik begrenzl werden, sind mit einem Stern ()

gekennzeichnet,

In den angegebenen Tragfihigkeilswerten ist die Masse des Léffelantriehs (Zylinder,

Koppel, Schwinge) bereils beriicksichtigl.
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12.2 Greiferbetrieb

Die Tabelle im Arbeitsdiagramm enthait die zuldssige Gesamtmasse des gefiiliten Greifers
einschiieBlich Greiferaufhdngung (Tragféhigkeit) in Kilogramm (kg) fir die verschiedenen
Unterwagenvarianten.

Diese Werte gelten im Greiferbetrieb unter Berlicksichtigung der Standsicherheit nach 1ISO
10567 (75 % der Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft) auf festem und ebenem
Untergrund ohne Neigung im gesamten Schwenkbereich von 360 Grad.

Die Tragfahigkeitswerte in der Tabelle der Arbeitsdiagramme gelten flr den abgestiitzten
Zustand des Baggers. Im nicht abgestitzten Zustand des Baggers ist der Tabellenwert fur
freistehende Bagger (F) zu verwenden.

Die Werte, die durch die Hydraulik begrenzt werden, sind mit einem Stern (¥)
gekennzeichnet.

In der Tabelle werden die Tragféhigkeitswerte fir die Falle mit angebautem Loffelantrieb
{m. LA} und chne Léffelantrieb (0. LA) angegeben.
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12.3 Hebezeugbetrieb mit Sicherheitslasthaken

Die Zahlenfelder im Reichweiten-Diagramm enthalten die zuidssigen Tragféhigkeitswerte in
Tonnen (t) fur den Sicherheitslasthaken an der Koppel bei angebautem Tiefl6ffel mit einer
Masse von 400 kg auf festem und ebenem Untergrund ohne Neigung.

Nach ISO 10567 betragen diese Werte 75 % der Kipplast oder 87 % der hydraulischen
Hubkraft.

Bei Verwendung eines Verstellauslegers wird die angegebene Tragféhigkeit fur die
ungunstigste Stellung des Verstelizylinders am Verstellausleger gewéhrleistet.

Die Werte, die durch die Hydraulk begrenzt werden, sind mit einem Stermn (*)
gekennzeichnet,

Bei abgebautém Loffelantrieb (Zylinder, Koppel, Schwinge) und Tiefléffel erhdhen sich die
Werte um 650 kg. Werden andere Tiefloffel oder Werkzeuge verwendef, so ist die
~Gewichtsdifferenz zu ber{icksichtigen.

Fir die Stitzzustdnde des Baggers gilt:

F - Bagger freistehend
gesamter Schwenkbereich von 360 Grad.

AQ - Bagger abgestiizt
gesamter Schwenkbereich von 360 Grad.

AL - Bagger abgestitzt, wenn der Ausleger liber
der Hinterachse steht. Der Schwenkwinkel der
Auslegerachse zur Unterwagenachse darf
maximal 30 Grad nach jeder Seite betragen.
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