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Werter Hollegel

Thr Betrieb hat sus der Produktion unseres Werkes einen
Mobildrehkran T 185 erworben und Sie mit der Bedienung
desgelben beauftregt, Wir begliickwinschen Sie dazu und
wiinschen Ihnen bei der Arbelit viel FPreude und Erfolg.

Der MDK T 185 gehtrt sowohl in der lran- als such in der
Baggervariante zu den modern auagerilsteten und lelstunga-
starken Firdergeriiten seiner Grifenklesse,

liit der vorlisgenden Bedienanweisung wollen wir Sie mit
der Bedienung, dem Aufbau, der Arbeitsweise, den Ednsatz-
und Arbeitsschutzbedingungen und der erforderlichen
Wartung und Instandhaltung vertraut machen,

Deg grindliche Studium der Bedlenenweisung sowle der
einzuhaltenden Vorschriften befihigt Sie, den MDK T 185
optimal einzusetzen und hohe Firderleistiungen zu
ergielen,

In der Bedienanweisung erhalten Sie die Anleltung, den
MDE T 185 in eigener Verantwortung in mehreren Ausriletungs-
varienten als Kren oder als Bagger umsuristen und den zur
Umriistung bendtigten Mitarbelter anzulediten,

Threr verantwortungsbewulten TEtigkeit obliegt es, durch
sachgemife Bedlenung und Pflege Ausfiélle zu vermeiden
und zum wirtschaftlichen Einsatsz einen wesentlichen
Beitrag su leisten.

Die Bedienanweisung ist die Honkretislerung der gesetzlichen
Grundlage, bezogen auf die Belenge des MDK T 185,

Kombinat Portmchritt
Lendmagehinen
VEB Welmar - Wark

=Kundendienst-



Bedingungen zur Bedienung dea MDK T 185 gemiB TU-Mitteilung Ne. 2032/18 und TGL 30 *50

Zur Bedienung dem T 185 ist eine Qualifizierung der Bedienmperson erforderlich, die mit
der Aushindigung des Befihigungenachwelses der Gruppe 5 abechliefit.

Folpende Reihenfolge ist su absolvieren:

- Erforderilich ist der Besitz der Fahrerlaubnis Kl. 3

- Anmeldung bei elner Ausbildungsstitte filr Hebeseuge der Gruppe 5,

- Hrztliche Untersuchung sur Ermittlung der Tauglichkeit als Bedienparnon filr Hebozeuge,

- Eraktiucha Aupbildung an einem T 185 unter Anleltung eines in der Bedien eines
185 erfahrenen Werktidtigen auf die Dmuer von vier Wochen, wobei eine swelwlichige
Tatigkeit ale Anpchliger einzuschiielen ist.

- Teilnahme an einem Lehrgeng einer Ausbildungsatidtte, mit Ablegung der Prilfung und
Aushiindigung des Befdhigunganachwelses.

- Aughiindigung der Bedienberechtigung fiur Hebeseuge des Betriebes nach eingehender Un-
terweisung uber die betrieblichen Besonderheiten, (Innerbetriebliche Berechtigung des
erworbenen Befihigungenachwelses filr den T 185.)

= Wiederholung der Tauglichkeitsuntersuchung vor Ablauf von 2 Jehren, oder in kilrzeren
Zeitebatinden.

- Dedienpersonen, die mit der Hedienung des T 185 betraut werden scllen und bereits im
Besitz des Befihigungsnechweises der Gruppe 5 aind, misaen vorher ilber die betrieb-
lichen Besonderheiten eingehend unterwlesea werden, In diese Unterwelsung ist die
praktische Ausbildung en dem T 185 hineichtlich Bedienung, Betrieb und Waertung
einzubeziehen.

Entsprechend den Fihigkelten des Hebegeugfihrers sind bias zu 14 Tagen dafir vorzu-
gehen, Die Unterweisung ist unter Mitwirkung eines in der Bedienung dea Hebezeuges
erfehrenen Werktitigen durchzufilhren, Denech ist die Bedienungsberechtigung vom
Betriebsleiter zu erteilen,

Aufgeben der fir den Bineatz des T 185 verentwortlichen Betriebsleltungen

Die Betriebeleitungen sollien sich anhand dem in der Dokumentation zum T 185 mitgelie-

ferten Grundmittelpad gemif TGL 31 575 {friher Arbeitemittelkerten) eingehend iiber die

Einsatgmiglichkeiten des T 185 informieren, Fir den gepemfen Einsatz sollen aulier die-

ger Bedienanweloung die unter dem Abachnitt "Arbeitsachutzhinweise! mngefilhrten

grbeitssnhutz- und Brandschutsanordnungen sowle die TGL als gesetzliche Grundlege
ienen.

Einige wichtige Hinweise aus der TGL 30 350/11:

-~ Den mit der Bedienung oder Wart motorisch angetriebensr Hebezeuge beauftragten
Warktﬂtlssn gind ausguhiindigen: L 30 350/14 und f15.
Den atidn iﬁrmit dem Anschlegen von Lasten gder anderen zur Aufnehme von Laaten erfor-
derlichen Arbeiten besuftragten Werktdtigen sollen diese Standaprds ebenfalls Busge-
hindigt werden, wenn nicht nur gleiche oder dhnliche slch wiederholende Arbelisginge
durchzufiihren sind, zu deren Beherrachung nur eine begrenzte Keantnis der Vorachrif-
ten erforderlich ist.

- Die Belehrungen der mit der Bedienung, Wartung oder Revision von Hebezeugen sowle dem
Anschlagen von Lasten oder anderen Arbeiten, die zum Aufnehmen von Lasten erforder-
lich aind und der mit der Einweis von Bedienpersonen besuftragten Werktitigen
gind mindestens vierteljihrlich durchzufiihren.

- Fiir den Einseatsz von Hebezeugen nach Abschnitt 2.12. bils 2,15, sind schriftliche
Arbeltsauftrige zu erteilen, wenn der Eineats nicht Bestondteil eines sich sténdig
wiederholenden technologiachen Ablaufes im Produktionsprozel ist und in der dafiir
vorhandenen Tranaporttechnologle geregelt ist.

Revision des MDE T 185 zur Gewidhrlelatung des Arvbeits- und Havardeachutzes

Der D T 185 ist lberwachungspflichtig, des heift, daf er der Uberwechung des Steat-
lichen Amtes fiir Technische Uberwachung unterliegt. Dabvei ist folgendes zu beachien:

- Fiir den MDK T 185 liegt eine Zustimmung zur Serienherstellung vor,
Ea ist verboten, Anderungen vorzunehmen und das Hebezeug zweckentfremdet einzusetzen.

- Nagh Ideferung des T 185 i1st dieser unversiglich der zustidndigen Inepektion des
Steatlichen Amtes fir Techniasche Uberwachung zu melden, Des erfolgt mit einer Durch-
achrift des Service-Scheckheftes bei der Ubergabe durch die Vertragewerkstatt.

-~ Am MDK T 185 sind in regelmifigen Zeitabetiénden Revisionen durchzufithren, Dagu wurde
vom Herstellerwerk eine devisilonsvorschrift erarbeifet, nach der szu verfahren ist,
%enn vom Lelter des Betriebes auf Grund des Zustandes, der Betriebewaise und der
Beanapruchung, z. B, im Mehrachichtbetrieb keine kiirzerean IZeitabstiénde festgelegt
werden, gelten 6 lonate als Richtwert.

- Dasg Ergebnis der Revieion ist im Prilfbuch filr Hebezeuge einzutragen und der Zeitpunkt
zur Behebung festgzeatellter Mingel featzulegen.

- ¥Wach jeder Umristung von der Begger- in die Kranvariante ist eine Revision durchzu-
filhren, Sie kann entfallen, wenn dile letzie Revision nicht lénger ale 1/4 Jahr
zurickliegt. .

-~ Die peleisteten Betriebsstunden und durchgefilhrten Wartungesarbeiten sind im
"lechnischen Setriebsbuch" nachzuwelsen.




Garantiedurchaichten

Dea Herstellerwerk gewihrt zur vorbeugenden Instendnalt gwel kostenlose Garantiedurch=-
aichten, dle von den Vertragewerkstdtten durchgefithrt werden, Nihere Hinwelse entnehmen Sie
bitte dem Service-Scheckheft.

Instandastzungsarbeiten

Batriebe, die Instandsetzungsarbeiten an betriebawichtigen Teilen des T 185 ausfiihren,
powelt diese ilber die Wart titigkeit hineusgehen, bedirfen einer Zulassung dea Stant-
lichen Amtes filr Technische Uberwachung, Unsere Vertrageawerkstdtten aind sugelessene He-
triebe, dle iber langjihrige Erfahrungen verfiigen.

Uberpriifunge- und Pflegemalnahmen

Fir die téglichen Uberprifunge- und Pflegemainahmen zur Aufrechterheltung der Funktiona-
tilchtigkeit und Betriecbssicherheit des T 185 ist die Bedienperson verantwortlich,

Die durchsufilhrenden Arbeiten asind in verliegender Bedienmnweisung beschrieben, fir den
Dieselmotor in der separaten Bedienanweisung.

Die angegebenen Intervalle sollten im Interesse stindiger Einsatzbereitachaft eingehalien
werden, Der Betriebestundensziihler des T 185 unterstitst Sie dabei.




1. Technische Daten
1.1+ Abmessungen

T 185 Montagevariante A ohne Werkzeug beil Eigenfanrt

Fahrzeuglinge 6,90 m
Fuhrzeughthe : 3,65 m
Fahrzeusbreite: 2,50 m
Arbeitabereiche des Baggers mit verschiedenen Arbeitsausrilstungen - aiehe Anlagen -
1.2, Eigenmesae
Megze des T 185 mit Leatheken und Abstitzung ca, 10300 kg
1.3. Lelatungskennwerte
Betriebsarten:
Kranbetrieb - Arbeiten mit Lestheken und Greifern flir Schilttgutumschlag
Baggerbetrieb = Arbeiten mit Hoch- und [iefliffeln und
Greifern zum Schechten
Tragfihigkeit: max., 2,5 t
max, Senkgeschwindigkeit Kranbetrieb: 1,0 £ 0,1 mfa
Baggerbetrieb: 1,8 m/s max,

ola Gewinnungsklssse 2
bis Gewinnungsklasase 5

Einsatzgrenze bel Gredferbetrieb
Einsatzgrenze bei Tiefliffelbetriedb

Steigfihigkeit: 35 %
Fahrgeschwindigkeiten
+ Gang 3,0 km/h

2. Gang 6,2 km/h

3. Gang 11,7 km/h

4. Gang 19,8 lemfh

Riigkwirtsgeng 3,5 kn/h
Oberwagendrehzahl 6,0 min™"

1.4. Arbeitswerkzeuge
Fagaungevernigen Kenn=-lr, liagae

Lastheken i 221 17 kg
Greifergrundgerist KN 240/1 252 kg
Greiferschalen 0,16 m° KN 251 154 kg
Greiferschalen 0,32 m° KN 252 212 kg
Greiferachalen 0,4 n KH 249 280 kg
Greiferschalen 0,63 m° KH 253 265 kg
Greiferschalen 0,8 m° Ki 258 390 kg
Greiferkorb 0,6 ne KN 25% 214 kg
Greiferkorh 0,8 m° ki 259 280 kg
Zinkenleiste 0,6 m’ KN 257 270 kg
tMehrachelengreifergrundgeriiat KN 21041 210 kg
Schelen 0,16 m° KN 261 210 kg
Schalen 0,32 m° K 262 245 kg
Greifergrundgerist K 250/1 182 kg
Grebschalen 0,12 m° KH 274 195 kg
Grabschalen 0,25 m° KN 273 285 kg
Schachtgreiferachalsn 0,20 n° KH 275 260 kg
Schachtgreiferachalen 0,32 i KN 276 358 kg
Schachtgreiferschalen 0,40 m° KE 277 402 kg
Greiferverlingerung mit Fihrung KN 281 130 kg
Greiferverlingerung KN 282 92 kg
Greiferverlingerung KN 283 52 kg
Schwenkkopf K o2g0=-2 110 kg
Holzzenge KN 270 340 kg
Universallsffel 0,25 m° KN 309/1 232 kg
Universallsffel 0,3 m° KN 306/1 242 kg
Schwenkschaufel 0,35 m° KN 503 300 kg
Drinlffel 0,16 o° K o304/1 215 ke
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1.5. Daten einzelner Baugruppen

1.5.1. Unterwagen
zuldasige Schleppgeschwindigkelt
Schleppfahreeug

Radatand

Spurweite vorm, hinten
Vorapur

Bodenfreiheit, Hinterachse
Bodenfreiheit, Vorderachoe
Hinterachae

Vorderachae

Antriebsart

Bercifung

Luftdruck, vorn und hinten
Spezifischer Bodendruck
Drehverbindung =, Oberwagen

Pudbremse und Featatellbremae

zugsitzlich mechaniache Feststellbremse

Lenkung

kleinaster dulerer Wendekreisdurch-
megger nach TGL 39-852

Lenkung im Schlenpbeirieb

1.5.2. Qberwagen
Antriebamotor
Herateller
Typ
latorlelstung
lgtordrehzahl
Inhalt des Kraftstofftanks
Tranaportaicherung

Wechaelgetriebe

1.5.3. Hydraulikanlage
Pumpenantrieb
Hydraulikkreiglauf

Hydraulicpumpen

Regelung der Arheitekrelse
Wegeventile

Drehwerkantrieb

20 km/h

mit Einleditungsluftbremsanlage
fiir Anhéngerbetrieb

2360 mm

2148/2138 mm

Oueod mm

360 mm

270 mm

Starrachae

Rzgar an Bodenunebenheiten anpassungs=
fihig

Eadau%hﬂngung an Querlenkern und Verti-
kalfithrungen (Me, Fhersen-Achse) mit
gegenseitig aperrbarer Tauchkolben-
abatitzung

Hinterradantrieb, Allradantrieb iiber
Verteilergetriebe suschaltber,

hinteres Differential mit Differential-
Bperre

12.5-20 10 pr A19 oder EJ
0,3 HPa (3,0 kp/em?)
UjETEittujBB LiPa tleE--ijlj .‘P_.I'IIEITI-E}

gweireihiger, innenversahnter
Kugeldrehiranz

kombinierts Druckluft-Uléruck-Zweikreis-
brempanlage euf 4 Rider wirkend

durch Pederapeicher auf Hinterrdder
wirkend

vollhydraulische Acheschenkellenkung
13,4 m

durch Zugfehrzeug lber Schleppstonge,
Eigenlenkung ist swengsliufig unter-
brochen.

Diegelmator

ZBROJOVEA Brno

Zetor 6901

43 kW {58,5 P53 nach SAE)
2000 min~"

100 1

Sicherungsbolzen zwischen Ober— und
Unterwagen

4-Gang-Wechaelgetriebe mit
Rilgkwirtagang

Zuachaltung durch Stehllamellenkupplung

2 unabhiingige Arbeitskreise mit esuto-
matischer Summierung und 2 Hilfskreisen
Zahnredpumpenkombinationen

c 4&-4E§i #g# IGL

C 40=3 2

C 16-3R/A 10R) 10839
2=Punkt=Mpngenregelung

Wegeventile mit hydrostatischen Stell-
einheiten und Pernstellventilen
(System "Baggerhydraulik")

hydraulischer Antriebsmotor ZIM 50
THL 10860

11



Arbeitezylinder:

Auglegerzylinder 125/80 x 900 pn 32

Isffelatiolzylinder 125/80 = 900 pn 16

I4ffelzylinder 125/56 x 500 pn 16

Zylinder f. Abstiitzung 110/70 x 800 L 21553

Lenkzylinder 63/28 x 200 (Sonderzylinder)
meximaler Betriebadruck in den 2
Arbeltskreisen: 16,5 MPa (165 kp/em®)
Fiillung des Hydraulikilbehilters 175 1 Hydraulik¥l - HLF 36
Hydraulikdlkithler Luft-0lkilhler in Wirbelzellenbauwedlsme
Liftermotor abacheltbar ZM 5/16 L T4L 10860

1.5.4, Elektrische Anlage

Bordnetzspannung 12V

Batterie 1 Stiek 12 ¥V 180 Ah

Lichtmaschine Drehstromlichtmaschine 12 V. 400 W
Anlasger Schubschraubtriebanlagper

2,2 kW (3PS} 12V

2, Arbeitsachutshinweise

Zur Gewdhrleistung des Gesundheits- und Arbeltsochutzes sowle des Brendschuizes eind
beponders folgende gesetzlichen Grundlegen elnzuhalten:

ASVO - Arbeitsschutzverordnung vom 1,12,1977 (GBl, I Hr., 36 5. 406)
ABAD 1772 ~ Allgemeine Bestimuungen fiir Transport und Legerung
(GB1., 3. Dr. 771}

ABAD 201 - Ergte Hilfe (GBl, 5. Dr. 636}
ASAQ 110 = Melioration {GBlL. 5., Dr, 617, GBL. II T&/T9)
ABAD 11511 - Be- und Entladung von Eisenbshnwegen mit Rohholz (GE1. 5, Dr., 693)
ABAQ 33172 - Hoehbau-, Tiefbau- und Ausbousrbeiten (GB1. &8, Dr, 632)
ABAD 361/3 - Strafienfahrzeuge sowle Instandhaltungeanlegen fur Kraftfohrieuge
TGL 30 422 = Erdbewegungs~ und Strafenbaunaschinen

Sicherheitatechnische Ferderungen fiir Bagger
ASAD B31/3 - Erdarbeiten und Verlegen von Leitungen in die Erde (GBl. 5, Dr. T47)
TGL 30 350 Bl, 11 bis 15 = Gesundheits- und Arbeitsschutz Hebezeuge
TEL 30 101 - QAB, Arbeitsschutz- und brandechutzgerechtes Verhalten
TGL 30 104
T Mitteilung
e, 2032/78 - Programm fir die Qualifizierung von Werktitigen szur Bedienung und

Wartung ven iberwachungspflichiigen Hebezeugen
SIVO - (GB1, Teil I Hr, 20/77 wvom T.7.7T)
Ferner g ende Arbe hutez- und 31 rheitshinweise zu beochien:

1. Der MDK T 185 darf nur von Pergonen bedient werden, die im Beaitz der Fahrerlaubnis
K1, 3 sind, sowie den Befiihigungsnechweis filr die Gruppe 5 besitzen und em T 185
unterwiesen vurden,

Inhaber von Defiéhigungenachweisen nur fiir die Hebeseugtypen T 174, T 159 und TIH 445
milggen an einem Zusatslehrgong filr den T 185 mit der Jauer von 1 #oche “an einer
Augbildungasstitte teilnehmen,

Inhebern der Gruppe 5 empfehlen wir, ebenfalls en edinem Zusatzlehrgeng tellzunehmen,

2, Vor jedem Einsatz ist dag Geriit auf seinen betrlebs- und verkehrasicheren Zustand
zu iberpriifen.

3, Bei Mehrachichtbetrieb ist exmkt festzulegen, welche Bedienperson die anliegenden
Wertungearbelten durchfithrt.

4, Dle Bedienperson mud den Nachweis fir diadﬁfaundhaitlinha Eignung nech Ablauf von
jeweils 2 Jahren erneut bringen, in gesundheitsgefihrdeten Betrieben in kilrzeren
Zeitabatinden, Der Befund ist im Hebezeugfithrerpel zu vermerken.

5, Am MDE T 18% 1at eine Bigentiimerkennszeichnung anzubringen.
Der geeignetete Platz ist die Rilckselte.

6. Der MDK T 185 darf nicht iiber die zulissige Tregfihigkeit hinaus belestet werdeon,

7. Im Anzeigeteil der Tragfihigkeltsanzeige mul die flir die Montagevarisnte gliltige
Tragfihigkeitotafel eingesteckt sein.
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g, Bel Greiferbetrieb diirfen Greifermapse und Inhalt den niedrigeten Wert der Tragfihig-
kai;aanaaiao des betreffenden Ristzustandes in allen Auslegerausledungen nicht iUber—
atelgen.

9, Bei Ausfall der Tragfihigkeiisanzeige darf our mit der kleinsten Tragfihigkelt, die
fir die max, Ausladung gilt, gearbeitet werden.

10, Das Anhingen wvon Lasten ist nur am Lamthaken zullissig.

11, Bei der Umriistung von Bagger— auf Kranbetrieb aind Summierung und Einstellschrauben
an :a§18enkbren3venti1an auf die langmamere Senkgeachwindigkeit fiir Eranbetrieb ein-
zustellen,

12, Daa Gerdit soll auf festem, ebenem Untergrund arbeiten, Im Lasthaken- und Greiferbe-
trieb aind max, 3 % und im Lyffelbetrieb 10 % Nelgung der Standfliche zuldssig.

13, Bei Arbeiten an Gruben oder Griben ilat der Abstand so grof zu wihlen, dal eln Boden-
druck der Ridder oder der Abetiltzung wvon mindestens 6% kN (6,5 Mp) noch gefahrlos ge-
tragen wird, Andernfalls ist der Grubenrand durch Unterlegen wvon Matten zu entlesten.

14, Die Bereifung der Rider mud mit der unter Pkt, 1.5.1. angegebenen Reife Ge und
-EBegedchn erfolgen. Zur Gewdhrleistung der Standsicherheit dirfen Reifen anderer
Typenbezeichnungen nur nach vorheriger Zustimmung des Herstellerbetriebea {VER Weimar-
Werk) wverwendet werden.

15, Belm Arbeiten soll miglichst die Hinterachse zum Ladegut atehen.

16, Die Stiltzfife sind immer voll aus- cder einzufehren. Beim Schwenken des Oberwagens
mit angebautem Baggerliffel und eingezogenem Liffelstiel in der NHonisgevariante A
besteht die Gefahr der Berilhrung und Beschidlpungen.

17. Die Bedienhebel diirfen nicht ruckertig betitigt werden. )
Lasten sind gefithlvoll emzuheben und abzusetzen. Die gleichzeitige Uberlegerung von
mehr als 2 Bewegungen ist verboten.

18, Lasten sind nur senkrecht ansuheben. 3chrigzug dst verboten.

19, Festasitzende Lasten enzuheben ist verboten, wie Baumstiimpfe, fesigefrorene Bauplatten,
Hauerreste uaw,

20, Bei unseschgemifer Bedienung kann es durch dbermifig starke Pendelbewegung des Grel-
fers oder der Lest sur Zerattrung der Frontacheibe der Fahrerkebine kommen.,

21, Bei Greifer— und l&ffelbetrich dst der Aufenthalt im Schwenk- und Streubereich
verboten,

22, Huar bei Lasthakenbetrieb igt es dem Anachliéger geatattet, saich zeitweipe im Schwenk=
bereich aufzuhalten, Vor dem Anheben der Lest beiseite tretenl

23, Beim Laden von Gitern, die nicht im Sichtbereich der Bedienperson liegen, iat ein
Einweiser erforderlich, der sich auferhalt dea Schwenkbereiches sufhalten mug,

24, Beim Waggonentladen diirfen sich keine Personen innerhalb des Waggons aufhalten.

25, Lestaufnahmemittel sind mit ihrer Trapfihigkeit zu Kennzeichnen. Sie sind vor jeder
Verwendung einer Sichtkontrolle zu untersichen,

26, Unsachgemil angeschlagene Lasten dilrfen nicht transportiert werden,

27. Vor dem Beginn von Schachterbeiten im L&ffel- oder Greiferbetrieb, ist der Erloub-
nisschein filr Schachtarbeiten gemif ASAQ 631/3 vom 21,711,772 einzuholen und vom
Bagperfehrer gegenzuzeichnen,

Das trifft auch filr die Entnehme von Schilrf- und Bodenproben auferhaldb des Bau-
objektes zu.

28, Beim Vorhandensein von Versorgungsleltungen sind dile Sicherheitsabstdnde einguhalten.
Restachechtung von Hond durah%ﬁhrsnl

20, Beim Arbeiten in der Nihe unter Spannung stehender Freileitungen oder Fahrleilfungen
gind die in ‘PGL 30 350/11 angegebenen wasgerechten Mindestabatinde einsuhalten,
Hénnen die lindestabstinde nicht eingehalten werden, darf ein Aufirag erst nach
achriftlicher Zustimmung des Rechtatriigers der Ledtung ertellt werden,

30, Dag Fahren mit Iast ist nur im Betriebsgelénde zuldseig. Dabei darf nur im 1. Gang
und im Rickwarisgang gefehren werden, der Ausleger muB in kurzer Ausledung und die
lLast in Bodennihe gehalten werden, Wenn es erforderlich ilst, mul die Lest mit Leinen
gefilhrt werden, Die Sichtverbindung zwischen der Bedienperson und den die Last fith-
renden Werktitigen muB gewihrleiatet sein, Demit die Last nicht pendelt, lst beson-
dera gefithlvell anzufahren und zu bremgen,

Beim Verfehren von Lasten dilrfen Steigungen und Gefille bie zu 2,5 % befshren werden.
Der Ausleger mul parallel zum Unterwagen nach vorn oder hinten stehen und darf beim
Verfahren von Lasten in keiner Welse bewegt werden,

31, Die Bedienperson ipt fiir Ordnung und Sicherheit verantwortlich., Werkszeuge und andere
Gegenstinde gind nur an den dazu vorgesehenen Plitzen sufzubewshren, sie gefihrden
aonst die sichere Bedienung.
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32.

33.

34,
35.

41,
42.

43,

4.

45.

46,

47 .

48,

43,

Der Feuerldacher ist stets beiriebsberelt zu halten und in der dafiir vorgesehenen
Halterung aufzubewahren.

In den vorgeschriebenen Zeltabetinden lst er durch die zustiindige Stelle iiberpriifen
Zu lasaen,

Bei mllen Schiden und Havarien hat die Bedienpersca ilhrem Vergesetzten Meldung zu

eratatten,

Des Befirdern von Personen ist verboten.

Beim Yerlassen des Fahrerhauses sgind Lest bzw, Arbeltswerkzeoug abzusetzen, die
Festatellbremae anguzilehen, der Motor asbzuastellen, der Schaltechlilssel abzuzichen,
agiifa%ptashalter augszuschalten, Getrieberaumabdeckung und Fahrerhaustir abzu-

a alen,

Beim Ausheben schlammiger Griben ist zu beschten, dap durch die auftretende Sogwir-
¥ung die Iast am Arbeitswerkzeug bedeutend vergrifert wird.

Bed Arbeiten mit, oder in der Nihe von brennbaren Stoffen, wile Heu, Stroh uaw.,
iet ein Zyklon am Auspuff zusidtzlich nnzuhrinien, der Fungenflug verhindert,
Der Zyklon kern ales Sonderzubehir vom Herstellerwerk beszogen werden.

Daa Verschieben von Pahrzeugen aller Art ist mit dem T 185 verboten.

Die Einstellung der Scheinwerfer hat so zu erfolgen, dal beil Abblendlicht die Fahr-
bahn symmetrisch zur Pehrzeugl sachae bis zu elner Entfernung von hichatens 25 m
vor dem Fehrzeug susgeleuchiet wird,

Daa Befahren Sffentlicher Strafen milt engebauten Greiferverlingerungen iet verboten.
Im Betriebs- oder Beustellengeliinde darf mit der angebeuten 1,20 m langen Greifer-
verlingerung mlt verzurrtem Arbeitswerkzeug gefahren werden, wenn keine Oberlei-
tungen vorhanden sind,

Bei Strafenfahrt mub die Lenkachee in Pehrtrichtung vorn stehen,

Fiir den Sirafentransport mul der Ausleger in den kursgesteckten Montogevarienten

A, D oder E ausgeristet aedin,

Die langgesteckten Montagevarianten B und C sind fir den Stralentransport nicht zu-
Belagsen,

Bel Pehrten bergeuf Uber 20 % Neigung mud der Ausleger gentreckt werden.
Bei Fahrten bergab iat der Ausleger auf die kilrzeste Stellung einzufahren.
Daas Befahren von Steigungen iber 35 % HNelgung ist verboten.

Beim StreBentransport darf der Ausleger nicht ilber 4 m Hihe stehen. Bel Eigenfahrt
knnen Lastheken und Greifer am Ausleger angebaut bleiben, Sie sind an den Schlepp-
haken des Unterwagens zu versurren, In der rervariante knnen die Loffelwerk-
geuge angebaut bleiben, der Lsffelstiel iat vollkommen einzuzichen, Bei Nechifahrt
diirfen dle Lichtkegel der Fahrbahnleuchten nicht dursh engebaute Greifer verdeckt
werden, Bei geschlossenem Greifer entsteht im versurrten Zustend ein minimaler
Schatten, wenn die Greiferschneiden senkrecht stehen., Liéffel miasen unter Berlick-
aichtipung der aulﬁasi%:n maximelen Hbhe des Gerdtes wvon 4 m Uber die Scheinwerfer-
hiihe gestellt werden. e Positionslampe an der Auslegerspitze ist auf den weilen
Lichtauatritt su echalten.

Zum Schleppen des DK T 185 mul ein Zugfehrzeug eingeseizt werden, das fiir eine
Anhingelast von mindestena 10 + zugelassen lest und eine Einleitungs-Anhingerdruck-
luftbremganlege besitzt, Der Ausleger ist nach hinten zu stellen,

Bedm Schleppen miissen alle Arbeitewerkzeuge vom Ausleger abgebaut werden.

Buim Schleppen iat eine zusiitzliche Beleuchtungsénlage am Ldffelstiel anzubringen,
die iiber eine T-polige varbinﬁunﬁuachnur vom Zugfahrzeug wie ein Anhdnger geschel-
tet wird, Die Peaitionalampe an der ﬂusleﬁerapitzﬂ ist auf den roten Lichtaustritt
zu schelten, Ohne die zusiitzliche Beleuchtungsanlege muB eine Person im gesachlepp-
ten Gerdt mitfahren, um die Pahrtrichtungeanzeiger zu bedienen, Der T 185 kann
auch mit dem Ausleger nach wvorn geschleppt werden, wenn das Zugfahrzeug mit nied-
rigen Bordwiinden ausgeriietet ist, so dal der Ausleger bel Xurvenfahrt deriiber
hinweg seitlich ausschwenken kann. Die zusiitzliche Beleuchtungaanlege ist in dem
Fall an der dazy vorgesehenen Helterung on der Abstitzung dea T 185 einzuhﬁngan.
Die runden roten Rickstrahler milssen beim Schleppen mit den mitgelieferten Abdeck-
kleppen abgedeckt werden.

Zum Schleppen darf nur die mitﬁeliafarte Schlapﬁstange verwendet werden., Sie lber-
nimmt such die Punktion ediner Lenkatange und mul aich in einem einwandfrelen Zu-
stand befinden, 3ie darf nicht verbogen, verbeult und ausgeschlagen sein.

Das Richten ist generell untersegt,

Die Verladung des MDK T 185 zum Trensport mit der Bahn oder euf einem Tieflader
iast der mitgelieferten Arbeitsmittelkarte Hr, 16 zu entnehmen.

Dag Ankuppeln der Schleppetange erfolgt zuerat am T 185, iit einem Seil, des am
Ausleger und der Schleppstange befestigt wird, erfolgt des Anheben der Schlepp-
atonge bis zur Hohe der Anhangekupplung. Der Lkw.-Fehrer ist belm rilckwirts
Heronfahren einzuweisen.

Beim An- und Ablkuppeln mulB gewihrlelstet sein, defl eich keines der beiden Fahr-
zaugelungawallt in Bewegung setzt. Begsonders vor dem Abkuppeln aind Vorlegeklitze
vorzulegen,



%0, Dde Schleppgeschwindigkeit darf 20 lkm/h nicht Uberschreiten,

51. Die Lisevorrichiung der mechaniaschen Festatellbremse, am Bremsgestinge des Feder—
gpeichers, darf nur betdtigt werden, wenn der T 185 vor dem Wegrollen gesichart
iat, indem Vorlegeklitze wvor die Réder gelegt oder das Gerdt an ein Schleppfehrzeug
angehingt wurde,

52, Wartunge- und Instandsetzungserbeiten sowie das Abschmieren diirfen nur beim Still-
atand des liotors durchgefilhrt werden, Der Batteriechauptschalter ist suszuschalten.
Das Starten des llotora durch Unbefugte ist zu verhindemn.

53. Beim Wechseln der R#der auBerhalb befestigter Abatellflichen darf immer nur ein Rad
geldat werden., Hinwelse iliber Ansatzpunkte eines Wagenhebers oder Unterstellbockes
werden im Pkt, T.11.2. gegeben,

54. Bel Inatandsetzungsbrbeiten mud die Standsicherhelt gpewdhrleistet sein, Deahalb mul
der T 185 solange suf seinen Ridern stehen bleiben, bis 2., B, bei eilner Totaldemon=
tage der Obe en abgebaut ist.

Lagcht aich ein bocien mehrerer Rider erforderlich, ohne daB Beugruppen des Oher—
wagens demontiert werden, dilrfen Ausleger und Oberwagen nicht bewegt werden, damit
keine Gewichtaverlegerungen entstehen, die zum Unaturz des Gerdtes fithren ktinnen,
Beim Aufbocken sind die in der Bedienanweisung defir vorgesehenen Stellen des Unter—
wogens zu verwenden,

5%. SchweiBarbeiten em Blechwverkleidungen, die mit der schalldiimpfenden PUH-Beschiumung
versehen aind, dirfen im eingebauten Zustand nicht durchgefilhrt werden, Die leicht
brennbare Beschiwnmg mul entfemnt oder asusreichend abgeschirmt sein,., Ein Feuer-

ldgeher mud griffbereit gein.
fdchtlinien dariber sind im Pkt, 7, Brendschutz beim leparaturachweifen em KDE T 185,

enthalten,

55. Signalerdnung
Fiir den Betrieb von Baggern gilt die nachfoligende Signalordnung:

1, Beginn der Baggerung 3 mal langer Hupton

2, Eingchalten des Pahrwerks 1 mal lenger und einmal kurger Hupton
3. Fohrzeugz ist beladen 1 mal lenger und dreimel kurzer Hupton
&, Bagpgerbetrieb wird stillgelegt 3 mal kurzer Hupton

5, Feueralarm 1 mal anhaltend Hurze Huptine

3. Beschreibung dea MDE T 185

Der T 185 ist edin universelles Hebezeug, das in kurzer Zelt durch die Bedienperson wvon
Lagthaken~ oder Ureiferbetrieb unter Verwendung des Umbousotzes auf Bagpmerbetrieb wege—
riatet werden kenn, Eine apezielle Tropenausfilhrung ermBglicht die Erweiterung des Ein-
satzes fir troplache Gebiete,

Zur inpassung der Reichweite des Auslepers filr die unterschiedlichsten Arbeiteeinsitze
itann der Ausleger in & Varianten, beseichnet von A - P umgeriistet werden. 2Zu der Um=
riatung sind keine besonderen Hilfsmittel erforderlich, da dazsu die eigene Hydroulilk-
anlepe verwendet werden keann,

Als antriebsmotor ist der waessergekilhlte Viersylinder-Zetor-Dicselmotor Typ 5901 einge-
beut, der bei 2000 min=1 43 kYW nuch SAE leistet. Zwischen dem MHotor und dem weiteren
Antrieb befindet sich eine Klauenkupplung, die bei Hotorstillstand geachaltet wird und
besonders wihrend der kelten Jahreszeit den Sterivorgang beglinstigt, wenn der Anlosser
nicht durch mitloufende Cetriebe belastet wird, Bed eingeschalteter Klauenkupplung wird
vom lotor dber ein Winkelgetriebe des Verteilergetriebe I angetrieben, des den Xraftfluf
flir zwei Antriebsstringe, fir den fahrantrieb und den Pumpenantrileb filr die Hilfaagere-
gete der Hydraulikonloge teilt.
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Ubersicht der dargestellten Baugruppen, Bilder 1 8 - &

Pahrerhaus 20
Aualeger 21
Aualegerzylinder 22
Isffelatiel 23
Liffelstielzylinder 24
Senkbremsventilkombination 25
Stangen 26
Lenkschleppkupplung 27
Sperrventil 28
Kraftatofftank 29
Werkzeugkasten o
Arbeitabilhne 32
Motor 33
Zahnredpunpenkombinetion 34

Batterie
Hydreuliktlkihler
Hydreulikélbehdlter
Hydraulikilfilter
Wegeventilbatterie
Druckachaltventilkombination
Stahllemellenkupplung
Verteilergetriebe I
Druckluftbehilter
Frostachutspumpe
Wirmeausteuscher
Pederspeicher
Verteilergetriebe II
Hydraulikschalthebel

Eild 1 4

Anaicht dea T 185 von unten

1y



3.1,

3.2,

Fahrantrieb

Vom Verteilergetriebe I erfolgt der Fahrantrieb iiber folgende Baugruppen:

Fahrkupplung, Wechselgetriebe, oberer Winkeltrieb, HKinlgewelle, Vertellergetriebe II
Galanknallan: Differentiale, intriabawullen. Rider, ' ’

Der T 185 ist mit Allradantrieb susgeristet., Am vartaileri;trieba des Unterwagens
erfolgt die Schaltung auf Hinterrad - Allredantrieb oder die Nullstellung.

In der Hullatqllung ist die Eraftuhertrﬂgugg vom Oberwagen getrennt, so dad beim
Schleppen die Getrlebe im Oberwagen picht mitlsufen,

cherheltgeriinden darf die So g deg Verteilergetr

lung des Wechgelgetriebes oder bel Motorstillsteand erfolgen.
gum Schleppen muB das Zugfehrzeug fir 10 + Anhingelsat sugelessen gein und liber elne
Einle1tunga—ﬁnhﬁns:rhramaanlaga verfilgen.

Eine susdtzliche 1auchtungnanla§= ist am T 185 anzub e,

Der T 185 wird vom Zugfehrzeug gebremat und die zusitzliche Beleuchtungeenlage mit
Rilek=, Stop- und Blinkleuchten geschaltet,

Die vier Rider dea T 185 werden mit einer Iweikreis~Druckluft/Uldruck-Bremsenlege als
Fuf- und Festetellbremase gebremst, Eine zusiitzliche mechenische Federespeicher-Feat-
gtellbremse gewihrleistet die Bremswirkung suf die Hinterrdéder bel leerer DIruckluft-

anlage,

ehep in Leerlaufatel-

Antrieb der Hydraulik on

Vom Verteilergetriebe I wird eine Stahllemellenkupplung engetrleben, mit der awel
Pumpenkombinefionen, bestehend sua vier Zahnradpumpen, zugeschaltet werden,

Eine weitere Pumpenﬁumbination, beatehend aus zwel Zabnradpumpen, wird direkt wvom Motor
iiber das Winkelgetriebe angetrieben, Demit wird unter anderem die hydrauliasche Lenkung
gespeist, so deb sofort nach dem Starten des Motors dle Fahrbereltschafi gewdhrlelstet
ist, Ebenfalls wird der Steueratrom filr die hydraulische Schaltung der Wegeventile
erzeugt.

Der T 185 verfilgt ilber eine Tragfihigkeitsanzeige, deren Anzeigeteil im Pahrerhaus in
Abhiingigkeit der Auslegervariente und der Ausladung des Liffelatiels die Jewelllige
Tragfihigkeit durch Aufleuchten der entsprechenden Werie anzelgt. Zu den Ausleger-
varianten &, B, C und E ist die dazu vorgesehene Tragfihigkeitetafel in die Tragfihig-
keitsanzelige ainauatackon.

Die Abetitzung an der Hinterachse wird hydraulisch sup- und edngefahren und erhtht die
Tragfidhligkeit und Standsicherhelt.

Das Drehwerkgetriebe zum Schwenken des Oberwagens wird hydrauliech angetrieben. Ein
Verriegelungabolzen verhindert beim Strefentransport, in der Auslegerstellung nach vorn
und nach hinten, des ungewollte Schwenken des Oberwagens,

4, Hionweise zur Bedienung

4.1.

Fahrerhoug

Dag grofBflichig vnrglaate und verschliedbare Fohrerhaus ist zur Schwingungs- und Lirm-
isollerung auf Gummifederelementen gelagert, Es_lift sich durch ein elekirisches Ge-
blise beheizen oder beliiften, Die ausstellbare Frontechelibe und die Dachklappe dienen
im Sommer zusdtzlich zur Beliiftung, Der Fahrersitz ist verstellbar zur Anpassung en
GréGe und Gewicht des Fahrers. Im Fahrerhaus sind slle Bedienelemente (Bild 2) und
Uberwachungeinstrumente (Bild 4) angeordnet.

Inbetriebnahme und Abstellen der Maschine

Vor der Erstinbetriebnahme:

- Semtliche Uletdnde sind zu kontrollieren

- Eraftetoffmenge und Kilbhlwassermenge lberpriifen

= Beifeninnendruck kontrollieren

-~ Zubehdr (Verbendkasten Eruatz%%uhlnmpankaaten, Positionslempe fir Ausleger, Brems-
achleuch, technische Dokumentation usw,) suf VollstHndigkeit prifen,

42,1, finweige sur Einleufzeit

In der Einlaufzeit uwnterliegen &lle Gleitstellen einem erhihten Verschleifl, Um dlesen
go klein wie miglich zu halten, sollen alle Antriebsmelemente wibrend der Einlaufzelit
nicht mit der vollen Leistung ﬁaluatut werden, Vor der ersten Inbetriebmahme sind
alle Schmierstellen nech dem Schmierplen abzuschmieren. Die Getriebefiillungen sind
wihrend der Einlaufzeit nach dem im Schmierplan vorgegebenen kilrzeren Intervallen zu
wechaeln, Ebenfalls sind die Filter der Hydraulikanlege in kilrzeren Abstinden auszu=
bausn und auszuweschen, Fir die Wartung des Dieselmotors sind die Angaben in der
Bedienanweisung des Motorherstellers zu beachten.
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Bild 2 Bedienelemente im Fahrerhaus

Abblendechalter
Fahrkupplung
FuBbrempe
Pubgaa
Kreugachaltung, DIrehwerk nach linke = linksdrehen
nach rechts - rechtadrehen
liffelatiel nach vorn - senken

nach hinten = heben
Handbremse, nech rechts - los, nach links - feat
Gangachaltung - Wechselgetriebe
Iifferentisalaperre, nach oben - ein, nach unten - &us
Hendgas, nach vorn - Vellast, nech hinten - aus
Hydraulikpumpen, nach unten - ein, nach oben - aus
Summierung, nech unten - ein, nach oben - aus
Oberwagenverriegelung, nach oben ~ suas, nach uaten - ein

Sitzverstellung, HShenverstellung - Hendgriff drehen,
Fahrergewlchtsverstellung - vorn < TO kp
mitte 90 kp
hinten > 90 kp

Helzung, VWarmwasserszugang, ein und aus

Ausgleichsbehiilter {Bremeflilasigkeit) f, HKuppl. im Maschinenraum

Tirverriegelung

Sitzverstellung, Ricklehnemneigung = Griff driicken
Sitzverstellung, Sitskissemnneigung = Griff drehen

Abetitzung, nach vorn - aenken, nach hinten - heben

Schwenkkopf, nach vorn - rechtsdrehen, nach hinten - linksdrehen

Sitzveratellung, Liéngeverstellung - Griff drilcken
Ventil Lufthupe - Zum Signalgeben bei Baggerbetrieb

Kreuzechaltung, Ausleger nach vorn - senken
nach hinten = heben
Arbeitawerkzeug, nach linka - entleeren
nech rechts - fiillen



4,2,2, Yor jeder Inbetriebnahme

Die Bedienperson hat auber der Uberpriifung der Betriebe- und Verkehrssicherheit be-
sonders derauf zu achten, dapd die chine nur bis zurﬁgulﬁsaigen Hengneiguaug
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bei laspthaken- und Greiferbetrieb
bei Loffelbetrieb 10 %

betrieben wird und auf tragfihigem Boden ateht.

‘Die Neigung des Oberwagens ist an der Dosenlibelle ersichtlich. Bed einer Nelgung

von 3 % bewegt sich die Luftblese zur Hilfte aus dem imneren HKreis heraus und bel
einer Nelgung von 10 % zur Hilfte ava dem Huberen Kreism der Libelle heraus.

Bild 3 Dogenlibelle

1 = 3% Nelgung
2 = 10 % Neigung

AuBerdem ist zu iberpriifen:

Feptaitz der wichtigsten Schraub- und Leitungsverbindungen, besonders Rider und
Gelenkwellen,

Reifeninnendruck,

Dichtheit der Hydraulik- und Bremsanlage,

Funktionstichtigkeit des Sperrventils filr die Pemdelachase (Pkt. 7.5.1.)
Signalenlage fir Baggerbetrieb (Iufthupe},

Winterbetrieb. Bei der Aualieferung dee T 185 iet Frogtechutszmittel (auch im Sommer)
im Kihlgystem des Motors sufgefiillt. Vor Beginn der Frostpericde ist durch Aus-
gpindeln zu ermitteln, ob das Mischungsverhiltnis Hilhlwesser/Frostachutzmittel
auasreicht, oder ob Frostachutzmittel aufgefiillt werden mud,

Wir empfehlen, in der Fahrerkabine ein Hinweisschild diesbesiiglich anzubringen,

Ulatandekontrolle fiir Motor wund Hydraulikélbehéilter.
Kontrolle der Tragfdhigkeitsanzeige.

Bel Temperaturen unter plus 5 °C imt demit zu beginnen, mit der Froatschutzpumpe
tiglich mehrmals reines Frostachutzmittel in die Druu&iuft-nremaanlaga einguespriihen

(Pct, 5.6.3.).



4.2.3,

N r e
D %Bse s iy GTC

Bild 4 Jberwachungasinatrumente

Betriebsstundenszdhler

Fernthermometer fir Motor

(ldruckmanometer fir Motor

Bremsluftmanometer

Kraftatoffanzeige

ladekontrolleuchte

Fernlichtkontrolleuchte

Anlagkontrolleuchte

Arbeitsscheinwerfer - Hontrolleuchte

Differentislsperre - HKontrolleuchte
(leuchtet bei eingelegter Sperre auf)

Blinklicht - Hontrolleuchte

Ulfilterkontrolleuchte

Hippachalter-Innenleuchte

Kippachalter-3cheibenwiascher

Kippaschelter-Helzung

Kippschalter-Arbeitascheinwerfer

17 HKippschalter-Schelbenwaschanlage

18 Kippachalter-Blinklicht

19  Anlafdruckknepf

20 Schaltkasten

21 Steckdose

22 Signalhorn

23 Sicherungakaaten

24 Sicherungskasten

25 PFernthermometer filr Hydraulikdl

-
D 0 =0 P e ek P =

etk ekl
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Inbetriebnahme der Maschine

- Alle Bedienhebel milssen in der Mullstellung stelen.
- Der Batteriehasuptschalter im Motorraum ist einsuschalten (Bild 5).
= Die Klauankupglung zur Abschaltung deg Motors von den Getrieben und der Starthilfe-

knopf an der Einspritzpumpe sollten auch wihrend der warmen Jahressszeit mindestena
beim tHEglichen ersien Starten zur Schonung von EBatterde und Anlesgser genutzt wer-
den, Wihrend der kalten Jahreszeit iast diese Sterthilfe unerldilich (Eild &).

- Dap Warmlaufen des Motors soll im mitileren Drehgzahlbereich iber ea, 10 Kinuten

im Stand und auf der Wegstrecke zum Einsatzort erfolgen, Debei wird des Hydreu-
1481 durch das Mitlaufen der vom Hotor direkt angetriebenen Pumpenkombination
vorgewirnt, Zur Hegulierung der Motortemperatur ist die Kihlerabdeckung durch
Drahtzug einzusgtellen,

= Hydraulikpumpen suschelten.

Mit dem Handhebel 10, Bild 2, sind die Hydraulikpumpen dem laufenden Motor zusu-
schelten und bei mittleren Motordrehzahlen zur Erwirmung des Hydraulikéle eca,

10 Minuten laufen zu lessen. Diese Warmlaufzeit kann entfallen, wenn sich das {1
auf einer Fahrstrecke bereits sngewirmt hat, Nach Erreichen einer {ltemperatur
von 15 00 igt die Hydraulikanlege voll einsatsfihig., Zur schnelleren UlerwHrmung
und wihrend der kalten Jehresszeit generell kann der Liifter deas (lkilhlers durch
Schlieben dea Absperrventile, Bild 32, abgeschaltet werden,

Achtungl Das Warmfahren der Hydraullkanlege durch Anfahren der Arbeitszylinder

an den Endanschlag ist untersagt. 23



Bild 5 Getrieberaum Rickselte

1 = Batterie
2 = Batterie = Haupteschelter
3 = Gteckdose flir Handlampe

Bild &  Klauenkupplung
1 = ein
2 = sus :



GaZ4d,

Ea ist darauf zu achten, da@ der Schalthebel fiir die Hydraulikpumpen woll ein- oder
susgeschaltet ist, de sonst die Stehllamellenkupplung einem erhthten Verachlelld unter-
liegt. Das Starten des Motors mit eingeschelteten Pumpen ist zu unterlasaen.

Abatellen bzw, Verlassen der Maschine

- Arbeitawerkzeuge bazw. Last auf den Erdboden aboetzen

- Hydreulikanlege und Motor abstellen, Zindachlilssel abziehen
-~ Handbremse anziehen

= Batterieheuptschelter ausschalten

= Beim Abatellen des Fahrzeuges sind grundsiitzlich die 2 mitgelieferten Vorlegekeile
sp an die Hider anzulegen, daf der T 185 am Abrollen gehindert wird,

- Tiiren und Klappen schliefen bszw, verschlieSen

- Wghrend der Prostpericde ist der T 185 eso abzustellen, dapd die Réder und das Arbeita-
werkzeug nicht anfrieren kinnen,

4.2.5, Bedienung des Pahrentriebeas

Die Bedien- und Uberwachungeeinrichtungen aind in den Bildern 2, 3 und 4 dargeatellt,

4;21.5‘1:1 . M_I_'EE

4.2.6,

4.2.7.

= Die Pehrweise des T 185 erfolgt wie bei einem Kraftfahrzeug. Zum Fahren derf nur
das FuBpedsl fiir die Einepritzverstellung wverwendet werden, Der Hendgashebel wird
in die Leerlaufastellung gestellt,

-~ Dmg Wechaelgetriebe ist nicht synchronisiert, beim Schalten mul swischengekuppelt
und Zwischengas gegeben werden.
Dag Gangeinlegen hat bei Leerlaufdrehzahl zu erfolgen.

= Dem Gelinde entsprechend kenn im 1. oder 2, Gang sangefahren werden.

= Der Luftdruck in der Bremsanlege mub mindestens 0,45 MPa (4,5 kpfcmE} betragen,
de. gonst die Federapeicher-Feststellbremse nicht geltet ist.

= Der Schalthebel am Verteilergetriebe II (Unterwagen)soll auf H = Hinterradantrieb
und nur in schwierigem Gelidnde &uf A = Allradentrieb geschaltet sein,

= Die Differentialsperre wird mit dem Handhebel 8, Bild 2, durch Druckluft geschal-
tet. 3ie sperrt das Differentisl der Hinterachse und darf nur bei Geradeausfahrt
kurzzeitiz eingeschaltet werden, wenn mit einem Had infolge Eisbildung oder
schliipfriger Oberfliche die Antriebskraft nicht auf den Boden Ubertragen wird,
Bei Hurvenfahrt kann bei eingeschalteter Differentialsperre Schaden am Fshrantrieb
entatehen,

- Im Strafen- und im Eaustellenverkehr darf mit dem T 185 nur gefahren werden, wenn
die Hydraulikpumpen ausgeachaltet aind und die Transportsicherung des Drehwerkes
eingelegt ist. Das gilt nicht fir das arbeitsbedingte Weiterricken auf der Beu-
gtelle.

- Verfahren mit Last ist unter Abachn, 2, Fkt. 30 behandelt.

Bedienung der Lenk

Die Lenkung erfolgt mittels Lenkrad iber ein hydraulisch wirkendes Hraftiibertregunge-
aystem, degsen Arbeitssylinder iber Lenkhebel, Spurstengen und Achsachenkel die Vor-
derrider abhingig von der Lenkradstellung bewegt. Bei Ausfall des Hydraulikdruckes
behilt die Le ihre Punktionsfihigkelt zum Freimachen der Strafe, Eine Weiter-
fahrt ist nicht gestattet, dea die Bedienkrifte enorm angestiegen sind, sc dal die
Sicherheit nicht gewihrleistet iat. Das Gerdt darf dann nur geschleppt werden, Des
Pahren mit der Lenkachse nach hinten ist im Stragenverkehr verboten, Die Lenkung
arbeitet in dem Fall gegensinnig.

Fahrwerkbremsen

Der T 185 ist mit zwei voneinander unabhingigen Bremsgystemen ausgeristet, mit der
auf alle vier RHder wirkenden kombinierten pmeumstisch/hydraulischen Fuf- und Hend-
bremese &ls Heuptbremse und der mechanischen Federspeicher-Featetellbremse auf die
Hinterrider, ala Nebenbremoe,

Die Hauptbremse besteht im hydraulischen Teil aus zwei Bremskreisen fiir die Vorder-
und Hinterrdder und ist nur funktionstilchtig, wenn die Bremsanlage im pneumetischen
Teil mit Druckluft gefiillt iat.

Die Federapelcher-Feststellbremse wirkt durch die Federkraft dea Pederapedchers iber
Bremggeile auf die beidﬁn Hinterrider, wean der Druck der pneumatischen Anlege
unter 0,3 ¥Pa (3,0 kp/em?) abpinkt und die Kraft des Federspeichers Uberwiegth,

DIie Federspeicher-Feststellbremse wirkt aber auch, wenn die Featstellbremse der
Hauptbremse angezogen ist. Entwelcht dann die Druckluft, bledibt die mechanische
Fegtatellbremse angeszogen und voll wirksam,

Die Konatruktion der Bremeanlage ermiglicht ein feinfilhliges Bremesen bei geringstem
Kraftaufwand., Die Batﬁtiﬁuni der pneunatischen Festatellbremse mit dem Handbremsven-
til smollte gensuso gefilhlvoll geschaltet werden wie die Fubbremae.
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