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Hinweise zur Benutzung der Serviceanleitung der Hydraulikanlage

Das vorliegende Material soll eine Hilfe bei der Fehlersuche in
der Hydraulikanlage des M 1000B sein.

Voraussetzung ist das Lesen und Verstehen des Hydraulikschalt -
planes.

In der Serviceanleitung wird die Verbindung zwischen Hydraulik -
schaltplan und den einzelnen Baugruppen des M 1000B dargestellt.
Ebenfalls werden die entsprechenden Einstelldaten sowie Einstell -
vorschriften beschrieben.

In dieser Serviceanleitung sind auch die Funktionen der einzelnen
Baugruppen beschrieben,so daB mit Hilfe von Messungen,sowohl an
den vorbereiteten MeBpunkten,als auch an selbst geschaffenen
MeBpunkten,eine Fehlersuche durchgefihrt werden kann.
Voraussetzung sind natiirlich entsprechende Mefmittel.

Diese vorliegenden Unterlagen sind vertraulich zu behandeln und
nicht weiter zu verbreiten.

Bei Rickfragen bitten wir,sich an den Kundendienst der

Weimar Werk Baumaschinen GmbH zu wenden.
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Sicherheitsvorschriften

Den Reparaturplatz so wdhlen ,daB alle arbeitsschutztechnischen
Belange filr das Reparaturpersonal erfillt und eingehalten werden
kénnen (Beschaffenheit und Neigung der Standfldche,Bedachung,falls
Hebezeug zum Einsatz kommen muf,bzw. Vorhandensein einer
Montagegrube).

Bagger gegen unbeabsichtigtes Verrollen sichern,Vorlegekeile
verwenden.

Ausleger mit oder ohne Arbeitswerkzeug bis zum Boden absenken.
Batterie abklemmen.

Rohr - und Schlauchleitungen,sowie Aggregatanschliisse der
Hydraulik - und Pneumatikanlage erst dann 1&sen und trennen,
nachdem die Anlage drucklos ist und die Trennstelle sauber ist.
Austretendes Hydraulikdl,andere Schmiermittel und Kraftiiber -
tragungsél ATF 220 ist aufzufangen.

Offene Rohr -,Schlauch - und Aggregatanschlisse sind zu
verschlieBen.

Neue Rohr - und Schlauchleitungen sind vor dem Einbau mit Druck -
luft durchzublasen.

An neuen Armaturen oder Aggregaten falls erforderlich,nach Vor -
schrift des Herstellers,Konservierung entfernen.

Beschddigte Rohr - und Schlauchleitungen sind auszuwechseln.
Ausgebaute Dichtringe (O - Ringe) sind zu erneuern.
Druckeinstellungen,falls durchfiihrbar und ausfiihrbar,grundsédtzlich
nur in Art,Weise und Hb6he wie vom Hersteller vorgeschrieben vor -
nehmen.

Rohr - und Schlauchleitungen die unter Druck stehen nicht anfas -
sen und keine Beriihrung mit eventuell herausspritzendes 01 zu -
lassen

Nachzufillendes Hydraulikél grundsé&dtzlich nur iber den Ricklauf -
filter in den Olbehdlter einfiillen.

SchweiBarbeiten an tragenden Bauteilen und der Lenkung diirfen
nicht durchgefihrt werden.

Bei ElektroschweiBarbeiten am Gerdt ist die Drehstromlichtmaschine
abzupolen.

Nach Reparaturarbeiten miissen alle Schutzvorrichtungen wieder
ordnungsgemdf angebracht werden.

Die Sicherheitsvorschriften gemdB der Betriebsanleitung Mobil -
bagger M 1000B sind zu beachten.



Baugruppeniibersicht der Hydraulikanlage
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Baugruppen der Hydraulikanlage und deren Funktion

Symbol Bezeichnung Funktion

P1,P2 Verstelldoppelpumpe Versorgung aller Arbeitselemente
(Fahrwerk,Abstilitzung,Ausleger,
Loffelstiel,Arbeitswerkzeug,
Drehwerk,Nackenzylinder,und

Zusatzverbraucher) mit einem

Druckélstrom
P3 Zahnradpumpe - Steuerdlpumpe
P4 Zahnradpumpe = Lenkungspumpe
VWl Wegeventil - Steuerung aller Arbeitsfunktionen

- Schaltung der Summierung

- Primddruckbegrenzung der Pumpen
P1 und P2

- Sekundérdruckbegrenzung der
Funktionen Ausleger,Léffelstiel,
Arbeitswerkzeug,Nackenzylinder
und Zusatzverbraucher

VW2 Wegeventil - Abschaltung der Druckzuschalt -
stufe der Primdrdruckbegrenzungs
ventile

VW3 Wegeventil = Zu oder Abschaltung der Steuer -
hydraulik

VW4 Wegeventil - Betdtigung der Drehwerkfeststell -
bremse

VW5 Wegeventil - Steuerung der Arbeitsfunktion
Zusatzverbraucher

VWe Wegeventil - Pendelachssperrventil

VW7 Wegeventil - Abschaltung der hinteren Abstiitz -
fliBe

VB1 Wechselventilblock - Ansteuerfunktion fur VW1

- Pumpenansteuerung lber VB3
- Betdtigung der Druckzuschaltstufe
fir Primdrdruckbegrenzungsventile

VB3 Wechselventilblock ~ Pumpenansteuerung
- Ansteuerfunktion fur VWi
LA Lenkaggregat - Hydraulische Lenkung
- Druckbegrenzung primdr und
sekundér
VAl Absperrventil - Transportsicherung des Auslegers
VA2 Absperrventil - Notabsenkung (bei Varianten

ohne Rohrbruchventil)



VA3

VSG1

VSG2

VSG3

VSG4

VSG5

Absperrventil

Vorsteuergerit

Vorsteuergerit

Vorsteuergeréit
Vorsteuergeriét

Vorsteuergerit

Umschaltung von Bagger auf Grei -
ferbetrieb

Steuerung der Funktionen Léffel -
stiel und Drehwerk sowie elektrisch
den Zusatzverbraucher

Steuerung der Funktionen Ausleger
und Arbeitswerkzeug

Steuerung der Funktion Abstiitzung
Steuerung der Funktion Fahren

Steuerung der Funktion Nacken -
zylinder



Leitungsbelegungsplan Verstelldoppelpumpe

Al Hochdruckanschluf8 Pumpe P1

A2 HochdruckanschluB Pumpe P2

S Sauganschliisse

A3 Steuerdruckanschlus

X7 Steuerdruckanschluf (Pumpenansteuerung)
Y3 StelldruckanschluBf (Qmin Schaltung)

X3 Stelldruckanschluf (Lenkung)

P1  Axialkolbenpumpe

P2 Axialkolbenpumpe

P3 Zahnradpumpe (Steuerung)

P4 Zahnradpumpe (Lenkung)

Mel MeBanschluB fir Pumpe P1

Me2 MeBanschluf fidr Pumpe P2

VD3 Druckbegrenzungsventil filir Steuerdlkreis




Leitungsbelegungsplan Wegeventil VW1

Wegeventil VW1 von vorn gesehen
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