Abschrift

REGIERUNG DER Geblihrenpflichtig
DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK fir den Hersteller
Staatliche Plankommission Gebiihr: MDN 200,~

Abteilung Maschinenbau
Sektor Schwermaschinenbau

Zentralstelle der Technischen Uberwachung Gilt als Rechnung

VEB Mé&hdrescherwerk Weimar

Weimar
Buttelstedter StrafBe 4

Hausruf Zul.-Nr. oder Zeichen Unsere Zeichen Berlin W 1, den 21. Juli 1960
232.1340 0809/804 Ha/lo Leipziger StraBe 5-7

Zulassung - Bauartanerkennung
fiir selbstfahrendes Ladegerét T 172
fir eine max. Tragfdhigkeit von 1000 kg

Auf Grund Ihres Antrages vom Az.:

und des Gutachtens der Bezirksinspektion der TU Erfurt vom 3.2, 1960 erteilen wir lhnen gemaB
ASAO 908, § 8 und Anordnung iiber Vorbereitung und Durchfiihrung von Bauartpriifungen vom
5.10. 1956 § 2, die Bauartanerkennung zur Herstellung und Zulassung zur Verwendung fiir selbst-
fahrende Ladegeréte T 172 mit Dieselmotorantrieb 17 PS.

Die Zulassung — Bauartanerkennung erfolgt unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes unter
der Nr. — dem Zeichen TU 0809/804.

Die Bauartanerkennung erlischt am 31. 12. 1964, wenn nicht rechtzeitig die Verldngerung beantragt
wird.

Die Herstellung des selbstfahrenden Ladegerétes T 172 hat nach der zu dieser Urkunde gehérenden
Zeichnung Nr. 8172/0000:000/00, den Einzelteilzeichnungen und Berechnungen und nach den in
dieser(n) festgelegten MaBen zu erfolgen.

Folgende weitere Bedingungen sind mit der Zulassung — Bauartanerkennung verbunden:

1. Auf das Typenschild des Ladegerétes ist die Bauartanerkennungsnummer TU 0809/804 zu
vermerken.

2. Jedes Ladegerdt ist vor Auslieferung werkseitig folgenden Priifungen zu unterziehen:

2.1 Funktionsprobe ohne Last bei gleichzeitiger Durchfiihrung von Fahr-, Hub- und Dreh-
bewegungen. Hierbei ist insbesondere die Wirksamkeit des Windenendschalters sowie
des Sicherheits- und des Rohrbruchventils festzustellen.

2.2 Funktionsprobe mit Nutzlast bei allen zuldssigen Bewegungen. Hierbei ist die Wirk-
samkeit der Bremsen und das ordnungsgeméBe Zusammenwirken mit den Kupplungs-
einrichtungen festzustellen.

2.3 Prifung mit 1250 kg Last am Haken bei Durchfiihrung von Einzelbewegungen. Hierbei
ist die Standsicherheit bei den méglichen Bremswirkungen festzustellen.

Die Ergebnisse der Priifungen sind in Form eines Werkattestes zu bescheinigen.



3. Jedem Ladegerét sind als technische Dcekumentation

3.1 die Ubersichtszeichnung des Laders

3.2 ein Auszug aus den Berechnungen mit den wesentlichen Berechnungsergebnissen

3.3 eine Ubersicht iiber die technischen Daten

3.4 Schaltpldne fiir die elektrische Ausriistung

3.5 Hydraulikplane

3.6 Seillaufschema

3.7 Seil- und Hakenatteste

3.8 das Werkattest iiber die Prifung des Lodegerates mit der Bestatigung, daB der
gepriifte Lader in seiner Gesamtausfiihrung dem zur Bauartpriifung gestellten Gerét
entspricht

3.9 ein Priifbuch fiir Hebezeuge (Vordiuck A/61, Vordruckleitverlag Dresden) mit ein-
getragenen technischen Daten

3,10 eine Abschrift oder Vervielfaltigung dieser Bauartanerkennung

3.11 eine Betriebs- und Wartungsanweisung

beizufligen.

4, Die Bezirksinspektion der TU Erfurt ist berechtigt, jahrlich eine auBerordentliche Priifung an
einem Ladeger&t aus der Serienfertigung vorzunehmen.

5. Das Ladegerét T 172 ist zugelasen zur Verwendung

5.1 fiir Hakenbetrieb mit Lasten bis zu 800 kg in allen Auslegerstellungen

5.2 fiir Hakenbetrieb mit Lasten bis zu max. 1000 kg entsprechend dem Tragkraftdiagramm
nach Zeichnung Nr. 817.2-0000:000 00

5.3 fiir Magnetbetrieb mit Lasthebemagnet Typ LA 6,5 des VEB Elektromotorenwerk Dessau
zum Transport von Einzelstiicken bis 400 kg oder Spénen, Schrott und Eisenkleinteilen
in allen Auslegerstellungen '

5.4 fiir Greiferbetrieb in allen Auslegerstellungen, wenn das Gesamtgewicht, bestehend
aus Eigengewicht des Greifers und max. Lastaufnahmeméglichkeit, 800 kg nicht Uber-
schreitet

5.5 als Baggergerdt mit Schalengreifer 0,25 m? Inhalt bei Ausladungen bis zu max. 5 m

5.6 der Erwerb des Ladegerdtes sowie der Wechsel der Besitzverhaltnisse ist meldepflichtig
bei der zusténdigen Bezirksinspektion der Technischen Uberwachung

5.7 das Ladegerdt ist Uberwachungspflichtig gemé&B den Bestimmungen der Arbeitsschutz-
anordnung 908 durch die Organe der Technischen Uberwachung. Die erste Priifung hat
innerhalb von 6 Monaten nach Inbetriebnahme des Gerdtes zu erfolgen

5.8 die Bedienung des Ladegerdtes ist nur Personen Uber 18 Jahre gestattet, die im
Besitz eines Beféihigungsnachweises fiir Kranfiihrer dieser Kranart sind.

6. Unabhéngig von vorstehenden Bedingungen sind die Bestimmungen der StraBenverkehrs-
zulassungs- und StraBenverkehrsordnung zu beachten.

Diese Urkunde dient nur den Interessen der technischen Sicherheit und der Unfallverhiitung und
gewdhrt keinerlei AusschlieBlichkeitsrechte (Patent, Schutz gegen Nachbau usw.).

Mithin kénnen Anspriiche irgendwelcher Art gegeniiber der genehmigenden oder begutachtenden
Dienststelle aus dieser Urkunde nicht abgeleitet werden.

Fiir diese Zulassung wird eine Verwaltungsgebiithr von MDN 200,— erhoben, die innerhalb von
14 Tagen nach Zugang dieser Urkunde auf das Konto Nr. 1107000 E bei der Deutschen Notenbank
Berlin zugunsten der Staatlichen Plankommission zu iiberweisen ist.

Unterschrift
(Stempel) Ing, (Hahn)

Der Lader T 172 ist fiir den StraBenverkehr unter der Ausnahmegenehmigung Nr. 7/16 zugelassen.
+Ausnahmegenehmigung Nr. 7/16 von §§ 37 Abs. 1 Ziff. 1; 58 Abs. 3; 61 Abs. 1 und 61 Abs. 7 vom
Ministerium des Innern am 11. 8. 1961 erteilt"

Zum Fihren des Kraftfahrzeuges ist die Fahrerlaubnis Klasse 3 erforderlich.

Unterschrift
(Siegel) Maron



Auszug aus der Standsicherheitsberechnung

1. Standsicherheit mit Last- und Beschleunigungskraften
Ausladung 5,170 m

Teil Gewicht Hebelarm in m Innere Momente AuBere Momente
int bezogen auf Momente in tm
Kippkante Mitte
Rad - —

Oberwagen 2,565 -+ 2,065 -+ 5,3
Unterwagen 1,7 —+ 1,045 + 1,775
-F;«_u.sleger o
Unterteil 0,120 — 0,755 — 0,0905
Oberteil 0,100 — 3,000 —0,3000
Hakengeschirr 0,015 — 4,125 —0,0619
Last 1,000 — 4,125 — 4,125
Bremskraft 0,0506 — 4,125 — 0,209
ps D ALY

g- At

_ 1000 - 0,432
" 9,81 - 087
7,075 —0,4524
—0,4524
6,6226 O —a334
6,6226
=" =153>13
5 4,334

2, Standsicherheit mit Last, Beschleunigungs- und Windkréften

(Mit Anlehnung an das Ladegerét T 170 wird F = 10 m? gesetzt)

Kippmoment aus Wind: — M=F . q h; q=0,030 t/m?2

— M=10- 0,030 - 2= 0,600 t/m
6,6226 .
= 4334+ 0600 ~ "1

3. Standsicherheit bei ruhender Last ohne Wind

_6,6226

3 4,125

=16>14
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