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Leistungsstark, variabel, robust und wirtschaftlich sind
nur einige Vorteile, die die Geréte der Typenreihe T 174
auszeichnen,

Der konstruktive Aufbau der Typenreihe T 174 geht von
einem Grundaerat aus, das nach seinem Verwendungs-
IWECK Qusgerustel wird,

Vier grundsiitzlich unterschiedliche Varianten sind dabei
IU unrerscheigen:

Der mechanische Seilgreiferbetrieb

— Typenreihe T 174 - 01 bis 10 —

der hydraulische Greiferbetrieb

— Typenreihe T 174 - 11 bis 20 —

der Baggerbetrieb mit Tiefléffeleinrichtung
— Typenreihe T 174 - 31 bis 40 —

der Baggerbetrieb mit Hochléffeleinrichtung
— Typenreihe T 174 - 51 bis 60 —

Die Vielzahl der Greif- und Schirfwerkzeuge sowie der
speziellen Werkzeuge erméglicht die Anwendung der
Gerdte dieser Typenreihe in aollen Zweigen der Wirt-
schaft. Ob Industrie; Land- und Forstwirtschaft, Trans-
port-, Bau- und Meliorationswesen, stets ist die neuent-
wickelte Gerdatc--ihe der Type T 174 allseitig einsetzbar,



DAS GRUNDGERAT
DER TYPENREIHE T 174

Zum Grundgerat

gehdren der Unterwagen mit Rodlaufwerk, der
Oberwagen mit AvslegeranschluBstiick

Unterwagen: Radlabfwerk, wahlweise
Hinterrad- und Allradantrieb.
Jberwagen: Der Oberwagen besteht
aus der Plattform, auf der die Motor-
kabine und die Fahrerkabine aufge-
baut sind.

In der Meterkabine sind der Motor,
die Arbeitsgetriebe, die Hydraulik-
anlage sowie der Kraftsteff- und Ol-
behalter untergebracht,

Das Auslegeranschlufistiick dient zur
Befestigung aller Auslegerorten ein-
schliefilich der Baggerloffeleinrich-

tungen.




I. Variante

Mobilkran WEIMAR

mit hydraulischem Greiferbetrieb
[Typenreihe T 174-11 bis 20)

An dos Grundgerat wird der zweiteilige Knickouslege
fir den Hydroulikbetrieb angebaut.

Die Arbeaitsbewegungen des Auslegers, der Greiter und
Arbeitsgerdte bei dieser Kranausfilhrung erfolgen hy-
draulisch, Seine Einsatzgebiete sind besonders die Land-
wirtschaft, die Industrie, das Transport- und Bauwesen

Ausriistung und Arbeitsgerdte wahlweise

o Mehrschalengreifergrundgerist
Zur Befestigung der einzelnen Mehrschalengraifer-
ausfihrungen.
Mehrschalengreiferausriistung mit Zongen
Fiir langfaserige und grobe Giiter
Mehrschalengreiferausriistung mit Schalen 0,16 m
Zum Umschlag schwerer grobkdrniger Giiter, fiir
Steine, Schotter und fir schwere Graborbeiten
Mehrschalengreiferausriistung mit Schalen 0,32 m?
Fir den Umschlog grobkérniger und schlecht greif
barer Giiter
Greifergrundgerist
Zur Befestigung der einzelnen Zweischalengreifer-
ausfihrungen.
Greiferschalen 0,16 m’, 0,32 m", 0,6 m’
Fir Erdarbeiten aligemeiner Art im Bau- und Melic
rationswesen und zum Umschlag von Schiittgitern
Zinkenleiste mit Zinken
Zum Stalldungladen und Beschicken won Silos mit
Ribenblattern und Grinfutter
Greiferkorb
Fiir den Umschlag von Zuckerriben oder ahnlichen
Wurzel- und Knollenfriichten
Leichtgutgreifer
Fiir den Umschlag von Heu eder Stroh und dgl.
Weitera Ausrlistungen und Arbeitsgerate:
Losthaken, Holzgreifer, Mast- und Bleckzange, Drehkopf,
Erdlachbohrer, Allradantrieb, Schleppwinde (1-Seil-Winde)

Technische Kennwerte

Leistung
Lostmoment 4,3 Mpm Tragfahigkeit 2,1 %

Tragfahigkeit in Abhongigkeit der Ausladung:

Ausladung 43 m Tragfahigkeit 1,01
22—30m 21t
Umschlagleistung bei Sand 100 t/h
Umschlagleistung bei Kohle 70 t/h
Hubhéhe mit Haken 7000 mm

Hubhéhe mit Greifer S000 mm
Arbeitstiefe unter Flur mit Greifer 2000 mm
Arbeitstiefe unter Flur mit Greifer

und Greiferverlangerung 3800 mm
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= Variante

Mobilbagger WEIMAR

mit Hochloffeleinrichtung
(Typenreihe T 174-31 bis 40

An dos Grundger@t wird ein aus geschweiliten Blech-
profilen knick- und verwindungssteifer Baggerorm on-
gebaut.
Mit der Awusriistung der Hochlsffeleinrichtung ergeben
sich Einsatzméglichkeiten besonders im Straflenbo
dem Meliorationswesen, dem Wohnungsbou sowie de
Strecken-Unterhaltungsarbeiten bei der Reichsbahn,
Avusriistung und Arbeitsgerite wahlweise
Hochléffel mit ReiBzéhnen 0,25 m®
Schneide 700 mm
Fir schwere Baggerarbeiten und Grobenneubau bis
Bodenklasse V
Hochléffel mit Rundschneide 0,22 m®
Schnittbreite 700 mm
Firr steinarmes Baggergut bis Bodenklasse |V
einsetzbar
Schwenkschaufel, kombiniert 0,25 m’
Zum Umschlag von Schiittgut und mittlere Bogger-
arbeiten bis Bodenklasse Il
Ribenschaufel 0,6 m®
Zum Umschlag von Rilben und anderen Wurzal- und
Knollenfriichten
Technische Kennwerte
Leistung
Baggerleistung 20—25 méjh / Reilkraft am L&ffel3500 kg
Arbeitsmafie, Baggerarm oben am Stitzbock maontier

Graéfite Ausschiitthshe lber Baggersohle 4000 mm
Gréfite Grabtiefe unter Baggersohle 400 mm
Gréfite Reichwaeite von Baggermitte 4600 mm
Mafie in Transportstellung

Lange A800 mm
Breite 2500 mm
Hiahe 3200 mm

Konstruktionsmasse 7600 kg
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3- Variante

Mobilbagger WEIMAR

mit TiefléHeleinrichtung
(Typenreihe T 174-51 bis 60)

Das Grundgerat wird ebenso wie bei Varionte 2 mit
dem Baggerarm ausgeriistet. An Stelle des Hochlaffels
erh@lt dieses Gerat eine Tiefl6ffeleinrichtung. Diese Va-
riante erméglicht den universellen Einsotz bei samit-
lichen Tiefbauarbeiten. Auflerdem konn der Boggerarm
zumn Erreichen grofier Bagger- und Schiitthéhen an den
oberen Anlenkpunkien des Stitzbockes oder fiir grofie
Baggertiefen an den unteren Anlenkpunkten des Stitz-
bockes montiert werden,

Ausriistung und Arbeitsgeréte wahlweise
TieflGffel mit ReiBzéhnen 0,25 m*, Schneide /U0 mm
Fiir schwere Boggerarbeiten und Grabenneubou bis
Bodenklasse Y
Tieflaffel mit Rundschneide 0,25 m?
Fiir steinarmes Baggergut bis Bodenklosse |V
o Dranl&ffel 0,16 m*, Schneide 350 mm
Zum Ziehen von Grében aller Art mit einer lichten
Weite von 350—450 mm bis Bodenklasse |V
Béschungsldffel | Schwenkschaufel,
koembiniert 0,25 m?, Schneida 1200 mm
Fiir Instandsetzungsarbeiten an Graben, Grabenneu-
bou und mittlere Boggerarbeiten bis Bodenklasse ||
Grabenfilleinrichtung, Breite 1260 mm
Zum Fiillen von Graben aller Art
Technische Kennwerte
Baggerleistung 20—25 mi/h | Reifikraft am L&ffel 3600 kp
Boggerarm unten an der Plattform montiert

Grafite Grabtiefe unter Baggersohle 4000 mm
Gréfite Auvsschiitthéhe Gber Baggersohle 3100 mn
Grafite Reichweite 7300 min
Mafle in Transportstellung

Lange 4800 mm Konstruktionsmasse 7600 kg

Breite 2500 mm
Héhe J200 mm






= Variante
Mobilkran WEIMAR

mit mechanischem Seilgreiferbetrieb
(Typenreihe T 174-01 bis 10

Das Grundgerat wird mit einem Ausleger fiir Seilbetrieb
aus geschlossenen Vierkant-Blechprofilen ausgeristel
der eine grofle Verdreh- und Knicksteifigkeit gewahr-
leistet.

Diese Vaoriante des Mobilkrans T 174 ist besonders fur
Umschlagleisfungen in der Landwirtschaft und dem Bau
wesen geeignet. Er erméglicht die Erreichung grofler
Hubhéhen (mit Zwischenstiick) und grofier Arbeitstiefen

Avsriistung und Arbeitsgerite wohlweise

Hakenflasche
Zum Umschlog von schweren Stickgitern
Seilgreifer-Grundgeriist
Zur Befestigung der einzelnen Greiferausfihrungen
Zinkenleiste mit Zinken
Zum Stalldungladen und Beschicken won Silos mit
Ribenblattern und Grinfutter
Greiferschalen 0,3 m"
Zum Ausheben von Gruben in grobfahigen Boden
und zum Umschlag von feinkérnigen und spezifisch
schweren Giitern
Greiferschalen 0,6 m®
Zum Umschlagen von grobkérnigen spezifisch leich-
teren Giitern, wie Rohbrounkohle, Briketts, Fucker
riilben und dgl.

@ Greiferkorb
Fiir den Umschlog von Zuckerriiben oder dhnlichany
Wurzel- oder Knollenfriichten

0 Ausleger-Iwischenstiick
Zur Verlangerung des Awuslegers, Erreichung einer
gréfieren Stapelhéhe, z.B. bei der Anlegung von
Heu- oder Strohdiemen und zur Beladung von Flug-
zeugen fiir den Wirtschafisflug

Waitere Ausrdstengen und Arbeitsgeréte
Leichtgutgreifer



Tragfdhigkeit in Abhangigkeit der Ausladung:

Ausladung Tragfahigkeil
6,3 m (gréfite) 1000 kg
28 m (kleinste) 2100 kg

Mafle in Transportstellung

Lange 7000 mm
Breite 2500 mm
Héhe 2800 mm

Konstruktionsmasse mit Hakenflasche 7200 kg



Technische Kennwerle zum Grundgeriit

Wenderadius &500 mm
Spurweite 2120 mm
Achsstand 2350 mm

Fahrgeschwindigkeiten:
4-Gang-Gefriebe: 1.Gang 2.8 kmjh
2.Gang 55 kmjh
3.Gang %9 km/h
4, Gang 168 km/h
Rickwartsgang 34 km/h

Betriebsausriistung

Radialkelbenpumpe ND 100160
Wegeventilkembination 4 Stevereinheiten
Bereifung 12x 18 AM extra, verstarkt
Beleuchtung entspricht StVZO
Fahrerkabine

heizbar durch Abgos-Warmeaustauscher

Anderungen im Zuge der Weiterentwicklung
vorbehalten




Arbeitsdiagramm zur Varionte 1
(Mobilkran WEIMAR mit hydraulischern Betrieb)

Arbeitsdiagramm zur Variante 2
(Mobilbagger WEIMAR mit Hochléffeleinrichtung)
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Arbeitsdiagrafm zur Variante 3
{Mnbijbqggéu‘-}mmm mit Tieflaffeleinrichtung)
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Arbeitsdiogramm zur Variante 4
(Mabilkran WEIMAR mit mechanischem Seilgreiferbatrieb)
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