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LANDTECHNISCHER BAUKASTEN 5

Die Gelriebe im Gelriehegehiuse
des Geraletragers RS 09

Das Getriebegehiuse, von dem die Lehrtafel cinen Perspek-
tivschnitt zeigt, enthiilt neben dem eigentlichen Wechsclge-
triche auch das Gruppengetriebe nebst Ausgleichgetriche-
sperre, Imy unteren Deckel zum Getriebegehiiuse liegt auller-
dem noch das Zapfwellengetriebe, Die Zahnrider dieser Ge-
triehe sind geradverzahnt, mit Ausnalime des spiralverzahn-
ten Kegelradpaares, das zum Antrieb des Ausgleichgetriches
dient.

Wechselgetriebe

Das Wechselgetriche entspricht in scinem Aufbau  cinem
normalen Vierganggetriebe, Die vier Génge werden in der
iiblichen Weise durch Verschieben der auf der Schaltwelle
sitzenden Schaltriider eingeriickt.

Gruppengetriche

Das Doppelschaltrad fiir das Gruppengetriebe (3) sitzt mit
auf der Schaltwelle des Wechselgetriebes. Das Gruppenge-
tricbe hat zwei Schaltstufen, wodurch die vier Giinge des
Wechselgetriehes verdoppelt werden, so dall insgesamt acht
Fahrgeschwindigkeiten geschaltet werden konnen.

Wendegetriehe

Das Wendegetriche (15) besteht aus drei Stivnvidern, wo-
von zweil als Schalteiider ausgebildet sind.

Eins der Schaltriider befindet sich aul der Vorgelegewelle
(16) und das andere als Schaltzwischenrad aufl der Wende-
trichwelle (14), die mit der Schaltwelle (13) auf eciner Achse
licgt. Das Schaltzwischenrad, das bei Vorwirtsfahrt funk-
tionslos mitlduft, so daB die Kraft von der Fahrkupplungs-
hohlwelle direkt auf die Vorgelegewelle iibertragen wird,
hat bei Riickwiirtsfahrt die Aufgabe, die Drehrichtung um-
zukehren,

Wechsel- und Gruppengetriebe ergeben zusammen mit dem
Wendegetriche je acht Vor- und Riickwiirlsgiinge.

Ausgleichgetriebe und Ausgleichgetriebesperre

Das Ausgleichgetricbe ist, wie bereits erwiihnt, heim Geriite-
teiiger zusammen mit den iibrigen Getrieben im Getriebe-
gehiiuse untergebracht. Es dient zum Ausgleich der Dreh-
zahlunterschiede zwischen den beiden Hinterriidern heim
Kurvenfahren.

Wenn aul schliipfrigem Boden eines der Hinterriider rut-
schen sollte, kann die Wirkung des Ausgleichgetriebes durch
Einschalten der Ausgleichgetricbesperre (20)  aufgehoben
werden, Das bewirkt, daB die beiden Hinterachswellen starr
miteinander verbunden werden und dafi beide Hinterrider
gleichmiiBig anziehen (nur bei Geradeausfahrt zuliissig!).

Die Ausgleichgetriebesperre wird durch Hochziehen und
Festhalten eines Handgrilles eingeschaltet. Dieser Grill muf}
ganz herausgezogen werden, damit die verzahnte Sperrkupp-
lung nicht wegen zu kurzen Zahneingriffes iiberbeanspruehit
wird, Wird dieser Hinweis nicht beachtet, kinnen schwere
Schiiden entstehen, die nur durch kostspielige Instandset-
zungsarbeiten behoben werden kénnen!

Fihrt man wieder aul normalem Boden, ist die Sperrkupp-
lung durch Heruntersetzen der Motordrehzahl zu entlasten
und unter Betdtigung der Fahrkupplung der Handgrill in
die Ausschaltstellung herunterdriicken.

Endvorgelege

Der Kraftflull geht vom Ausgleichgetriebe iiber die Hinter-
achsritzelwelle durch die beiden Endvorgelege in die Hinter-
riider, Aufgabe der Endvorgelege ist es, die Hinterviider aul
die Drehzahlen fiir die Fahrgeschwindigkeiten zu reduzieren
und auflerdem dic erforderliche Bodenfreiheit zu crmig-
lichen. Die Stirnriider im Endvorgelegegehiiuse werden, wie
die im Getriebegchéiuse, durch Eintnuchen in den Ulvorrat
geschmiert.

Wartungs- und Pflegehinweise

Ulwechsel im Getricbegehiiuse

Beim Getriebeblwechsel ist dag alte, verbrauchie U1 nach
Herausscdirauben der Ulablafischraube unterhall des Ge-
triebes abzulassen. Alle UlablaBschrauben am Geriitetriiger
sind Magnetfilter. ;

Nach je 600 Betriebsstunden ist das Ul des Getriches zun
weehseln, Die Olmenge [fir das Getriebe betriigt 16,61, Im
Sommer wird das Ul 01 G 20 und im Winter das Ul 01 G 15
verwandt. ;

Bei jedem Ulwechsel ist das Magnetfilter von Metallabrich-
teilchen zu siiubern. Nach 100 Betriebsstunden ist der Ul-
stand zu iiberpriifen und fehlendes Ul nachzufilllen. TTat der
Geriitetriiger beim Betrich mit der Zapfwelle im Stand eine
Schriiglage von iiber 3° nach vorn, so sind zusiitzlich 21 Ul
in das Getrichegehiiuse zu fiillen. Durch diese Malinahme
ist auch fiir diesen speziellen Fall die Schmierung des Ge-
triehes gewiihrleistet,

Ulwechsel im Endvorgelege

Beim Ulwechsel in den Endvorgelegen, der aller 600 Stun-
den vorgenommen wird, ist in gleicher Weise zu verfahren
wie beim Ulwechsel des Getriebegehiiuses. Hangarbeiten er-
fordern keine groflere Ulmenge. Nach 100 Betrichsstunden
ist der Ulstand zu iiberpriifen und die eventuclle Fehlmenge
nachzufiillen,

Die Ulmenge fiir die Endvorgelege betriigt je 3 Liter 01 G 20
im Sommer und 01 G 15 im Winter.
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