Sprithmaschine S 051

1 Axialliifter 6 Eckventil 10 Drillingspumpe

2 Briihebehilter 7 Windkessel 11 Druckregler

3 Einfiilldom 8 Antriebswelle 12 Propellerrithrwerk
4 Steuerarmatur 9 Getriebe 13 Fiillschlauch,

5 Manometer




ciner Leistung von 150 /min wird der Behilter gefiillt, Dureh
den iiber der Maschine sichtbaren Spiralschlouch flieit die
angesaugle Spritzbrithe durch das im Einfiilldom (3) einge-
hiingte Fiillsich in-den Belifjler,

Das tiighene: grimdhene Reinigen der Maschine nach jedem
Finsalz sowie die BFinhaltung aller i{ibrigen Wartungsvor-
schriften gewiihrleisten einen langen und rationellen Einsatz
der Maschine.

Technische Daten

Linge 3850 mm
Breite (Normalspur) 1600 mm
Héhe 1500 i

1250+ - - 1610 mun
300, 400 und 500 mm

Spurbreite (verstellbar)
Bodenfreiheit (verstellbar)

Bereifung 6.00—16, TGL 6505
Luftdruck der Bereifung 3 kp/em?
Eigenmasse G50 kg
Behiilterinhalt 001

Arbeitshreite 1500 em

Gesamtleistungshedarf an
der Zapfwelle

Erforderliche Zugkraly des
Traktors

Erforderliche Motorleistung

Drillingspumpe
Iirdermenge
Betriebsdruck

Axialliifter
Firdermenge
Luftgeschwindigkeit

Leistung
Automatisches Spriihen
Automatisches Spritzen
Manuelles Spritzen
Ft:[\_a_lspr'itzen

285

1,4 Mp
40 PS

85 1/min

10+« 40 kp/em?

36 000 m3/h
30 m/s

ctwa 2,0 ha/h
etwa 1,0 ha/h
etwa 0.5 ha/lh
etwa 1,7 ha/h
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Die Sprithmasdine § 051

Im VEB Bodenbearbeitungsgeriite Leipzig werden seit Jah-
ren Pllanzenschutzmaschinen verschiedener Baureihen ge-
fertigt. Zur Baureihe S 050 gehéren die Sprithmaschine S 051,
die Hochdruckspritze 5052 sowie die Feldspritze S 053.
Diese Maschinen wurden nach dem Baukastenprinzip ent-
wickelt und unterscheiden sich nur in ihrer Grundausfithrung
voneinander. Bei allen drei Typen sind der Rahmen, das
Fahrgestell, der Behiilterinhalt, dic Pumpenleistung, die An-
hiingung und dic Gelenkwelle gleich. Eine Vielzahl von Zu-
satzausriistungen erweitert die Grundausfithrungen zu viel-
seilig verwendbaren Pllanzenschutzmaschinen.,

Zur Sprithmaschine 5 051 kinnen folgende Zusatzausriistun-
gen auf besondere Bestellung geliefert werden:

2 Hochstrahlrohre mit je 12 m Schlauch

fiir Hochstrahlrohr passende Mehrfachzerstiuber
Einfachsitztriiger

Doppelsitztriger

Swrahlrohrrahmen

Feldspritzeinrichtung

e s pn, R KD

Schlauchspritzeinrichtung

Bodeninjektoren

| Anhiingeeinrichtung liir die Traktoren Zetor 25 K, Zetor-
Super, Utos 26/27, Ursus C 325, UE 28 und D 4 K

I Reihenspritzeinrichtung fiir 36-Zoll-Reihen

1 Reihenspritzeinrichtung fiir 62,5-cm-Reihen

1 starre Achse fiir 72-Zoll-Spur

1 Portalachseinrichtung

= b

| nuswechselbarer breiter Reifensatz
6 Breitstrahldiisen fiir grobe Zerstiubung,

Die Spriihmaschine § 051 erfiillt alle Forderangen nach
hohen Flichenleistungen und nach wirtschaltlicher Anwen-
dung im Plantagenobstban, Auf Grund des automatischen
insatzes zum Sprithen ist die Voraussetzung geschalfen,
kurzzeilig zum  Diologisch giinsligsten Zeitpunkt die Be-
KimplungsmabBnahmen vorzunchmen, Die hohe Wirtschalt-
lichkeit der Maschine wird durch die Einmannbedienung
durch den Traktoristen gewiihrleistet, da in der Stirnwand
alle zur Bedienung notwendigen Teile {ibersichtlich ange-
ordnet sind,

Das Sprithverfahren ermiglicht cine wirksame Bearbeitung
bei geringstem Mengenaufwand, Die durch das Spriihen er-
zeugten feinen Trdplchen, deren GrifBe sich zwischen 50- - -
150 um bewegt, bilden aul den Blitlern cinen feinen Be-
lag der hochkonzentrierten Spritzbrithe, von der nicht mehr
als 200--:6001/ha verbraucht werden, Bei richtigem Ein-
satz der Sprithmaschine sind Blattverbrennungen ausge-
schlossen,

Die Spritzbrithe wird nach beiden Seiten der Maschine
automatisch ausgebracht, Dadurch werden beim Fahren
durch die Baumreihen in den Plantagen jeweils links und
rechts dic Biiume zur IHilfte bespriiht. Am Ende der An-
Iagen kinnen durch Betdtigen der Steuerarmatur jeweils nach
einer Seite die Diisen abgestellt werden.

Die hohe Flichenleistung der Maschine setzt fiir einen wirt-
schaltlichen FEinsatz eine PlantagengroBe von 2550 ha
voraus,

Aufbau und Wirkungsweise

Aul den fiir die Baureihe 8050 einheitlichen Rahmen sind
dic Drillingspumpe (9—11) und der Brithebehilier (2) mon-

tiert, Der Axialliifter (1) wird mit seinem Rahmen in die
Rahmenrohre des Grundrahmens geschoben und festge-
spannt. In gleicher Weise kiénnen hier die Zusalzeinrichtun-
gen zum Feldspritzen, der Strahlrohrrahmen zum automati-
schen Spritzen oder der Sitztriiger fiir den manuellen Ein-
satz im Obstbau angebaut werden. Die am Zugblech verstell-
bar angeschraubte Kugelkupplung wird an der Ackerschiene
oder an der fiir Importtraktoren notwendigen Anhiingevor-
richtung befestigt, Die standardisierte Gelenkwelle ist an die
Antriebswelle (8) anzuschlieien, damit der Antrieb mit
540 min—! vom Traktor aus erfolgen kann, Der Drillings-
pumpe (L0) ist ein zusiitzliches Getricbe (9) angeflanscht. In
diesem Getriche wird einmal die Antriebsdrehzahl fiir die
Kurbelwelle der Pumpe auf 250 min—! untersetzt und zum
anderen ecine entsprechende Ubersetzung zum Antrieb des
Axialliifters erreicht.

Gleichzeitig ist ein Rollenfreilauf in das Getriebe eingebaut,
damit beim Abstellen der Gelenkwelle der mit 2000 min—!
lanfende Axialliffter (1) ausschwingen kann, Beim Lauf der
Maschine saugt die Pumpe die Spritzbrithe in Pfeilrichtung
aus dem Briithebehilter (2). Durch den Sauglilter gelangt dic
Spritzbrithe in die drei Zylinder und von hier aus durch dic
Wirkung der Kolben in das Druckrohr, Entsprechend der
Einstellung des an der Drillingspumpe angeflanschten auto-
matischen Druckreglers (11) flieBt die Spritzbriithe durch die
Druckleitung, in die der Windkessel (7) eingebaut ist, Der
Windkessel hat die Aufgabe, die Kolbenhiibe auszugleichen,
damit die Spritzbrithe gleichmiBig aus den Diisen ausstri-
men kann. In der Druckleitung befindet sich aulerdem das
Manometer (5) sowie das Eckventil (6), das beim Fiillen
zu Offnen ist. Entsprechend der Einstellung der Steuerarma-
tur (4) flieBe die Spritzbrithe zum Diisenbogen, Dieser ist am
Axiallitfter befestigt.

Die Steuerarmatur (4) wird iiber cine Leine vom Traktoristen
aus bedient. Durch Zichen an der Leine wird das Schritt-
schaltwerk betiitigt, I2s hat vier Einstellungen bei ciner vollen
Umdrehung. Bei jedem Durchziehen der Leine wird nach
und nach eine Scite des Diisenbogens gedlinet und wieder
geschlossen,

Nach Auvstritt der Spritzbrihe aus den zwill am Diisen-
bogen befestiglen Dralldiisen werden die crzeuglen Tripl-
chen von der Gebliiseluft des Axialliifters erfaffit und wver-
wirhelt zu den Biiumen getragen. Der starke Luftstrom be-
witkt eine gute Durchdringung der Baumkronen, und die
Blitter werden so bewegt, dal} sie einen feinen Spritzbelag
auf der Ober- und Unterseite erhalten. Der feine Belag
trocknet sehr schnell an und ist dadurch fiuBerst wetterbe-
stiindig., Der Axialliifter wird durch eine Schaltkupplung, dic
sich im Getriebe (9) befindet, ein- und ausgeschaltet, Durch
cinen Kanal im Briihebehiilter wird die Antricbswelle vom
Getriebe zum Axialliifter gefiihrt, Diese Bauteile werden
durch eine elastische Klauenkupplung und eine Gummige-
webescheibe verbunden. Im Briihebehilter (2) befindet sich
das von der Drillingspumpe iiber einen Kettentrich bewegte
Propellerrithrwerk (12),

Bei Verwendung von Suspensionen beim Sprithen ist die
Funktionstiichtigkeit des Rithrwerkes von entscheidender Be-
deutung, denn bei Nichtbetitigung der Propeller setzen sich
die im Wasser schwebenden Pulverteilchen ab, was den Lr-
folg des Maschineneinsatzes in Frage stellen wiirde.

Beim Fiillen der Maschine mufl das Ventil (6) geilfnet wer-
den, bevor die Drillingspumpe in Bewegung gesctzt wird,
Dadurch flicit die von der Pumpe kommende Spritzbriihe
zum verdeckten Tankfilller, Die Injektorwirkung setzt die
Wassersiiule im Fiillschlauch (13) in Bewegung, und mit
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