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Das Wechselgetriche besitzt vier Vorwiirisginge und einen
Riickwiirtsgang, Um  die Fahrgeschwindigkeil des Miiludre-
schers der unterschiedlichen Bodenbeschaffenheit und  demn
jeweiligen Bestand apassen zu konmen, besteht die Maglich-
keit, iiber einen’scparaten Schalthebel ein Untersetzungsrad
im Fahrgetriebe cinzulegen, Dadurch verdoppelt sich die Zahi
der iiber das Wechselgetriebe schaltbaren Giinge, Iis ergeben
sich dadurch Tolgende Fahrgeschwindigheiten je Stunde [iir
den Mihdrescher bei ciner Drehzahl der Kurbelwelle von
1500 min—1,

unterselzl normal
I Gang 1,8 km/h 2.5 km/h
I, Gang 3,6 lam /Iy 4,9 kkm/h
1L Gang 6,5 kkm/h 8,9 kim/h
1V. Gang 11,1 km/h 15,2 km/h
Riickwiirtsgang 2,2 km/h 3,1 km/h

Antrieb der einzelnen Baugruppen

In Fahewichtung gesehen, rechis, wird dic Kralt vomn Motor
aus zum Dreschwerk und zum Schneidwerk iiberlengen, Das
Untersetzungsgetriche ist zusammen mit dem Zwischenge-
hituse, in dem sich die Zweischeibentrockenkupplung zum
Aus- und Einrviicken des Dreschwerkes befindet, am Motor
angeflanscht. Direkt von  diesem -Unlersetzungsgetriche  er-
folgt der Antrieh der Dreschtrommel;, der Einlegertrommel,
der oberen Schachtwelle und der Strohleittrommel (siche auch
Autrichsschema im Bild oben links),

Yon der oberen Schachtwelle werden aul der linken Seite, in
Fahrtrichtung gesehen, alle Elemente des Schneidwerkes, wic
Taumelantrieb fiir Messer, Forderschnecke und Haspel, an-
getrieben, Die Strohleittrommel weibt, ebenfalls aul der lin-
ken Seite des Druckwindgebliises, die erste Reinigung und
die Entleerungsschnecke an.,

Die erste Reinigung treibt anl der rechien Seite wicderum
den Schiittler, die Kérnerschnecke und somit gleichzeitig den
Kérnerelevator an. Yon der Kornerschnecke wird iiber Keil-
riemen gleichzeitig der Ahrenelevalor angetrieben, Die aul
der Druckwindgeblisewelle silzende Keilriemenscheibe treibt
iiber cinen Keilviemen das Spreugeblise an,

Funktion des Miihdreschers

Das Sclineidwerk hat die Aufgabe, das Emlegut zu schuei-
den und dem Dreschwerk des Mihdreschers zuzuliihren, Das
Schoeidwerk hat eine Schnittbreite von 3 m. Die Hihe iiber
dem Boden lidft sich vom Fahrerstand aus hydreaulisch von
70+ + 700 mm stufenlos einstellen.

Die vom Fahrersitz aus chenfalls in der Hohe verstellbare
Haspel unterstiitzt den Schneidvorgang des Messers, indem
sic die Halme im obersten Drittel erfafit und in den Trog
cinlegt. Der Eingriff der Haspelzinken ist durch eine Exzen-
tersteuerung regelbar, so dafl die Haspel auch bei Lager-
getreide die Halme anhebt und dem Messer zufiihrt, Die Ge-
schwindigkeit der Haspel lifit sich mit der dreistufigen Keil-
riemenscheibe verindern und der Fahrgeschwindigkeit des
Méihdreschers anpassen. Zu hohe Ilaspelgeschwindigkeit
fithrt bei tiberreifem Geltreide zum Ausschlagen der Kérner
und erhiéht dadurch die Verluste.

Die Haspel lifit sich aul dem Haspelrohr verschieben, Je
Linger das Getreide ist, um so weiter ist die Haspel nach
vorn  zu schieben. Bei sehr kurzem Getreide wird  die
Haspel moglichst weit  zuriickgezogen, Ts ist unbedingt
davaul zu achten, dafi die Haspel parallel zum Mihbalken
liiuft und dafi die Klemmbacken fest angezogen werden.

Bei der Aufnahme des Erntegutes aus dem Schwad kann am
Schneidwerk eine Schwadaulnahmewalze angebaut werden
{siche Einzelteil rechts im Bild).

In diesem Jahr wurde an Stelle der Schwadaulnahmewalze
erstmalig ein Zinkentuch zur Aufnahme beim Schwaddrusch
verwendet, Bei Raps und Feinsiimereien lassen sich bei Ver-
wendung des Zinkentuches gegeniiber der Schwadaulnalime-
walze die Kérnerverluste merklich senken.

Die Firderschnecke fordert das anbgeschnittene und in den
Trog gefallene Erntegut zur Mitte, Hier wird das FErntegut
vom Schriigforderband erfalie und dem Dreschwerk zuge-
fithrt. Zum Dreschwerk gehiéren die Einlegertrommel, dic
Dreschtrommel, der Dreschkorb mit dem Auslaufrechen und
die Strohleittrommel.

Die Einlegerteommel fiihet das vom Schediglovderband  aus
dem  Selmeidwerksirog ransportierte Erntegut der Dresch-

trommel 2z, Die Dreschivommel erfalit das Getreide und
zicht es diber die Korbleisten des Dreschkorbes, Dabei wird
der grofite Teil der Kérner ausgedroschen und fille durch
die Zwischenriiume der Korbdriihte aul den Stufenboden.
Der Dreschkorh ist einteilig ausgefithet und vom Werk so
cingestellt, dal} bei Zeigerstellung ,,5% der Abstand zwischen
Korbleiste und Schlagleiste der Dreschtrommel am Finlaunf
25 mm und am Auslaul 5 mom betriigl. Der Dreeschkorh ko
mit einem Handrad witheend  der Avbeit vom Faliverstand
aus cingestelll werden.

Die rvichtige Einstellung des Dreschkorhes ist ausschlaggebend
liir einen guten Ausdrusch, Sie richtet sich nach Getreidenrt
und Reifegrad des Getreides. Die in Tabellen angegebenen
Werte sind dabei als Richtwerte anzusehen, Fiir cinen guten
Ausdrusel ist ehenlalls die Wahl der richligen Trommeldreh-
zahl wichtig. Sie it sich durch die beiden Keilriemenschei-
ben stufenlos von 385 min—?!- - -1250 min—! einstellen. Wer-
den heim Drusch niedvige Drehzablen notwendig, st die
erolle Keilriemenscheibe aul die Dreschtrommelwelle und die
kleine Scheibe aul diec Welle des Untersetzungsgetriches nul-
zuschichen, Deide Scheiben miissen daber wm 180° gedreln
werden,

Dieghinter der Dresehtrommel angeordnete Strolleittronmel
sorgt liie die konlinuierliche Abgabe des Strohes von der
Dreschirommel zu den Hordenschiittlern, Die Ilovdensehiitt-
ler haben die noch im Swoh wverblichenen Kormer auszu-
schiitteln und das ausgeschiittelte Stroh aus der Maschine zu
tramsportieren. Die Spritziiicher iiber den Hordenschiittlern
verhindern Spritzverluste. Die durch die Hordenschiittler fal-
lenden Korner laufen auf dem davunter angebrachten Riiek-
laufblech zuriick und fallen auf das Jalousicsieb der ersten
Reinigung. Die im Dreschwerk abgeschiedenen und auf den
Stufenboden der Reinigung gefallenen Korner werden durel
dic Hubbewegung chenlalls zu diesen Jalousiesichen trans-
portiert. Die beiden Jalousiesiche miissen mit den an der
Seitenwand angebrachten Stellhebeln  jeweils so weit ge-
iffnet oder geschlossen werden, dal} die Getreidekirner durch-
fallen kénnen und die Spreu- oder Strohteile abgesiebt wer-
den, Der vom Druckwindgebliise kommende und gegen die
Siebe gerichtete Lufltstrom unterstiitzt den Siuberungs- hzw.
Irennvorgang, Die jeweils erforderliche Stirke dieses Luft-
stromes kann iiber ein Hebelsystem von der Spreubiihne aus
cingestellt werden, indem die Ansaugdffnung des Geblises
vergriflert oder verkleinert wird., Iis ist darvauf zu achten,
dall der Reinigungswind nicht zu stark ecingestellt wird, da-
mit keine Korner durch den Lufistrom aus der Maschine ge-
tragen werden. Dus kann besonders bei leichten Kirnern,
wie z, B, Raps, I{ee und Riibsen, eintreten,

Die durch die Siebe gelallenen Kérner rutschen in die Kir-
nerschnecke und werden zum Kérnerelevator transporticrt
und von diesem in den Kérnerbunker gefiordert. Die iiber
das Sieb hinweggleitenden Alrenstiicke oder abgerissencn
Ahren fallen durch das an die Siebe anschlieende Klappen-
teil in die Ahrenschnecke, Die Ahrenschnecke bringt die
Ahren zum Ahrenelevator, der die Ahren iiber cine verstell-
bare Klappe entweder dem Druschvorgang in der Trommel
oder erneut dem Hordenschiittler zuliihrt.

Die abgesiebten Spreu- und Kurzstrohteile fallen in die
Mulde des Spreugebliises, werden von diesem angesaungl und
durch die Spreuleitung geblasen. Wahlweise kann die Spreu
direkt nuf das I'eld geleitet oder in Sicken auf der Spreu-
bithne geborgen werden.

Die im Spreubunker gesammelten Kiorner kénnen entweder
iiber cine abklappbare Rutsche oder durch die Entleerungs-
schnecke selbstiiitig auf die bereitgestellten Anhiinger ent-
laden werden. Das Fassungsvermigen des Kornbunkers be-
triigt 1,3 m®., Das entspricht ctwa der Menge von 1300 kg
Getreide.

Der Mihdrescher E 175 ist die Standardausfithrung, die, ab-
gesehen von einigen technischen Verinderungen, seit Jahren
vom VEB Kombinat Neustadt gebaul wird, Als Exportaus-
fithrung wird der gleiche Grundtyp mit der Bezeicdhmung
EA77 geliefert. Das Schneidwerk hat bei der Exportausfiih-
rung eine Aufnahmebreite von 3,6 m. Die Getreidelkérner wer-
den nicht im Kornbunker gesammelt, sondern sie durch-
laufen noch einen Sortierzylinder und werden in Siicke ab-
gesackt, Da in fast allen Lindern, in die unsere Mihdrescher
exportiert werdeny keine Spren geborgen wird, entlille das
Spreugebliise und die Spreuleitung, Die Sprea wird zusmn-
men mit dem Langstrol aul dem Feld abgelegt,
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Méhdresdier E 175

Der Ubergang zur Grolraumwirtsehaft in der Deutschen De-
mokratischen Republik  beachte  zwangsliofig  cine  grond-
Iegende Anderung der bisherigen Erntetechnologic in der
Gotreideernte mit sich, Alle bisherigen Ernteverfahren cr-
wiesen sich als zn arbeitsaufwendig, benitigten zu viele Ar-
beitskriilte und brachten groBe Kiornerverluste, s galt, den
Vorsprung der anderen Linder in der Mechanisicrung der
lentearheiten einzuholen,

Wurden bereits Ende des vorigen Jahrhunderts zwei Drittel
der kalifornisehen Weizenernle dureh Mihdrescher gebor-
gen, so beschiiltigte man sich in Deutschland evst etwa 1920
mit dem Ban von Mihdreschern, Und erst nachdem 150 000
Mahdrescher in aller Welt arbeiteten, wurde 1931 auch von
der deutschen Firma Claas-Iarsewinkel der erste Miihdre-
scher gebaul. Bis zum Ausbhruch des zweiten Weltkvieges
stellte diese Firma Mihdrescher her,

Nuch Beendigung des Kvieges stellte dic Sowjelunion unserer
Landwirtsehaft cine Anzahl Mihdrescher S4 zur Verltigung.

Durch  weitere grobziigige Iille der Sowjetunion —  sice
stellte uns die technisehe Dokumentation ilires Mihdreschors
zur Verltigung — war es im Jahve 1954 moglich, im Miil-

drescherwerk Weimar mit dem Lizenzbau von Miihdreschern
zit beginnen, Spiiter wurde aus dieser Grundkonzeption “des
Mihdreschers S 4 — entsprechend der Entwicklung der Tech-
nik weiter verbessert und auf unsere Verhiiltnisse zugeschnit-
len — der Mithdrescher E 175 entwickelt und gebaut,

Im Zuge der Spezialisierung der Produktion aller Betriehe
der VVB Landmaschinen- wnd Traktorenbau wird der sclbsi-
fahrende Mithdvescher T2 175 seit dem Jahre 1960 vom VIS
Kombinat Fortsehritt Neustadt produziert. ¢

Technische Daten:
Liinge | in Transporistellung 7300 mm

Breite | ohne Halmteiler 3400 mm
Hihe 3750 mm
Masse 4900 kg

Radstand 3450 mm
Spurbreite, vorn 2400 mm
Spurbreite, hinten 872 mm

Kleinster Wendekreis, links 4700 mm
Kleinster Wendekreis, vechts 3100 mm

Bodenlreiheit 230 min
Miihhreite 3000 man
Bereifung, vorn 11.25 — 24 AS

Reifendruck 4,5 at
Bereilung, hinten 10,0015 AM
{a Masch.-Nr, G—0251)
Reifendruck 2.5 at
Ifabrgeschwindigkeit 8 Vorwiirtsgiinge
(von 1,8+« 15,2 kin/h)
2 Riickwiirtsgiinge
(2,2 und 3,1 kn/h)

Messerhuly 90 mmn
Ilingenteilung 76,2 mm
Hghenverstellung des hydrauliseh

Schneidwerkes (von 70 mm- - -700 mm)
Hohenverstellung dev Haspel  hydraulisch
Dreschtrommeldurchmesser 550 mm
Dreschtrommeldrehzahl von 385- - - 1250 min—,

stufenlos einstellbar
Schlagleistenanzahl 8
Dreschirommellinge 865 mm
Durchschnitisleistung 4 t/h Getreide
Maximalleistung 5 t/h Getreide
Reinigungssiche 2 verstellbare Klappensiche
Schiittler 4 Hordenschiittler
IPassungsvermigen des

Kornbunkers
Spreabergung

1,3 m?* = 1300 kg Geteeide
in Siicken mit 0,7 m? Fassungs-
vermaogen

Der Mihdrescher 15175 wivd von cinem  wassergekiihlten
Viertakt-Diesel-Motor des Types M 4 — 15 — 5, hergestellt
vom YEB Sachsenring Zwickau, nngetrichen, Dieser Diesel-
motor arbeitet nach dem Wirbelkammerverfahren, Auf der
Riickseite, in IMahririchlung gesehen, sind die Kinspritzdiisen
und das Sammelrohr vom gemeinsamen Ulbadlufifilter ange-
flanscht, Fiir jeden Zylinder ist an der Oberseite eine Gliih-
kerze zum Yorwiivmen cingeschraubt,

Die Kurbelwelle des Motors ist finfTach gelagert. Der Mas-
senausgleich erfolgt durch vier angeschraubte Gegengewichie,
dine Schwungscheibe mit aufgeprefitem Zahnkranz (zuom Ein-
greifen des Anlasserritzels beim Startvorgang) gleicht die
stollweise Beanspruchung aus und sorgt [ir cinen rohigen
Lauf des Motors, Die Bolwung der Laufbuchsen hat einen
Durchmesser von 115 mm. Der Kolbenhub beteiigt 145 .
Darans ergibt sich ein Hubvolumen des Motors von 6024 em?,
Bei ciner Umdrehungszahl von 1500 min—! und cinem Ver-
dichtungsverhiiltnis von 17,5 : 1 crreicht dieser Motor cine
Bremsleistung von 60 PS.

Technische Daten des Motors EM 4 — 15 —5

Masse des Motors H80 kg (trodken)

Drehzahl 1500 min—!

Dauerleistung b4 PS

Kurzleistung 60 PS

Arbeitsverfahren A-Takt-Diesel

Brennrawn Wirhellkammer

AnlaBhilfe A Glithkerzen

Zylinderzahl 4, in Reihie
Zylinderbohrung L5 mm

IKolbenhuly 145 mm

[Hubraum 6024 em?

Verdichtung 17:5::4

Kurbelwelle liinffach, gelagert

Kolben Leichtmetall

Kolbenringe 4 Dichtringe, 2 Ulabsreilringe
Zylinderkiple 2

Yentile 1 Einlafi-, 1 AuslaBventil je

Zylinder, hiingend angeordnet

Ventilspiel bei kaltem EinlaBventil 0,3 mm

Motor Auslafiventil 0,4 mm
Einlaflventil 6ffnet 16° vor O.T.
Einlafventil sehlieft 40° nach U.T.
Auslafiventil éffnet 45° vor UT.
AuslaBventil schlief3t 7°30" nach 0.1,
Ziindfolge 1—3—-4-2
Schmierung Denckumlaufsehmicrung der

Zahnrad-Doppelpumpe
Anteieb der Nockenwelle  durch Schriigzahmriider
Kiithlung Umlaufkiihlung mit Kreiselpumpe
Einspritzpumpe [FA-Linheitseinsprilzpumpe
DEP 4 BS 206/1
IFA-Zaplendiisen SI) 2 7 45

liinspritzdiisen

Einspritzdrucle 100 at

irderbeginn 28° 4 1° vor O.T.

Lultfhilter Ulbadluftfilier mit vorgeschal-
tetem Zyklon

Ulhiler Spaltfilter

Auspuff funkensicherer Auspullzyklon

Motorendsl 121

Kraftstoffverbrauch 57 1/h

Ulverbrauch 0,31/l

Lichtmaschine A0OW, 12V

Anlasser 4DPS, 24V

In Fahririchtung gesehen, links, erfolgt die Kralliberteagung
vom Motor aus iiber einen Keilriemen zum Iahrwerk. Die
Antriehskraft wird weiter iiber eine Einscheibentrockenkupyp-
lung, iiher das Wechselgetriehe, das Vorderachsgetriche und
das Ausgleichgetriebe auf die Steckachsen der Vorderrider
des Mihdreschers iibertragen.
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