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Wartung und Pflege

Die Messerfiihrung und der Sitz der Kugellaschen am Messer-
kopf und am Kugelbolzen sind unbedingt tiiglich zweimal zu
schmieren. Gleichfalls ist auf eine gute Schmicrung des Messer-
antriebes zu achten. Verbogene Finger und Messerklingen sind
nachzurichten. Beschiidigte Finger und Klingen sind auszu-
wechseln, da sie die Schnittqualitit verschlechiern, Die Kugel-
laschen sind so einzustellen, dal} sie zwar noch eine Sicherung
gegen Bruch beim Auftreffen des Schueidwerkes auf Hinder-
nisse hieten, diirfen aber nicht so lose gespannt werden, dal}
die Laschen bei der Messerbewegung aul den Kugeln gleiten.

Die Haspel muB stets parallel zum Mihbalken laufen. Die
Klemmbacken der Haspel zur Befestigung auf dem Haspelrohr
sind hesonders auf der rechten Seite gut anzuzichen.

Kornbergung

Die gereinigten Kérner werden von der Kornerschnecke auf-
genommen und iiber den Kérnerelevator in den Kornbunker
gelordert. (In der Exportausfithrung kann das Korn auch ab-
gesackt werden.)

Der Kornbunker kann wahlweise itber die Kérnerrutsche oder
durch die Entlecrungsschnecke abgebunkert werden. Benutzt
man die Intleerungsschnecke, kann der Kornbunker auch
wiihrend der Falirt entleert werden,

Die Entleerungsschnecke wird vom [Fahrerstand aus in Gang
gesetzt, Bei Arbeitsheginn ist davauf zu achten, dali die UIll-
nungsklappe zur Entleerungsschnecke geschlossen ist. Bevor

die Klappe gedffnet werden darf, muf} erst dic Entlecrungs-
schnecke in Bewegung sein.

Erfahrungen iiher Kirnertransport und Abbunkern aus
der Erntekampagne 1966

Auf Schliigen, deren Linge einer Bunkerfiillung oder einer
Hin- und Herfahrt entsprach, wurde am Schlagende grund-
siitzlich mit Entleerungsschnecke abgebunkert. Bei Rundum-
fahrt oder bei Lagergetreide, bei dem cine Kabelmahd nicht
miiglich war, wurde an der jeweiligen Stelle abgebunkert, an
der der Bunker gerade voll war. Die Fahrzeuge wurden durch
Hupsignal oder andere vereinbarte Zeichen herangerufen. In
der Hilfte der Fiille wurde withrend des Mihdruschs auf cin
nebenherfahrendes Fahrzeug abgebunkert.

Das Verhiltnis der Fahrzeuge fiir die Kérnerabfuhr zor An-
zahl der im Komplex eingesetzten Mihdrescher ist weitgehend
vom Ertrag und von der Entfernung zur Kérnerannahme ab-
hiingig. Im allgemeinen kann man folgendes Verhiltnis an-
nehmen: Aufl fiinf Mihdrescher sind drei Taktoren mit je zwei
Anhiingern zu rechnen.

Die Bunkerfiillzeit ist vom Ertrag und vom Zustand des Ernte-
gulgs abhiingig. Die durchschnittliche Bunkerfiillzeit betriigt
30 Minuten.

Zeiten fiir das Abbunkern:

mit Rutsche ctwa 3 min

mil Schnecke etwa 1,5 bis 2 min
je nach Bunkerliillung.
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Im ,Landtechnischen Baukasten® Nr, 10, Heft 12/1965, wurden
zum Schnittbild des Miihdreschers bereits ausfiihrliche Erliute-
rungen gegeben. Zum umseitigen Schnitthild sollen deshalb
nur cinige Finzelheiten des Schneidwerkes und der Haspel
cinschliefflich der dazugehirigen Antriebe sowie der Korn-
bergung als Ergéinzung des vorangegangenen Textes erliutert
werden.

Schneidwerk

Messer mit Antrich

Das 3 m breite, in der Hihe hydraulisch verstellbare Schneid-
werk schneidet das Erntegut und fiihrt es den Druschelementen
zu, Die Hihe des Mihbalkens kann zwischen 70 und 700 mm
iiber dem Boden werstellt werden. Diese Angaben hezichen
sich aul festen Untergrund. Bei der Feldarbeit sinkt der Mih-
drescher meist etwas in den Boden ein, so dal} die minimale
Schnitthihe geringer als 70 mm ist. Der Mindestabstand vom
Boden lifit sich durch eine Stellschraube entsprechend den
jeweiligen Bodenverhiiltnissen begrenzen,

Das  Schneidwerk Desteht aus  einem  schneidenden  und
mehveren zufithrenden Elementen. Das aus 41 Klingen he-
stehende Messer wird durch cine Taumelscheibe, die das
Messer iiber eine Taumelwelle und einen hin- und hergehenden
Arm in Bewegung selzt, angetrichen.

Die Messerklingen sind auf der Oberseite gerippt. Dadurch
sind sie selbstschiirfend. Der auf dem Schnitthild dargestel]te
Antrieh der Tauwmelscheibe ist inzwischen geéindert worden,
50 (}ufﬁ dieses Detail nur als Prinzipschema betrachtet werden
darf.

Das Schneidwerk hat auf beiden Seiten je drei verstellbare
Abteiler, die nach innen, aufien und in der ITshe verstellt
werden kénnen.

Messerumlehrpunkt

Der auf der Gabelwelle der Taumelscheibe aulgesteckie und
mit ciner Schraube gesicherte Hebel hat an seiner unteren
Seite eine sogenannte Miuseverzahnung, Eine Zahnplatte, die
durch einen Kugelbolzen gehalten wird, greift in diese Ver-
zabnung cin. Somit besteht die Maglichkeit, den Messerum-
kehrpunkt um jeweils einen Zahn zu verstellen.

Der Messerhub ist dann richlig eingestellt, wenn die Mitte
der Messerklinge in der Totpunktstellung etwa 7 mm auBler-
halb der Mitte des Fingers liegt,

In diesem Jahr werden die Kugellaschen und der Kugelbolzen,
Ersatzteilnummer 1383 A und 1384 A, in ciner verhesserten
Auslithrung geliefert. Der Kugelbolzen wird auBerdem nicht
mehr wic aul dem Schnitthild mit einer durch ein Blech arre-
tierten Mutter gesichert, sondern mit eciner weiteren Mutter
M 16 gekontert.

Haspel mit Antrieb

Die Haspel hat die Aufgabe, das Getreide im Schwerpunkt zu
erfassen und an das Schneidwerk und die Firderschnecke her-
anzufithren. Im Gegensatz zum Mihbinder, der mit einer
Lattenhaspel ausgeriistet ist, besitzt der Mihdrescher cine
Lagerfruchthaspel. Der Eingriff der Zinken ist durch ecine Ex-
zentersteuerung regelbar, Der Antrieb der Haspel erfolgt iiber
Keilriemen.

Einstellmiglichkeiten der Haspel

Verstellung der Hghe

Die Hihe der Haspel ist hydraulisch verstellbar, Durch Be-
titigen des Steucrschichers kann die Haspelhdhe reguliert

werden. Bei sichendem Getreide liegt der Schwerpunkt etwas
unterhalb der Ahre. Wird das Erntegut zu tief erfalit, kann cs
sich um die Haspel wickeln, Bei zu hoher Einstellung wird
cin Teil der Kérner bereits ausgeschlagen,

Verstellung der Vorlage

Durch Lisen der Schrauben links und rechis am Lagergehiiuse
und Verschieben der Ilaspel auf dem IHaspeltriger ist eine
mechanische Verstellung der Vorlage maglich. Je linger das
Getreide ist, um so weiter mufl die Haspel nach vorn ver-
schoben werden, Bei kurzem Getreide wird die ‘Taspel ent-
sprechend weil zuriickgezogen,

Anderung der Umfangsgeschwindigleit

Die Geschwindigkeit der Haspel wird durch Umlegen des Keil-
riemens auf der dreistufigen Keilriemenscheibe cingestellt. Die
Haspelgeschwindigkeit soll so gewihlt werden, daB sie ungefiihy
der Fahrgeschwindigkeit des Mihdreschers entspricht, Sie kann
ctwas hoher liegen als die Fahrgeschwindigkeit, soll aber nie-
mals niedriger sein. Ist die Haspelgeschwindigkeit zu hoch,
werden die Korner — besonders bei iiberreifem Getreide —
zum Teil schon vorher ausgeschlagen. Wird die Haspelgeschwin-
digkeit im Verhiiltnis zur Fahrgeschwindigkeit zu niedrig cin-
gestellt, wird das Getreide nicht an das Messer herangefiihrt,
sondern weggedriickt,
i
Einstellung der Haspelzinken

List man die Verstellschrauben am Exzenter, lassen sich die
Haspelzinken verstellen. Bei stehendem Getreide sollen die
Maspelzinken elwa senkrecht zum Messerbalken eingreifen.
Bei Lagergetreide werden die Haspelzinken so verstellt, dafy
sie gegen das Schneidwerk hin geneigt sind.

Neuer Haspelhubzylinder

Der bisherige Haspelhubzylinder wird in diesem Jahr gegen
den Zylinder B 1k — 32 3< 280, TGL 10 902, ausgetauscht, Die
bisherige Ausfithrung ist gegen die neuc Ausliithrung ohne
Schwierigkeiten austauschbar, da die Anschlulstiicke gleich
sind. Wie heim Schneidwerk, ist auch der Haspeltriiger und
die Halterung des Hubzylinders seit der Anfertigung der
Schnittafel geiindert worden, so daf} diese Teile nicht mehr der
jetzigen Ausfithrung des Mihdreschers E 175/3 entsprechen.

Hinweise fiir den Einsatz unter ungiinstigen Bedingungen

Strohzusammenhbruch

Bei Strohzusammenbruch oder bei Knickiihren ist unbedingt
mit sechs bis sichen Ahrenhebern zu arbeiten.

Lagergetreides

Bei seitlich iiberhiingenden Ahren ist beim seitlichen Anfahren
des Bestandes unbedingt mit voller Schnittbreite zu fahren,
damit die iiberhingenden Ahren durch den linken Halmteiler
angehoben und Schnittithren vermieden werden,

Starker Unterwuchs

Sofern cs méglich ist, soll man cine hohere Stoppel stehen-
lassen, damit nicht zu viel des Unterwuchses in das Dresch-
werk gelangt., Aulerdem ist einc entsprechend niedrigere Ar-
beitsgeschwindigkeit zu wiihlen,

Einsatz am Hang

Am Hang sollte es moglichst vermieden werden, bergauf zu
mithen, da durch die Neigung des Mihdreschers erhsshte Schiitt-
lerverluste entstehen.
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