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Kartoffelsammelroder WEIMAR

Der Ubergang von der Ernte mit dem Vorratsroder zur Ernte
mit dem WEIMAR-Sammelroder war cin entscheidender
Sehritt zu einer neuen Qualitiit. Sie wirkt sich auch auf die
Qualitiit der Kartoffelproduktion aus. Die WEIMAR-Sammel-
roder sind wahlweise mit Baugruppen zur Aussonderung der
UntergréfBen aus der Markiware ausgeriistet worden. Mit ciner
anderen Baugruppe — der Gummifingerband-Biirsten-Trenn-
cinrichtung — ist es méglich, auf mechanischem Wege auch
grifiere Steinanteile aus der Marktware zu entfernen.-So ge-
lingt es, auch unter weniger giinstigen Arbeitsbedingungen
eine hohe Arbeitsprodulctivitiit zu erzielen, Mit der Einfiithrung
des neuen Maschinensystems zur Speisekartoffelproduktion
wurde gleichzeitig die Umstellung des Reihenabstandes von
62,5 cm auf 75 em vorgenommen,

Beim Einsatz stirkerer Trakioren mit grifierem Eigengewicht
und volumindgsen Reifen ist der bisher in der DDR genormte
Reihenabstand von 62,5 em im Kartoffelbau nicht mehr
gecignet. Durch den Druck der Traktorenreifen kommt es
withrend der Pflege und der PllanzenschutzmaBnahmen zu
Pressungen der Dammfilanken sowie bei der Ernte zu Beschidi-
gungen der Knollen, AuBerdem fithrt die Nichtiibercinstim-
mung der Anhéingerspur (Spurbreite 150 em) wihrend der
Ernte zu starken Schiiden beim Anschneiden eines Kartolfel-
schlages, Die Arbeitsproduktivitit kann beim Reihenabstand
von 62,5 em nicht mehr wesentlich erhéht werden,

Vom TForschungskollektiv , Kartoffelproduktion® des Instituts
liir Pllanzenziichtung Grof} Liisewitz wurden bereits 1965 Ver-
suche zur Verinderung des Reihenabstandes unter Einsatz
schwerer Traktoren angestellt. Aus den Versuchen, die von
mehreren wissenschaftlichen Einrichtungen unter verschiede-
nen Standorthedingungen in der DDR wvon 1965 his 1968
unternommen wurden, geht eindeutig hervor, dafi durch dic
Brweiterung des Reihenabstandes auf 75 em kein Ertragsab-
fall erfolgte. Auch die in der Versuchsserie enthaltene Friih-
kartoffelsorte zeigte keine negative Ertragsbeeinflussung. Bei
der Qualitit ergab sich beim 75-em-Reihenabstand cin ge-
ringerer Anteil von ergriinten Knollen. AuBerdem ist das
IKnollennest durch die stiirkere Erdabdeckung besser gegen
Infektionen durch den Frreger der Braunfiule geschiitzt, Her-
vorzuheben ist die Steigerung der Arbeitsproduktivitit, So
konnte beim vierreihigen Anbau eine Steigerung der Arbeits-
produktivitiit um 30 Prozent und beim sechsreihigen System
um 100 Prozent erreicht werden,

Die umseitige Tabelle umfalit den Ausriistungsumfang der vom
Typ E 665 abgeleiteten Varianten des Kartoffelsammelroders
WEIMAR. Maschinen, die nach speziellen Wiinschen der Ex-
portkunden ausgeriistet werden, sind in dieser Tabelle nicht
enthalten., Unberiicksichtigt blichen aus Griinden der Uber-
sichtlichkeit Brems-, Beleuchtungs- und Signalanlagen,
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