1. Typenbezeichnung
GRABENRAUMMASCHINE B 771

2. Maschinenaufbau

Die Grabznrdummaschine B 771 ist eine selbstfahrende Spezialmaschine fiir das Graben-
rdumen (s. Buchabschn. 2.3.2.2.) und besteht aus dem Gleiskettenfahrwerk, dem Unter-
wagen mit Fahrantrieb, dem Oberwagen mit Motor, dem Antrieb fiir die Arbeitswerkzeuge
und Fahrerkabine, dem zweigliedrigen, gelenkigen Ausleger und den daran zu befestigenden,
auswechselbaren Arbeitswerkzeugen Grabenfrise und Grabenreiniger. Der Motor dient
praktisch als Gegengewicht zum Ausleger. Der Fahrantrieb verlduft wie bei Universalbaggern
vom Oberwagen iiber eine Konigswelle zum Unterwagen.

Zur Anpassung an unterschiedliche Bodenverhiltnisse sind zwei verschieden breite, aus-
wechselbare Gleiskettenpaare vorhanden. Oberwagen und Unterwagen sind iiber einen
Drehkranz miteinander verbunden, so daB der Oberwagen mit dem Ausleger und dem
Arbeitswerkzeug fortlaufend drehbar ist. Ausleger und Arbeitswerkzeug lassen sich mit
Hilfe von Hydraulikzylindern einstellen. Ein zusétzliches, iiber ein Schneckengetriebe von
Hand zu betitigendes Lager dicht vor dem Auslegerende ermdglicht die fortlaufende
Drehung des Arbeitswerkzeugs um die Auslegerachse, so daB das Arbeitswerkzeugin jede
beliebige Stellung gebracht werden kann. Die Arbeitswerkzeuge werden iiber ein mecha-
nisches, im Innern des Auslegers verlaufendes Getriebe angetrieben. Sie lassen sich an dem
mit einer Zapfwelle versehenen Anbauflansch, der sich am Auslegerende befindet, mit Hilfe
von Schraubverbindungen befestigen.

Eine Sicherheitsrutschkupplung schiitzt beim Auftreffen auf Hindernisse den Antrieb und die
Arbeitswerkzeuge vor Uberlastung und Beschidigung.

Die Grabenfrise besteht aus dem rotierenden Fris- und Wurfrad sowie dem Leit- und Schutz-
gehiuse (s. Bild 2.36 im Buch). Der Grabenreiniger besteht aus dem rotierenden, schrig an-
geordneten Fris- und Wurfrad, der rotierenden, waagerecht angeordneten Rdumschnecke,
dem starren Rdumschild sowie dem Leit- und Schutzgehiuse (s. Bild 2.30 im Buch). Beide
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Arbeitswerkzeuge zeichnen sich dadurch aus, daB sie den Grabenaushub in kontinuier-
lichem Arbeitsgang 16sen, aus dem Graben herauswerfen und in einem breiten Streifen
auf dem Grabenufer gleichmiiBig verteilen. Zur Erleichterung des An- und Abbaus sowie
zum Abstellen der Arbeitswerkzeuge dienen Abstellbécke.

In Arbeitsstellung befindet sich der Ausleger nach rechts oder links ausgeschwenkt recht-
winklig zum Kettenfahrwerk, wihrend er in Transportstellung parallel zum Fahrwerk ein-
geschwenkt wird.

3. Einsatzmdglichkeiten

Die Grabenrdummaschine B 771 eignet sich zur Vorarbeit beim Wiederherstellen verfallener
Grabenprofile mit der Grabenfrise und zum Beseitigen von Ablagerung auf der Grabensohle
(Grundriumung) mit dem Grabenreiniger. Ihr erfolgreicher Einsatz an Vorflut- und Binnen-
griiben setzt voraus, daB mindestens ein Grabenufer befahrbar ist und keine Bebauung durch
Geholze aufweist. Uber dicht an der Uferkante stehende Weidezéune vermag die Maschine
mit Hilfe ihres Auslegers hinwegzureichen, wenn diese die Hohe von 1,3 m nicht iiber-
schreiten. Da die Moglichkeit vorhanden ist, wahlweise weitere Arbeitswerkzeuge am Aus-
leger anzubringen, besteht die Aussicht, daBB durch Schaffung von speziellen Arbeitswerk-
zeugen fiir die Boschungspflege, die Sohlenkrautung, die Feinbearbeitung bei der Wieder-
herstellung verfallener Grabenprofile, die Grabenentholzung usw. diese Maschine zu einer
Universalmaschine fiir das Grabenrdumen entwickelt wird.

4, Technische Daten
4.1. Einsatzbereich

Griiben, die nur auf einem Ufer befahrbar sind, lassen sich bis zu einer oberen Breite von
5 bis 6 m und einer Tiefe von 1,5 bis 2 m bei Boschungsneigungen von 1:1,5 bzw. 1:1 entlang
ihrer gesamten Profillinie bearbeiten. An Gridben, deren beide Grabenufer befahrbar sind,
kénnen groBere Grabenquerschnitte bearbeitet werden.

7,

mit Grabenfrise mit Grabenreiniger

4.2, Hauptdaten der Maschine

in Transportstellung

Linge Breite

mit gestrecktem Ausleger 8400 mm mit breiten Gleisketten 2900 mm
mit eingezogenem Ausleger 5400 mm mit schmalen Gleisketten 2600 mm
Hohe

mit gestrecktem Ausleger 2700 mm Gesamtldnge des gestreckten Auslegers

mit eingezogenem Ausleger 5700 mm 6300 mm

Masse des Grundgerits 10t



4.3. Antrieb

Motor: 4-Zyl.-Viertakt-Dieselmotor mit Luftkiihlung, Typ 4 KVD 14,5/12-1 SRL
Nennleistung 68 PS bei Nenndrehzahl 1500 U/min

Erforderliche Antriebsleistung der Grabenfriise 18 bis 68 PS
Erforderliche Antriebsleistung des Grabenreinigers 22 bis 68 PS
Verfiigbares Drehmoment der Auslegerzapfwelle 150 kpm

Drehzahl der Auslegerzapfwelle 316 und 547 U/min
Drehzahl des Oberwagens 7 U/min

Fahrgetriebe: mechanisches 2-Gruppen-Schaltgetricbe mit je 5 Vorwirts- und Riickwiérts-
gingen, elektropneumatisch schaltbar

Arbeitsgeschwindigkeiten  0,100; 0,187; 0,330; 0,544; 0,862 km/h
Transportgeschwindigkeiten 0,926; 1,750; 3,060; 5,030; 8,000 km/h

Bereich optimaler Arbeitsgeschwindigkeiten 0,2 bis 0,5 km/h

(entsprechen Giinge 12 bis 1/4)

Hydraulik: Zahnradpumpe mit axialem Spielausgleich
Nennférdermenge 16 I/min; Nennférderdruck 160 kp/em?

4.4, Fahrwerk
Gleiskettenfahrwerk mit pendelnd gelagerten Laufrollen und bodenschonend wirkenden

Kettengliedern

Mittlere Auflagelinge der Gleisketten 3000 mm
Spurweite 2100 mm
Gleiskettenbreite 500 und 800 mm
Mittlerer Bodendruck 0,32 oder 0,20 kp/cm?

4.5. Arbeitswerkzeug

Grabenfrise. Friasscheibe mit je drei Wurfschaufeln und Stirnmessern sowie drei Umfangs-
messern besetzt. Beide Arten der Arbeitselemente lassen sich durch Umsetzen der verénder-
lichen Drehrichtung der Auslegerzapfwelle anpassen. g
Durchmesser 1200 mm; Drehzahl bei niedriger Zapfwellendrehzahl 316 U/min

Grabenreiniger. Fris- und Wurfrad mit vier Umfangmessern und vier Wurfschaufeln besetzt;
Durchmesser 800 mm

Raumschnecke, kegelférmig, mit aufgeschweiBten Schneidkanten besetzt; Linge 320 und
560 mm
Arbeitsbreite des Grabenreinigers 500 und 700 mm

4.6. Hauptverschleifiteile

Bauteil Durchschnittliche Standzeit in h

Stirnmesser der Grabenfrise

Umfangmesser der Grabenfrise

Waurfplatten des Wurfrades vom Grabenreiniger
Umfangmesser des Wurfrades vom Grabenreiniger
Riumschnecken des Grabenreinigers
Réumschildschare des Grabenreinigers -




5. Okonomische Daten

5.1. Maschinenrichtpreis 125000 M)
5.2. Normative Nutzungsdauer 8 Jahre
5.3. Anzahl der Generalreparaturen

5.4. Bedienungsanspruch 2 AK

8.5, Wartungsanspruch

Pflegegruppe | Zeitvorgabe in min

1
11
m

5.6. Maschinenleistung?)

Aushubleistung | Nutzleistung
m3/h Ifm/h
Grabenreiniger 100 --- 250 250
Grabenfrise 50 --- 100 275

5.7. Einsatzkosten bei 1500 Einsatzstunden/Jahr

| Mahr M/h
1 Abschreibung f 15620 10,41
2 Reparaturkosten 17180 11,45
3 Generalreparaturkosten 13280 8,86
4 Vorhaltung (Zeilen 1 bis 3) (46080) (30,72)
5 Treibstoffkosten 8610 5,74
6 Schmierstoffkosten 2160 1,44
7 Bedienungsanspruch 9600 6,40
8 Maschinenkosten (Zeilen 4 bis 7) 66450 44,30

6. Herstellungsbetrieb

7. Angaben aus der MGL

Baumechanik-Nummer
Statistische Meldenummer

) nach Schiitzung des Entwicklungsbetriebes VEB Weimar-Werk, 53 Weimar (DDR), Buttelstedter Str. 4
2) nach Priifbericht der ZPL Potsdam-Bornim
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