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1. VEB KfL Greifswald 5. VEB KfL Pritzwalk 9, VEB KfL Querfurt

Sitz 2200 Greifswald
Tel.: 3001=5
Telex: 318339

2. VEB KfL Wismar 6,

Sitz Gégelow

Post 2401 Proseken

Tels: Wismar 3170 und 3435
Telex: 013827

3. VEB KfL Neubrandenburg Te

4.

Sitz 2001 Neverin
Tel.: Neubrandenbg. 67922
Telex: 184
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Tel.: 492
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Sitz 1921 Seefeld
Tel.: Pritzwalk 822
Telex: 157820
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Sitz 1241 Trebus
Tel.: 2387

Telex: 016=8643

VEB KfL Spremberg
7590 Spremberg
Tel,: 307-9
Telex: 0178631

VEE KfL Haldensleben
5itz 3241 Erxleben
Tel.: 361=363

Telex: B409

10.

1.

4240 Querfurt
Tel.: 5196
Telex: 7582

VEB ILI DingelstHdt
Sitz 5821 Klettstedt

Tel.: Bad Tennstedt 346

VEB KfL D8beln
7301 Débeln
Tel.: 2802-‘
Telex: 518727



Werter Kundel

Sie haben einen Umbausatz - Elektroantrieb - fir den T 174=2 erhalten.

Mit der vorliegenden Ergdnzung der Bedienanweisung fir den T 174=2 mit E-Antrieb
wollen wir Sie mlt den Einsatzmbglichkeiten, dem Aufbau, der Arbeitsweise und den
Grundregeln zur Bedlenung und Wartung vertraut machen.

Genaunes Studium der Erghnzung der Bedienanwelsung bef#higt Sie, das Gerdt richiig
zu bedienen, Sie schaffen damit eine wesentliche Voraussetzung fiir eine wirtschaft=-
liche Arbeitsweise und die std@indige Einsatzbereitschaft Thres Arbeitsgeriites.

Die Nachrilstung erfolgt nach folgenden Varianten:

1.°

2,

3.

Montage des Umbausaizes 5010 in susgewidihlten, filr die Nachrilstung zugelasse-
nen, Vertragswerkstitten (Veriragswerkstétten siehe Verzeichnis).

Diese Vertragswerkstitten haben vom Staatlichen Amt fiir Technische Uber-
wachung dle Zustimmung zur Nachrilstung erhalten. Damit entfdllt fiir den
Betreiber des Kranes dile Beantragung der Zustimmung zur Nachriistung.

Die Nachriistung mit Montage des Umbausatzes 5010 erfolgt eigenverantwortlich
durch den Betreiber.

Voraussetzungen daflir aind:

Der ausfithrende Betrieb mud die Zustimmung auf Nachrilstung bei der zustine
digen Inspektion der Technischen {berwachung, unter Bezugnshme auf die typ-
gepriiften Unterlegen, beantragen.

Der Umbau erfolgt eigenverantwortlich nach den Dokumentationsunterlagen des
VEB Weimar-Werk. Voraussetzungen dafilir siehe Punkt 2.

Technische lberwachung des Mobilkran~Mobilbegger T 174=2

Die Uberwachungspflicht unterliegt der "Anordnung {iber die Nomenklatur {iberwachungs=
pflichtiger Hebezeuge" GBl. I Nr. 11 vom 19.04.1984. ZusHtzlich ist der Hebezeug-
filhrer innerhalb einer gesonderten Einwelsung iiber die Bedienung mit zusiditzliochem
Elektro-Antrieb zu belehren., Die Einweisung hat durch den Betreiber des T 174=-2 zu
erfolgen und ist in der "Bedienberechtigung fiir Hebezeuge" durch den verantwort-
lichen Leiter zu vermerken.

Im tibrigen gelten die in der Bedienanweisung des T 174-2 genannten Grundsiétze.



1. Technische Kennwerte

1.1, Abmessungen und Gewlichte
Abmessungen ohne VerEnderungen = Gewiocht ca. 220 kg Masase aller Umbauteile

1+2. Leistungskennwerie
Keine Verdnderungen - aufer Entfall der Fahrleistung bei Elektroantrieb

1.3. Kennwerte einzelner Baugruppen

1.3+1. Unterwagen und Fahrwerk
Keine Vertinderungen - euBer Entfall der Pahrleistung bei Elektroantrieb

1.3.2. Oberwagen
JKeine Verdnderungen

1.3.3. Zusatz Elektroanlage
- AnschluBleistung 20,4 kW
Drehstrommotor KMR 160 M 4; 18,5 kW; 380 V; 1455 min™ '
~ Heizpatrone 1,2 kW / 3 x 220 V/Y
~ Bghnheizk@rper 500 W/380 V
- Bordspannung 380 [/ 12=V
- Schleifringilbertrager A 63/3
- Temperaturregler Typ 653.30
- Schutzklasse I nach TGL 21366
= Schutzgrad IP 44 ausgenommen sind:
. Keppe 12 322 640 4 IP 41 (Uber Sehleifring)
» Kragenstecker A 63 und B 63 TGL 4176 IP 20
» Kupplungssteckdose B 63 TGL 4176 IP 20
+ Bahnheizk&rper IP 20

1,304, Hydreulikpumpenleistung bel Elektroantrieb
-~ Radielkolbenpumpe ohne Verdnderung

- Zehnradpumpe A 16 L fiir Lenkung - ohne Leistungsanforderung bei Elektroanirieb
4

2. Beschreibung des Geridtes

2.1, Allgemeines
Die Umbeuvariante Elektroantrieb zusitzlich zum Verbrennungsmotor soll in erster
Linle Brdélprodukie abl@sen helfen, ohne in die konstruktive Grundkonzeption des
Finalproduzenten einzugreifen.
Veridnderungen em dieselmotorischen Antrieb wurden nicht vorgenommen.

2.2. Unterwagen
Die Stromkabelzuftihrung und ~halierung erfolgt zum Unterwagen iiber ein Verléngerungs=-
kebel mit Gerdtestecker, Der Platz der Steckdosenbefestigung ist so gewdhlt, daB eine
Beschidigung durch Lenkeinschlag der RHder oder Behinderung durch die Abschleppstange
nicht erfolgen kenn.
Grundsgdtzlich wird davon ausgegengen, deB ein Fahren des Kranes nur ilber Dieselantrieb
erfolgt und bei léngeren Fahrstrecken am Arbeitsori der Zuleitungskabelstecker aus der
Steckdose gezogen werden muB. Eine zusHtzliche Sicherung bildet die an 2 Drehkrans-
sehrauben montierte Kabelfithrungsstilize.
Die Kabelfithrungsstitze ist in Arbeits- und Fahrstellung zu arretieren. Die Mbglich-
keit des ilberfahrens des Kabels, AusreiBen des Steckers und dgl. wird hierdurch zusltz-
lich weitestgehend ausgeéschlossen, Das Verléngerungskabel wird in einem trichterfdrmi-
gen U=Profil gefilhrt. Dadurch werden starke Kabelknickungen verhindert.



Weltere Einzelheiten zur Sicherheitstechnik und Einhaltggg von Schutzgiiteforderungen

bei Schaltung suf Elektroantrieb sind entsprechend Punkt 2.4. - Hinweise fiir den

Eingatz - zu berticksichtigen.

Zur Sicherung des vollen Drehbereiches von 360° igt eine zentrische Durchfiihrung des
Stromkabels erforderlich. Dies geschieht durch den Einsatz einer hohlen K8nigswelle
(#hnlich der Kbtnigswelle T 174=1) mit inmenliegendem Drehdurchfithrungsrohr.

Die Kabelzufilhrung erfolgt von der am Unterwagentriéger angebrachten Steckdose.

2.3. Oberwagen

2.3.1.

Zugatz Motor

Der E-Motor ist auf elnem Motorblock euf der Platiform rechts neben dem Stlitzbook
aufgeschraubt., Dazu miissen der Iuftbehdlter sowie der Druckregler verlegt werden.
Uber eine Zweigelenkwelle, angekoppelt mittels PaBachrauben an den Antriebsflansch
des E-Motors, erfolgt die Kraftiibertregung zum Wendegetriebe. Durch die Zweigelenk-
welle wird die seitliche Verschiebung von Wendegetriebe und E-Motor ausgeglichen.
Der weitere Antrieb erfolgt direkt und ohne zusétzlichen Umbau auf die Radialkolben=-
pumpe der Hydraulikenlege. Die Drehbewegungen des Oberwagens sowle die Funktion der
Arbeitshydraulik erfolgen iiber die Bedienelemente im Fahrerhaus.

Ein Pahren 1st konzeptionell nur mit Dieselmotor vorgesehen, um den zusitzlichen
Umbau der Lenkhilfepumpe (Funktionssicherung bei E-Antrieb) einzusparen. tber die
Zweigelenkwelle ist ein Gelenkwellenschutz mit Fangbligel montiert.

Der Kompressor ist bei elektromotorischem Antrieb ohne Leistungsanforderung.

2.3.2. Transportsicherung

2.3.3.

Um bel eingelegter Transportsicherung eine Beschddigung des Drehwerkes bzw. Kugel-
drehkranzes durch unbeabsichtigtes Betlitigen des Drehwerkes zu vermeiden, ist en der
Transportsicherung ein Endschalter angebracht, der bei dieser Stellung ein Einschal-
ten des E-Motors verhindert. Der Endschalter ist so eingestellt, daB ca. 2 mm vor
Eingriff der Drehwerksperre in den Zahnkranz des Kugeldrehkranzes die Zwangsabschal-
tung des Elektromotors erfolgt, bzw. der Elektromotor nicht zugeschaltet werden kann.

Elektroanlage 380 V im Oberwagen

Alle Kabel sind in Schutzrohren verlegt, um Scheuerstellen und Quetschungen suszu-
schlieflen. Um die Schutzgiite zu gewdhrleisten, sind der Schleifringk8rper und die
Abnehmer mit einer geteilten Kappe abgedeckt.




