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Dr. P. Feiffer - Mahdrescher-Einstell- und Verluststab - E 512 - 5,70 m Trommeldrehzahl (min")
" DDR - Gs 8813 Korbeinstellung (Zeigerstellung)
Mihdreschereinstellung vor Arbeitsbeginn.
Ki ieb { Lochsieb
Danach Verlustkontrolle. Rispeensiad ’;,"f sishy (mm)
Bei hohen Verlusten: Windstirke (Zeigerstellung)
Dreschwerksverluste: Zuerst Trommeldrehzahl steigern (dabei auf Bruchkorn achten), dann erst Korb enger fuie Antughisch ()
stellen (evtl. nur Auslauf) — erst wenn dies nicht ausreicht, Fahrgeschwindigkeit senken.
Kdrner in der Spreu: Wind verringern, Sieb &ffnen.
Schneidwerksverluste (Schnittihren): Haspel regulieren, tief schneiden, Lagergetreide nicht von vorn anfahren, trotken | miteel ‘ fauche
Erntefeuchte
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Einstell- und Verluststab fiir den Mahdrescher E 512

Aul den Seiten 117 und 118 wird eine ausfiihrliche Bescirei-
bung der Handhabung und Anwendung des Miihdrescher-Ein-
stell- und Verluststabes gegeben. Bis zur Fertigstellung des
serienmiillig produzierten Einstellstabes kann der umseitig
abgebildete Einstellstab behelfsmiilig verwendet werden.

Der Mihdrescher-Einstell- und Verluststab besteht aus einer
Tasche und einem Liufer, der sich in der Tasche verschieben
liBt. Die beiden oberen Teile des Einstell- und Verluststabes
mit den beiden Fenstern bilden die Vorder- und Riickseite der
Tasche.

Man schneidet zuniichst die beiden oberen Teile als Ganzes
aus und klebt sie auf diinne Pappe. Dann schneidet man dic
beiden Fenster — am besten mit einem scharfen Messer — aus.
Danach falzt man die gestrichelten Linien und klebt die Tasche
mit dem Falzrand nach innen zusammen.

Die beiden unteren Teile des Einstell- und Verluststabes, die
den Liufer bilden, werden an den punktierten Linien eben-

falls ausgeschnitien und auf ein entsprechend groBes Stiick
Pappe geklebt, danach in der Mitte gefalzt und beide Teile mit
der Riickseite zusammengeklebt. Die Zahlenleisten auf der Vor-
der- und Riickseite miissen dabei genau deckungsgleich sein.

Der Liaufer 1aBt sich nun leicht in die Tasche einschieben. Da-
bei miissen die Zahlenrcihen genau in den Fenstern der Tasche
sichtbar sein.

Wie bereits oben erwiihnt, wird der Mihdrescher-Einstell- und
Verluststab in niichster Zeit in einer haltbaren Decelithaus-
fithrung und etwas verkleinert (25 em > 4 em) erhiltlich sein.
Den Landwirtschaftshetrieben wird deshalb empfohlen, den
Einstellstab fiir alle ihre Mahdrescherfahrer zu bestellen und
den Artikel auf den Seiten 117 und 118 aufzuheben,

Bestellungen kénnen an die agra Markkleeberg, Abt. Versand,
7113 Markkleeberg, Raschwilzer Str. 11—13, oder an das In-
stitut fiir Getreidewirtschaft, Berlin-Biesdorf, Mozartstrafe,
gerichtet werden.



