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Ausdruschverluste = K&rner in 50 ausgedroschenen Ahren/Hiilsen "y 1 =
Ausfallverluste = Ausfallkérner auf 1/, m2 Ackerboden & 10| [ 2 %
Schiittler- und Spreuverluste = Kérner je Ifd. 1/, m Strohschwad bezogen auf 3 m Schnittbreite E 20| B ;:"
Knick- und Schnittihrenverluste = Knick- und Schnittihren auf 1 m2 Ackerboden f 30| i E
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Einstellwerte
Dr. P. Feiffer - Mdhdrescher-Einstell- und Verluststab - E 175 - 3 m Trommeldrehzahl (min~")
= i 1 i DR~ Ge: 8813 Korbeinstellung mm
Mahdreschereinstellung vor Arbeitsbeginn.
Danach Verlustkontrolle. Sieb oben — unten auf
Bei hohen Verlusten:
Dreschwerksverluste: Zuerst Trommeldrehzahl steigern (dabei auf Bruchkorn achten), dann erst Korb enger Yintpacks (HeN
stellen (evtl. nur Auslauf) — erst wenn dies nicht ausreicht, Fahrgeschwindigkeit senken.
Koérner in der Spreu: Wind verringern, Sieb &ffnen.
Schneidwerksverluste, Schnittihren: Haspel regulieren, tief schneiden. tlW_km| raficdl | feuchs
Erntefeuchte
1.8 1 | 03 7 2 9 7 2 | 10 9 7 2 10| 1 [ 9 3| 10| 12| 10 3| 10 15 5 4| 15 | 21 | 10 | 100| 33| 35
35 2| o7 14 | s 17 | 14 5| 20 | 18 | 14 5 | 20 | 23 | 18 6 | 20| 24 | 19 6 | 20 30 | 10 92| 31 | 42 | 20 | 200| 67| 70
7 4 | 13 | 28 9 34 | 27 9 | 30 | 36 | 29 | 10 | 30 | 46 | 37 | 12 | 30 | 48 | 38 | 13 | 30 60 | 20 184 | 61 | 63 | 40 | 400 133105
105 | 6 | 20 2 | 14 51 | 41 | 14 | 40 | 54 | 43 | 14 | 40 | 69 | 55 [ 18 [ 40 | 72 | 58 | 19 | 40 %0 | 30 276 | 92 | 84 | 60 | 600 | 200 | 144
175 | 10 | 33 70 | 23 85 | 68 | 23 | 60 | 90 | 72 | 24 | 60 | 115 | 92 | 31 | e |120 | 9 | 32 | 60 150 | 50 460 | 153 | 126 | 100 | 1000 | 333 | 210
35 20 | 67 140 | 47 170 | 136 | 45 | 100 | 180 [144 | 48 | 100 | 230 (184 | &1 | 100 | 240 | 192 | &4 | 100 300 | 100 920 | 307 | 210 | 200 | 2000 | 667 | 350
30 |10 {210 | 70 204 | 68 | 140 26 | 72 | 140 287 | 32 | 140 288 | 96 | 140 450 | 150 1380 | 460 | 294 | 300 | 3000 | 1000 | 490
40 133 280 | 93 212 | 91 | 180 288 | 9 | 190 368 | 223 | 180 384 |128 | 180 600 | 200 1840 | 613 | 378 | 400 | 4000 | 1333 | 630
950 1000 | 1100 | 850 950 1050 | 1000 | 1100 | 1150 | 1050 | 1100 | 1150 | 1050 | 1100 | 1150 | 1050 | 1050 | 1150 | 1000 | 1050 | 1100 | 600 650 700 600 690 650
262218 | 262018 | 25.1815| 24168 | 18126 | 24168 [181410 | 16128 | 14104 181614 | 171410 | 16128 | 16128 | 14107 | 1286 |161240| 14108 | 1286 [161210 36128 | 16.12:8 | 26-18-12 | 24-2016 | 24-18-14|28-2622 | 28-24-20 | 26-22-18
A T TS (T I S B A VA 11 11 1/1 11 1M n|vnha | Bl h| BRI R | A YVAIY K| KM AR AT A
1 1 12 5 6 6 3 3 4 5 6 7 3 4 5 3 4 5 5 6 7 5 5 6 6 8 0
1
Raps Riibensamen Hafer Roggen Gerste Weizen Wicken Erbsen Bohnen

Wir bestellen hiermit

.. Stiick Mahdreschereinstellstibe fiir Mihdrescherfahrer (Decelith, farbig) zum Mih-

drescher E 512 mit Kurzanleitung.

.. Stiick Midhdreschereinstellstibe (fiir alle Mihdrescher geeignet) in Decelithausfiihrung,

farbig. Fiir Mihdrescher E 175 mit Kurzanleitung.

. Stiick ausfiithrliche Merkhefte fiir Mihdrescherfahrer mit Hinweisen zum Drusch

aller im Merkheft enthaltenen Friichte, zur Verfahrenswahl, Qualititserhaltung u. a. m.

Voraussichtlicher EVP:

Mihdreschereinstellstab 10,— bis 15,— M

2,— bis 3,— M

Merkheft
Die Auslieferung erfolgt in der Rei

der Best

des Ei
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Miéhdrescher-Einstell- und Verlustbestimmungsstab

Jede unzweckmiilige Mihdreschereinstellung oder ungenii-
gende Verlustkontrolle kann im Mihdrusch zu Ertragseinbu-
Ben fiithren, die mitunter bei sehr hohen Ertrigen und gleich
hohen Verlustanteilen maximale Werte erreichen kionnen, die
fast den Kosten des Mihdreschereinsatzes selbst entsprechen.

Mafnahmen optimaler Mihdreschereinstellung und Verlust-
kontrolle sind dabei ganz besonders fiir hochleistungsfihige
Mihdrescher notwendig, da man nur so die hochstméglichen
Fahrgeschwindigkeiten, also bestmiglichste Auslastung mit
vertretbaren Verlusten im Feldbetrieb, bestimmen und ein-
halten kann.

Die notwendigen MaBnahmen dazu lassen sich fiir die wich-
tigsten Erntefriichte auf einfachste Weise aus einem Einstell-
und Verluststab ableiten.

Dieser Einstell- und Verluststab fiir Mihdrescher ist fiir den
E 512 in einer kleinen, handlichen und sehr haltbaren Ausfiih-
rung in Decilith hellgrau mit weiller Zunge und schwarzer
Schrift erhiiltlich, Zu dicsem Stab wird ein kleines Prospekt mit

Beschreibung der Handhabung mitgeliefert. Ein ausfiihrliches
Merkheft, das fiir alle Friichte dieses Stabes Faustregeln zur
Ernte bei allen Reifen und Feuchten bringt, das die Qualitits-
belange beriicksichtigt und verschiedene andere einsatztech-
nische und verfahrensmiBige Hinweise gibt, kann zusitzlich
dazu bestellt werden. Diese zusiitzliche Bestellung ist zu ver-
merken.

Bestellungen sind zu richien an die Agra, Markklecherg, Ab-
teilung Versand, Raschwitzer Strale 13,

Benutzen Sie dazu die Postkarte auf der niichsten Seite,

Die Belieferung erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs der
Aufirige. Fiir die restlose Auslieferung aller Stibe, vor allem
des Stabes fiir den alten Mihdrescher E 175, noch vor der
Ernte 1969 kann keine unbedingte Garantic iibernommen
werden,

Zum Sclbstanfertigen bringen wir umstehend den Mihdre-
schereinstellstab fiir den E 175, Die Anfertigung erfolgt ebenso
wie bereits in Heft 6/69 fiir den I 512 heschriehen.



