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Tabelle der &=Werle:

Arbeitsart

Minderungslnktor

Arbeitsart

Minderungsfaktor

Plliigen
Grubbern
Walzen
Strivgeln
1acken
1liuleln
Ackerbiirsten

Literatur

0,70 - 0,80
0,75+ - 0,85
0,84 --0,87
0,75+ 0,90
0,68- 0,78
0,70+ - -0,75
0,90 - 0,92

Diingerstreuen (Mineraldiinger)
Drillen

Kartolfellegen

Miihen, Zetten

Breitwenden

Schwaden und Wenden

Autorenkoliektiv, Landtedmisches Tasdienbuch, VED Deatseher Landwirtschallsverlog

048 --0,74
0,62---0,78
0,40 - 0,50
0,78 0,84
0,77+ 0,86
0,80 - 0,82,
0660

LANDTECHNISEHER BAUKASTEN o

Ermittlung der theoretischen und praktischen Flichenleistung
in Abhédngigkeit von der Arbeitsgeschwindigkeit und der Arbeitsbreite

Die in Prospekien und in der Literatur angegebenen Flichen-
leistungen der einzelnen Landmaschinen sind Mittelwerte der
praktischen  Flichenleistungen, Diese Werle sind  starken
Schwankungen unterlegen, bedingt dureh die unterschiedlichen
drtlichen Gegebenheiten und andere Ursachen.

Fiir einen grofien Personenkreis, besonders fite die in der
Praxis titigen Agronomen und Landtechniker, ist es oft vor-
teilhalt, genavere Angaben zu haben. Das gill auch [ie dic
Arbeitsorganisation und Planung und fir dic Vestlegung von
Normen und Tagesleistungen.

Das umscilige Nomogreamm soll dazu dicnen, cinen umflang-
reichen Rechenaufwand zu vermeiden,

Theoretische Grundlagen
Die Errechnung der theoretisehen Fliichenleistung erfolgt nach
der Gleichung
13- Vi
Uy = i 1
th 100 ( )

ks hedenten:

Oy, = theoretische Flichenleistomg in hiadh

B = Arbeitshreite der Maschine in dm

vi = Arbeitsgeschwindigkeit in kin/h
Ui die praktisehe Flichenleistung zu crhalten, ist cin Pro-
pertionalititsfaktor zu verwenden; dieser Faktor ist (Epsilon)
und wird als Minderungsfuktor bezeichnet, Somit ergibt siel
die praklische Flichenleistung nach der Gleichung

By :
0, = 100 Vg [2a)
Oy =y, * & (20

Der e-Werl
Der Wert € liegt in dem Zahlenbercich O-- -1, es gill
0<<a&<<t

Die Tabelle giby Fie cinige Acbeitsarten Werte oo, e an-
regebenen Werle kénnen sich durchaus in cinem grilleren
Bereich bewegen, da sie von verschiedenen Einlliissen ab-
hiingig sindl, wie Gelinde, Ackerobertliche, Witterung, Schilag-
wrilie, Ausbringmenge, Grolie der Vorratshehiilter, Zustand
und Standzeit der Arbeitswerkzeuge, Storanfilligheit der Ma-
schine usw,

Sind Normzeiten bekannt, so kann der &Wert auch wice folgt
hestimmt werden:

I%s gilt
to= 1+ L
I%s bedeuten:
1, = Operative Zeit (gessnte Arbeilsacit)
1; = Grundzeit {reine Arbeitszeit)
iy = Uilfszeit (Zeiten zum Wenden, Nachfiillen, Be-
seitigung von Stérungen, Wechseln der Werk-
Zenge usw.)

Somit kann Tolgende Analogicbetrachtung nufgestellt werden:
Ou ~ g

Upr ~ 1

D D=0y, - ¢

i n Ope

151 Y= O

wid E== to ()
ic )

Beschreibung des Nomogranus

Da es sich bei der theorctischen und praktischen Fliichenlei-
stung in Abhéingigkeit der Arbeitsbreite und der Arbeitsge-
schwindigkeit um eine lineare Funktion handelt, ist der Auf-
bau des Nomogeamms einfuch und die Teilung lincar. Aul der
unteren Abszisse ist die Arbeitshreite der Muschine in m ab-
geteagen, Die obere Abszisse gibt in gleicher Teilung der Ma-
schinenbreite die praktische Flichenleistung in ha/l an.

Die linke Ordinate, in gleicher Teilung dee Arbeitshreite wd
der praktischen Flichenleistung, gibt die theoretisehe Fliichen-
leistung an.

Innerhalb des Nomogramms liegen die Geschwindigkeitsgeraden
{(blaue Linien) und die Geraden des Minderungsfakiors & (rote
Linien).

Beispiel:

Eine Maschine hat eine Arbeitshreite von 5 m. Die Arbeils-
geschwindigkeit soll 7 kim/h betragen. Der Minderungsfuktor
Detriigt 0.8.

Man rechnet:

1 Vi
O = "5

H- 7
Y= "o

oo ha
ljih — .i,.r’ |I‘
“Iu‘ = Utll &

o ha ;
Oy =85 1+ 08

lin

Oy = 287"

Das Aufsuchen dieser beiden Werle im Nomograaonm: geschicht
folgendermalien:
Man sucht die Arbeitsbreite von 5 m und geht senkrecht 11:1(_'|l
oben bis zum  Schnittpunkt mit der Geschwindigkeitslinie
7 km/h, Von diescin Schnittpunkt gehit man waagereeht nach
links und kann

Oy, = 3,5 ha/h
ablesen.,
Diese wangerechte Linie schoeidel alle Minderungsfakior-Ge-
raden.
Beim Schnittpunkt mit der 0,8-Linje geht man senkrecht nach
oben und liest

Oy = 2,8 ha/h
ab,



