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Rohrmelkanlage M 620 mit Durchlaufkiihlung

Die Rohrmelkanlage ist eine Weiterentwicklung der Kannen-
melkanlage. Die Milch wird in cine iiber der Vakuumleitung
verlegte Milchleitung aus Glas gesaugt und bis in den Milch-
behandlungsraum gefordert. Hier wird sie gefiltert, gekiihlt und
bis zum Abtransport gelagert. Der Einsatz von Rohrmelkan-
lagen bringt folgende Vorteile:

1. Da die Milch beim Melken nicht mehr mit der Stalluft in
Beriihrung kommen kann, wird bei Einhaltung der Reini-
gungs- und Desinfektionsvorschriften Milch mit hachster
Qualitit gewonnen,

2. Das Tragen der Melkkannen und das Ausschiitten der Milch
entfillt, wodurch die Melkarbeit weiter erleichtert wird und
die Arbeitsproduktivitit sich erhoht.

Beim Melken mit einer Kannenmelkanlage kann eine Ar-
beitskraft zwei Melkmaschinen bedienen und maximal 16
Kiihe/h melken.

Beim Einsatz einer Rohrmelkanlage kann eine Arbeitskraft
drei Melkmaschinen bedienen und maximal 24 Kiihe/h
melken.

3. Alle milchfiithrenden Teile werden mit ciner Ringspiilung
gereinigt und desinfiziert,

Beschreibung der Anschauungsiafel

dunkelblau = atinosphirischer Druck
hellblau = Vakuum

gelb = Milch

griin = Kihlwasser

Auf der umscitigen Anschauungstalel sind die wichtigsten
Baugruppen einer Rohrmelkanlage mit Vakuumdurchlaufkiih-
lung dargestellt. In der linken oberen Ecke ist der Maschinen-
satz zu sehen. Er erzeugt das Vakuum fiir die Melkanlage,
Vom Maschinensalz fiihrt die Vakuumleitung zum Milchtrans-
porttank (der dadurch unter Vakuum gesetzt wird) und zu den
Standreihen im Stall.

Parallel zu den Stallvakuumleitungen sind die Milchleitungs-
striinge installiert. Auf der rechien oberen Seite sind die Enden
der Vakuumleitungen verschlossen, so daB in diesem dunkel-
blau dargestellten Tcil der Leitungen die iiber den Filter ein-
stromende atmosphiirische Luft zu den beiden Firderventilen
geleitet wird (Frischluftleitung). Gleichzeitig dient diese Lei-
tung zur Befestigung der die beiden Milchleitungsstriinge ver-

bindenden Glasleitung. Es ist méglich, diese Verbindungslei-
tung iiber ein Tor zu fiiliren.

Beiderseits des Durchgangshahines aus Glas, der die beiden
Milchleitungsstringe beim Melken trennt, stromt iiber das
linke Férderventil Frischluft in den vorderen Milchleitungs-
strang und iiber das rechte Férderventil und die Verbindungs-
leitung in den hinteren Strang cin.

Rechts unten sicht man ein an die Milch- und Vakuumleitung
angeschlossenes Melkzeug. In der Bildmitte ist zu erkennen,
wie die beiden Milchleilungsstringe im Milchbehandlungsraum
in cinem Milchfilter zusammengefithrt werden. Aus diesem
wird die Milch iiber den Plattenkiihler bis in den vakuum-
festen Milchtransporttank weitergesaugt.

Der Plattenkiihler wird mit Leitungswasser oder mit Eiswasser
beschickt, das zur Milch im Gegenstromprinzip durch die
griinen Leitungen flie3t.

Maschinensatz

Als Vakuumerzeuger wird [iir Rohrmelkanlagen vorwiegend
der Maschinensatz mit dem Zellenverdichter VZ 40/130 V ein-
gesetzt, Er besteht aus

Zellenverdichter

Elektromotor

Grundplatte

Schwitzwasserabscheider oder Druckausgleichbehilter 2001

Vakuumventil

Vakuummeter

Technische Daten

Typ VZ 40/130 V
Ansaugvolumenstrom 1 67 m2/'h
Endvolumenstrom 2 30 m3/h
Nenndruck mit Saugstutzen 0,45 kp/em?

Nenndrehzahl 1435 min -1
Antriebsleistung 3.0 kW
Art der Ulung Injektorprinzip

Qualitit nach TGL 9822 V75 V115

! Yolumen gemessen im Saugstutzen des Verdichters (TGL 7684)

? Yolumenstrom im Endzustand, gemessen im Druckstutzen des Ver-
dichters (TGL 7684)



