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Spriih- und Stiubemaschine S 041

Diese Maschine war bei ihrer Einfithrung cine Neuerung auf
dem Gebiet der Pflanzenschutztechnik und ist in ihrer Wir-
kungsweise mit keiner anderen Maschine vergleichbar. Jahr-
zehntelange Erfahrungen des Herstellerwerkes auf dem Gebiet
des Pllanzenschulzes sowie dic inlensive Zusammenarbeit mit
den zustindigen Facheinrichtungen auf nationaler und inter-
nationaler Ebene fithrten zu cinem Lrzeugnis, das in seiner
universellen Anwendbarkeit und seinen 6konomischen Einsatz-
werten ein Spitzenerzeugnis darstellt, das durch die Auszeich-
nung mit sechs Goldmedaillen, einer Silbermedaille und einem
Ehrendiplom auf internationalen Messen und Ausstellungen
noch unterstrichen wird.

Die Maschine bietet die Moglichkeit, dal} alle im Feldbau bes
kannten Aushringungsverfahren ohne Umbau angewandt wer-
den konnen, Der Unibarren .S 210, mit 10 Diisen fiir 10 m
Arbeitsbreite ausgestattet, ist wie folgt verwendbar:

1. Spritzen in der herkommlichen Form mit Aufwandmengen
von 400 bis 800 I/ha, Tropfengrifie 150 bis 750 g¢m

2, Spriithen mit Luft mit Aufwandmengen von 50 his 200 1/ha,
TropfengriBe 50 bis 250 wm

3. Stiiuben in der iiblichen Form,

Zusatzausriistungen fiir den Obstbau, den Hopfengarten, den
Forst und zum Teil fiir den Feldbau vervollstindigen die Iin-
salzmiglichkeiten der Maschine. Sie kann dadurch auller zu
den bereits genannten Arbeiten im Feldbau zum Spriihen,
Stiiuben und NaBstiuben mit der Baumsprithdiise im Obsthau
und an Waldréindern, mit der automatischen Spriiheinrichtung
zum Sprithen, Stiuben und NaBstiuben im Obst-, Weinbau
und Hopfengarten und mit der Nebeleinrichtung im Obstbau,
im Forst und in Feldkulturen eingesctzt werden.

Durch hohe Konzentralion der chemischen Mittel beim Sprii-
hen ist eine erhebliche Reduzierung der Aufwandmengen prg
Hektar und damit eine Erhohung der Hektarleistung im Feld-
bau moglich. Gleichzeitig werden durch die geringeren Auf-
wandmengen die Riist- und Nebenzeiten, wie Wassertransport,
Fiillen der Maschine, gesenkt. So kinnen z. B. bei einer Aul-
wandmenge von 100 I/ha 9 ha bearbeitet werden, Tagesleistun-
gen von 25 bis 30 ha sind die im Durchschnitt erreichbaren
Werte.

Die Maschine baut sich auf cinem Rohrrahmen auf, Im Vor-
derteil befindet sich der Ventilator mit Stiinbeaggregat, der
Hauptantrieb und die Kreiselpumpe. In der Stirnwand sind
alle zur Bedienung notwendigen Teile iibersichtlich angeord-
net. Durch die Verwendung der Kreiselpumpe zur Druckerzeu-
gung entfallen die Verschleill- und Stirquellen, die bei sonst
iiblichen Kolbenpumpen in Form der Ventile, Kolben usw.
vorhanden sind.

Alle fliissigkeitsfithrenden Teile sind aus korrosionsbestin-
digem Material hergestellt, u. a. auch der 900 1 fassende Briihe-
behilter, der iiber dem Fahrgestell montiert ist. In den Be-
hiilter ist das Fiillsieb eingehangen, und in die hintere Behiil-
terwand wurde das hydraulische Rithrwerk montiert.

Um den unterschiedlichen Reihenabstinden der Feldkulturen
Rechnung tragen zu kénnen sowic den Erfordernissen im Feld-
und Obstbau zu entsprechen, ist dic Maschine mit einer in
Spur und Ishe verstellbaren Achse ausgeriistet. Sie hat ferner
drei Stiitzen, die einmal zur Sicherheit gegen Umkippen die-
nen, zum anderen als Hillsmittel zur Spur- und Hohenverstel-
Iung ohne Winde Verwendung finden und aulerdem beim Ab-
stellen der Maschine in den Wintermonaten zum Aufbocken
enulzt werden kiénnen.

Das wesentlich Neue an der Maschine ist der,,Unibarren S 2107,
der am Heck der Maschine an den Rohrrahmen angeflanscht
ist. Er besteht aus der Rohranfhiingung, die durch einen ein-

gebauten Arbeitszylinder hydraulisch betitigt wird, sowie den
zwei nebeneinander beweglich nufgehiingten konischen Roh-
ren, denen aus dem Ventilator der Maschine iiber die an den
Brithebehiilter angeflanschten Luftschliiuche die Luft zentral
zugefiihrt wird. Die von der Kreiselpumpe kommende Fliissig-
keit flieBt iiber Schlauchleitungen durch die Siebarmatur, die
heiderseitig am Rahmen der Rohraufhiingung montiert ist, den
Diisen zu., In der Diise, die im Schnitt dargestellt ist, wird die
Iliissigkeit dosiert und zerstiubt. Das Triopfchen-Luftgemisch
stromt Ficherartig schriig nach unten aus, Die Tropfchengrife
wird in geringem Malle vom Fliissigkeitsdruck und von der
Druckluftmenge beeinfluBit, Enischeidend dabei ist jedoch, dall
die Abrifikante der Luftdiise sich in cinem einwandireien Zu-
stand befindet, Die Dosierung der Spritzfliissigkeit erfolgt, wie
schon erwithnt, in den Kegelsteahldiisen durch Wechseln der
Diisenplittchen, durch die Druckregulierung sowie durch die
Fahrgeschwindigkeit.

Soll gespritzt werden, mufl die Lufludiise abgenommen und die
Kegelstrahldiise gegen eine Flachstrahldiise ausgewechselt wer,
den. Dazu ist noch die Lultklappe im Druckstutzen des Ven-
tilators zu schlieBen. Beim Stiuben ist keine Umriistung er-
forderlich. Es muf} lediglich die Kreiselpumpe aus- und das
Stiubeaggregat eingeschaltet werden,

Die hohen @konomischen Parameter der Maschine schlielen
die restlose Einmannbedienung mit ein. Vom Traktor aus
werden aufler dem Fiillen alle zur Bedienung notwendigen
Handhabungen ausgefithet. Die Brithezufuhr wird durch eine
Seilzugarmatur betiitigt. Die Einstellung des Staubschiebers er-
folgt durch einen Seilzug, der am Heck des Traktars hefestigt
ist. Der mit der Hyvdraulikanlage des Traktors verbundene
cinseitig wirkende und bereits erwiihnte Arbeitszylinder he-
wirkt bei Betiitigung der Hydraulik die Iohenverstellung so-
wie das Aus- und Einschwenken der Luftrohre, Bei der Hohen-
verstellung darf das iiber der Maschine sichtbare Seil nicht in
die Hebegabel eingehiingt sein.

Das Absenken der Rohre erfolgt durch deren Eigengewicht,
wenn der Stenerschieber in der Hydraulikanlage geiiflnet ist.
Sollen die Rohre zur Transportstellung angeschwenkt werden,
so miissen sie in die unterste Stellung gesenkt werden, Da-
nach mufl vom Traktor aus das Zugseil in die Hebegabel ein-
oehiingt werden, Sobald der Arbeitszylinder betiitigt wird,
schwenkt die Hebegabel nach unten ein und zieht die beiden
inneren Halteseile der Lufteohre an, so dall diese schriig nach
ohen an die Maschine herangezogen werden. Das Ausschwen-
ken erfolgt in entgegengesetzter Weise,

Fiir den StraBentransport wird dic Hebegabel zur Sicherung
durch cinen Stecker arretiert. und die Rohre werden im Stiitz-
rolir iiber der Maschine durch e¢ine Klemmschraube befestigt.

Zum Antrieb der Maschine kimnen alle fie den Feldbau ge-
cigneten Traktoren eingesctzt werden, Die Motorleistung mufl
30 PS heteagen.

Technische Daten:

Liinge 4350 mm

Breite bei geringster Spur 1600 mm

ITihe bei geringster Bodenfreihoeit 1350 mm

Spur 1250 bis 1610 mm
Bodenfreiheit, verstellbar 300 400; 500 mm
Bereifung 6.00-16 TGI. 6505
Inhalt des Briihebehiilters 9001

Inhalt des Staubbehilters 54 dm3
Arbeitshreite im Feldban 1000 em

Wurfhihe beim Sprithen 2000 bis 2500 em



