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Verlsdegeriite ausschalten: Roten Knopf driicken.

Heben des Schrigforderers: Hydraulik mit Pumpenhebel be-
Litigen. Das Riicklaufventil muf} dabei geschlossen sein.

Senken des Schriiglorderers: Linksdrehen des Hebels an der

Hydraulik.

TFirderwinkel, min. ° (Grad) 25
Forderwinkel, max, ° (Grad) 48
Hélhenverstellung hydraulisch

Schwenkforderer

Gurthand angefroren

I Sicherung defekt

Starke Unterspannung

Defekt an der elektrischen Anlage

Motor bleibt stehen Sicherung defekt
Motor iiberlastet

Schutzschalter hat Strom abgeschaltet

Schwenkforderer schwenken: Handrad an der linken Seite des )}L:hsena.hstaml (mm) 2500
Schriigfirderers drehen. Gurtbreite (mm) 650
Schiittklappen einstellen: Vorstecker aus den Robrstiitzen her- Gurtbindungsmaterial PYC
auszichen, Klappen verstellen, Vorstecker wieder cinstecken, Anzahl der Gewebecinlagen 3
Regulieren der Stauvorrichtung: Rasthebel mit der Hand ver- Gurtgeschwindigkeit (m/s) 0,87
stellen. Muldungswinkel der Tragrollen ° (Grad) 10
Nach der Arbeit: Seitenverstellung mechanisch
Verlad it bis A\nschl 1 Schwenkbereich ¢ (Grad) 180
erial RERTAL 2320 AU SR Erforderliche Lukenweite (mm) 1000
Zuleitungskabel entfernen. behih ;
Untere Gurttrommel am Schriigforderer und das Gurtband vin- Aufgabehdhe (mm) 600
zichen und hefestigen. Abgabehbhe, min. (mm) 1720
Abgabehihe, max, (mm) 3360
. Technische Daten: Ausladung, lings
Liinge iiber alles (mm) 13800 bei Abgabehahe, min. {mm) 6160
Brolts ihes ulles {rien) 1500 bei Abgabehshe, max. (mm) 5090
Héhe iiber alles {Transportstellung)  (mm) 2900 Ausladung, quer (mm) 1270
oo = ‘ = Illektromotoren, Anschiluliwert
Linge der Aufgabemulde {mm) 5000 Fisgsiemt : g kW) 4t
Waagerechtforderer —
Yatrichsspa " 9
Achsenabstand {mm) 5000 I‘ MR pARRIRE V) 380,220
Gurtbreite (mm) 650 PRrOHIHY Drehstrom
Gurtbindungsmalerial JEAYU Achsabstand (der Réider) (mm) 6700
Anzahl der Gewebeeinlagen 3 Bereilung, Vorderrider 6.00-16 AW
Gurtgeschwindigkeit (m/s) 0,66 TGL 6505
Muldungswinkel der Tragrollen  © (Grad) 10 Erforderlicher Luftdruck im Reifen  (kp/em?) 3.0
Schriigforderer jercilung, Hinterrad ’ 5.90-15
! TGL 6499
Achsenabstand (mm) 5200 _ _ _ I'G
f}lu:'t;lrci o (o) 650 Erforderlicher Luftdruck im Reifen  (kp/em?) 25
Gurthindungsmaterial PvC Radspur (Vorderriider) (mm) 1300
Anzahl der Gewebecinlagen 3 Zuliissige Transporthiichstgeschwin-
Gurtgeschwindigkeit {m/s) 0,84 digkeit (km/h) 8
Muldungswinkel der Tragrollen  © (Grad) 10 Masse (kg) 1500
Stirungen und deren Behebung
Ursache Behebung
Motoren Falsche Reihenfolge beim Einschalten Einschalten :
laufen nicht an schwenkférderer — Schriiglfirderer —
Waagerechtfirderer

Vorsichtig auftauen
Sicherung auswechseln
Bessere Spannung abwarten

Fachmann zu Rate zichen

Sicherung auswechseln

Uberlastung beseitigen und nach einigen
Minuten wieder einschalten

Antriebstrommel zieht nicht durch Gurthand zu lose

Gurthand spannen

Curtband liult cinseitig

Senkventl offen

Hydraulik hebt nicht

Ungleiche Gurthandspannung

Gurthband an der anlaufenden Seite
spannen oder Gegenseite lockern

Senkhebel nach rechts drehen

Toter Gang beim Schwenken Stenerseil lose

des Schwenklirderers

Steuerseil spannen

LANDTECHNISCHER BAUKASTEN @

Elektrische Ausriistung des Verladegerits T 215

Das Verladegeriit ist fiir den AnschluBl an ein 380-Volt-Dreh-
stromnetz vorgesehen und wird bei Auslieferung so geschal-
tet. s ist maiglich, das Gerit auf 220-Volt-Drehstrom um-
zustellen,

Am Schaltkasten befinden sich auBen vier Schaltknépfe. Drei
dienen zum Einschalten je eines Férderbandes, der vierte
IKnopl setzt das gesamte Geriit aufler Betrieb. Die Binder las-
sen sich nur in der Reihenfolge Schwenkiérderer — Schrigfor-
derer — Waagerechtférderer einschalten. Dadurch wird ein
Verstoplen des Geriites durch unsachgemiilie Inbetriecbnahme
ausgeschlossen.

Weiterhin befindet sich am Schaltkasten eine Steckvorrichtung,
itber die die Stromzuliithrung erfolgt. Ein abnehmbarer Deckel
crmiglicht den Zugang zu den Sicherungen.

Im Schaltkasten sind drei Schaltschiitze fiir die drei Férderbau-
gruppen, der Transformator fiir den Steuerstrom der Schiitze,
vier Tastschalter und [iinf Sicherungen enthalten, Drei Siche-
rungen gehren zum Kraftstrom fiir die Motoren und zwei zum
Steuerstrom (Transformator).

Das Geriit ist ab Werk so geschaltet, daf} es an 380-Volt-Dreh-
strom mit zuginglichem Nulleiter angeschlossen wird. Ist kein
Nulleiter vorhanden, so ist unbedingt dafiir zu sorgen, dal}
cine einwandfreie Schutzerde an den Schutzkontakt des Ge-
riites herangeliihrt wird.

Bei 220 Volt Drehstrom miissen folgende Anderungen durch
cinen Elektrofachmann an der elektrischen Ausriistung vor-
genommen werden:

1. Im Schaltkasten einen Draht an der Klemmleiste von 380 V
auf 220 V umklemmen,

2. Die drei Wiarmeausliser an den Schaltschiitzen sind aus-
zuwechseln und auf 220 Volt cinzustellen, Die Einstellung
ist aus den Typenschildern der zugehérigen Elektro-Gurt-
trommeln bzw. des Getrichemotors zu erkennen.

3. Die Elektro-Gurttrommel und der Getriebemotor sind von
Stern auf Dreieck umzuschalten,
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—= forderwinkel a des Schrdgféirderers

———— Grenze der Motorleistung N = 2,2 kW; v = 0,84 m/s
————— Sand, feucht, Kali y = 1,6; 0 = 35°

— » — Kartofieln, Riiben, Braunkohle y = 0,75; v = 35°
Kunstdiinger y == 1,2; ¢ = 20°

Bauschaltplan

Der Bauschaliplan stellt eine verkleinerte lagerichtige Wieder-
gabe der im Schaltkasten verwendeten Elektroelemente dar
{siche Tafel 2}, Er soll dem Fachmann eine bessere Ubersicht
bei der Fehlersuche sowie beim Umpolen von 380 V auf 220 V
ermiglichen.

Erklirung der Kurzbezeichnungen

my = Getrichemotor 0,4 kW
380/220 V, 1,0/1,73 A
(Ffiir Schwenkférderer)

my = Bandmotor 2,2 kW
380/220 V, 5,07/8,75 A

{Fiir Schrigforderer)
my = Bandmotor 1,5 kW
380/220 V, 3,0/5,2 A
(liir Waagerechtfirderer)
b; = StoBeltaster, Einschalter fiir my
by = StaBeltaster, Einschalter fiir m,
by = StéBeltaster, Einschalter fiir my
b; = StoBeltaster, Ausschalter fiir my, my, my
¢y = Luftschiitz fiir my
¢; = Luftschiitz fiir my
¢3 = Luftschiitz fiir my
e; = Sicherungen 20 A fiir Hauptstromteil
¢y = Sicherungen 6 A [fiir Steuerstromteil
¢y = Thermische Uberstromrelais my
ez = Thermische Uberstromrelais my
¢; = Thermische Uberstromrelais my
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Schaltanordnung

Belreiben des Yerladegerites
Vor der Arbeit:

Transportsicherung am Schwenkférderer entfernen.

Stellbeine am Antriebsende des Waagerechiforderers aushiin-
gen und gegen die Standebene des Forderers schwenken. Mit-
tels Stellmutter den Waagerechtforderer einregulieren, d. h.
durch Verdrehen der Stellmutter den Forderer anheben oder
senken.

Einziehbare Gurtirommel am Schriigférderer nach unten
schwenken und festschrauben. Gurthand spannen.

Zuleitung mit mindestens 20 Ampere absichern. Auf richtige
Netzspannung achten.

Priifen, ob Gurtbiinder richtige Laufrichtung haben. Wenn er-
forderlich, zwei Phasen in der Zuleitung vertauschen, nicht am
Geriit!

Wiihrend der Arbeit:

Beim Einschalten schwarze Knopfe mit Pfeilangabe nur in der
Reihenfolge Schwenkfiorderer — Schriigférderer — Waagerecht-
[orderer schalten,



