Mahdrescher E512




Das Druckwindgebliise, das mit cinem Handrad reguliert wer-
den kann (durch Drehzahlinderung), ist so angeordnet, dal}
es durch die Fallstufe und unter die erste und zweite Siebstule
bliist und dabei alle leichten Teile und Verunreinigungen aus
der Beinigung triigt. Am Ende des Reinigungskastens befindet
sich ein Schieber. Dieser dient als Kérnerfang, ist verstellbar
und kann somit den jeweiligen Verhiltnissen angepafit werden.
Die gereinigten Korner fallen, nachdem sie die Siebstufen ver-
lassen haben, auf den Sammelboden und werden dort in dic
Kornersehnecke geleitet. (Die linke Schnecke auf dem Schaitl-
bild). Die Kornerschmedke fiihrt die Kérner in den Kérnerele-
vator; dieser leitet sie weiter in die Koérnerfiillschnecke und
von dort in den Kornbunker. Der Kornbunker wird iiber dic
Bunkerschnecke und die Entleerungsschnecke entleert,
Unausgedroschene Khren werden vom Ahrensammelboden in
die obere Khrensehnedke vor die Dreschtrommel zum Nuch-
drusch gefordert,

Als Antricbsmotor fiie den Mihdreseher E 512 dient der vom
VEB IFA-Motorenwerke Nordhausen gefertigle Diesclmotor
AVD 14,5/12-1 SRW. Im Aufbau ist dieser Motor dem im Rad-
traktor Z71 300 und im LKW W 50 verwendeten Motor gleich,
Lediglich solche Aggregate wie Kolbenverdichter, Kaltstart-
anlage und Liifterschaltautomatik werden beim Mihdrescher
12 512 nicht verwendet.

Die Kraltibertragung vom Motor zum Fahrwerk erfolgl iiber
swei Schmalkeilriemen SPL 22 X 4380 mm. Diecse beiden Keil-
riemen iibertragen die volle Fahrleistung vom Motor auf dic
Zwischenwelle. Die Kraftiibertragung vom Motor zum Dresch-
werk erfolgt iiber einen Seilcord-Flachriemen mit den Abmes-
sungen 150 X 3925 mm. Dieser Riemen wird durch cine Spann-
rolle ein- und ausgekuppelt. (Diese Spannrolle ist auf dem
Schnittbild in eingekuppeltem Zustand sichtbar]. Yom Molor
werden weiterhin dirckt der Liifterfliigel, die Lichtmaschine
und die Hydraulikpumpe angetrichen.

Abmessungen des Miihdreschers E 512

1. Mihdrescher mit angebautem Schncidwerk
(in Arbeitsstellung)

1.1. Breite mit 14-Full-Schneidwerk 4,684 m
1.2, Breite mit 19-Ful3-Schneidwerk 6,005 m
1.3. Hihe mil Kabine 383 m
1.4, Hohe ohne Kabine 3,454 m
1.5. Liinge des Mihdreschers (bei beiden

Schneidwerken gleich) 6,762 m

2. Mihdrescher ohne Schneidwerk

2.1, Breite 2803 m
2.2, Hohe (gleich wie Punkt 135, wnd 1A 3,834/

(3,834,
3,354 m)

3. Schneidwerk aul Schneidwerkswagen

3.1, Linge der 14-Ful-Ausfithrung G,840 m
3.2 Linge der 19-Full-Ausliihrung #4220 m
d.3. Breite 1,940

-

. Mihdrescher mit angehiingtem Schneidwerk
(I'ransportstellung)
4.1, Dreite 2,888 m
4.2, Linge mit angehiingtem 14-Tull-Schneidwerk 12,470 m
4.3, Linge mit angehiingtem 19-Full-Schneidwerk 13,842 m

Technische Daten

Gewicht ohne Schneidwerk
mit 14-FuB-Schneidwerk
mit 19-FuB-Schneidwerk
Spurbreite vorn
Spurbreite hinten
Radstand

Bereifung vorn

Bereifung hinten

Spurkreis

(kurveniulieres Lenkrad)
Messerhub

Klingenteilung
Hohenverstellung

des Sehmeidwerkes
IKanalbreite
Dreschtrommeldurchmesser

Dreschirommeldrehzahl
(mit Getricbe)

Anzahl der Sehlagleisten

Anzahl der Korbleisten

mschlingungswinkel des

IKorbes

Schiittlerfliche

Anzahl der Hordenschiitler

Obersich

bestehend aus:
Klappensieh
I\'llI‘ZSi('U}IF;('IJ
Ahrenrechen

1Intersieb

(4,5 mm, 6.3 mm, 8,0 mm,

12,5 mm, 4,5 > 20 mm)

Kornbunkerinhalt

Auslaufhihe
der Entleerungsschnedke

Unterkante der Gummischurre
Durchsatzleistung

Motor

Leistung des Motors
Drehzahl des Motors
ITubraum

Geschwindigkeiten
. Gang

2. Gang

3. Gang
Riickwiirtsgang

5900 kg

6880 kg trocken
7050 kg

2378 mm

1810 mm

3493 mm

15-30 AS mit Scheibenrad
DWW 16 X 30

10-15 AM mit Scheibenrad
9.00 X 15

8500 mm
90 mmn

76,2 min

70-1200 mm

1300 mm (Trommel 1278 mm)
600 mm

603 bis 1300 min™!

296 bis 638 min™1 =

10 bis 40 m/s

8

14

112°
5.2 m?
4

1,85 m?

1,20 m?
0,35 m*?
0,30 m?
147 m?

2.3 m? = 16 bis 18 du

S000 mm

2750 mm

5 ks

Dieselhmotor 4 YD 14,5/12-1
SRW

(MAN Einspritzverfahren)
105 PS

2000 min™!

6,56 dm?

1,4bis 3,0 km/h
3,3 bis 82 km/h
8,0 bis 20,0 km/h
3,4 bis 8,5 km/h

LANDTECHNISCHER BAUKASTEN “

Mahdrescher E 512

Der L5 512 ist ein im Lingsstromprinzip arbeitender, selbstfah-
render Mihdrescher, mit dem alle fiir den Mihdrusch baw.
Schwaddrusch geeigneten Fruchtarten geerntet werden kin-
nen. Soll er zur Schwadaufnahme cingesetzt werden, kann der
Mihdrescher sowohl mit Schwadaufnahmewalzen als auch mil
Zinkenaufnahmetiichern ausgeriistet werden.

Dic ausgedroschenen Kérner werden in einem 2,3 m? fassenden
Kornbunker gesammelt. Der Kornbunkerinhalt kann iiber eine
seitlich schwenkbare Entleerungsschnecke sowohl im Stand als
auch wiithrend der Fahrt entleert werden, Auf eine Spreuber-
gung wurde auf Grund der hohen Durchsatzleistung verzich-
tet. Die Spreu wird mit dem Kurz- und Langstroh hinter dem
Mihdrescher als Schwad auf dem Feld abgelegt.

Der Mihdrescher E 512 kann mit zwei verschiedenen Stan-
dardschneidwerken geliefert werden.

1. Schneidwerkshreite 5,70 m = 19 Ful
2, Schneidwerksbreite 4,20 m = 14 I'ul}

Fiir den Transport des Schneidwerkes wird ein Schneidwerks-
wagen benutzt, der an eine Kupplung, die an dem Lenkachs-
triiger befestigt ist, angehangen wird. Der Anbau des Schneid-
werkes ist relativ cinfach und nimmt nur kurze Zeit in An-
spruch.
Der dulere Aufbau des E 512 entspricht der modernen Form-
gebung, wobei die Verkleidung so ausgebildet wurde, daf alle
Antriebselemente verdeckt angeordnet sind. Durch Hochklap-
pen der Seitenwiinde sind jedoch im Ialle eines Schadens die
Antrichselemente gut zugiinglich.
Der Fahrerstand ist symmetrisch iiber dem Schneidwerksschacht
angeordnet, um dem Fahrer eine gute Ubersicht iiber die ge-
samte Breite des Schneidwerkes withrend der Arbeit zu ermig-
lichen.
Auf dem Fahrerstand sind alle Bedienungshebel und Kontroll-
amzeiger iibersichtlich angebracht. Es handelt sich im einzelnen
um folgende Elemente:
1. Verstellung der Umfangsgeschwindigkeit der Haspel (0,8
bis 2,9 m/s) {iber cinen Keilriemenvariator
2, Horizontale Verstellmoglichkeit der Haspel (nicht sicht-
bar, durch Lenkstiule verdeckt)
3, Fahrkupplung (verbunden mit Schnellstoppkupplung fiir
das Schneidwerk, nicht sichtbar)
4. Lenksiule mit Lenkrad (darunter sichtbar der Hebel fiir
Einzelradbremse, Bremsumschalter)
5. FuBbremshebel (nicht sichibar)

6. Schaltpult mit folgenden Bedienungsclementen:
6.1. Hebel fiir Handgaseinstellung
6.2. Hydraulikliebel zum Heben und Senken der Haspel

6.3. Hydraulikhebel zum Heben und Senken des Schneid-
werkes (70 bis 1200 mm)

6.4. Hebel zur Betitigung des Fahrvariators

7. Gangschaltung
Riickwiirtsgang 3,4 bis 85 km/h

1. Gang 1,4 bis 3,5 km/h | innerhalb der Giinge
2, Gang 3,3 bis 8,2 km/h stufenlos regelbar
3. Gang 8,0 his 20,0 kin/h

8. Dreschtrommeldrehzahlregelung

(296 bis 638 min~1, 603 bis 1300 min™1)

2, Handbremshebel

10. Fahrersitz (verstellbar)

11, Bedicnungshebel fiir Erntlecrungsschnecke
12. Hebel fiir Schneidwerksbetitigung

13. Hebel fiir Dreschwerksbetitigung (in cingekuppelter Stel-
lung sichtbar)

14, Hebcl_f iir Dreschkorbmomentverstellung mit Handrad zur
]legul'lcrung des Abstandes zwischen Korbleiste und Trom-
melleiste (Korbeinstellung).

Funktion des Mihdrescher

Die auf dem Halm stehende Frucht wird mit Hilfe der Haspel
dem 1Y1395e1» zugefithrt, Rechts und links des Troges kénnen
verschiedenartige Halmteileinrichtungen je nach dem Ge-
treidebestand angebracht werden.

Nachdem das Getreide geschnitten worden ist, [irdert die Fir-
derschnecke das Dreschgut zur ‘Trogmitte. Dort iibernehmen
am Mittelteil der Forderschnecke zwangsliiufig gesteuerte Fin-
ger den Transport des Getreides zum Schrigférderband und
weiter zur Dreschirommel, Das Schneidwerk ist mit einer
Schnellstoppkupplung unabhingig vom Dreschwerk abschalt-
bar. Die Betitigung erfolgt vom Fahrerstand aus mittels Kupp-
lungspedal.

Dreschwerk

Di¢ Dreschtrommel drischt in Zuswnmenwirkung mit dem
Dreschkorb die Friichte aus, Zur schnellen Anpassung an die
jeweiligen Druschverhiiltnisse kann die Drehzahlverinderung
der Dreschtrommel und die Feineinstellung des Dreschkorbes
vom Fahrerstand aus vorgenommen werden, Zur Entgrannung
des Getreides befindet sich ein von aullen schwenkbares und
unterhalb des Finlaufes des Dreschkorbes angeordnetes Ent-
grannerblech. Die Steinfangmulde — mit Kérnerabscheidung
- verhi;nr]erl Beschiidigungen des Dreschkorbes und der Dresch-
trommel,

Das ausgedroschene Stroh wird von der Leittrommel auf dic
vier Schiittlerhorden geleitet. Die Schiittler sorgen fiir eine in-
tensive Abscheidung der restlichen Kérner aus dem Stroh, Das
Korn-Spreu-Gemisch sammelt sich im Riicklauf der Schiittler-
horde, deren Schriiglage fiir den Transport des Gutes sorgt. Die
Fangklappe verhindert das Vorspritzen der Kérner nach dem
Schiittlerende und bewirkt damit cine Verlustsenkung. Am
Ende des Schiittlers ist unterhalb der Auslaufhaube ein Schwad.-
former angebracht, der einen verhiltnismiiBig kleinen Schwad
zulaBt (etwa 1,30 m bis 1,45 ),

Reinigung

Das vom Dreschkorb abgeschiedene und vom Schiittler aus-
geschiittelte Stroh-Korn-Spreu-Gemisch wird auf dem Stufen-
boden gesammelt. Durch die Schwingung des Stufenbodens
entmischen sich die Kérner von Spreu und Kurzstroh und wer-
den iiber die Fullstufe der ersten Sicbstufe (Klappensieb) zu-
gelithet. Spreu und Kurzstroh werden durch den Druckwind
aus der Reinigung getragen. Vom Klappensieb noch nicht aus-
geschiedene Kérner werden von einem darunterliegenden Dop-
pelnasensieh  abgeschieden. Unausgedroschene Ahren fallen
durch den in sciner Neigung verstellbaren Rechen auf den
Ahrenriicklaufboden. Unterbalb der ersten Siebstufe befindet
sich eine zweite Siebstufe, die in ihrer Neigung verstellbar ist
und durch Wechselsiebe jeder Fruchtart angepalit werden
kann,



