In diesem Jahr wird auf den Meliorationsflichen
unserer Genossenschaften und volkseigenen Gil-
ter eine neue selbstfahrende Grabenrdummaschine
auftauchen. Diese das Weltniveau mitbestim-
mende Spezialmaschine trigt die Typenbezeich-
nung B 770 und ist das Produkt sozialistischer Ge-
meinschaftsarbeit des VEB Mihdrescherwerk
Weimar und des Instituts fiir Landtechnik in
Potsdam-Bornim,

Neben dem Vollraupenfahrwerk mit besonders
ausgeprigter Kettenverbreitung und den langen
winkelverstellbaren Auslegern fillt an der Neu-
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B 770

macht's besser

konstrukiion besonders die bereits vom Fahr-
lader T 172 bekannte Fahrerkabine auf, Die weit-
gehende Verwendung vorhandener Baugruppen-
elemente ermoglichte den Konstrukteuren trotz
relativ geringem Aufwand, eine hochleistungs-
fahige Grabenrdummaschine zu entwickeln.

Die vollhydraulisch zu betitigenden langen Aus-
leger tragen auswechselbare Arbeitswerkzeuge.
Zur Auswahl stehen eine Grabenfriése (Fris-
schleuderrad) und ein Grabenreiniger (Rium-
schnecke mit Friaswurfrad) mit zwei verschiede-
nen Arbeitsbreiten. Die Grabenfridse wird zur
Instandsetzung stark zerfallener oder zum weite-
ren Ausbau vorgearbeiteter Ent- und Bewisse-
rungsgriaben eingesetzt, wiihrend der Graben-
reiniger zur regelmiBigen Unterhaltung — Ent-
fernung von Krautbewuchs, Schlamm- und Sand-
ablagerungen — wasserfilhrender Griben dient.

Besonders vorteilhaft ist die Bearbeitung der
Wasserldufe mit beiden Arbeitswerkzeugen von
einer Uferseite aus und die gleichzeitige Vertei-
lung des ausgeworfenen Erdreichs bzw. Schlamms
und Krautbewuchses bis zu einer Entfernung von
15...35 m. Sehr giinstig wirkt sich der Einsatz
der Grabenfrise zum gleichzeitigen Bearbeiten
von Sohle und Béschung und zum Ausfrisen stark
verkrauteter Griben aus. Mit dem Grabenreiniger
ist auch eine wiinschenswerte Behandlung des
BoschungsfuBes moglich. Beide Werkzeuge kon-
nen in Wasserldufen bis 1,50 m Einschnittstiefe
und einer Béschungsneigung von 1:2 arbeiten.

Interessant ist ein Vergleich mit den bisher zum
Ausbau und zur Instandsetzung bzw. zur Unter-
haltung der Gridben eingesetzten Maschinen und
Geriite, wie zum Beispiel den Fahrladern T 171
und T 172, dem vollhydraulischen Bagger T 157,
dem Anbau-Laffelbagger E 153 zum sowjetischen
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Radschlepper ,Bjelorus“ oder dem englischen An-
bau-Liffelbagger Massey Ferguson MF 170. Ob-
wohl alle diese Maschinen und Gerite ihre grofie
Bedeutung zur Mechanisierung der Meliorations-
arbeiten auch in Zukunft besonders zum Neu- und
Ausbau von Wasserliufen beibehalten werden
und eing gute Ergédnzung zum B 770 bilden, so
haben sie doch den Nachteil, daB bei ihnen der
Grabenaushub nicht wie bei der B 770 gleichzeitig
verteilt, sondern seitlich abgelegt und durch Pla-

* nierraupen eingeebnet werden muB. Auch beim
Einsatz von Grabenpfliigen trifft das zu. Bleibt
der Grabenaushub jedoch lingere Zeit am Ufer-
rand liegen — was leider immer wieder zu beob-
achten ist —, so hat das sehr nachteilige Folgen.
Starke Niederschldage konnen den Aushub wieder
einspiilen; auBerdem kann das Oberflichenwasser
nicht in den Graben abflieBen. Die Uferrdnder
werden stark verdichtet und die Saugfiéhigkeit der
Graben gemindert.

Ein weiterer Vergleich mit der in der DDR ver-
einzelt eingesetzten Grabenrdumschnecke Archi-
medes B 555 bzw. der westdeutschen Ritscher-
Schnecke fillt ebenfalls zugunsten der B 770 aus.
Sowohl bei der Grabenrdumschnecke Archimedes
als auch bei der Ritscher-Schnecke muB der Gra-
ben von zwei Uferseiten aus bearbeitet werden.
Bei der Fahrt auf unebenen Uferrdndern reicht
der Schneckenarm oft nicht bis zur Sohle. Dadurch
tritt streckenweise eine Qualitdtsminderung ein.
Aus diesen und aus anderen technischen Griinden
ist die Grabenrdumschnecke Archimedes hiufig
nicht mehr im Einsatz. Die Ausleger der B T70
gestatten in Verbindung mit der Hydraulik eine
gute Qualitdtsarbeit auch bei verwallten Ufer-
rindern. Fiir die langen Ausleger sind am Ufer-
rand stehende Koppelzdune und niedriges
Strauchwerk kein Hindernis mehr, da sie dariiber

hinwegreichen. Werden jedoch Bagger oder Gra-
benriumschnecken eingesetzt, ist eine vollstdndige
Beseitigung dieser arbeitserschwerenden Hinder-
nisse notwendig.

Die verbreiterten Ketten des Laufwerkes gewidhr-
leisten trotz der Masse der B 770 von 9 t einen
sehr geringen spezifischen Bodendruck von nur
0,2 bis 0,3 kp/em?. Das ermoglicht den Einsatz auch
auf wenig standfesten Bidden, auf denen Bagger
nicht oder nur mit einer Matratzenunterlage
arbeiten konnen. :

Verbindliche Angaben iiber die Leistungen der
B 770 sind aus patentrechtlichen Griinden noch
nicht moglich, Mit dem Grabenreiniger konnten
bisher durchschnittlich etwa 400 Ifm/h Griiben ge-
rdiumt werden. Die Leistung der Grabenfrise
betridgt bel der Instandsetzung eines Grabens von
1,20 m Einschnittstiefe und 0,50 m Sohlenbreite
annidhernd 200...220 Ifm/h. Unter geeigneten Bo-
denverhéltnissen kénnen damit die Leistungen der
Bagger und unter Berficksichtigung der gleich-
zeitigen Aushubverteilung auch der Grabenpfliige
tibertroffen werden. Mit Sicherheit kdnnen wir
also behaupten, daB durch den Einsatz der selbst-
fahrenden Grabenrdummaschine B 770 eine bedeu-
tende Steigerung der Arbeitsproduktivitit bei
gleichzeitiger Kostensenkung mdéglich ist, Unsere
Genossenschaftsbauern, die Facharbeiter aus den
Meliorationsgenossenschaften als zwischengenos-
senschaftlichen Einrichtungen, aus den VEB Melio-
rationsbau und besonders unsere Landjugend
begriilen den Einsatz dieser neuen Grabenrdum-
maschine; trdgt sie doch dazu bei, die korperlich
schweren Meliorationsarbeiten bedeutend zu er-
leichtern und eine bisher fiihlbare Liicke bei der
komplexen Mechanisierung zu schlieffen.
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