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Die Bedienanweimung/Eraatzteilkatalog entapricht dem Stand der
Maachine vom Juni 1%86.

3putere fnderupgen an der Megchine, die im Interesss der Waiter-
entwieklung sind, behilt gloh das Werk vor,

Werter Kunde!

Der Vorratarcder E 650 B soll Thnen helfen, die Earteffaln achnell und
mit geringem Arbeitsaufwand auch unier schwierigeren Badingungen zu
bergen. Damit Sie die Maschine richiiz einseteen, bedlenen und war-
ten, wird Ihnen diese Bedienanweisung in die Hand gegeben,

Legen Sie dle Anleitung nicht nur, sondarn erbelien 5le eie sorgffltiz
durch, Siz gibt Ihnen einen Uberblick tiber die Vorausgetsungen flir

dap einwandfrele Brnten mit dem Siebkettenvorrateroder, welisr finden
Sie Abpohnitte ber den Einsatz, die Pflege und die Wartung des Rodere.

Richten Sie asich atets nach dieser Anleitung. Sie werden dann mit der
Waachine 2ufrieden seln.

Wir witnschen Thmen bel der Arbeit wiel Erfolg!

Komhinat Fortachritt
Lendmaschinen
VER Welmar-Werk

- Kundendienst -
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1. Doubesghreibung und fechrische Kenowerte des Verratsroders

T1.1. Technigehe Kennwerte

T00 = 750 mm

20 kW
Dreipunk tanhingung mit
Sehwimmstellung

980 kg
4800 mmn

1200 mm

1100 mm

100 mm
046 - 0,8 bash
1420 mm
1400 om
540 min”
20 km/h

1



1.2. Beubeschrelbung des Vorratsroders

Der Siebkettenvorratsroder E A50 iet elne luftbereifte, ein-
acheige Aufsattelmasohine en 2ie Dreipunktaufhingung dea

Trak torg, Der Rodar dient zum Vorrstarcden von Kartoffelo, er
nimmt gleichzeitiz zwel Refhen auf, giebt 4is Feinerde sb und’
legt dle Kartoffeln im Schwad hinter der Maschine ab. Der
Roder ist filr Rethenabstlinde von 70 = 7% an geelgnet.

Die Demmaufnahme erfolgt Je Relhe durch 2 festetehende Blatt-
schare. Hinter den Blattoocharen sind Kleappfincer angeorinet,
die Steinverklemmungen swlischen Siebkette wnd Schar verhindern,.
Die Fithrung der DHmme wird durch gefederte Seitepsechs unter-
atiltzt., Die Abaiebung der aufgenosmmenen Erde erfolgt durch aine
Sicbkette, die durch zwel Schilttelwellen 1n Scohwingungen gebracht
wird. Die 3lebketite wird in Flechriemepausfithrung geliefert.
Die Ablage im sghmalen Schwad wird dureh swel auf belden Felten
befipdliche Ablagerechen bewirkt.

Demit Fartoffelbeschidipungen mdglichet varmieden werden, wird
die Siebkette mit gumnierten Sisbatiben ausgeliecfert, Dexr An-
trieb der Siebkotte erfolgt mittelp Redbrad.

An dem Roder izt vorn ein Stlitzrad montlert, des die Aufrahe
hat, die Schare whhrend der Arbeit immer in gleiohmiliger
Arbeitstlefe zu halten. Die Zinstellung der Arbeltatiefe wird
am Stiltzraed vorgenommen. Dureh olne Spindel kann das Stiftzrad
zum Einsgtellen der Schartiefe hoher und tiefer gestsllt werden.
Hat abgestellter Masshine kann der Rahmen so welt argehoben
werden, 4af genlgend Bodenfreiheit fHr die Schare entateht.

del Trangportfshri wird die Maschine mit der Sehlepparhydraulik
suagehoben, so dal die Maschine lediglich nuf den luftbereiften
Hinterrddern fdhrt,

Ber Antriedb erfolet dureh die Zanfwelle des Schleppers. Die
Anhingung der d¥aschine ight nur sn Schlepper mit siner Drei-
punictaufhéngung wdglich., tla Zugmaachine filr den Roder 1gi

ein Schlepper der 9 kN Klasse (ca, 30 PS8) notwendig. Der Vor-
ratareder ipt flir Hanglegen bis 12% pinaetzbar,

1.4,

~ntrieb des Vorratareders

Ter antrieb der Maschine er”olzt von der Zapfwelle dea Trektors
aws. Tie Araftiberirsgung crbt von cer Zapfwellie deas Traktors
tiber Gelenkwellen zum lauptgetriebe uno von dort zur Antriehg-
welle der Siebkette.

Einpatsmbglichkelten und Einsatzgrenzen desg Vorrateroders

Flir den Bingatz des Vorratsrodera sind bestimmte Voreussetzungen
rotwendig. Er soll in der ilamuptsache da esingeaetzi werden, wo elne
Verwendung des Rartoffelsammelroders nichi mehr sweokmiBlg iat,
Cas bedeutet, dad der Vorrataroder vielfach unter achwierigeren
Tedingungcn arbeiten mud,

Alp Versuasetzung fir eine gute Arbeit milssen die Zartoffelddmme
elnen 4ibstend von TO = 75 cm haben. Die Hartaffalddgmme sollen
miglichat hechpezogen aein, die Kartoftfeln darogen miglichat

flach gelegt werden, Wenn anch der Roder unter schwereren Bedingun—
zen ala der Kartoffeloammelroder eingesetzt werden kenn, so 1s% 2a
dooh notwandig, dal der Zoden noch sisbfihiz ist. Der Einsatz aunf
steinigan Riden 1at wiglioh, soweit Steine pioht in der Anzehl unmd
Grife voriommen, daf dfe laschine dabei besehidist wird., Auch beim
Vorratsroden milssen die Kartoffelfelder gput pepflegt sein, demit
eine einwandfreie Damraufnshme miglich iat, Starke Unkranthestinde
ergohweron die Arbedit sehr, Besonders nacshteilig aind Unkriuter
mit aterk vermweigten Wurzslwerk.

Diese Unkréuter arschweren einmal die Dammsufnshme und zum anderen
die ibgiebung. Daa Sehlagen und Abriumen des Hartoffelkrauies vor
dem Fingais erleichtert zwar die Arbeit, iet jedooh nicht unbe-
dingt erferderllch., Hohes sichendes Xraut wird die Dammaufnahme
nicht so behindern, wie schan halb sbgestorbenes und in 'den Fur-
shen liependes Kraut. Man wird dms Xarteffelkruut nur dsnn sohle-
gen und evtl. abrechen, wenn die Dammasufnshme entecheidend behin—
dert wird und die Xartoffeln beim Ablegen durch das Kartoffel-
kraut zugedeckt und dadurch von den Auflesgepersonen sehleaht auf-
I3 werden kinnen
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2, Zingatz des Vorrataroders

2.1. Yorbere:tungen fir den Einssaiz des Verratsroders
Vor dem Einsatz des Gerites ist eine grindliohe iberprifung al-

ler Teile durahszuffihren. SHmiliche Schrauvben und Mubttern sind
auf fepten Sitz zu kentrollieren, besonders die Hefestigung der
Lager, Antriebowellen, Gotriebegehiiuvee mgowie die Hulterung der
Gelankwelle, Alle Sohmierstellen sind nach dem Sshmicrplan ab=-
zuachmi eren.

2.2. AnhHngen des Vorratarcders en den Trektor
Die Mapohine iat an dis Dreipunkteufhingung des Traktors anzu-
hiingen, Als Verbindungaelement dient ein Anhingetriger. Dieser
verbindet die Lenker dar Dreipunktaufhiénguns miteinender., Die
unteren Lenker werden auf die Holzen dee Anhingetrdgeras aufge-
gteckt und durch Klappetecker gegichert. Die Gelemkwelle wird
auf die Eeilwelle der Trektorzapfwelle und der Maschine auf-
gaoteckt.
Durch die Sicharungaatescker am Traktor und ap der Masohine ist
die Galenkwelle gu slchern. Damit ist die Maschine mit dem
Traktor verbunden und kann eingesetst werden.

2.3+ Eingatz des Vorratsroders auf dem Feld
Yor dam Eineatz ist ain Probslauf durchzufilhren, Brat lat die
Mapohine wit langeagen Drehgahlen, epiter mit veller Drehzahl
sinige Zelt laufen zu lagsen, dabei wird der ardnunzsgemliBe
Lauf aller mich drehenden Telle Uberpriift. Neoch dem Abstellen
iat aoch eins kurse Uberpriifung aller Schraubverbindungen suf
Pastsitz durchsufitiren.
Faschdem dies geachehen 18%t, kann mit dem Roden begonnen werden.
Dde durchechnittliche Rodegemchwindigkeit liegt siwm bel
4,0 km/h unter normalen Verh#liniesen. Tuter schwierigeren
oder glinetigeren Verhiiltnissen kann entsprechand langeamer
older achneller gefahrsn werden. Das Stlitzred am Yorderrahmen
der Maschine wird erteprechend der Arbeltstiefe cingestellt.
Belm Eineate der Schare in die Arbeitastellung mul die Hydrau-
11f¥ dan Traktors in Schwimmatellung geatellt pein. Die Arbeits-
tiefe 12t so einzuestellan, daB im abgelegtep Schwmd kelne

2e4.

angeachnittensn Kertoffeln zu finden sind. Die Pahrgeschwindigkalt
i1zt go zu wihlen, daB die Feinerde bis 2um Ende der Siebkette go-
rade abgesiebt ist, 4. h,, es mud bie kure vor Ende der Slabkette
ein Zrdpelater dic Kartoffeln vor Beaschlidigungen sohiltzen, Auf
leicht abgiebbaren BYden imt zu prifen, ob die exgzentryisahan
Schllttelsegmente durceh kreisrunde ermetzt wurden. Diese Mafnahmen
gind notwendlg, da sonet die Beschidipungen an den Xartoffeln
rasch zunehmen.

Die Ablagerechon links und rechta sind parallel zur Fahrtxichtung
einzustellen. Der hierbel entatehende Schwed von ve. 800 mm Breite
gegtattet dem Auflesepersonal gliinatige Arbeltsbedingungen.
Naphdem slle Voraupsetzungen getroffen sind, kann mit dem Ernten
begonnen werden. Zunfichet iet cine kurze Freobestrecke zu roden,
damit festigestellt werden kann, ob die Einatellung der Schare
richtig ist. Weeh Uberprifung der richtigen Einetellung der
Schare kann das sligzlee Ernten durchgefithet werden.

Umbau Dammaufnehme
Flir den Umbau der Dammaufnahme auf 70 om wird vom Hersteller ein
dmbeusatz angeboten. {Siehe Ersatztellkatalog E 650 B, Tafsl 1.)

3. Behebung von Funktlonsstidrungen

Vor den Scharen treten Steuungen auf, der DamnfluB 1at gehemmt.
Die Ursache der Dammstauung kenn durch mehrares Faktoren hervor—
gerufen werden.

Abhilfe: Schare und Klappfinger pind blank zu machen. Vor den
Spharen hfingende Unkrautwurzeln sind zu entfernan, die Schar-—
echneiden sind, wenn notwendig, zu sohHrfen.

Auf leichten Biden kHnnen die 3chare tlefer gastellt wardesn, Dim
Erhdhung der Fahrgeschwindigkelt verbesasrt unter manohen Boden=
verhliltnienen den Dammflud,

Die Erde wird bereits sul dem ersten Tell der Siebkette abgeasiebt.
Zur Schonung der Kartoffeln ist ein Erdpolster auf der Siebkette
notwendig.

Abhilfe: Schilttelzegmente durch runde Segmente ersetzen {Sonder-
gubehisr). Die Sohare pind evtl. tisfer su stellan, damit mehr



Erde sufgenommen wird.

Achtung! Bel Begeitigung von Verstopfungen ist der Traktormotor
abzustellen,

4, StraSentransport

5

Wird der Siebkettenvorrateroder mit dem Trakior transportiert, so
darf die Tranasportgeschwindigkeit 20 km/h nicht nicht iber=
gchritten werden, Die Maschine wird durch die Traktorhydraulik

so welt angehoben, daf genligend Bodenfreiheit fiir die Schare
vorhenden ist.

Das Stitzrad ist in die obere Stellung zu bringen., Die Gelenk=
welle soll bel léngeren Tranaportfahrten abgenommen werden, Wird
dap nicht gemacht, so kenn die Celenkwelle beim Fahren in unebe-
nem Geldnde beschHdigt werden. Die 2 Leitrechen sind an die lme
sehine heranzuklappen,

Wartung und Pflege des Vorratsroders

Grundlage fiir die Pflege einer Maschine ist eine laoufende HKone
trolle und Ubermachung sller Hlemente, Wihrend der Arbelt fst
davernd auf festen 51tz aller -rbeitselemente, auf Verstopfung
und Krautwicklungen zu achten. Lockerungen einzelner Telle gind
sofort zu beseitigen. Bel Verstopfungen und Krautwicklungen an
Wellen iat sefort anzuhalten und die Stdrurasche zu beseitigen.
Welter muB die Meschine nach der vorhandenen Schmiervorschrift
regelmifig geschmiert werden. Man tberzeuge sich hierbei, daB
alle Schmiernippel in Ordnung sind,

5.1. Schare

Die Schare und Klappfinger sind eoc zu behandeln, daf sie bel
Arbeitsbeginn blank sind., Nach dem tiglichen Einsatez aind die
Schare und Klappfinger zu reinigen und leicht einzufetten. Die
Schneiden der Schare miiesen besonders auf steinigen Bdden
dfter: nachgepriift werden.

5.2, Siebkette
Bel der Siebkette ist auf verbogena Siebstiébe gu ashten. Diese
gind suszubaven, zu richten oder durch neue zu eraetzen., Ist der
Abgtand zwizschen den St#ben grifier geworden, so werden such die
Eartoffelverluste hiher. Die Helterung der Sohllttelwellen ist
gfters nechzukontrollieren,

Bel der Arbelt erfolst eine materialbedingte Léngung der Slebketie.
Dap macht sich im Rutschen des Reibradantriebes bemerkbar., Das
Nachspannen der Siebkette erfolgt durch das gleichmiiBige Nachzie-
hen der Spannrollen im unteren Trum der Siebkette.

Bild 1 Spannen der Siebkette
1 - Spannstation
2 = Stlitzrolle
3 - Nachstelleinriohtung



543

Reicht die OGewindel&ngung des Spannbolzens nicht auws, wird
die StUtzrolle hher oder die Spannstation tiefer gesetzt
und wieder gespannt.

Vor dem Einsatz ist die Siebkette auf geraden Lauf zu kon=
trollieren. Liuft die Siebkette schrig, d. h. auf einer
Seite gegen die Schleifbleche oder Seitenwand, ist dex
Lauf mit der Nachstelleinrichtung an der linken Antriebe-
ptation der Siebkette zu korrigieren, Vorher sind die
Schrauben des 3tehlagers zu lizen.

Es gilt folgende Regel:

Anleufen der Siebkette in Fahrtrichtung links =
Erhhung der Kettenapannung

Anleufen der Siebkette in Fahrtrichtung rechts =
Verringerung der Kettenspannung

Nach der Korrektur ist die Kontermutter wiesder festzu-
gtellen.

Bel der Flachriemenkette ist darsuf zu achten, def die
Flachriemen nicht mit Fett oder Ol 4n Berilhrung kommen.

Die Antrieberdder fiir die Kette milssen tHglich nach Arbeits-
schluB von festgesetzter Erde gereinigt werden, Bel Hichi-
eingatz der Maschine sind die Flachriemen vor direkisr
Sonneneinstrahlung zu achiitzen.

Antrieb emente

Im Getriebe muB die vorgeschriebene Sorte und Menge U1
aufgefiillt sein, Bel erhthtem Staubanfall ist die Schmierung
@fter durchzufithren.

Bild 2 Getriebe
1 = {leinfiill=- und
Kontrollschraube

S5:4. Bereifung :
Die Leufrider sind atindig auf dem dafiir vorgesehenen Luftdruck
zu halten., Der Luftdruck betriigt 0,3 MPa



6, Abstellen das Vorratisroders nach der Ermte - Vor dem Eineatz hat gich der NMeschlosnfilhrer vom ordmmgsgemifen
Zustand und der Betriehasicherhelt der Mazchine zu Uberzeugan.

- Der Siebketienverratsreder igt sorgfdéltig von Schmutz und
Dig Magchine darf nur mit den vorgeschriebenen Schuteverklel-

Eroutrogtan zu pHubern. AnachlieBend igt die hmgehine zu

wagohen und neoh dem Tracknen mit einem Konaervierunsamittel dungen in Betried genormen werden,

einzgugprithen, - Hel Heperatur= und Pflegenrbeiten am angehingten Roder ist der
= Die Mmgchine 201l in sinem regen- und gohneegeschitzen Hawm Moter deg Sohleppers abrustellen,
untergebracht werden. - Baim Abatellen des Gerdites ist dicses gegen unbeabsichiigten

Wegrellem zu slohsm.

Die Siebkette 1ot entweder vollkommen zu entopannen oder sugs
zubauen und s¥ehend zu iagern. Die Flachriemen der Slehblkette
gind mit Selfenwasser von Ul und Pett zu asubern, Der Lager—
raur der Slebkette =0llite temperliert sein, In ihm dirfan keine
Eraftstoffe, Schmlerstoeffe, Lisungemitiel, Siuren, Leugsn und
andera Chemixalion mufbowahrt werden. I'ie Flachriemen diirfen
auch nicht in der Rihe von Helzkirpern gelegert werden. bBeim
Abgtellen didrfep keine Knickstellen in den Flachriemen auf- Dap Betretoen der Maschine bein Probeleuf und wihrend der Arbeit
tretom. Dle Kelta Ist lose zusammenzurollen und hoohkent ab— igt verboten!

austellen.

Die Transpertgeschwindigkeit derf 20 kmfd nicht Ubersehrsiten,

= Beim Transport und hel der Arbelt igst ein Mitfahren suf der
¥sachine verboten.

= Bei der Bemeitigung von Verstopfungen an Scharen und Siebelemen-
ten oind Meschine und Traktor stillsulegen,

Die Sohars und andere blenke Stellen aind zu reindigen und
angpchliaefend zu fetten. 8, Reparaturhinwelse

Zur Schonung der Berelifung ist die Masehine aufzubocken,

8,1, iue- und Einbeu der Siebketis
Der Luftdruck ist suf 0,1 MPa zu vermiodern.

- Légen wnd Aushau der Spennstation auf beidan Seiten der Sieb-

- Dag 01 igt sus dem Getriebegehfiuee abzulmasen, Das Gehiduse vette

fat zu reinigen, mit Splllsl durchzuspiilen und enschlielend

nit neusm 01 wisder mafsufiillen, fushae der Sohllttelwellen

]

Aughay der Antrisbewelle (Getriebe hleibt an dar Meachine) und
der vorderen Umlenkeinrichtung. Dabel ist auf der linken Seite
T. Arbeitesphuizhinweige der Verbindungawinkel rwischen Rehmen und Umlenkrallen und

= Vor dem Einsatz des Sisbhettenvorratareders ist das Bedlenunga-~ linker Stitze zu lézen,

pergenal vom Aufsichtafilhrenden mit den gelienden geaetzlichen = Ligen der Hoochhalte— und Stlitzrellen
Vorsohriften vertraut zu machen. Ihn sind dle notwendigen =~ Hachdem alle Wellen mug der Maschine heranagenommen eind, kann
Arbeitelnstruktionen zu erteilen, damit Fehlhandlungen beim die Siebkette demontiert worden,
Bedienen dez Siebketienvorratsroders vermieden werden.

Der Einbeu erfolgt in umgekehrter Reihenfolze wie der Ausban,
Der Genuld von slkocholizchen Getrbnken izt wibrend der Arbedt Bei der Montage ist folgendes zu bamchton:
und in den Arbeltspausen verboten. Fermer imt untersagt, Ferso- Wird die Antriebswalle der Siebkette demontlert, so 18% bei der
neon, die unter Alksholeinfluf stohen, an der Lasohine zu Be-

sochiftigen, oder In der Nihe 2w dulden.

nachfolgenden Nontage der Abstand der Lagergehiuae sowle Antricba-
rider geneu elnzubalten.



8.2, Inptandeetrungs der Flachriemrmaisbketts

Yerissens ofer eingerismenc Ricvmen der Flachrivmensiebl: 'ta
kénner mit Eflfe cines im Fusehiic satheltenen of im Breatse
tellhande? hiltliehen Eeparaturstlsks 4450 1

(120925975 repariert werden,

Gungehet lat zu therprifen, ob in unmitfslbarer Khbbe

Aloges welteres Anrisge oder sturéer Verschlell vorhandoun
aind, d4ic einen baldipen Auzfell erwsrten lassen. Piwa 20 mm

von jeweils letzfen Steh am gesunden dnde iat der Streoy furch
elnen glatten Schnltd rechiwinkiig zu trenten, Danach 4

nach jeder Selte vem Schnltt aus 3 weitere Stihe ven Etrang
zu ldmen. Jis bknder des Stranges gind innen bew. aulen anf
#ine Lénge von 100 = 120 mnm ebezuschrigen.
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Ei1l4 3 Instandsetzung der Flachriemensichkette
mittela Reparaturatiick

Dag in Laufrichtung der Kette hinter dem RiB liepende Ende
ist von immen suf der Seite, wo die Aussparungen sind, abzu-
pehrdgen. Das in Laufrichtung wor dem RiG liegende Ende iat

izt von sulier, muf der Seite, wo die Sielaotibe befestigt saind,
shzupohrs

Die richtipe Lage der Absch
&t Strang vorkamdenen Stodes, der Schloalverbinduns sein, Tie
Abgpchriigung st ao euszufihren, daf sam Ecde noch zwel Gewebe-
eiglagen nverletst sind. Der fuglauf der Abachrigung soll
etwa zwimchen der 3. und 4. Tellung sein. Dann wird vom Hepara-
turgtiek ein enteprechend lenges Stlick mbgeschnltten und in

wune rud entsprechend dea hersfta

glalcher deise abgeschrdgh.

o wie am Schlol berelte vorhanden, sind die losen Siebotibae
und die jeweiligen Strangenden mit dem Reparaturstilek mit Hilfe
der Schlopkrempen su verbinden.

AuBerhalt der Ubuerlappung werden dis Siebatlbo mit einfachen
Erampon befestipgt. Die Krampen werden Jewelle zuerst dureh den
Gunrietrang, dann durch den Ziebetad gesteakt und gegeneinander
umzeschlagen.

An sehlecht suginglichen Stellen in der Waachine kinnen dile
Sichatdbe much mit Senkgehrsuben M x20 und Unterlage von Pletten
befentlgt worden. Uberstehendes Gewinde wird entfernt und leisht
vernd etet,



