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VORWORT M‘OOO

Verehrter Kunde,

mit dem vorliegenden Handbuch "Reparaturhinweise" will der Maschinenhersteller,
Weimar-Werk, Baumaschinen GmbH dem Maschinenanwender ein Fehlersuch- und Abhilfe-
programm zur Verfugung stellen.
Dieses Handbuch soll Ihnen helfen
= eventuelle technische Schaden oder sonstige Defekte am Gerat, Funktionsstérungen oder
Beeinflussungen in ihrem Ausmalf3 und ihrer Ursache zu erkennen, zu orten und einzuschét-
zen, damit weitere Veranlassungen getroffen werden kénnen.

= die Schadensbehebung vor Ort oder in eigener Werkstatt vornehmen zu kdnnen, bzw.
Schadensbeseitigung zu veranlassen.

= dabei folgerichtig bei geringstem Aufwand an Zeit und Kosten vorzugehen.

= um die Wiederverwendbarkeit des Gerats unter Beachtung aller sicherheitstechnischen
Belange in klirzester Zeit zu erreichen.

w Grundsatze bei Arbeiten am Mobilbagger M1000 zu wissen und zu befolgen.
Wir wiinschen Ihnen ein problemloses und stérungsfreies Arbeiten mitlhrem weimar -Gerit.
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SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Zu beachtende Grundsatze bei Arbeiten am Mobilbagger M1000
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Den Reparaturplatz so wéhlen, daB alle arbeitsschutztechnischen Belange fiir das
Reparaturpersonal erfiillt und eingehalten werden kénnen (Beschaffenheit und Nei-
gung der Standflache, Bedachung, falls Hebezeug zum Einsatz kommen muB, bzw.
Vorhandensein einer Montagegrube).

Bagger gegen unbeabsichtigtes Verrollen sichern, Vorlegekeile verwenden.
Ausleger mit oder ohne Arbeitswerkzeug bis zum Boden absenken.

Batterie abklemmen.

Rohr- und Schlauchleitungen, sowie Aggregatanschliisse der Hydraulik- und Pneu-
matikanlage erst dann I6sen und trennen, nachdem die Anlage drucklos ist und die
Trennstelle gesdubert wurde. Austretendes Hydraulikdl, andere Schmiermittel und
Kraftiibertragungsol ATF 220 ist aufzufangen.

Offene Rohr-, Schlauch- und Aggregatanschliisse sind zu verschlieBen.

Neue Rohr- und Schlauchleitungen sind vor dem Einbau mit Druckluft durchzublasen.

An neuen Armaturen oder Aggregaten falls erforderlich, nach Vorschrift des Herstel-
lers, Konservierung entfernen.

Beschéadigte Rohr- und Schlauchleitungen sind auszutauschen.
Ausgebaute Dichtringe (O-Ringe, Dichtscheiben) sind zu erneuern.

Druckeinstellungen, falls durchfiihrbar und ausfihrbar, grundsatzlich nur in Art,
Weise und Hohe wie vom Hersteller vorgeschrieben vornehmen.

Nachzufillendes Hydraulikdl HLP 46, bzw. entsprechendes Bio-0l grundsitzlich nur
mittels Einflllstutzens (ber den Riicklauffilter in den Olbehalter einfiillen.

SchweiBarbeiten an tragenden Bauteilen und der Lenkung diirfen nicht durchgefiihrt
werden.

Bei ElektroschweiBarbeiten am Gerat ist die Drehstromlichtmaschine abzupolen, um
Diodenzerstérung zu vermeiden.

Nach Reparaturarbeiten miissen Schutzeinrichtungen wieder ordnungsgeman ange-
bracht werden.

Die Sicherheitsvorschriften gemaB der Betriebsanleitung Mobilbagger M1000 sind zu
beachten.
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FEHLERSUCHE - VORBEMERKUNG

Um Interpretations- und Auslegungsfehler auszuschlieBen, bzw. stark einzugrenzen, wird bei der
Fehlersuche davon ausgegangen, daf3 der Dieselmotor mit Nenndrehzahl l4uft, daB Bedien- und
Betéatigungselemente fiir hydraulische oder pneumatische Verbraucher - entsprechend der Bedienan-
weisung gehandhabt - geschaltet werden und die Betriebsbereitschaft durch erfolgten Service
gewabhrleistet ist.

Es wird vorausgesetzt, da3 Niveaustdnde von Dieselkraftstoff, Motoren-Getriebe-Hydraulik- und
Kraftlbertragungsol ATF, sowie Kuhlflissigkeit und Pneumatikdruck den Betrieb garantieren.
Sollten dennoch plétzliche oder schleichende Stérungen zum Ausfall der Maschine fihren, bzw.
Funktionsbeeinflussungen anstehen, so soll dieses Handbuch ein Hilfsmittel zur Fehlersuche und
Abhilfe darstellen.

Mit dem Fehlersuch-Abhilfeprogramm kann aber keine komplette Reparaturtechnologie angeboten
werden, sondern nur zumutbare SofortmaBnahmen zur Stérbehebung genannt werden.

» Kenntnisse des Maschinenbaus und der Fahrzeugtechnik setzen wir voraus! 4

Die Querverweise beziehen sich auf die Betriebsanleitung im Perkins-Handbuch:

* Betriebsanleitung 4.236 Series
* Ausgabe TPD 1290 1291 EFG
© Perkins Group Limited 1990



M1000

A.1 Fehlersuchtabelle

KAPITEL A
MOTOR

Probleme und ihre moglichen Ursachen

FEHLERSUCHE

Motor startet nicht. a. Zu niedrige AnlaBdrehzahl. Abschnitt 1
b. Abstellvorrichtung defekt. Abschnitt 2
c. Schadhafte Kraftstoffversorgung. Abschnitt 3
d. Fehlerhafte Bedienung der Abschnitt 4
Kaltstarthilfe.
e. Kaltstarthilfe defekt. Abschnitt 5
f. Ungeeigneter Kraftstoff. Abschnitt 6
g. Luft in der Kraftstoffanlage. Abschnitt 7
h. Kein Kraftstoff im Tank. Abschnitt 8
i. Zu groBes Anlaufdrenmoment. Abschnitt 9
j- Mechanischer Schaden, am Motor | Abschnitt 19
selbst, im Bereich des Verteiler-
getriebes, der Verstelldoppel-
pumpe bzw. der Zahnradpumpen-
kombination.
Motor ist schwer zu a. Zu niedrige AnlaBdrehzahl. Abschnitt 1
starten.
b. Abstellvorrichtung defekt. Abschnitt 2
c. Schadhafte Kraftstoffversorgung. Abschnitt 3
d. Fehlerhafte Bedienung der Abschnitt 4
Kaltstarthilfe.
e. Kaltstarthilfe defekt. Abschnitt 5
f. Ungeeigneter Kraftstoff. Abschnitt 6
g. Zu groBes Anlaufdrehmoment. Abschnitt 9
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Fehler

~ Mégliche Ursache

A.2 Abhilfe

h. Auspuffanlage (Motorabgasschall-

J-

dampfer) stark durchlaf3reduziert.
(Motorabgas kann zischend
austreten).

Tankentliftung verstopft.

Mechanischer Schaden, am Motor
selbst, im Bereich des Verteiler-
getriebes, der Verstelldoppel-
pumpe bzw. der Zahnradpumpen-
kombination.

Abschnitt 10

Abschnitt 18

Abschnitt 19

Mortor startet und geht
aus.

. Schadhafte Kraftstoffversorgung.

. Luftansaugung stark durchlalB3re-

duziert durch zugesetzten Filter-
einsatz.

Abschnitt 3

Abschnitt 11

Motor hat ungentigend
Leistung.

. Ungeeigneter Kraftstoff.

. Auspuffanlage (Motorabgas-

schalldampfer) stark durchlaf3-
reduziert (Motorabgas kann
zischend austreten).

. Einspritzdiisen defekt.

. Nenndrehzahl wird nicht erreicht.

(Alle Leistungsangaben zum
Mobilbagger M1000 basieren auf
einer Motornenndrehzahl von
2000 min™).

. Motorbetriebstemperatur zu hoch.

. Motorbetriebstemperatur zu

niedrig.

g. Tankentliftung verstopft.

Abschnitt 6

Abschnitt 10

Abschnitt 12

Abschnitt 13

Abschnitt 14

Abschnitt 15

Abschnitt 18
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FEHLERSUCHE

= == =T e
Fehler ~ Mégliche Ursache A2 Abhilfe
Motor verliert stark an a. Verstelldoppelpumpe A8V ohne Abschnitt 21
Drehzahl, sobald gréBe- Leistungsregelung. Fordert stan-
re hydraulische Lei- dig die gleiche Olmenge, Arbeits-
stung abverlangt wird. druck schwenkt die Pumpentrieb-
werke nicht in Richtung minimale
Férdermenge zurlick.
Motor hat einen zu hohen| a. Kaltstarthilfe defekt. Abschnitt 5
Kraftstoffverbrauch.
b. Ungeeigneter Kraftstoff. Abschnitt 6
c. Auspuffanlage (Motorabgas- Abschnitt 10
schalldampfer) stark durchlaB-
reduziert (Motorabgas kann
zischend austreten).
d. Luftansaugung stark durchlaBre- Abschnitt 11
duziert durch zugesetzten Filter-
einsatz.
e. Einpritzdisen defekt. Abschnitt 12
f. Nenndrehzahl wird nicht erreicht. Abschnitt 13
(Alle Leistungsangaben zum
Mobilbagger M1000 basieren auf
einer Motornenndrehzahl von
2000 min™).
g. Motorbetriebstemperatur zu Abschnitt 15
niedrig.
Motorabgasrauch ist a. Kaltstarthilfe defekt. Abschnitt 5
schwarz.
b. Ungeeigneter Kraftstoff. Abschnitt 6
c. Auspuffanlage (Motorabgas- Abschnitt 10
schalldémpfer) stark durchlaf3-
reduziert. (Motorabgas kann
zischend austreten).
d. Luftansaugung stark durchlaB- Abschnitt 11

reduziert durch zugesetzten Filter-
einsatz.
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e

. Motorbetriebstemperatur zu

niedrig.

 Magliche Ursach | Az2nbhire
. Einspritzdiisen defekt. Abschnitt 12
. Motorbetriebstemperatur zu Abschnitt 15
niedrig.
Motorabgasrauch ist blau . Motorendl fiir diese Temperatur- Abschnitt 1.4
oder wei3. verhéltnisse zu zéhfllssig.
. Kaltstarthilfe defekt. Abschnitt 5

Abschnitt 15

Motoréldruckanzeige
signalisiert zu niedrigen
Oldruck.

. Motorenél fir diese Temperatur-

verhéltnisse zu zahflissig.

. Zu wenig Ol im Umlauf, Olpumpe

saugt Luft an, Oldruck bricht zu-
sammen.

. Offilter verstopft.

. Oldruckschalter defekt.

Abschnitt 1.4

Abschnitt 16.1

Abschnitt 16.2

Abschnitt 16.3

Motor klopft.

. Kraftstofférderpumpe defekt,

verschmutzt.

. Kaltstarthilfe defekt.
. Ungeeigneter Kraftstoff.
. Einspritzdisen defekt.

. Motorbetriebstemperatur zu hoch.

Abschnitt 3.1

Abschnitt 5

Abschnitt 6

Abschnitt 12

Abschnitt 14

. Falsches Ventilspiel. Abschnitt 17
Motor lauft unrund. . Abstellvorrichtung defekt. Abschnitt 2
. Schadhafte Kraftstoffversorgung. Abschnitt 3
. Kaltstarthilfe defek. Abschnitt 5
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FEHLERSUCHE

f.

g.

h.

. Lifter beschéadigt, bzw. nicht rich-

tig herum montiert.
Zu viel Ol in der Olwanne.

Kihlerrdhren verstopft,
Klhlerlamellen verschmutzt.

Zu wenig Kihimittel im Umlauf,
bzw. zu hohe Frostschutzmittel-
konzentration.

Fehler - Maogliche Urs: A.2 Abhilfe
. g 1
d. Luft in der Kraftstoffanlage. Abschnitt 7
e. Luftansaugung stark durchlaBre- Abschnitt 11
duziert durch zugesetzten Filter-
einsatz.
f. Einspritzdiisen defekt. Abschnitt 12
g. Nenndrehzahl wird nicht erreicht Abschnitt 13
(Alle Leistungsangaben zum
Mobilbagger M1000 basieren auf
einer Motornenndrehzahl von
2000 min™).
h. Motorbetriebstemperatur zu hoch. Abschnitt 14
i. Falsches Ventilspiel. Abschnitt 17
j. TankentlUftung verstopft. Abschnitt 18
Motortemperaturkontroll- a. Kaltstarthilfe defekt. Abschnitt 5
leuchte signalisiert zu
hohe Betriebstemperatur. | b. Auspuffanlage (Motorabgasschall- | Abschnitt 10
dampfer) stark durchlaB-
reduziert. (Motorabgas kann
zischend austreten).
c. Luftansaugung stark durchlaBre- Abschnitt 11
duziert durch zugesetzten Filter-
einsatz.
d. Einspritzdisen defekt. Abschnitt 12

Abschnitt 14.5

Abschnitt 14.6

Abschnitt 14.7

Abschnitt 14.8
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