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Die Berliner Molkereizeitung des Jahres
1897 berichtete erstmals iiber die Zen-
trifugen der damaligen , Kyffhauserhiitte®
in Artern.

Seit dieser Zeit beschaftigt man sich
in dem heutigen ,VEB Kyffhauserhiitte
Artern, Betrieb des VEB Kombinat
IMPULSA" mit der Lésung von Separier-
aufgaben, sowie dadurch bedingt mit
der Weiterentwicklung und Vervoll-
kommnung der Separatoren. Handelte
es sich bei den ersten Typen ausschlieB3-
lich um Milchseparatoren, so wurden
doch bereits einige Jahre spater neue

Anwendungsgebiete in der Fruchtsaft-

und Mostindustrie sowie bei der Blut-

plasmagewinnung erschlossen. Stdndig
verbessert gingen hunderttausende Se-
paratoren unter dem Namen ,Zenit" in
alle Welt, Spdater

kam der Bau von

Malkereiseparatoren hinzu und nach
ErschlieBung neuer Einsatzméglichkeiten
traten unsere Spezialseparatoren ihren
Siegeszug in der Industrie an.

Bei allen von uns gebauten Typen han-
delt es sich um Zentrifugalseparatoren,
fir die in friheren Jahren der Ausdruck
+Zentrifugen” gebrauchlich war.

Im nachfolgenden Text wird fiir unsere
Gerate die verkiirzte Bezeichnung .Se-

paratoren” verwendet,
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Neue Erkenntnisse fiihren zu rationellen Bearbeitungsmethoden

Vor ungeféhr 20 Jahren setzte sich die
Verwendung von Separatoren zur Tren-
nung heterogener (ungleichartig zusam-
mengesetzter) Flissigkeiten als produk-
Arbeitsmethode  bei

Trennwirkungsgrad in immer mehr Indu-

tivste hochstem
striezweigen durch. Die Trennung der

unterschiedlich  dichten, homogenen
(gleichartigen) Phasen des Separiergu-
tes in Separatoren entspricht dem Se-
dimentations-Vorgang in  Kldrbecken,
Absetzkasten und Eindickern, nur daB
als treibende Kraft im ersten Fall die
Zentrifugalkraft in einer schnellumlau-
fenden Trommel, im zweiten Fall die
Schwerkraft der Erde zur Wirkung
kommt. Die hohe Trennwirkung der
Separatoren beruht vor allem darauf,
daB die Zentrifugalkraft 5000 bis 10 000
mal gréBer als die Schwerkraft ist. Die
Ablésung althergebrachter Arbeitsver-
fahren durch Separatoren bringt neben
verbesserter Qualitat des Fertigproduk-
tes durch héhere Klarwirkung stérkere

Eindickung oder weitestgehende Ent-

wésserung vor allem eine wesentliche
Verkiirzung des gesamten Arbeitspro-
zesses. In der Praxis fallen meist sehr
groBe Mengen der zu separierenden
Fliissigkeiten an, so daB das Absetzver-
fahren, von dem enormen Platzbedarf
abgesehen, sehr zeitraubend und des-
halb bei leicht verderblichen Giitern
nicht anwendbar ist.

Mit Separatoren gewinnt man Zeit und
wertvolle Produktionsflache.

Fir die Phasentrennung fest-fliissig kom-
men auch Siebeinrichtungen und Filter
in Frage. Die Gefahr der Verstopfung
der Poren des Filtertuches ist jedoch bei
feinen Teilchen sehr groB, so daB ein
kontinuierlicher Betrieb hierdurch aus-
geschlossen ist. Man verwendet diese
Einrichtung nur noch in speziellen Fallen.
Auf Grund unserer (iber 80-jahrigen Er-
fahrung im Bau von Separatoren sind
wir heute in der Lage, lhnen Industrie-
separatoren fir die mannigfaltigsten

Einsatzgebiete anzubieten. Wenn im

Rahmen |hrer Produktion Separierpro-

bleme, wie Trennung von zwei fliissigen
Phasen, Ausscheidungen von Feststoffen
oder Konzentrierung von Suspensionen
auftreten, so wenden Sie sich bitte ver-
trauenvoll an uns, Wir werden lhnen
gern mit Rat und Tot zur Seite stehen.
Sollte es sich dabei um Flissigkeitsge-
mische handeln, die in diesem Prospekt
nicht erwahnt sind, so ist es zweckma-
Big, daB Sie die auf dem Einlageblatt
beschriebenen Versuche selbst ausfiihren
und uns die Ergebnisse mitteilen. Auf
Grund dieser Angaben ist es uns dann
konkrete Vor-

meist maglich, lhnen

schldge zu unterbreiten.



Purifikation

KHA-Separatoren

sind zur Trennung und Klarung aller
Flissigkeiten geeignet, die sich auch
durch Absetzen trennen. Jedoch soll die
Dichte des Separiergutes oder deren
Komponenten 1,3 kg/dm?® nicht Ulber-
schreiten und den pH-Wert 4,2 nicht un-
terschreiten, anderenfalls ist unbedingt
im Werk Ruckfrage zu halten.

Bei der nachfolgenden Ausfiihrung der
hauptséchlichsten Einsatzgebiete nen-
nen wir lhnen nur unseren Separatoren-
Grundtyp.

Jeder Grundtlyp steht mit mehreren Ab-
arten wie z. B. anderen Motoren (Gleich-
oder Wechselstrom), anderem Trommel-
material oder anderen Ableitern fiir den
speziellen Verwendungszweck zur Verfi-
gung. Der stiindliche Durchsatz der Se-
paratoren ist abhdngig von der Viskosi-
tat, der Temperatur, der Verschmutzung,
dem Wassergehalt und dem geforderten
Reinheitsgrad des Schleudergutes,
auBerdem davon, ob die Reinigung kon-
tinuierlich oder periodisch erfolgt. Zur
Erleichterung der Bedienung kann auf

Klaiifikation

Wunsch bei den Typen MZA 10, MZA 12
ein Schwenkarm zum Ausheben der
Trommelteile an der Maschine montiert
werden, beim Quarkseparator DSC ein
Spezialhebezeug,

Fiir die Typen mit noch gréBeren Durch-
sdatzen empfehlen wir unseren Hubwa-
gen HHZ 350,

Welcher Sepaorotor fiir welchen Zweck?
Fir die

bleme stehen lhnen eine grofe Auswahl

verschiedensten Separierpro-
von Separatoren zur Verfligung. Grund-
legend unterscheiden wir drei Metho-
den bei der Separation.

1. Die Purifikation

Bei dieser Methode werden die zwei
Phasen eines heterogenen Flissig-
keitsgemisches voneinander getrennt,
wobei die schwere Flussigkeit meist
Wasser und die leichte Fliissigkeit
ein Ol ist. Die Trommel wird zu Be-
ginn des Separierens mit Wasser

Konzentration

gefillt. Gleichzeitig werden als dritte
Phase Festbestandteile ausgeschie-
den, sofern diese eine gréBere
Dichte als die schwere fliissige Phase

haben,

2. Die Klarifikation

Hierbei werden die in einer Flissig-
keit suspendierten Festbestandteile
ausgeschieden oder als Nutzprodukt

gewonnen.

3. Die Konzentration

Es handelt sich um eine Abart der
Klarifikation, do die feste Phase durch
Diisen, mit Hilfe einer Tragerfliissig-

keit ausgetragen wird.

In der Ableitung des Separiergutes aus
der Trommel unterscheidet man die Aus-
tragung Ulber Abspritzkanten, durch Dii-
sen und durch feststehende Greifer oder
Kombinationen der drei Arten.



Schematische Darstellung
der Austragungsmdglichkeiten
der Fliissigkeiten aus der Trommel

Klarifikation Konzentration

(Trennung fest-fliissig) (Anreicherung einer Phase)

Austragung: fliissig, tber Kante Austragung: flissig, tber Greifer
frei abspritzend (Schalscheibe) schaumfrei unter
Druck austragend
—

Purifikation

(Trennung fest-fliissig-fliissig)

Austragung: fliissig, beide flissigen Austragung: flussig, tiber Greifer Austragung: flissig, uber Bohrungen
Phasen frei iiber Kante abspritzend (Schalscheibe) schaumfrei unter frei abspritzend; angereicherte Phase

Druck austragend liber Diisen abspritzend



KHA-Lecithin-Separatoren OZE/1 und SOZF/2 mit Steueranlage S54
im UOlextraktionswerk Georgiu-Desh/UdSSR

Bei den dorgestellten Austragungsmag-
lichkeiten fur die flissigen Komponenten
bestehen zwei Moglichkeiten des Entfer-
nens der Feststoffe aus der Trommel

a) die Feststoffe verbleiben in der Trom-
mel und miissen in Betriebspausen
manuell entfernt werden (diskonti-
nuierlich manuell)

b) die Feststoffe werden periodisch
wahrend des Betriebes ausgeschleu-
dert (diskontinuierlich, selbsttatig)




Systematische Ubersicht

der Trennung heterogener Gemische homogener Stoffe auf Grund der Dichte-Unterschiede der homogenen
Komponenten in Separatoren

Art des Austragens aus der Trommel

Feste Phase schwere leichte Separatoren- Hauptanwen-
. fllissige Phase fllissige Phase typ dungsgebiet
1 Fntikation e e e e = =S
Diskon- mit Greifer mit Greifer MZA 1
tinuierlich MZB 3
manuell MZB 5 Milchentrahmung
MZA 10
MZA 12
OZF
OZE Olreinigung
mit Abspritzung  mit Abspritzung 0ZcC Olentwdsserung
OZB chem. Industrie
OZA 3-P
Diskon- SOZA Nahrungsmittel-
tinuierlich industrie
selbsttétig soz8
Steuerung mit Greifer mit Greifer SOZF
manuell oder
programmiert SMZA Milchentrahmung
SMZB

2. Klarifikation

Feste Phase

Diskon-
tinuierlich
manuell

Diskon-
tinuierlich
selbsttétig

Steuerung
manuell oder
programmiert

Kontinuierlich

mit einem Teil

der flissigen
Phase durch
Diisen

Fliissige Phase

mit Abspritzung

mit Greifer

mit Abspritzung

mit Abspritzung

Separatorentyp

0zC
0ZB
OZA 3-P

MRZB 5
MRZB 10

SOZB/10
SOZF

SMRZA

SOZA
SOZB

DSC

Haouptanwendungsgebiet

Clreinigung

Reinigung von Milch

Reinigung von Most, Wein,
Bierwiirze, Melasse, Ol und
anderen Fliissigkeiten der
pharmazeutischen und
chemischen Industrie
Reinigung von Milch

vorwiegend Reinigung von
Ol mit Feststoffgehalt bis 19,

Quarkgewinnung
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Olseparatoren OZB im VEB Deutsche Hydrierwerke Rodleben

Separatoren OZB im Rohrwerk Zeithain/DDR
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Alphabet der Einsatzgebiete

Abwdsser

Bierwiirze

Chemische Flissigkeiten
Chemische Produkte
Dieseldle, siehe Treibole
Fischole

Fruchtsafte

Gasole, siehe Treibole
Gaswerkteer

Getriebed!, siehe Schmierol

Heizole, siehe Treibéle

Kakaobutter, siehe pflanzliche Ole

Kondenswasser, siehe Abwdsser

Laugenkldrung, siehe chemische
Flissigkeiten

Leberdl, siehe tierische Ole
Lezithinabscheidung, siehe
pflanzliche Ole

Melasse

Milch

Mineralische Ole, siehe 12, 13, 14, 16
Motorendle, siehe Schmierole

Most, siehe Fruchtsdfte
Molke

Olivendl, siehe pflanzliche Ole
Pharmazeutische Produkte
Pflanzliche Ole

Quork

Rahm-Konzentration, siehe Milch
Rohéle, siehe Treibole
Schleifwasser (Typ OZB/1)
Schmiersle

Schneid- und Schleiféle

Separatoren fiir Bordbetrieb

Soapstockausscheidung,
siehe pflanzliche Ole

Schweineschmalz, siehe tierische Fette
Tierische Fette und Ole

Treibole

Waldle, siehe Fischsle

Weine, siehe Fruchtsdfte

Wollfett
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Abwdsser

Bierwiirze

Chemische Fliissigkeiten

Fischole

Fruchtsafte und Weine

In den Abwdssern sind hdufig Bestandteile enthalten, die es nicht
gestatten, dieses Wasser direkt in FluBlaufe oder Teiche zu leiten,
da die Beimengungen, fiir die in den Gewdssern lebenden Fische,
schadlich waren. Zum anderen enthalten die Abwésser zuweilen
wertvolle Stoffe, die durch den Separator zuriickgewonnen werden
kénnen.

In vielen Fallen kann das Wasser auch wieder verwendet werden.
Ahnliche Probleme treten auf bei dem Entdlen von Kondenswasser.
Es eignen sich die Typen OZC, OZB, SOZA, SOZB und SOZF,

Der geschlossene Wiirzeklar- und Wirzekiihlweg erfordert den Ein-
satz von Kldrseparatoren und Plattenkiithlern, mit deren Hilfe auf
wirtschaftliche Weise gute Qualitat gewdhrleistet wird.

Es eignen sich unsere Typen SOZB/10 und SOZF.

In unserem Produktionsprogramm liegen komplette Bierwiirzesepa-
rations- und kihllinien, (Stondardprojekt 1056/1, 1056/2 K,

1056/3 H, 1056/4 K).

Die chemische Industrie bedient sich der KHA-Separatoren in stei-
gendem MaBe, insbesondere fiir die Konzentration, Trennung und
Klarung von chemischen Fliissigkeiten, Die Riickgewinnung bzw.
Entfernung von Katalysatoren kann ebenfalls mit KHA-Separatoren
durchgefiihrt werden.

Es eignen sich unsere Typen OZC, OZB, SOZA, SOZB, SOZF.

KHA-Separataren sind bei der Gewinnung von tierischen Olen,
wie z. B. Wal-, Fisch- und &hnlichen Olen, fir moderne Anlagen
unentbehrlich. So wurden die Schiffe des Tropic- bzw. Atlantik-Pro-
grammes unserer Werften damit ausgeriistet. Der Arbeitsvorgang
wird beschleunigt. Das Ol fallt dadurch mit einem niedrigeren
Séiure- und einem hoéheren Vitamingehalt an. Neben der gréBeren
Ausbeute wird eine bessere Qualitat erzielt als bei den altherge-
brachten Verfahren,

Es eignet sich unser Typ SOZB fiir Bord- und Landbetrieb,

Alkoholfreie Getréinke erfreuen sich einer steigenden Beliebtheit.
Fiir das Ausscheiden von Fest- und Trubstoffen stehen KHA-Sepa-
ratoren bereit, die mit einer selbstreinigenden Tellertrommel aus-
geriistet sind.

Bei Wein ist es vorteilhaft, nicht nur den Most, sondern den Wein
zur Trubstoffausscheidung zu separieren, Der Most ist direkt nach
dem Pressen durch einen KHA-Separator (Kldrseparator) zu schik-
ken. Es eignen sich unsere Typen SOZB/10, SOZF.




Guswerkteer

Milch und Molke

Melasse

Pharmazeutische Fliissigkeiten

10

Pilanzliche Ule

In der Regel sind die meisten Teerarten mit Wasser durchsetzt.
Durch Anwendung von KHA-Separatoren kann das Wasser in ein-
facher Weise nach der Purifikationsmethode abgeschieden werden.
Wenn der Prozentsatz an Festbestandteilen zu hoch liegen sollte,
kann mit Separatoren mit selbstreinigender Trommel gearbeitet
werden.

Es eignen sich unsere Typen SOZA, SOZB, SOZF.

Unsere Milchseparatoren sind geeignet, die Milch aller Milchvieh-
rassen zu entrahmen und zu reinigen. Je nach dem gewiinschten
Stundendurchsatz stehen unsere Typen MZA 1, MZB 3, MZB 5,
MZA 10, MZA 12, SMZB und SMZA (Entrahmungsseparatoren) und
die Typen MRZA 5, MRZB 10 und SMRZA (Reinigungsseparatoren)
zur Verfligung. Sie kénnen auch zur Entrahmung von Molke und
zur Rehmkonzentration eingesetzt werden.

Néhere Einzelheiten kénnen Sie aus unseren speziellen Prospekten
flir Milchseparatoren entnehmen.

Die zur Verhefung kommende Melasse muB gereinigt werden. Diese
Reinigung erfordert einen Klarseparator mit groBem Schlammraum
oder Separatoren mit selbstreinigender Trommel SOZB/10 sowie
SOZF.

Auf dem Gebiet der Pharmazie gibt es so unterschiedliche Sepa-
rierprobleme, daB erst nach einer Probeseparierung der in Frage
kommende Separatorentyp festgelegt werden kann.

Bisher kamen auf diesem Gebiet folgende KHA-Separatoren zum
Einsatz: OZC, OZB.

In allen Erzeugungsstufen, d. h, vom gepreBten rohen Ol bis zum
fertigen Produkt, bei der Lezithin- oder Soapstockabscheidung wer-
den KHA-Separatoren mit gutem Erfolg eingesetzt.

Es eignen sich unsere Typen OZC, OZB, OZE, SOZA, SOZB, SOZF
und OZA 3-P.

Fir Kakaobutter-Reinigung empfehlen wir besonders den Typ
OZA 3-Po/4, fir Olivensl die Typen OZA 3-P0/3, SOZA/4 und
SOZB/4 und fiir die Soapstockabscheidung den Typ OZE.




Quark
| 4

Schiffsbetrieb
[ 4

Schmierdle

Schneid- und Schleifdle

Tierische Fette und Ule

Zur kontinuierlichen Herstellung von Speisequark aus dickgelegter
Magermilch empfiehlt sich der Einsatz unseres Separators DSC
(Diisentrommel).

Unsere Standardprojekte 1025/1 und 1025/3 beinhalten komplette
Produktionslinien zur kontinuierlichen Quarkherstellung.

Die Reinigung und Entwasserung von Treib-, Heiz- oder Schmier-
slen auf Schiffen ist fiir die betriebssichere Fahrt von besonderer
Bedeutung. Diese Separatoren sind speziell fiir den Schiffsbetrieb
ausgeriistet und arbeiten auch bei Schlinger- und Stampfbewegun-
gen des Schiffes betriebssicher,

Es eignen sich unsere Typen OZC, OZB, SOZA, SOZB.

Durch Separierung kénnen verschmutzte Ole von flissigen (Wasser)
und festen Verunreingungen befreit werden. Es trifft dies fast ous-
nahmslos auf alle Arten der verwendeten Schmierdle zu, Die giin-
stigste Methode ist die Einschaltung eines oder mehrerer Separato-
ren in den Schmierdlkreislauf des Motors oder der Maschine, um
das umlaufende Ol einer kontinuierlichen Reinigung zu unterziehen
und das Ol standig sauber zu halten.

Diese Art und Weise ist bei Dieselmotoren, Dampfturbinen, Was-
serturbinen und Hochdruckkompressoren die gebrduchlichste, In
Walzwerken und bei Einlauf- und Priifstanden fiir neue Benzin-
und Dieselmotoren sowie in Papierfabriken erzielt man durch den
Einsatz von Separatoren nicht nur einen konstanten Reinigungs-
grad, sondern erreicht auch eine gréBere Wirtschaftlichkeit.

Es eignen sich unsere Typen OZC, OZB, SOZA, SOZB.

Schneid- und Schleiféle werden beim Gebrauch schnell durch grobe
Verunreinigungen verschmutzt, die sofort entfernt werden miissen,
damit sie nicht gréBeren Schaden anrichten kénnen und die Lebens-
dauer der Schneidwerkzeuge und Werkzeugmaschinen verkiirzen.
Eine kontinuierliche Reinigung dieser Ole mit einem KHA-Separa-
tor verhiitet solche Schéden weitgehendst, erhsht die Verwendungs-
dauer der Ole um ein Vielfaches und verlangert die Lebensdauer
der Schneidwerkzeuge. Zur Aufbereitung von Olen in Fabriken
empfehlen wir den Einsatz eines KHA-Separators, damit eine voll-
kommen befriedigende Qualitét erreicht wird.

Es eignen sich hierfiir unsere Typen OZC, OZB, SOZA, SOZB.

Tierische Fette aller Qualitdten lassen sich mit KHA-Separatoren
entwéssern und von allen Verunreinigungen befreien. Die Lager-
féhigkeit der Fette hdngt im hohen MaBe von der Sauberkeit ab.
Eine nachteilige Verdnderung der Fette tritt nicht ein.
Es eignen sich unsere Typen OZB, OZC, SOZA, SOZB.




Im Treibdl enthaltene Verunreinigungen verursachen verstérkte Ab-
nutzung an Olpumpen, Einspritzmechanismen, Ventilen, Kolben,

Treibdle fiir Zylindern usw., Wasser im Treibdl beeintrachtigt den Lauf des
Verbrennungsmotoren Motors. Es gehdren deshalb heute Separatoren beim Einsatz von
Dieselmotoren oder dhnlichen Maschinen zur Standardausriistung.
Es eignen sich unsere Typen OZC, OZF, OZB, SOZA, SOZB.
In Wollwdschereien fallen in der Waschfliissigkeit grofe Mengen
Wollfett Wollfett an, welches durch KHA-Separatoren gewonnen werden

kann.
Es eignet sich unser Typ OZB.




Ulseparatoren OZC, OZF und OZB mit
Tellertrommel und manueller Feststoff-
austragung

Einsatz fir Purifikation (Fest-Flissig-
Fliissig-Gemisch) und Klarifikation

(Fest-Fliissig-Gemisch).

Sie eignen sich hervorragend zur Reini-
gung und Abscheidung von Wasser aus
tierischen, pflanzlichen und mineralischen
Clen, sowie zur Trennung von Flissig-
keitsgemischen oder zur Reinigung einer

Fliissigkeit von Festbestandteilen.

Ein weiterer Vorteil ist, daB die Tren-
nung und Klérung mit einer Maschine
erfolgen kann. Die Trommel ist mit we-
nigen Handgriffen schnell umzubauen,
so daB sie den Erfordernissen entspre-
chend als Trenn- oder Klartrommel ar-
beiten kann (letzteres, wenn wasserfreie
Ole nur von Verunreinigungen zu be-
freien sind).

Zur Erleichterung der Bedienung sind die
Ableitgeschirre der Separatoren klapp-

bar angeordnet.

Technische Daten QzC (O4:] OZF
Nenndurchsatz (bezogen auf

Wasser) I/h 500 5000 - 42500
Schmiers! -500 - 4000 -+ 1500
Dieselal 1,2++-1,8 °E, 20 °C -+ 400 - 4500 +++2000
Pflanzenol, max. -500 1000 - - 3000

Motor kW 2.2 75 2.2

Aus unserer Lieferliste:

Den Grundtyp kénnen wir durch ver-
schiedene Ausfiihrungen lhrem speziel-
len Verwendungszweck anpassen.

Die Abarten des Types OZB unterschei-

den sich in der Werkstoffqualitat fir

ozc

VEB ,Carl Zeiss" Jena

VEB Fischkombinat Rostock

VEB Warnow-Werft Warnemiinde
VEB Mathias-Thesen-Werft Wismar

Trommel und Ableiter. Enthalten die zu
separierenden. Flﬁssigkeiteﬁ"cggresive
Bestandteile, empfiehlt sich eine Riick-

sprache im Herstellerwerk.

o¥4:]

VEB Deutsche Seereederei Rostock
VEB Neptun-Werft Rostock
VEB Peene-Werft Wolgast

VEB Schwermaschinenbau-Kombinat
,Ernst Thélmann" Magdeburg

VEB Bergmann Borsig Berlin
Technoexport Prag
Sudoimport Moskau

’



OzZB




Soapstock- und Lezithin-Separatoren mit Tellertrommel und manueller oder

OZE und SOZF periodisch selbsttatiger Feststoffaustra-
gung zur kontinuierlichen Trennung von
Flissigkeitsgemischen.
Sie werden ausschlieBlich fiir die Purifi-
kation eingesetzt. Diese Separatoren
entwickelten wir speziell fir die Vered-
lung von pflanzlichen Olen und Fetten.
Sie dienen zur kontinuierlichen Abtren-
nung der durch Alkalien neutralisierten
freien Fettsduren in Form von Seifen aus

dem entsduerten Ol bzw. zum Waschen

des Reindls und zur Gewinnung von
Lezithin.

Dank der hohen Zentrifugalbeschleuni-
gung erfolgt eine schnelle Trennung in
Reindl und Soapstock. Emulsionen gibt
es nicht mehr. Die Qualitat des konti-
nuierlich entséuerten Oles wird verbes-
sert und die Neutraldlverluste werden
geringer. Die Separatoren arbeiten mit
bestem Erfolg in kontinuierlichen Raffi-

nations-Anlagen fiir pflanzliche Ole,

Technische Daten OZE SOZF
Nenndurchsatz 8000 20000
(bezogen auf Wasser) I/h - -2000 -« 4500
Soapstocktrennung --2000 - - -4500
Lezithingewinnung ..2000 .. .4500
geeignet flir Raffinations-Anlagen

zur Verarbeitung von t/d -+50 ---100
Ol-Wasser-Trennung 5000 -+ 10000

Aus unserer Lieferliste: OZE
VEB Ol- und Margarinewerke
,Hans Schellheimer" Magdeburg
VEB Olwerke Wittenberge

VEB Schwermaschinenbau-Kombinat
4Ernst Thdlmann® Magdeburg

Technoexport Prag
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Trommel des SOZB/10

linke Seite:
Schlammaustragschlitze geschlossen
rechte Seite:
Schlammaustragschlitze gedffnet

Schnittbild einer selbstreinigenden Separatortrommel

OZE




Ulseparatoren mit selbstreinigender
Trommel SOZA /SOZB

Magnetventilsteuerung
fiir die Separatoren SOZA/SOZB

Die KHA-Separatoren SOZA/SOZB die-
nen zur Reinigung und Entwdsserung
von Schwerol, Treibdl, Schmierdl sowie
Flissigkeitsgemischen wie z. B, Fisch-
preBwasser.

Die fliissigen Phasen werden kontinuier-
lich aus der Trommel ausgetragen, wéh-
rend die abgetrennten Feststoffe perio-

Programmsteuerung geregelt werden,
Die zeitraubende Reinigung der mit
Feststoffen gefiillten Trommel fallt bei
diesen Typen weg.

Alle Separatoren sind fiir den Schiffs-
betrieb geeignet.

Ihre Konstruktion gestattet das wahl-
weise Arbeiten als Purifikator oder Kla-

disch ousgeschleudert werden. Dieser rifikator.
ArbeitsprozeB kann durch Hand- oder
Technische Daten: SOZA SOZB
Nenndurchsatz
(bezogen auf Wasser) |/h 3500 7300
Schwerdl, Einstufenseparierung
500s R I - 2700 -+ - 2800
1500s R I. --2100 .. -2200
3500s R I «« «1650 +++1900
Dieseldl 1,2-:1,8°E/20 °C - -3200 -+ -4000
Schmierdl 1012 °E/50 °C -+ 3000 -+ =3500
geeignet fur Dieselmotoren®) (PS) -+ 1500
FischpreBwasser 2500 4000

*) Die Separatorentype bezieht sich auf
die Separierung des Tagesbedarfes an
Dieselsl in 8 Std. bei einem spezif. Ver-

Die Magnetventil-Steuerung ist zum Be-
trieb von selbstreinigenden Separatoren
bestimmt. Sie dient dazu, in einstellba-
ren periodischen Zeitabstdnden die
Separatorentrommel selbsttétig zu ent-
schlammen. Alle flir den Steuervorgang

charakteristischen Zeiten sind unobhdn-

brauch von 0,180 kg/PSh und kontinuier-
licher Schmierélreinigung bei einem Se-
parierdurchsatz von 0,5 I/PS.

gig voneinander am Zeitrelais einstell-
bar. Die eingebauten Gerate sind tro-
penfest und in Schiffsausfilhrung herge-
stellt. Die Steuerung ist von der DSRK
(Deutsche Schiffs-Revision- und Klassifi-
kation) abgenommen.



SOZAI5

S0OZB

Relais-Schaltkasten der Magnetventilsteuerung




Zur Gewinnung von Olivendl stehen
3 Separatorentypen zur Verfiigung:
OZA 3-Po

SOZA/4

SOZB/a

Aus unserer Lieferliste:

Die Gewinnung des Olivendles durch
Separatoren anstelle des Absetzens in
Behdltern bringt bedeutende Vorteile:
— Die Gargefahr wird durch sofortiges
Separieren nach dem Pressen besei-
tigt.
— Die Olverluste werden auf ein Mini-
mum reduziert, die Olausbeute steigt.
— Die Qualitat des gewonnenen Oles
ist entschieden besser,
Die Type OZA 3-P0 ist ein Separator
mit manueller Feststoffaustragung, der
in Baustahl verzinnter (OZA 3-P0/3) und
in Niro-Ausfiihrung (OZA 3-P0/6) liefer-
bar ist. Zur Reinigung muB nach Fiillung
des Schlammraumes der Trommel mit
Feststoffen der Betrieb unterbrochen, die
Trommel demontiert und die ausge-
schiedenen Feststoffe aus der Trommel
entfernt werden.
Die Separotorentypen SOZA/4  und
SOZB/4 sind mit einer Trommel ausge-
stattet, welche es ermdglicht, die Fest-
stoffe bei voller Betriebsdrehzahl ous-

zustoBen. Dies geschieht in der Weise,

Durchsatz :

daB bei abgestelltem Zulauf ein in der
Trommel eingebouter Kolbenschieber
hydraulisch bewegt wird, der Schlitze
in der Trommel freigibt. Auf Grund des
herrschenden Zentrifugaldruckes werden
die Feststoffe aus der Trommel ausge-
schleudert.

Zur Erzielung eines Oles in erstklassiger
Qualitat hat sich in den letzten Jahren
die 2-stufige Separation des Olivenmo-
stes in vielen Betrieben durchgesetzt.
Um eine rationelle Arbeitsweise zu er-
reichen, wird fiir die erste Stufe ein
selbstreinigender Separator eingesetzt,
der mit hoher Leistung gefahren wird.
In dieser Stufe werden vor allem die
Feststoffe abgetrennt, wdhrend das Ol
noch nicht véllig sauber ist. In der 2.
Stufe wird ein Separator mit manueller
Feststoffaustragung eingesetzt, der das
Ol aus der ersten Stufe blank separiert.
Diese Arbeitsweise gestattet es, hohe
Durchsétze bei erstklassiger Qualitat

des Oles zu erzielen,

(in Abhdngigkeit von Sorte und Vorbehandlung der Oliven und der Anforderung

an die Qualitédt des Oles)

Type OZA 3-Po/

SOZA/4 SOZB/4

Olivenmost <+-1000

SOZA/SOZB

VEB Mathias-Thesen-Werft Wismar
VEB Peene-Werft Wolgast

VEB Schiffsanlagenbau Barth

VEB Volkswerft Stralsund

- -+ 1:.500 -2 500

Sudoimport Moskau
OZA 3-P Fa. Stampa/Athen
SOZA/4 u. SOZB/4 Fa, Stampa/Athen
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Einlaufgefal
Scheideteller
Olableiter
Tellerpaket
Schlammraum
Feststellschraube
Tachometer
Verteiler
Wasserableiter
Trommel

Spindel
Olstandschauglas

OZA 3-P0/6

SOZA/4




Separatoren SOZB/10, SOZF mit Tellertrommel und periodischer Fest- Klarifikationsaufgaben, insbesondere bei

stoffaustragung wdhrend des Betriebes der Bierwiirzeklarung eingesetzt.
(selbstoffnende Trommel). Der Typ SOZF ist jedoch auch in ande-
Diese Typen werden vorwiegend flr rer Ausfiihrung als Purifikator liefeibar.
Technische Daten: SOZB/10 SOZF
Nenndurchsatz 8000 25 000
(bezogen auf Wasser) I/h
Bierwiirze, heiB (85 bis 60 “C) 5000- - -6000 ---15000
Bierwiirze, kalt (6 bis 8 °C) 3000- - - 3500 <+ 7500
Trubwiirze, heil (60 bis 40 “C) 2000- - <2500
Obstsdfte 2000~ - - 5000 5000 - -10 000
Apfelsaft 5000- -+ 7 000
Weine, rot » = -5000 -+ +10 000
Weine, weil3 -+ +4000 -+« 8000

Aus unserer Lieferliste: SOZB/10
Ackermanns Haus ,Flissiges Obst", VEB Exportbierbrauerei Wernesgriin
Ellefeld VEB Bramsch Dresden
Falkenbrauerei Dresden Fa. Restuccia, Messina/Sizilien

VEB Leunawerke ,Walter Ulbricht"
VEB Dresdner Brauerei Dresden

VEB Brauhaus Freiberg SOzF
VEB Baukombinat Zwickau VEB Kelterei Lockwitzgrund Dresden
VEB SchultheiB-Brauerei Berlin und VEB Weinkellerei Meerane

Weitere Bravereien VEB GroBkelterei Rétha

VEB Magdeburger Armaturenwerke o o B SR TR

+Karl Marx"” Magdeburg

VEB Elektro-Chemisches Kombinat ; *
Bitterfeld Polimex Warschau

VEB Ogis Raguhn Technoexport Prag

Mecanoexport Bukarest






Milchentrahmungs-

und Milchreinigungsseparatoren

Technische Daten:

Verschiedene Entrahmungsseparatoren,
davon 2 mit selbstreinigender Trommel,
stehen zu lhrer Wahl. Alle milchberihr-
ten Teile und die Trommelhaube werden
aus nichtrostendem Stahl gefertigt.

Bei den Typen SMZA und SMZB ist das
Getriebe mit Chrom-Nickel-Stahl ver-
kleidet und alle AuBenfldachen sind matt-
poliert. Die Armaturen mit dem Doppel-
greifersystem und den geschlossenen
Ableitungen mit eingebauten Drosselor-
ganen erméglichen die Abfiihrung von
Rahm und Magermilch aus der Trommel
schaumlos (luftfrei) unter Druck, so daf
eine Weiterleitung mittels Rohrleitungen

durch die nachgeschalteten Apparate,

Erhitzer und Kiihler bis in die Tanks
ohne zusdtzliche Pumpen vorgenommen
werden kann.

Die Entrahmungsscharfe aller Milchse-
partoren ist ausgezeichnet und liegt
in den Grenzen nach TGL 2760 BI. 1
(gemessen nach Gerber). Standardisie-
rungseinrichtungen anbauféhig.

Die selbstreinigenden Ausfiihrungen er-
lauben lhnen praktisch ein unbegrenztes
kontinuierliches Arbeiten ohne manuelle
Reinigung, da sie mit einer Entschlam-
mungsautomatik und einer Einrichtung
fiir unschdadliche Schlammbeseitigung
cusgestattet und in die CIP-Reinigung

einbezogen werden kénnen.

Durchsatz 1/h MZA 1 MZB 3 MZB 5 MZA 10 MZA 12
Milchentrahmung 1250 3000 5000 10 000 12 500
Milchreinigung 2000 5000 7500 15 000 15 000

Separatoren

mit selbstreinigender Trommel Durchsatz I/h SMZB SMZA
Milchenrahmung 10000~ - -12 500 20 000
Milchreinigung 17 500 20 000

Der Separator SMZA wurde mit den
Goldmedaillen der Leipziger Frithjehrs-
messe 1972, der Agra 1972 und mit dem

,Grand Prix" der Alima Prag 1972 aus-

gezeichnet.






Milchreinigungsseparatoren

werden nur dort eingesetzt, wo keine
Entrahmung erfolgen und die Milch
ihren urspriinglichen Fettgehalt behalten
soll. Diese Konstruktion hat nur einen
Greifer, der die Milch schaumlos und

Technische Daten: MRZB 5

unter Druck weiterleitet. Der groBe
Schlammraum nimmt die Verschmutzun-
gen der Milch auf. Normale Durchhalte-
zeit bis zur Entleerung der Trommel 4
bis 6 Stunden,

MRZB 10 SMRZA

Durchsatz I/h 5000

10000 25000

Aus unserer Lieferliste:

Ca. 1000 Molkereien in der DDR, SU, Polen, Ungarn und Ruménien.

Quarkseparator DSC/1

zur kontinuierlichen Speisequarkgewin-
nung (ausgezeichnet mit der Goldme-
daille der ,Agra 68“).

Durchsatz: bis 5500 I/h dickgelegte
Milch. Das entspricht in Abhdngigkeit
vom Trockenmassegehalt der Milch ca.
900 kg/h Quark.

Alle mit dem Separiergut in Beriihrung
kommenden Teile sind aus nichtrosten-
dem Stahl gefertigt.

Zum Lieferumfang gehért eine kom-

plette  elektrische  Ausristung  ein-
schlieBlich  Steuerpult, Quark- und
Molketrichter, Flissigkeitsmengenmesser
FM 50/1 und Doppelrchrensieb,

Zu seiner Aufstellung wird ein Podest
bendtigt. Sein Einsatz erfolgt in einer
Produktionslinie, zu der noch KHA-Ein-
spindelpumpen und Plattenwdrmeliber-
trager bzw. bei Produktion von Speise-
quarkzubereitungen der Quarkmischer
QDMA gehéren.

Aus unserer Lieferliste:

VdgB Molkereikombinat Frankfurt/Oder
VdgB Molkereikombinat Arnstadt

VdgB Molkereikombinat Miihlhausen/
Gérmar

Molkereikombinat Apolda
Molkereikombinat Crimmitschau
VEB Molkerei Freiberg

Molkereikombinat Dessau/Coswig

Molkereigenossenschaft Plauen

Molkereikombinat ,Séchsische Schweiz"
Pirna

Kombinat Milchwirtschaft Marlow/
Rostock



MRZB/10




Trommelhebezeug HZ 250

Hubwagen HHZ 350

Separatorentellerwéascher TW 10

Fir die Typen MZA 10 und MZA 12 ent-
wickelten wir ein am Getriebegehduse
befestigtes Spezialhebezeug fir die
Trommelteile, da diese nicht von Hand

aus dem Separator gehoben werden

Technische Daten:
Lange: ca. 750 mm

Breite: ca. 410 mm

Bei der Trommelmontage des SMZA
und des SMZB empfehlen wir den Ein-

Technische Daten:
Lange: ca. 1975 mm

Breite - ca. 1300 mm

Der Separatorentellerwéscher dient zur
Reinigung normal verschmutzter Einsatz-
teller des Separators MZA 10. Er laBt
sich jedoch auch nach entsprechender
Anpassung fir Einsatzteller anderer
Typen und Fabrikate &hnlicher Abmes-
sungen einsetzen.

Die Reinigungsflissigkeit in der Wanne

kénnen. Die Lagerung des Auslegers
und seine geringe Gesamtmasse ge-
statten es, den Ausleger von der Ma-

schine abzunehmen.

Hohe: ca. 1950 mm

Gesamtmasse: ca. 48 kg

satz unseres hydraulischen Hubwagens
HHZ 350,

Héhe: ca. 1795 mm

Gesamtmasse: ca. 300 kg

wird durch Dampf erhitzt und nach Er-
reichen der Temperatur durch eingelei-
tete PreBluft turbulent bewegt. Nach Be-
endigung der Reinigung sind die Teller
mit kaltem Wasser abzuspulen, Zur Er-
leichterung der Bedienung ist der TW 10

mit einem Hebezeug ausgestattet.



MZA 10
mit Trommelhebezeug HZ 250

HHZ 350




Platzbedarf,
einschlieBlich Bedienungsflache

x) Die angegebenen Werte sind
KleinstmaBe und beziehen sich auf
Ausfiihrungen mit Drehstrommotor-
Antrieb.

xx) Betriebszustand ohne Grundplatte
(Freiraum fiir Haubenaufklappung
und Hebezeug nicht beriicksichtigt).

-+ Die Anschliisse sind unseren Ein-
bauzeichnungen zu entnehmen.

Fir alle in dieser Druckschrift kurz cha-

rakterisierten Maschinen stehen aus-

flihrliche Einzelprospekte zur Verfi-
qung, aus denen weitere Einzelheiten

zu entnehmen sind.

Zusatzgerdte:
Elektrischer Ulvorwdrmer OW 30

erwdrmt das zu separierende Ol im
Durchlaufverfahren auf die erforderliche

Separationstemperatur.

Zur Erwdérmung des Oles kann auch ein
Plattenwdrmeiibertrager unserer Produk-

tion eingesetzt werden,

Flussigkeitsmengenmesser

dient zum Messen von Flissigkeiten in-
nerhalb geschlossener Rohrleitungen. Er
arbeitet nach dem Prinzip des Schwebe-
korper-DurchfluBmessers.

MZA 1
MZB 3
MZB 5
MZA 10
MRZA 5
MRZB 10
0ZC
(O74:]
OZE
SOZA
SOZB
SOZB/10
SOZF
MZA 12
SMZA
SMZB
SMRZA

Leistung: 1500 I/h

x) m?

1,45
1,80
1,80
4,00
1,80
1,80
1,10
215
2,55
218
2,30
2,00
4,50
4,00
4,50
4,50
4,50

Leistungsaufnahme: ca. 30 kW

xx) Hohe mm

1035
1430
1350
1600
1300
1325
1120
1430
1460
1495
1515
1300
1700
1600
1835
1730
1700

Anschliisse

NW 40 TGL 7124
NW 40 TGL 7124
NW 40 TGL 7124

NW 50/40 TGL 7124
NW 40 TGL 7124
NW 50 TGL 7124
-

+
+

<+ o+ =

s
NW 50/40 TGL 7124
NW 50 TGL 7124
NW 50/40 TGL 7124
NW 50 TGL 7124

im kontinuierlichen Durchlauf

Einstellbereich des Quecksilber-Federthermometers: 0 bis 100 °C

MeBbereiche bezogen auf Wasser von 15°C

FM 50/0 4.
- SR

FM 50/1

18 m3h
5 m¥h

EM 50/2 8. . .
FM 40/0 2. . . .

30 mi/h
6 mifh



oW 30

FM 50




Kreiselpumpen

sind einstufige, nicht selbstansaugende
Pumpen.

Alle fliissigkeitsberlihrten Teile und das
Gehduse sind aus nichtrostendem Ma-
terial, standardisierte Anschliisse fiir Zu-
und Ableitungen.

Um all lhren Wiinschen hinsichtlich Lei-
stung und Férderhéhe gerecht werden
zu konnen, setzen wir unsere Pumpen
aus standardisierten Einzelheiten nach
dem Baukastenprinzip zu 9 Typen zu-
sammen. Diese 9 BaugréBen decken den
Leistungsbereich der friiheren Standard-
reihe voll ab. Die Antriebsleistung der
Pumpen wurde so bemessen, daf} die
Gefahr der Uberschreitung der Nenn-
fordermenge weitgehend ausgeschaltet
ist. Im untenstehenden Leistungsschau-
bild sind die Nennpunkte der einzelnen
Typen eingetragen sowie die Grenze der
Uberschreitung der Nennférdermenge
angegeben.

Wie Sie aus dem Diagramm ersehen
kénnen, sind wir in der Lage, lhnen
Pumpen fir einen Durchsatz von 1000
bis 40 000 I/h bei einer Férderhohe (H}
bis zu 35 m (bezogen auf Wasser) zu
liefern. Die Motorleistung liegt dabei
zwischen 1,0 und 5,2 kW.

Sollten Sie Leistungen fordern, die im
Diagramm nicht angegeben sind, so
wenden Sie sich bitte zur Beratung an

uns.

Himl

E 2 40 y
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Separatoren SOZB mit Magnetventilsteuerung eingesetzt zur Fischélgewinnung in einer Fischmehlfabrik.

Prifung der Laufruhe der Separatoren auf dem Priifstand.

- b




Unser Typ SOZA 5 kommt als komplet-
ter Einbaublock des VEB Schiffsanlagen-
bau Barth zur Olreinigung auf den Su-
pertrawlern des VEB Volkswerft Stral-

sund zum Einsatz.

Wir behalten uns technische und aus fabrikatorischen Griinden bedingte Anderungen jederzeit vor. Anspriiche, gleich welcher
Art, kénnen daraus nicht hergeleitet werden, Alle Abbildungen sind unverbindlich.

Grofik: Strohbach

Regie: Becker

Klischees: VEB Volkswacht Gera
IV/21/5 Ag 21/221,76

Druck: Druckerei Mabius, Artern

VEB KYFFHAUSERHUTTE ARTERN

@ BETRIEB DES VEB KOMBINAT IMPULSA
DDR - 473 ARTERN

EXPORTEUR : TRANSPORTMASIHINERN EXPORT-IMPORT
108 Berlin,Joh.-Dieckmann-Str.11-13






VEB KYFFHAUSERHUTTE ARTERN
BETRIEB DES VEB KOMBINAT IMPULSA

DDR - 473 ARTERN

EXPORTEUR : TRANSPORTMASIHINEN EXPORT-IMPORTY
DDR - 108 Berlin, Joh.-Diedkmann-Str. 11-13




