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1. Einzelteile der Gartenscheukel
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Sdule, vollsténdig
Distanzgtrebe

Tragrohr

Strebe

Zugfeder

Aufhiéngestrebe
Aufhingestrebe

Sitaz

Riickenlehne

Dachgestell, geschwellt
Vervindungsrohr

Dachbezug

Sitzpolster ca. 470x1700x40
Riickenpolster ca. 450x1700x40

Sechskantschraube 1 8x30 mit
Scheibe und Fliigelmutter

Sechskantschraube M 6x50 mit
Scheibe und Fliigelmutter

Sechskantachraube M 6x45 mit
Pliigelmutter und Scheibe

Sechskantschraube II 10x30 mit
Sechskantmutter

Sechskantschraube M 8x20 mit
Scheibe und Fligelmutter

Arml ehnenpolster
Stab
Seitenwand



2+ Montageanweisung

Zur lontage der Gartenschaukel sind zwei Personen notwendig.
Als erstes nehmen Sle eine Distanzstrebe Pos. 2 und hiingen
diese in eine Sdule Pos. 1 in die untere Bohrunz cin.

Jetzt ziehen Sie suf die Distanzstrebe Pos. 2 die Seitenwand
Pos. 22 auf, danach ziehen Sie den Stab Pos. 21 in die Seiten—
wand Pos, 22 ein, Der Stab Pos. 21 wird in die obere Bohrung
der SHule Pos. 1 montiert.

Danach erfolgt die llontage der Siule Pos. 1,

Jetzt wird das Lianssrohr Pos. 3 mittels Schrauben Pos. 173,
wobel die Pos. 19 berelts provisorisch montiert ist, zwischen
den zwel S#Hulenpaaren befestigt.

AnschlieBend erfolgt die Stabilisierung durch Anbringen der
Streben Pos. 4 mit den Schrauben und Fliigelmuttern der Pos, 16
und 17, wobei die Fliigelmuttern nach innen, bzw. entgegen der
Blickrichtung zu montieren sind.

Als niichstes wird das Schutzdach angebracht.

Die Pos. 10 wird am Gartenschaukelgestell provisorisch mit
Pog. 16 montiert., Die Pos. 11 wird in den Iezug des 3Ichutz-
daches geschoben und danach wird dic Pos. 11 in die Pos. 10
gesteckt.

Die Seiten des Schutzdaches werden damn iiber die Pos. 10 ge-
stiilpt, woboi die Pos, 19 vorher anzuziehen ist. Nun ecrfolgt
das Einhidngen der Zugfeder Pos., Y. An diese woeriden je zwei
Anhiingestreben Qos,. und je eine Anhingestrobe Tos. T aufpge-
hidngt. Jetzt wird Sitz und Riickenlehne Pos. 8 und 9 durch Voer-
wendung der Schrauben Pos,. 18 zusammengeschrsubt, Dabel werden
die Bohrungen der an Sitz Pos. 8 und Riickenlehn: Pos. 9 ange=
schweiBten Laschen benutzt. Auf jeder Schresube gind zwel
tiuttern fest gegeneinander zu drehen,

Wie in der Skilzze werden nun Sitz und Riickenlehne in die Stre=-
ben eingehdéingt. Zum SchluB werden Riickenpolster Puosz. 14,
Sitzpolster Pos. 13 und zwei Armlchnenpolster Pos. 20 aufge-
legt.,

3, Arbeitsschutzhinweise

= Die Reihenfolge der llontage entspr. Pkt. 2 ist einzuhnlten,
demit Arbeitsuafiille vermieden werden

- Das seitliche Schaukeln konn zu Verletzungen, 2. 3. an den

Hénden, Pingern usw. flihren. Yeshalb Hullarsite Vorsicht wal-
ten lassen bzw. ganz voermeiden

Wir wllnechen Thnen viel freude und gute Zrholung beil dor
Benutzung deor CGartenschaukel "ANKE"!
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