weimar ‘“b
_BAUMASCHI[\IEN | e

Mobilbagger weimar M1000B
Leistungsfdahiger. Robuster. Universeller.
Weimar-Baumaschinen prasentiert auf der
NORDBAU 93 in Neumunster die Weiterentwickiung
des 10-Tonnen Hydraulikbaggers weimar M1000B.

Wesentliche Neuheiten sind:

Hydraulischer Verstellausleger

Er erméglicht mittels Nackenzylinder die
optimole Anpassung an vielfaltige Arbeits-
und Einsatzbedingungen der Kunden,
Starkerer Motor

4 kW héhere Leistung, um 8% niedrigerer

Kraftstoffverbrauch, iédngere Wartungsintervalle

Robustes Drehwerk

Héhere Lebensdauer, Vendngerung der Wartungsintervalle durch neuen
innenverzahnten Kugeldrehkranz

Exaktes Schiebeschild

Durch die neue Parallelogrammaufhdngung kénnen Planierarbeiten in
hoher Qualitét ausgefahit werden (konstanter Schnittwinkel)

Neuer Schnellwechsler

Sind einsatzbedingt hGufige Werkzeugwechsel erforderlich, reduziert der
Schnellwechsler erheblich die Urnristzeiten.

Hohere Tragfahigkeit

Durch breite AbstUtzbasis und gréBeres Gegengewicht wird die Tragfdhigkeit gesteigert

Mit diesen Veranderungen wird der als 10-Tonner mit hoher Baggerleistung bekannte Mobilbagger
weimar M1000 einen deutlichen Leistungssprung voliziehen, der sich in Kundenvorteilen ausdrickt.

Technische Daten des Mobilbaggers weimar M1000B:

Dienstmasse 10,4-12,1 Ausschuatthéhe max. 6.6m
Motorleistung 54 kW ReiBkraft 70 kN
Tragfahigkeit max. 5t Losbrechkraft 75 kN
Grabtiefe max, 5.2m Gerduschpegel LpA 71 dB(A)

Die Leistung des Motors wird Uber eine 2-Kreis-Arbeitshydrautikanlage mit Summenleistungsregelung  durch
hohe Krafte und Arbeitsgeschwindigkeiten an den Arbeitswerkzeugen maximal nutzbar umgesetzt. Auler dem
hydraulisch verstellbaren Ausleger sind 3 verschiedene Monoblockausleger im Angebot, die jeweils mit 3
verschiedenen LoffelstielgroBen kembiniert werden kénnen,

Funf verschiedene Abstitzvarianten des Unterwagens kennzeichnen die Universalitat des Baggers ebenso wie
die breite Angebotspalette an Arbeitswerkzeugen.,

Einmalig in der 10t-Baggerklasse ist die Ausiistung mit einer Vierpunktabstatzung. Mit dieser groBen Abstiitebasis
wird selbst der Einsatz auf Schrottplatzen, Holzlagerpiatzen und die Waggonbe- und -enfladung eméglicht.
Damit ist eine preiswerte Alternatividsung fur kleinere Schrottplétze verfagbar. Schiittguter héherer Dichte wie
Kies und nasser Sand kénnen bei dieser AbstUtzung mit einem 0,6cbm-Greifer mit gréBter Ausladung
umgeschlagen werden. Fr landwirtschaffliche Guter ist auch einen 1,1cbm-Schittgutgreifer im Angebot.

Eine weitere Besonderheit bietet das Prinzip der geteilten Greiferausristung. Bis zu acht unterschiedliche
Greiferschalen kénnen an ein Grundgerist montiert werden. Damit ist der Kunde in der Lage, preisgunstig
verschiedene GroBen an Schacht- und Schuttgutgreifern einzusetzen. Auf Wunsch erfolgt die Ausristung des
Baggers fr den AnschluB von hydraulischen Zusatzverbrauchern wie z. B. Aufbruchhammer oder Bohrgerat.

Der Bagger hat einen hydrostatischen Fahrantrieb, der mit einem Zweiganggetriebe gekoppelt ist. Damit wird
er sowohl den Anforderungen im Gelande als auch auf der StraBe optimal gerecht. Wahlweise kann die
Hydraulikanlage mit dem Ol HLP 46 F oder mit Bio-Ol ausgestatiet werden.
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