Kombinat Fortschritt Landmaschinen
VEB Mewa Lobenstein

Bedienungsanleitung
fiir Dreizylinder-Kolbenpumpe fahrbar AS 22/6 k

Aufstellung und Inbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme der Pumpe ist das Kurbelgehduse tber die Oleinfiillschraube mit ca. 1,2 |
Getriebedl GL 60 zu fullen. GréBere Abweichung von der waagerechten Stellung ist zu vermeiden,
um eine allseitige Olschmierung zu garantieren.

Der elektrische AnschluB hat entsprechend den Einsatzbedingungen nach den giiltigen TGL zu er-
folgen.

Die Montage der mitgelieferten *:-Zoll-Muffenventile am Verteilerstiick Teil-Nr. 23,01 und der
*4-Zoll-Doppelnippel erfolgt so, daB zuerst die auBen befindliche AnschluBstelle mit einem Muf-
fenventil bzw. einem Doppelnippel unter Verwendung von Dichtmaterial fest verbunden wird.

Um duas Einschrauben des zweiten Muffenventils zu erméglichen, ist vorher dessen Kopfstiick mit
Spindel zu entfernen.

Die beiden SpritzschlGuche kénnen jetzt an den Muffenventilen befestigt werden. (Dichtungen be-
achten!l) Das beiliegende Manometer wird am Verteilerstlick fest eingeschraubt.

1. Entnahme von Wasser aus dem Leitungsnetz

Der Wasserkasten wird aus dem Rahmen des Fahrgestells entnommen und unter Benutzung der
mitgelieferten Bauteile wie folgt betriebsfertig gemacht:

~ %-Zoll-SchlauchanschluB Teil-Nr. 21.03 mit dem Gewinde von auBen durch die Offnung @ 28
des Wasserkastens stecken.

— Al-Dichtringe tiber das Gewinde schieben

— Schwimmerventil mit dem Innengewinde an das Gewinde des Schlauchanschlusses ansetzen
und einschrauben,

Nach dem handfesten Verbund wird das Schwimmerventil so gerichtet, daB der Auslauf des Ven-
tilgehduses nach unten weist (Schwimmerkugel muB frei spielen kénnen und darf nicht an den
Langswanden des Wasserkastens schleifen). SchlieBlich ist die &uBere Kontermutter mit einem
- Schraubenschliissel SW 36 fest anzuziehen. Um dabei das Schwimmerventil gegen Verdrehen zu
sichern, empfiehlt es sich, mit einem Schraubenschliissel gegenzuhalten.

Der Wasserkasten ist so in den Rahmen zurlickzustellen, daB der Auslauf des Schwimmerventils in
entgegengesetzter Richtung zur Offnung des Ansaugschlauches weist.
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