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VORWORT

wL470

I VORWORT

Sehr geehrter Kunde,

lesen Sie die i vor der ersten sorgfaltig durch, um so den
sicheren und wirtschaftiichen Einsatz Ihres Radladers WL 470 2u gewahrleisten.

Mit der vorfiegenden Betriebsanweisung wollen wir Sie mit dem Aufbau, der Bedienung, der Arbeitsweise,
den Einsatzbedingungen sowie der erorderlichen Wartung und Pflege vertraut machen und Hinweise zur
Arbeitssicherhelt geben

Vor i des sind ich alle i der Sicherheit zu erfillen.

Diese ist der Komgi filr den Radiader WL 470.

Ausfihrungen zum Motor entnehmen Sie bitte der zugehérigen Betriebsanteitung der Firma Deutz.

Séamtliche Reparaturen dirfen nur von werden.

Werden War oder unsacl fihet, kdnnen wir unsere Garantie-
verpfiichtungen gemé unscren Lieferbedingungen nicht ecfillen

Diese Betriebsanweisung ist nur insoweit giltig, als der Radlader dem darin beschriebenen Stand und
der Ausriistung entspricht

Nur Origin:

Q77 HINWEIS

Gegeniiber Darstellungen und Angaben dieser Betriebsanweisung sind techni-
sche Anderungen, die zur Verbesserung der Anlage/Anbauteile notwendig wer-
den, vorbehalten.

- Weimar - ile gewahricisten Qualitat und

Nur qualifiziertes und geschultes Persona darf an und mit dem Radlader arbeiten.

Unser Kundendienst hilft Ihnen gerne waiter, wenn Sie trotz dieser Betriebsanwelsung irgendwelche
Probleme mit Ihrem Radlader WL 470 haben sollten.

Wir wiinschen Ihaen problemloses und stdrungsfreies Arbeiten mit Ihrem Weimar - Radlader WL 470

Die Geschiftsleitung
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Nl. SICHERHEITSHINWEISE DES HERSTELLERS

Neben den Sicherheitsvorschriften gemafi Abschnitt Il sind folgende Hinweise zur Gewéhrleistung des
Arbeitsschutzes und der Sicherheit zu beachten:

i1 Anforderungen an das Bedienpersonal

Arbeiten mit der Maschine und an der Maschine diirfen nur von zuvertassigem Personal durchgefdhrt
werden. Das gesetzlich zulassige Mindastalter ist dabei zu beachten.

* Die Bedienpersonen milssen tiber die notige Sachkenntnis verfigen. Sie milssen geschult und unter-
wiesen sein.

Die geeigneten Bedienpersonen miissen mit der konkreten Arbeit beauftragt sein.

Die Bedienpersonen sind berechtigt bzw. ) nweisungen zuri
und nicht zu befolgen

1.2 BestimmungsgemaBer Einsatz

# Der Radlader darf nur i zum Losen, 1, T und Abschiitte:
von Erdreich, Gestein oder S und zum und Absetzen von Palet-
ten eingesetzt wercen.

# Das Transportieren sich aul den

# DerRadlader kann auch mit anderen Arbeitswerkzeugen fiir Spezialarbeiten eingesetzt werden, sofern
diese vom Hersteller des Radladers ausdriicklich zugelassen sind.

Eine andere Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemaB. Fiir daraus entstehende Schaden haftet der
Hersteller des Radladers nicht

.3 Betriebsanweisung und Beschilderung

* Diese Betriebsanweisung muB standig am Arbeitsort an der Maschine verfligbar sein.
ie Bedi ssen vor der diese gelesen und verstan-
den haben. Diese Betriebsanweisung st durch ifische Hinweise und Vorschriften zu er-

génzen

Die Warnschilder an der Maschine sind in lesbarem Zustand zu erhalten und notfalls durch neue Schil-
der zu ersetzen

n-o1
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L4 Arbeit mit dem Radlader

# Vor jedem Einsatz ist der Radlader auf verkehrs- und betriebssicheren Zustand zu Gberprifen. Der
Radlader darf nur in Betrieb genommen werden, wenn keine Méngel festgestellt werden. Erkennbare
Schaden, Méngel oder sind der gen Stelle zu melden.

-

Vor Arbeitsbeginn hat sich die Bedienperson am Einsatzort mit der Arbeitsumgebung vertraut zu ma-
chen. Die am Einsatzort geltenden Bestimmungen und Vorschriften sind zu beachlen. Betreiber, Auf-
und B on sind far die der .

-

Treten wahrend der Arbe\t Slorungen oder Anderungen des Belrlebsvema\lens des Radladers auf, so
ist dieser Stel

» Wenn die hten fir die Motor oder Filterkontrolle (bei warmem
Hydraufikol) aufleuchten, ist die Arboit sofort abzubrechen und der Motor abzustellen, nachdem der
Hubarm bis auf den Erdboden abgesenkt ist. Die Arbeit dart erst nach Behebung der Storung wieder
aufgenommen werden

¥ Dic Standléche bzw. Fahrbahn muB so beschatfen scin, daf3 die maximale Radlast sicher aufgenom-
men werden kann. Von Bat N ud ist ein der Abstand einzuhal-
ten
Die ise ist so einzurichten, daf die weit des Radladers nicht beeintrachtigt wird
Das betrifft die Beachtung von igungen und die richtige Auswahi der Schau-
feln, die Einhallung der Traglasten mit der sowie di des Radladers.

¥ Danit die Standsicherhe't nicht gefahrdet wird, Seitenkippschaufel nur seitlich kippen, wenn der Rad-
lader nicht eingaknickt

Beim Fahren mit Last ist das Arbeitswerkzeug in Bodennhe zu fiihren und die Fahrgeschwindigkeit
dem Gelande anzupassen. Hange diirfen nict in Querrichtung befahren werden.

Bei Steilabfahrten im Gelande ist vor Befahren des Gefélles die erste Fahrstufe einzuschalten. Das
Umscha'ten von der 2. in die 1. Fahrstufe am Gefdlle ist nicht erlaubt.

Vor dem Anfahren, insbesondere riickwarts, hat sich der Fahirer davon zu (berzeugen, daB niemand
gelahrdet wird.

Die Mitnahme von Personen ist nicht erfaubt.

Mit angehobenem Arbeitswerkzeug darf nicht iiber Personen oder das ungeschitzte Fahrerhaus eines
LKW geschwenkt werden,

Das Verschieben von Fahrzeugen aller Art ist nicht erlaubl.

Beim Auf- und Absteigen sind die dafir vorgesehenen Auftritte zu benutzen,

-

Beim Verlassen der Kabine ist das Arb eug auf den Boden die
anzuziehen und der Motor abzustellen. Beim | ‘angcron Vertassen ist der Startschliissel abzuziehen und
Kabine sowie Motorkiappe abzuschlief3en.

m-02
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# Beim Arbeiten in der Nahe von elektrischen F sind die
sténde einzuhalten.

¢ Beim Einsatz in der Nahe brennbarer oder explosiver Stoffe, sind die entsprechenden Vorschriften
einzuhalten

¥ Es ist darauf zu achten, da sich in der Nahe der des D keine
Gilter ablagern.

¥ Die gelterden Vcrschnﬂen iber den Urr gang mit k;rennbaren Flissigkeiten sind zu beachten. Wahrend
des imgang mit offenem Feuer sowie das Rauchen
sind dabei umersagt Der Motor oder die Abgasamage dirfen nicht mit Kraftstoff benetzt werden.

* Der Einsaiz in geschlossenen Raumen ist nur statthaft, wenn fiir ausreichende Beliftung gesorgt wird.

.5 Fahren im 6ffentlichen StraBenverkehr

¥ Vor Antritt der Fahrt ist die Maschine auf verkehrssicheren Zustand zu iberpriifen.

¥ Beim Fahren im traBBenverkehr ist die Si dnung (StVO) zu beachten

» Beis dirfen keine G: a oder (ittg im twerden.

* Die vorgeschriebene Stellung der Arbeitsausristung ist einzuhalten,

* Bei Ausfanrt aus Grundstiicken oder arderen uniibersichtiichen Stellen ist ein Einweiser aufzustellen.
¥ Bei schlechter Sicht oder Dunkelheit ist die Fahrzeugbeleuchtung einzuschalien.

¥ Die Mitnahme einer 2. Person ist nicht erlaubt.

# Beim Abstellen dor Maschine am Gefal e sind Vodegekeile 2u verwenden

¥ Beim Abstellen der Maschine ist der Batterishauptschalter auf Stellung ,Aus® zu schalten,

II.6  Wartung und Reparaturen

¥ Veranderungen sowie An- und Umbauten am Radlader ohne Genehmigung des Herstellers sind nicht
erlaubt.

# Es istnicht zulassig, SchweiBarbeiten an tragenden sowie die
von Sicherheitseinrichtungen zu verandern

¥ Ersatzteile missen den Ar des

1-03



SICHERHEITSHINWEISE DES HERSTELLERS

WLA470

+ Die in der Betrisbsanweisung vorgeschrieber en Fristen flr wiederkehrende Prifungen, Inspektionen
sowie Wartungsarbeiten sind einzuhalten. Diese Tétigkeiten dirfen nur durch Fachpersonal ausgefiihrt
werden.

+ Reparaturarbeiten diirfen nur durch Fachpersonal ausgefiihrt werden. Vor Beginn der Reparaturarbei-
ten ist ein Aufsichtsfilhrender zu benennen.

Wartungs- und Reparaturarbeiten dirfen nur bei Stillstand des Motors ausgefiihrt werden. Der Rad-
lader muf gegen unbefugtes Wiedereinschalten gesichert werden (Schiissel abziehen).

Wartungs- und drfen nus twerden, wenn der Radlader auf ebenem und
tragiahigem Unlergrund gesichert ist. Die Arbeitsausriistung ist auf dem Boden abzusetzen.

b 2uR sind nur betricbssi ge mit ausrei gfahigkeit 7u
Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten.

Ausriistung oder Bautelle, die an- oder abgebz ut oder in inrer Einbaulage verandert werden sollen, sind
durch geeignete Aufhange- /Abst gen gegen Bewegen, Verrulschen oder
Herabfallen zu sichern.

Werkzeuge, Anschlagmittz! u.a. Hilfsmittel missen in betriebs- und arbeitssicherem Zustand sein.

Beim Radwechsel Knickgelenk blockieren, Urterlegkeile und Wagenheber verwenden.

Belriebsmeien (z.B. Getriebe-, Hydrautiksl) sind bei Instandsetzungsarbeiten und Olwechsel in geeig-
neten Behiltern aufzufangen und vorsehriltsméBig zu entsorgen.

Vor Arbeiten an der Hydraulikanlage ist diese drucklos zu machen.

Undichtheiten an der Hydraulik- und Kraftstoftanlage sind unverziiglich zu beseitigen
Durch Ol oder Kraftstoffverlust entstcht Brandgefahr und Umweltverschmutzung.

Die elekirische Ausristung des Radladers is: regelmaBig zu prifen. Mangel, wie lose Verbindungen
oder angeschmorte Kabel, missen sofort beseitigt werden. Nur Sicherungen mit der vorgeschriebenen
Stromstarke verwenden.

Bei Feuer im Batteriegehause dirfen nur die dafiir vorgesehenen Feuerldscher verwendet werden.

Zum Loschen darf kein Wasser verwendet werden!

Bei Wartungsarbeiten an der Batterie oder bei sind Schutzbrille und
2u tragent

Nach Abschluf von alle nochmals auf Festsitz Gberpriifen.

Antriebsmotor erst starten, wenn an dem Raclader nicht mehr gearbeitet wird. Vor dem Starten ist ein
Hupsignal zu geben!

n-04
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.7  Transport, Abschleppen

+ Nurgemas dieser Betri isung verladen und

+ Beim geschrieben , zuldssige windigkeit und
halten!

+ Nur geeignetes Transportmitiel und Hebezeug mit ausreichender Tragfahigkeit verwendent

11-05
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1IV. SICHERHEITS- UND WARNSCHILDER

Folgend aufgefishrte its- und sind gemén Abbildung am Radlader
WL 470 angebracht:

Geschwindigkeitsschild Reifeninnendruck
WL 470

9
Weimar 10
Warnschild ,Laufender Motor" 11 Warnschild ,Gefahrenbereich”
Hinweisschild ,Strafienverkehr* 12 nschild WL 470 (
13
1a
15

Bedienclemente Schild Knickbereich
Schalldruckpegel Schild Sicherungsbelegung
Schalleistungspegel Autkleber Euro-Test Certificate
GE - Zeichen

CNOGMAWON -

v-01



SICHERHEITS- UND WARNSCHILDER b

1 Geschwindigkeitsschild
Best.-Nr. 10930 144 7

3 2 Weimar
we I m a r Best.-Nr. 12 350 568 5

Das Offnen der Klappe
bei laufendem Motor

ist verhoten

3 Warnschild , Laufender Motor*

|
|
i Best.-Nr. 12 350 561 1

4 Hinweisschild ,,StraBenverkehr
Best.-Nr. 12 401 355

5 Bedienelemente
Best.-Nr. 12 401 356

v-02
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SICHERHEITS- UND WARNSCHILDER

6

Schalldruckpegel
Best.-Nr. 12 460 865

Schalleistungspegel
Best.-Nr. 12 401 358

CE - Zeichen
Best.-Nr. 12 401 359

1v-03
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9 Reifeninnendruck 1,5 bar
’ Best.-Nr. 12 350 508 2

9 Reifeninnendruck 2,5 bar
, Best.-Nr. 12 400 386

9 Reifeninnendruck 3,0 bar
Best.-Nr. 12 462 942 0

10 WL 470
Best.-Nr. 12 401 351
Der Aufenthalt im
. 11 W hild ,,Gefahi ich™
Gefahrenbereich B g o o oereien

ist verhoten

© ‘Weimar-Werk Baumaschinen GmbH 9|
Hiado in Garmany

T WA

12 Erzeugniskennschild WL 470
Best.-Nr. 12 401 352

V-04
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Der Aufenthalt im
ungesicherten Knickbereich
ist verboten

EuroTest

Certificate

Inspected by
TBG, Germany

13

14

15

Schild Knickbereich
Best.-Nr. 12 401 354

Schild Sicherungsbelegung
Best.-Nr. 12 401 357

Aufkleber Euro-Test Certificate
Best.-Nr. 10001 250

IV-05
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1. TECHNISCHE DATEN

Dieselmotor

Hersteller

Typ

Leisturg nach DIN 6271
Zylinderzahl und Anordnung
Hubraum

Kiihlsystem

Luftfilter

Kaltstarthilfe

Kraftstofftank

Fassungsvermagen

Elektrische Anlage

Betriebsspannung
Batterickapazitit
Lichtmaschine
Anlasser
Kfz-Beleuchtung
Arbeitsscheinwer'er
Rundumleuchte
Instrumententafel

Fahrantrieb

Hydrostatischer Antriet

Fahrgeschwindigkeit
(vor- und rickwarts)

Betriebsdruck

CEUTZ MOTOR Industriemotoren GmbH
F4L1011

40 KW bei 2.800 min!

4in Reihe

2,7 dm?

Ql-Luft

Trockenluftfilter

Feizkerze

130 Liter

12v

100 Ah

14V, 60 A
22kW

komplett

4x55 W (Option)
Cption

A

/achung mit Bord-
computer

Mit Di gefishrter fiar

Fahren,

Verstellpumpe mit Leistungs- und Grenzlastregelung,
Incheinrichtung,

automatische Anpassung von Zugkralt und Geschwindigkeit,
Zugkraft-Prioritalsschaltung,

Lmschaltung des Fahrmotors unter tast

Fahrbereich 1: 0 .
Fahrbereich2: 0 ..

- 7 kmh
. 20 km/h

420 bar



TECHNISGHE DATEN

Achsen

Vorderachse

Hinterachse

Pendelwinkel

Antriebsart

WL470

Federspurbefestigung
Selbstsperrditferential

Pendelnd aufgehngt
Selbstsperrdifferential als Option
Verteilergetriebe angeflanscht
=120

Allradantrieb, permanent

Bereifung / Luftdruck [bar] schlauchlos
VA HA
Diagonalreifen 125-20  MPT 10PA 30 15
1 0 MPT 10PR 25 15
167020 EM  14PR 25 15
Radialreifen 335/80 R20  EM 147 A2 3.0 15
35/B0R20 EM 153 A2 30 15
40570R20 EM 155 A2 25 15
405/70 R18  EM 153 A2 25 15
Bremsen
Betriebsbremse Hydraulisch betatigt mittels kombiniertem Brems-Inchpedal und
Hauptbremszylinder,
Trommelbremse an der Vorderachse
Hilfs- und

Zusatzbremse

Lenkung
Lenkungsart
Antrieb

Olversorgung

statigl,
wirkt auf Trommelbremse an der Vorderachse

Hydrostatischer Fahrantrieb,
wird iber iertes Brems-Inchpedal betatigt,

Knickrahmenlenkung

Hydraulisches Lenkagg auf einen Arbei witkend

Aus Arbeitshydraulik mittels Prioritatsventi



TECHNISCHE DATEN
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Lenkeinschlag

Wenderadius auBen, mit
Ladeschautel 0,8 m*

Notienkeigenschatt

Blockiereinrichtung

Arbeitshydraulik
Pumpenbavart

Fordermenge fir Lade- und
Lenkhydraulik

Arbeltsdruck Ladehydraulik
Arbeitsdruick Lenkung
Inhalt des Hydrauliktankes

Steuerblock

Schwingungstilger

Fahrerkabine, Bedienstand

Fahrerkabine

Komfort-Fahrersitz

Heizung

4.270 mm
Bei Ausfall des Dieselmotors

Mechanisch

Zahnradpumpe

72 l/min
220 bar
175 bar

65 Liter

g fiir Hub- und
far

3. Sektion serienmafig

Zur Reduzierung von Nickschwingungen bei der Fahrt (Option)

Grofiraumige abnehmbare Kabine,
g mitvorderer eibe und Dachfenster,
Sicherheitsglas,
integrierter Uberrolischutz ROPS
nach DINISO 3471/SAE 1040 C,
integrierter Aufpralischutz FOPS
nach DIN ISO 3449,
Fahrertir links, Tarfenster rechts,
Larmauskleidung,
und vorn und hinten, serienméBig

Hydraulisch gedampft
mehrfach verstelibar und einstellbar,
Beckengurt

Motorélheizung mit Frischluftfilter



TECHNISCHE DATEN

Instrumententafel

Dienstgewicht

Arbeitsausriistung

Folientastatur, Bargraphen,
g mit

Betriebsstundenzéhler

Je nach Ausristung 4,71 ...5.31

Lagerstellen
Hubkraftin Bodenlage

max. Ausbrechkraft nach
SAE 1732C und 150 8313

Vorschubkraft
Kipplast eingeknickt

Nutzlast auf den Gabeln

mit Sicherheitsfaktor 1,25

mit Sicherheitsiaktor 2,00
Auskippwinke! bei max. Hubhohe
Ankippwinkel in Bodenlage
Ankippwinkel in Transportstellung
Ausschitthdhe bei Auskippwinkel 45°

Ausschittweite bei Auskippwinkel 45

Arbeitswerkzeuge
Ladeschaufel
Ladeschaufel
Ladeschaufel

Klappschaufel

1-04

rienméRig
Abgedichtet

53 KN

59 KN

40 KN
31t
1.840 kg
1.150 kg
47°

46

570
2530 mm

800 mm

0.8m*
0.9m®
1.2m®

0.7 m
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Seitenkippschaufel
Hochkippschaufe!
Palettengabel

Kehrgerat

Geréuschemissionen
Schalleistungspegel Lw,
Schalldruckpegel Lp,
Zutassungen und Priifungen
Arbeitssicherheit

StraBenverkehr

07me
07me
Gabelzinken 1.000 mm

Birstenbreite 1.800 mm

102 dB(A)
74 4B(A)

CE - geprift
EG - Baumusterpriifung
ABE bzw. EBE
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1.1 Hauptabmessungen des Radladers WL 470

Radiader WL 470 |
mit Klappschaufel

Radlader WL 470 ‘
mit Ladeschaufel

MafBe nach SAE 7732

Berslhing | Arbellswerkieug 1) B ¢ i ) 3 F B L] 1 J K L M K P
trn | cn| o o)t | o | | o | o o | o | 0|
Lacescraufe 08 14195(3230 2730 5355, 47 |2610] 770 {2530 e0c | 47 | 470 | 87 | 59 | 125 [2150
asschate 09 4155|320 o730 5390 47 |2.475| 755 [240) 780 | e8| ar0 | 7 | 59 | ;0 fovso
€ | sonate 12w 4085 3230|ona0 5| 47 [2oos| 728 o] 790 | 81 | am | 57 | 59 | 260 2180
R ——
g mitzien a7 /3230(2730 59| &7 2585 880 240! 905 | 47 | 470 | &7 | 53 135 |21%0
Klappschaufel 07 i !
obre Zimen 4670{3.230(2730 (5370 47 2485 790 (2500 815 | 47 | 470 | 57 | B9 | 125 250
! Ladeschaufel 08 |4215 [3.250 25%0{ 740 2550 770 | 47 | 470 | 38 | 59 | 105 j2150
| Ladschaute, 09 (4215 [3.250 24%5) 725 2570, 750 | 46 | 470 | 56 | 59 [ 140 [2150
2| Lateschauter 12 (430532502730 |5.575 47 |2.345) 735 (2360] 750 | 51 | 470 | 56 | 59 | 240 [2150
| Kappsoraut 07 0
2 | mizitnen 4990|5250 [ 2730[5510 47 |2405| 850 |2.420| @75 | 47 | 470 | 56 | 59 | 15 [2150
Kappsctautei 07 me | |
onne Zikner 4850[3.250 (2730 5370‘ 4 |oss| 7e0 [os20] 765 | 47 | 40| 56 | 59 | 105 |2150




