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Radlader

Mit dem Radlader WL 580 werden
noue Mafstibe in bezug auf
Spitzenwerte der Leistung, auf
noch mehr Komfort, auf
modernes Design und raschen
Werkzeugwechsel gesetzt.

Getriebe

Ein ausgeklligeltes hydraulisches
System sorgt flr eine automatische
Umschaltung der Fahrberaiche und
sichert in jedem Falle maximale Zug-
kraft (Zugkraftprioritatsschaltung),
Erreicht werdan Spitzenwarte fur
Schub-, Hub- und Ausbruchkréfte.

Fahrgestell

So kraftvoll wie bai der Arbait, 50
flott und sicher bewegt sich der
WL 580 auch im Gelande. Allrad-
antrieb, Knickgelenk und Pendet-
achsa mit groBer Bodenfraiheit sind
die Voraussetzungen filr hohe
Leistung und optimale Gelinde-

Radlader

anpassung. Der Laststabilisator
(Optien) wirkt angenehm beruhlgend
bai walligem Untergrund

Kabine

Gerdumighkeit und groffidchige
Verglasung ermbglichen aine maxi-
male Rundumsicht. Aus einer Hand
kommen alle Arbeitsbewegungen
sowie die standigen Fahrrichiungs-
wechsel.

Die Bedienelemente; die Instru-
menten-Tafel mit Bordeomputer -
alles tragt dazu bei, dafl Spitzen-
leistungen laichtfallen.

Ausridstung

Vielsaitighkeit st Trumpf baim

WL S80. Ein Werkzaugwechsel ist
bei Bedarf dank des integrierten
Schnellwechslers Im Handumdrehen
arladigt.

| 59t
| 48 kW / 68 PS

.. 1,05 cbm

Altes im Bieck: Werkrauge, Bedien- und
AnZBigeneiameante
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Dienstmasse
Masching mil Standardachaulel. ..., 591

Motor

Herst. Typ.. . DEUTZ BFEL 10N F
- ZylrrH:IEf Turho-Dieseimaltor

mit Direktainspritzung

Drehzahl ... . 2300 Uimin
Leistung, n-m:h DIN ?DE!D.-'&E .............. 48 5 kW
PTIBY RO i s imi e e o i e iiees Luft

Arbeitshydraulik

Pumpenbauar ... zahnradpmw
Max. Batriebsdruck .. R—— 1] ]
Max. FORaMMBNGE ... i 87 lmin

raulische Laistung . beesisin i B W

Inhalt des Hydraulixtanks . — -
Betatiguny der Ventila mechanisch,
Einha atatigung flr Hub- und Kipp-
ylinclar

Achsen und Achsantrieb
_ Vorderachse: Federspurbetestigung und
Salbstaparrdifiarantial

_ Himerachse: pendeind aulgehang!
- Selbstspesrdifferental (Option)

- angeflanschies Venallergatrebe

Pandelwinsa!l ...
Allradantrieb iber Gelenkewslie

Fahrantrieb

Hydrostatischer Fahrantriet mit;
Diaseldrehzahlabh Pumpenstaiie-
rung fr automotives rahnen
Vierstollpumpa mit Leistungsal
Inchpadal zur reducierung der Fahrge-
schwndigheit bei volier rdrehzahl
Automatischa Umschaltung des Fahrmotors
unter last

s5UNQ

Fah:g:sﬂrmnﬂghuhm

Fahtberesch 2. iabemniaisssannnnssane O+ B KTV

Max. Bmlabﬂu:# .................. weeeis 20 DA

Beraifung, wahlweise

16870 20 EM..c.eiiniiin 405TOR20 EM
A55/T0R20 EM

Bremsaen

Belriebsbremse hydraulisch betatigt mittels
inchpedal und Haupbremsezylindar, wirkt aul
Trommalbramse an Vorderachss
Fostatalibremse: mechanisch batatigh, wirkt
auf Trommelbremse an Vorderacnse
Zusstzbremss: hydrostatechar Fahraninob
betitigl Uber Inchpadal

Elsktrische Anlage

Battoriskapnz
Lichtmaschine...
Bordeomputer, automatsche unerwamung
wichliger Maschinendaten, slakitronisches
Bedianpull mit Folantastalur.

12y
. B Ah
80 A

Ihr Vertragshéndler:

Fahrerkabine - Bedienstand
Fahrarkabine vom Badianstand abnahmbar,
Bedwenstand elastisch gelagen
Fahrertir inks, Turfenster rachts
Scheibenwischer vorn und hinten, Schaiba-
nwaschaniage
Fahrersitz - ny‘drlluiﬂ:ﬂ gadémplt mit
Backengurt, mehrfach verstelibar
Matord iheizung mit Frischiuftfiter
Ubermitschutz ROPS nach DINASO 3471,
Aufpralischulz FOPS nach DIN/ISO 3440
Smalm-mungspml Man fLwAj..... 97 dB (A
Schaldruckpagel Kabine (Lpa) ... 77 dB (A

Lenkung
Hydraulisches Lenkaggregat auf einem Zylinder

wErsargung aus Arbeilshydraulik mittels
Prigritatsventil,
Knickrahmenlankung, Knickgalank mittg
rwischen Vorder- und Hinlerachss,

LrBEHNBCIABG  iis s i i ibinsa chinirmimi 54 +-410
Wandamdius, aullen Obar Knm dar
Standara-schaufel gemeossen . . 4420 mm
Abmessungen
Maschinanbrolie ' } ............................. 2002 mm
Schaufalbreite '}... e 2050 MM
[1,-, + P RN R R R R SO X 2740 mm
Radstand............ 2150 mm
AusschUtthohe I o 2680 mm
Ausschittwaile, oban 840 mm
Auskippwinkal..... coiem AT
Anklppwh'rkui in Tmnmuﬂsluﬂm et A
................................... 480 mm
Leistungskennwerte
Hubkraft in Boden csvesienss BEKN
Ausbrechkraft nach 1SO 8313 . e B2 KM
Vorschubkraft... ..o 46 kN

Kipplast, eingeknick! 391
Mutzlast aumn Gabein mit Stand-
sicharheits-Fakior 1,25

gaknicktigarade. ..o 2160/2250 kg

Arbeltswerkzeuge

Ladeschautel, Klappschaulel, Seitenkipp-
schaufel, Hochkrrmchaulal Fabﬂambat. Allia
N'bnlluwﬂrhzﬂu%ﬁ':mdﬂn am Sch slar
aufgenommen er gehirt zur Standand-aus-
fhrung.

Aut Anfrago

Siebschaulel, Mulchgreiferschautal, Dung-
gretferschaufel, Siloschneidgeral, Kehr-
masshing

Zusitziiche Optionen

galfmta Scheiban —
[~ System zur Tigung von Lngean
;:Sglbﬂpelrdi ntl?ﬂfﬁf Hinterachse “'“'"H i

_ hydraulische Zusatzverbraucher
- Handgasverstellung

'} Standardaustihnung 3G5/80R20
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