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R 1100

7,

Kompakter Raupenbagger
mit infraroter Computer-
Kommunikation

Der A 1100 ist standardmafig mit
élner neventwickelten compuler-
gesteuerten Instrumententafel mit
Servicemani, Stérungsanzeige und
Vermistungsmant ausgeristel. Der
Computer bietet dem Kunden
vollkormnmen neue Moglichkeiten, Infor-
mationen Ober vitale Maschinenfunk-
tionen und Servicedaten abzurufen.

Neue infrarole Computer- Kommunika-
tion

Der Bordeornputar (81 mit aines fr einen Bagoar
digser Klasse emzigartigen Funkbon, sner
IRDA-Schnittstedie nusgorGstet, d.h. infrarote
Ubertragung wvon Wartungedatan vom
Kagchinancomputor an sinen axtefnen Com-
puter wird mogich. Die Daten kinnan  zur
Auvgwartung so n Vorberaitung wvon
Servicearbadan problemios Obertragen wordan
Alle computergesteuerten Bodien. und
Anzeigalunktionan des Baggers sind in &inem
Bedienpull vor dem Fahrersitz konrentriert
Auflardem wardan alle Funkilonen des
Auslegers von den in den Armlehnen am
Fahrorsitz ntegrionan Joysticks aus badient
Digse Gbamichiiiche Anordnung tragl zu zigiger

Arbeit und héhorer Sicherhail bel, denn alle
Badienaiamanta aind grifibarad

Erstklassiger Bedlenstand

Dar A 1100 2t mit ener grofBrdumigen Kabine
ausgesiallel, die wine FWWD"FHQHEHI
Rundumsicht durch grofle bis In den
Dachoorech gezogma Glasiidchan sschon, Dia
Fifterung der vom Lifter angesaudgien Lult, der
mehrfach versinllbare Komforaitz und das
Sehsbefenster in der Tar stehen 1 rweck-
mdfigon Komiorn

Moderne Load-Sensing-Hydraulik

Das moderme badarsstromgastousne Einiredp-
Hydraulik-Systam pewdhrlaislel  eine
lastunabhlingige Bodanung afler Funkiionon
ainschiieBich des Drehwerkes, Die bestechenda
FeintGhiigkell dibsos Load- Senaing-Sysloms
bawirkt zusammen mit dem leistungssiarkan
Motor, dasa anspruchsvolbe Arbedsginge mi
hohear Pricsion und spieland lelchl ausgetihn
warden kinnen

Extremes Kurzheck

ML 1500 mem Heckschwonkrdios (st der A 1100
micht nur van dar Masss sondern auch vomn
Platrbodart oin Kompakior

Robustes Raupenfahrwerk

Des Unterwagan ist im Mittellall als Stag-
blechkorstruktion ausgalihn. Dhe Sedenteile
bestehan aus an der Obersaite abgeschrigten
Langstragem mit durchgehender Laufrollen-
ipigto dor Bougrdfie B3 mit 7 Laufrofion und
ainer Tragrolle

Styfe-1 Motor

Der 75 KW/102 PS Pariuna Turbo-Dvesol-Motor
verlgihl dam Kompakibagger aine sehr hohe
Leistungsfahigkeil. Saina niadripgan Abgas-
emissionswerte erlllen die EEC Siufe 1, die
1988 U.S. EPA und Califormischa Richilanian fr
Abgasamission,

Drarniit it chesr enoyclonme Motor rusamumen mil des
geringen Larmeamission besonders umwelt-
Iraundiich,



Dienstmasse (m. ﬁnﬂ&ml}

mil Vesstellausieger und Schild.... | A
Dieselmotor
L4, - JEV— Perkins 1004-40T
Leistung bei 2200 min* nach
ISOTH 14386 ........... e 10 KWV 102 PS
ik e e T e v 71 KW/ 96 PS
Zylindarzahl und Anordnung.............. A in Reihe
Hubrawm....... i L e i 401

L')mrunnmuru
Kihlsystem ...
Lusftfilter ..,
Kfaftslnmaﬁunl'ba.it 20
Etillt die EEC Stufe 1 und die 1999 us. EPAund
die Cabfornischen Richtlinien fir Abgasemission,

402 Nm bl 1.400 min!

Hydraulikanlage
Load-Sansing-Steusrung, Elnkraishydraulik mit
Aucialkoibemerstelipumpe, Dratwerkspriontat, Lai-
stungsregelung und Druckabschneidung,

je ein zusalziicher Kreis fur Lenkung und
Viorsteuerhydraidii,

Arbeitshydraulik

Férdemmenge, Max, ... 165 Vmin
Batrisbsdruck, Max. ... 310 bar
Zusatzverbraucher ZV1:

FArdamengs, Max. ... « 90 Wrun
Betnebsdruck . . 160 bar*
Zusatzverbraucher ZV2: fapuan,i
Fordermenge, max. .
Batrisbsdruck ...........
Inhalt des Olbehalters ...
* pinstefibar

Fahrwerk
rolleniaistan dor Griélie B3, jo 7 Laulrollen und
eine Tragrode.

Fahrmatoren
2-Stulen-Axialkolbanmotor mit Fahrbremsvantil

F
Kaompakt-Planstengetriebe mit integrierer aulo-
matisch wirkendar Lamelien-Haltebremse

e 21 KMV
. 4.8 kmh
...................... 100 kN
. 2460 mm
2000 mm
4.4 Nicm™
3,7 Nfem”
Drehwerk
Drehkranz mit Innenverzahnung und Langzeit-
schmienung.
Oberwagandrehzahl...........conien B.5 min*
Ihr Vertragshndler.

Elektrische An!age

Bationekapazilill ..ot e 2x88 Ah
Lichtmaschine....... A
AR o S 4 bcw.-' 5 -l- PS
Arbaitsscheinwarar ..., AxTOW
Instrumentertalel mil Folientastatur, Kontroll-

lauchien und Display mit Badienard(hrung, Ser-
vice- und Mistmend.

tar fr:
0O Betriebsdateniberwachung mit Stérungs-

O Batriebsdatenspeicherung Iir Service und
Miatzwacke
0O Baggersieusrung

Kabine
Grofiraumkabine, Einschublensier vom, Schiabe-
tenstar in der Tur, Dachienster, mehrach verstel-
barer Komiorsitz, schwingungsgedampft,
satarke Hezungsanlage, Defrosterdisen
und Filterung dar en Luft,
Umfangraiche Schallddmmung in Kabine und
Matorraum. Vordach als Option

Auslegersystem
Verstellauslegar V3.7

3 Lofelstisle unterschistiichar Lange:
L18 L22 L26

Optionen

0O Lasthalteventie

O Beologisch abbaubares Hydraulikal

0 Dieseistandhelzung zusdtzlich

O Lufigefederter Komfortsitz mit Bandschaiben-
stitze

0 Sonderrickiaufisitung

0O Elskinsche Batankungspumps

O Arbeitsscheinwerler

O Stereoradio mil Kassatentall

O Steinschiagschutz FOPS

0O Automatische und manualie Zantralschmier-

0 mmi'

Leistungsdaten

Tragfahighel Max ... 501
Grabtiefe max. . .. 5100 mm
Feschwerte MEAX. ..o BT00 mm
Schaulalinhal .. P
Beisskralt ...... R T —— 58 kN
Losbrechkrah 68 kN
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