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1 VORWORT

Sehr geehrter Kunde,

fesen Sie die vorliegende Betriebsanweisung vor der ersten Inbetriebnahme sorgféltig
durch, um so den sicheren und wirtschaftlichen Einsatz Ihres Radladers zu
gewdhrleisten. In dieser sind alle Ausflhrungsvarianten des Radladers beschrieben.
Deshalb treffen nicht alle Aussagen fir Ihren speziellen Radlader zu.

Mit der vorliegenden Betriebsanweisung wollen wir Sie mit dem Aufbau, der Bedienung,
der Arbeitsweise, den Einsatzbedingungen sowie der erforderlichen Wartung und Pflege

-+ vertraut'machen und Hinweise zur Arbeitssicherheit geben. Die Betriebsanweisung mul®

deshalb immer an der Maschine verfOgbar sein.

Sollten Sie trotz dieser Bedienanleitung Probleme beim:Einsatz Ihres:Radladers haben,
“werden wir Sie gern durch geschultes Personal unseres Kundendienstes:beraten. -

Wir weisen ausdriicklich darauf hin, daR wir fir Schdden und deren Folgen,

» die sich aus der Nichtbeachtung dieser Betriehsanweisung ergeben oder

-» die auf eigenmdchtige Verdnderungen an der Maschine zuriickzufiihren sind,
keinerlei Haftung (bernehmen.

Wir wiinschen lhnen problemloses und stdrungsfreies Arbeiten mit Ilhrem

- Weimar-Radlader WL 520

Die Geschéftsleitung




2 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND -HINWEISE

2.1 Vorschriften fiir die Herstellung und den Einsatz

Bei der Entwicklung und Herstellung des Radladers wurden alle giiltigen Sicherheits- und
Bauvorschriften beachtet. Dies wird mittels einer Konformitatsbescheinigung und Kenn-
zeichnung der Maschine durch das CE-Zeichen dokumentiert.

Beim Einsatz, Wartung und Reparatur des Radladers sind die Hinweise der vorliegenden
Betriebsanweisung sowie die allgemeingiiltigen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

= 75/439/EWG Abfallbeseitigungsgesetz

= 86/662/EWG Richtlinie zur Begrenzung des Gerauschemissionspegels
= 89/336/EWG EMV-Richtlinie

= 89/391/EWG Arbeitsschutzrahmenrichtlinie

= 98/37 EG Maschinenrichtlinie

= 89/654/EWG Arbeitsstatten

= 89/655/EWG Arbeitsmittelbenutzungsrichtlinie

= 02/57/EWG Baustellen und Wanderbaustellen

= BGV A1 1 Allgemeine Vorschriften

= BGV A2 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

= VBG 5 Kraftbetriebene Arbeitsmittel

= VBG 9a Lastaufnahmeeinrichtungen

= BGV29 Fahrzeuge

=> BGV D1 Schweifien, Schneiden

= BGV C22 Bauarbeiten

= VBG 38 Tiefbau

= VBG 40 Erdbaumaschinen

=> BGV C11 Steinbriche, Graberei und Haldenabtragungen

= BGV A5 Erste Hilfe

= BGV B3 Larm

=> BGV A8 Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz

= ZH 1/454 Sicherheitsregeln fur die Fahrzeug-Instandhaltung

= EN 474-1 Erdbaumaschinen-Sicherheit, Allgemeine Anforderungen
= EN 474-3 Erdbaumaschinen-Sicherheit, Anforderungen fir Lader
= EN 292 Sicherheit von Maschinen

= 180 5998 Erdbaumaschinen - Nutzlast flir Raupen- und Radlader
= IS0 3449 Erdbaumaschinen - Schutzaufbauten gegen herabfallende Gegenstande
= IS0 3471 Erdbaumaschinen - Uberrollschutzaufbauten

= StVO Stralenverkehrs-Ordnung

= StVZO Stralenverkehrs-Zulassungs-Ordnung




2.2 Bestimmungsgemaélfer Einsatz

= Der Radlader darf nur bestimmungsgem&B zum Ldsen, Aufnehmen, Laden,
Transportieren und Abschiitten von Erdreich, Gestein oder Schiittgitern sowie
zum Aufnehmen, Transportieren und Absetzen von Paletten verwendet werden.

=~ Das Transportieren beschrankt sich auf den Baustellenbereich.

= Flur den Arbeitseinsatz -dUrfen nur- die vom Radladerhersteller empfohlenen bzw.
- zugelassenen Arbeitswerkzeuge zum Einsatz kommen.

= Die Teilnahme am &ffentlichen StralBenverkehr ist nur bei Einhaltung der
" .= Festlegungen in der Betriebserlaubnis sowie Betriebsanleitung gestattet.

‘=  Eine andere Benutzung gilt als nicht bestimmungsgema&l. Flir daraus entstehende
' Schaden haftet der Radladerhersteller-nicht.

2.3 Anforderungen an das Bedienpersonal

Der Radlader darf nur von Personen selbstandig geflihrt oder gewartet werden, die
= koérperlich und geistig geeignet sind,

= das gesetzlich vorgeschricbene Mindestalter erreicht haben (BRD: 18 Jahre),

= im Fuhren oder Warten des Radladers unterwiesen und ihre Befahagung hierzu
gegenlber dem Unternehmer nachgewiesen haben,

“="vom Unternehmer-zum’ Flihren oder' Warten des:Radladers bestimmt worden-sind:. . ...

und von denen zu erwarten ist, dal® sie die ihnen (bertragenen Aufgaben
zuverlassig erfillen.

=  Fir das Fahren im o&ffentlichen StraRenverkehr ist ein gultiger FUhrerschein
erforderlich.

2.4 Sicherheitshinweise

: Allgemeine - Sicherheitshinweise sind im Sonderdruck ,Sicherheitshinweise flir den
“““Betrieb’ von: Erdbaumaschinen” . der Zeitschrift Tiefbau Heft 3/1995 zusammengefafdt. .
Dieser Sonderdruck ist Bestandteil der Maschinendokumentation und gehért, ebenso wie
die  Bedienanweisung, in die Hand - des . Bedien-, Wartungs- und .
Instandsetzungspersonals.

Dariiber hinaus sind in den nachfolgenden Abschnitten der Betriebsanleitung spezielle
Sicherheitshinweise enthalten und durch das Symbol g gekennzeichnet.




2.5 Revisionen

Radlader sind durch einen Sachkundigen zu priifen:

= vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen Anderungen vor der Wieder-
inbetriebnahme,

= - mindestens einmal jahrlich,

= zwischenzeitlich entsprechend den Einsatzbedingungen und den betrieblichen
Verhaltnissen.

Sachkundige sind Personen, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung und Erfahrung
ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der Baumaschinen haben und mit den
- ginschldgigen - staatlichen - Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverh(itungsvorschriften,
Richtlinien und allgemein anerkannten Regeln der Technik, z. B. EN-, 1SO-, DIN-Normen
und VDE-Bestimmungen, soweit vertraut sind, daR sie den arbeitssicheren Zustand von
Radladern beurteilen kénnen.




3 TECHNISCHE DATEN

Dieselmotor
Hersteller
Typ
Leistung nach ISO 1585
Zylinderzahl und Anordnung
Hubraum
Kihlsystem
Luftfilter

‘Fassungsvermégen des Kraftstofftanks

Elektrische Aniage
- .. Betriebsspannung
" Batteriekapazitdt

Lichtmaschine
Anlasser
Beleuchtung
Arbeitsscheinwerfer
Instrumententafel

- Fahrantrieb
' hydrostatischer Antrieb

Fahrgeschwindigkeit
(vor- und riickwarts)

Betriebsdruck

Achsen
“wrorMorderachse

‘Hinterachse

Pendelwinkel

Antriebsart

DEUTZ MOTOR GmbH
BF4L 1011 FT

44 kW bei 2300 min™’
4 in Reihe

2,7 dmé

Ol-Luft
Trockenluftfilter

1301

12V

88 Ah

60 A

2,2 kW

gemal StVZO

4 x b5 W (Option)

Folientastatur, Bargraphen, Kontrolleuchten,
Betriebsdateniberwachung mit Bordcomputer

- mit-dieseldrehzahl -gefiihrter Pumpensteuerung

far automotives Fahren,
Verstellpumpe mit Leistungs- und Grenz-
lastregelung, Incheinrichtung,

~ automatische Anpassung von Zugkraft und

Geschwindigkeit, Zugkraft-Prioritdtsschaltung,
Umschaltung des Fahrmotors unter Last

0..6km/h
0...20 km/h

Fahrbereich 1
Fahrbereich 2

420 bar

~Federspurbefestigung
‘Selbstsperrdifferential

‘Pendelnd aufgehangt
Selbstsperrdifferential als Option
Verteilergetriebe angeflanscht

+12°

Allradantrieb, permanent




Bereifung / Luftdruck

Diagonaireifen

Radialreifen

Bremsen
Betriebsbremse

“ Hilfs- und Feststellbremnse

Zusatzbremse

Lenkung
Lenkungsart

Antrieb

Olversorgung

Lenkeinschlag

Wenderadius auBen, mit Ladeschaufel 0,9 m®
Notlenkeigenschaft

Btockiereinrichtung

Arbeitshydraulik
Pumpenbauart

Fordermenge fir Lade- und Lenkhydraulik
"+ Arbeitsdruck Ladehydraulik
Arbeitsdruck Lenkung
- Inhalt des Hydrauliktanks

Steuerblock

Schwingungstilger

schlauchlos

VA HA
14,5-20 MPTi10PR |2,75 bar | 1,5 bar
16/70-20 EM {10PR {2,5bar {1,5 bar
365/80 R20|EM {153 A2 | 3,25 bar | 2,0 bar
405/70 R20|EM |155 A2 (2,75 bar | 1,75 bar
405/70 R18|EM |153 A2 | 3,0 bar |2,0 bar

hydraulisch betatigt mittels kombiniertem
Brems-Inchpedal und Hauptbremszylinder,
Trommelbremse an der Vorderachse

mechanisch betdtigte Trommelbremse an der
Vorderachse

“hydrostatischer Fahrantrieb; wird (iber kombi-
- niertes Brems-Inchpedal betitigt,
~verschleilfrei

Knickrahmenlenkung

hydraulisches Lenkaggregat, auf einen Ar-
beitszylinder wirkend

aus Arbeitshydraulik mittels Prioritatsventil
T 41°

4420 mm

bei Ausfail des Dieselmotors

mechanisch

~Zahnradpumpe

76 /min

235 bar

175 bar

65 |

Einhebelbedienung fir Hub- und Kippzylinder,

Schwimmstellungsfunktion fur Hubzylinder,
3. Sektion serienmalig

zur Reduzierung von Nickschwingungen bei
der Fahrt (Option)




Fahrerkabine, Bedienstand
Fahrerkahine

Komfort-Fahrersitz

Heizung
Dienstgewichit

Arbeitsausristung

Hydraulischer Schnellwechsler
Lagerstellen
Hubkraft in Bodenlage
max. Ausbrechkraft nach ISO 8313
Vorschubkraft
Kipplast m. Schaufel gingeknickt n. 1SO 8313
Nutzlast auf den Gabeln, geknickt

80 % der Kipplast

60 % der Kipplast
Nutzlast auf den Gabeln, gerade

80 % der Kipplast

60 % der Kipplast
Auskippwinkel bei max. Hubhohe
Ankippwinkel in Bodenlage
Ankippwinkel in Transportstellung
Ausschiitthéhe bei Auskippwinkel 45°
Ausschiittweite bei Auskippwinke! 45°

Arbeitsspielzeiten
Heben
Entleeren
Senken
Gesamt

Gerduschemissionswerte
Schalleistungspegel Ly,
Schalldruckpegel L 5

Schwingbeschleunigungen
Bei bestimmungsgemaBer Verwendung der Erdbaumaschine ist durch den Einsatz von Fahrersit-
zen, die der ISO 70986 entsprechen, sichergestellt, daR die bewerteten Schwingbeschleunigungen
a,., {gemessen nach ISO Teit 1) die Forderungen nach Schutz vor Ganzkdérpervibration erfiilien.

groBraumige Kabine,

Rundumverglasung mit vorderer Panorama-
scheibe und Dachfenster,

Sicherheitsglas,

integrierter Oberrollschutz ROPS nach DIN/ISO
3471,

integrierter Aufprallschutz FOPS nach DIN/ISO
3449,

Fahrertiir links, Tlirfenster rechts,
Larmauskleidung,

Scheibenwischer und -waschanlage vorn und
hinten, serienmabig

hydraulisch gedampft,
mehrfach verstellbar und einstellbar,
Beckengurt

Motordlheizung mit Frischluftfilter

ie nach Ausrlstung 5,5 ... 5,81

serienmalig
abgedichtet
60 kN

62 kN

46 kN

3,61

2,0t
1.5t

2,38t
1,79 t
470

4g°

b4ge
2680 mm
770 mm

b,2s
09s
3.2s
9,3s

99 dB(A)
80 dB(A)




4 HAUPTABMESSUNGEN
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Fig. 4-2 Radlader mit Klappschaufel




Arbeitswerkzeug A B Cc D E (F G H | J jK L [MI|[N P
[mm] | [mm] | Imm] jlmm] |[°] ||mm] |[mm] |[mm] |Imm] |{°] {lmm]|[°] |[°] |[mm] |Emm]
Ladeschaufe! 0,8 m®. | 4385|3425 | 2740 {5610 (47 [2700 | 755 2720|780 [48 {370 |54 |73 (105 {2150
Ladeschaufel 0,9 m® 4385 [ 3425 | 2740 | 5650 |47 | 2660 [ 740 | 2680|770 [491370 | b4 173|140 |2160
Ladeschaufel 1,05 m® {4515 | 3425 | 2740 | 5660 |47 | 2665 | 810 | 2680 (840 [48{370 |b4 |73 90 [2150
Ladeschaufel 1,2 m® 4480 {3425 | 2740 | 5835 |47 [ 2615 (745 |25h30 | 780 [52 {370 |54 173|240 |2150
Ladeschaufel 1,5 m3 451513425 12740]16010 14712390 (875 | 24101910 [h2 {370 {54 173|230 |2160
| Klappschaufel 0,7 m® | 5065 | 3425 | 2740 | 5640 {47 {2675 | 775 | 2695 [800 |48 370 |54 |73 ]|105 | 2150
Klappschaufel 0,85 m® | 5166 [ 3425 | 2740.[.5780 |47 | 25675 | 870 {2595 {900 |48 370 {54 |73 [ 105 | 2150

MaRe nach SAE J732 fir Standardbereifung 365/80 R20
Maschinenbreite = 1930 mm bei Standardbereifung

Bei Verwendung von Reifdzdhnen oder beim Einsatz anderer Bereifungen veréndern sich

die Male geringfiigig.

/)

- Fig. 4-3 Radlader mit Palettengabel

| Arbeitswerkzeug A B C D E F G . |H
[mm] |[mm] |[mm] |[mm] |[mm] |[mm] |[mm] |{mm]
- | Palettengabel 1200 1395 [3225 (140 12620 [1715 |2035 [2150[1200
- | Palettengabel 1000 1395 3225 [140 2420 |1515 [1835 [1950[1000

-—.-Malde nach SAE J 732 flr Standardbereifung 365/80 R20
-Beim Einsatz anderer Bereifungen verandern sich die MaRe geringflgig.




5 BESCHREIBUNG

5.1 Allgemeines

Der Radlader besitzt zwei Rahmenteile, den Vorder- und Hinterrahmen, welche durch ein
Knickgelenk und den Lenkzylinder verbunden sind. Auf dem Vorderrahmen sind der
Kraftstofftank angeordnet und der Hubarm mit dem Schaufelantrieb gelageri. Der Hin-
terrahmen dient zur Aufnahme des Gegengewichtes, des Antriebsaggregates, des Olbe-
‘hélters und ‘Olkihlers sowie des Bedienstandes, der Kabine und der Motorhaube. Unter
~den-Rahmenteilen sind die Achsen gelagert. An der- Spitze -des Hubarmes ‘lassen sich ..
‘verschiedene Arbeitswerkzeuge mit einem Schnellwechsler ankoppeln.

5.2 Fahrantrieb, -Achsen, Rader

'‘Die ‘Vorderachse ist unter dem Vorderrahmen.starr- befestigt, die Hinterachse ist unter
- dem Hinterrahmen pendelnd aufgehéngt. Beide Achsen: sind:mit:Planetenendgetrieben
ausgeristet. Die Vorderachse besitzt ein 'Selbstsperrdifferential;~die Hinterachse kann
~auf Kundenwunsch-ebenfalls-damit ausgeristet werden. An-der-Hinterachse ist das Ver-
teilergetriebe mit hydraulischen Fahrmotor angeflanscht. Vom Verteilergetriebe wird die
"~ Vorderachse mittels Gelenkwelle angetrieben.

Der Radlader kann je nach Einsatzbedingungen mit unterschiedlichen Bereifungen ausge-
ristet werden, vergleiche Abschnitt 3 - Technische Daten.

5.3 Verbrennungsmotor

Als Verbrennungsmotor kommt ein él-luftgeklhlter 4-Zylinder Viertakt-Dieselmotor mit
Direkteinspritzung der Fa. DEUTZ zum Einsatz. Er ist mit den angeflanschten Hydraulik-
~pumpen im-Heck quer eingebaut und elastisch auf-dem Gegengewicht-gelagert.

Die Abgasanlage ist im Motorraum; der Trockenluftfilter im Ansaugraum angeordnet.

Die Einspritzverstellung wird tGber Ful3pedal und Seilzug betétigt. Als Option kann der
+Radlader zusétzlich mit:einem Handgashebel, der unter-dem Bedienstand angeordnet ist,
ausgerilstet werden.

5.4 Hydrostatischer Fahrantrieb

< Der "hydrostatische : Fahrantrieb besteht- aus Verstellpumpe und Verstellmotor,. die im
geschlossenen Kreislauf arbeiten. Eine Bef(ilipumpe, die Frischél direkt aus dem Gehause
“des Ruicklauffilters® ansaugt, sorgt fir einen Austausch des Ols im geschlossenen Kreis
“und zur Wérmeabfuhr. Die wichtigsten Merkmale des Fahrantriebes sind:

¢ Die Fordermenge der Pumpe ist bei der Leerlaufdrehzahl des Dieselmotors Null, der
Radlader steht still. Mit steigender Drehzahl des Dieselmotors erhéht sich die Pum-
penférdermenge und damit die Fahrgeschwindigkeit.




e Mit steigendem Fahrwiderstand verringert die Pumpe automatisch die Férdermenge,
d. h., der Radlader fahrt mit zunehmender Steigung langsamer und der Dieselmotor
kann nicht Gberlastet werden.

¢ Durch Umschaltung des Hydraulikmotors kénnen 2 Fahrbereiche eingeschaltet wer-
den

Fahrbereich 1 0... 6 km/h
Fahrbereich 2 0 ... 20 km/h

Der Radlader erreicht in beiden Fahrbereichen die maximale Zugkraft. Deshalb kénnen
auch extreme Steigungen im Bereich 2 befahren werden. Der Fahrbereich 1 wird nur
fir das Befahren grofRer Gefélle bendtigt.

».--Durch Betétigen des Inch-Pedals kann die Fahrgeschwindigkeit trotz hoher Dieseimo-
torendrehzahl bis zum Stilistand- verringert:-werden:.:Diese:zSchaltung. wird . bendtigt,
~~wenn-die Schaufel bei Stillstand ‘oder Langsamfahrt:schnell gehoben:werden soll.

5.5 Bremsanlage

Betriebsbremse

- ‘Dig“Betriebsbremse ist mit ‘der Inchung ‘des Fahrantriebes-gekoppelt. Bei Betatigung. des
‘Bremspedals wird zunéchst der Fahrantrieb zurGckgeregelt, bevor die Trommelbremse
an der Vorderachse hydrauiisch betétigt wird.

Hilfs- und Feststellbremse
Sie wirkt ebenfalls auf die Trommelbremse an der Vorderachse und wird mechanisch
mittels Handbremshebel und Seilzug betétigt.

Zusatzbremse

~-Der-hydrostatische Fahrantrieb erzeugt -durch Zuriicknahme- des Fahrpedals .eine. solche

Bremswirkung, dal® im normalen Ladebetrieb in der Regel auf die Betdtigung der Be-
“triebsbremse verzichtet werden kann. Er wirkt deshalb als verschlei3freie Zusatzbremse.

5.6 Arbeits- und Lenkhydraulik

‘Alle Arbeitszylinder an der Arbeitsausristung:sowie. der:Lenkzylinder..werden von einer
‘Zahnradpumpe “versorgt,- die andie ‘Hauptpumpe far das Fahren  angeflanscht: ist. Das -
+ hydraulische-Lenkaggregat zur Betéatigung des Lenkzylinders wird (iber ein Prioritatsven-
til immer vorrangig versorgt. Das 01, welches von-der Lenkung nicht bendtigt ‘wird, steht
-den Arbeitszylindern an der Arbeitsausr(istung zur Verfligung.

-~ Der Steuerblock ist unter dem Bedienstand angeordnet und. wird mechanisch betatigt. Er

versorgt folgende Verbraucher:

¢ Hubzylinder (mit Schwimmstellungsschaltung)
s Schaufelkippzylinder
» Verriegelungszylinder fir Schnellwechsler




Der Anschlu} fir den Verriegelungszylinder ist mit hydraulischen Schnellkupplungen
ausgerlstet. Er kann auch zum Antrieb anderer Verbraucher genutzt werden (z. B.
Klappschaufel}.

Als Option kann an der Spitze des Hubarmes eine handbetétigte hydraulische Weiche
mit 2 zusétzlichen hydraulischen Schnellkupplungen angeordnet werden. An diese kon-
nen weitere hydraulische Verbraucher angeschlossen werden, ohne das der hydraulische
Anschlul} des Verriegelungszylinders geldst werden mul3. Durch Umschalten der hydrau-
.- lischen Weiche kann wahlweise der Verriegelungszylinder oder der zusatzliche hydrauli-
.. -.sche Verbraucher betétigt werden. Die Motordrehzahl kann-durch den Handgashebel
‘unter dem Bedienstand entsprechend stufenlos verstellt werden. Befindet sich der
Handgashebel nicht in Nullstellung, ist aus Sicherheitsgriinden der Fahrantrieb automa-
tisch geschaltet.

1 - Verriegelungszylinder fir
Schnellwechsler

2 - Zusatzverbraucher

-Fig. 5-1 Hydraulische Weiche

- Das zuriicklaufende Ol wird in einem kombinierten Saug-Riicklauffilter feingefiltert.

5.7 Elektrische Anlage

Die Elektroanlage wird von einer Drehstromlichtmaschine-und:der-Batterie-versorgt. Die
Batterie ist im Ansaugraum angeordnet.

Elektrische Verbraucher:

» Fahrzeugbeleuchtung, bestehend aus:
2 Arbeitsscheinwerfer vorn
2 kombinierte Brems-, Blink-, Schiu3leuchten hinten
o | (ifter
s Hupe
s Scheibenwischer
¢ Scheibenwaschanlage
* Kabinenbeleuchtung
¢ Instrumententafel




* Rundumleuchte {Option)
Zum Anbau einer Rundumleuchte muf3 durch den Betreiber eine EBE - Einzelbe-
triebserlaubnis - eingsholt werden.

s Arbeitsscheinwerfer {Option)

¢ Radio (Option)

5.8 Bedienstand - Fahrerkabine

Kabine ‘und-Bedienstand sind auf-dem.Maschinenrahmen elastisch.gelagert. Die Fahrer- ... . .
- kabine bietet durch ihre  Stahlkonstruktion Schutz gegen Umkippen und .gegen herabfal-, . ..

lende Gegensténde. Sie ist ROPS- und FOPS-getestet. Durch eine grof3flachige Rundum-
verglasung und ein Dachfenster bieten sich .optimale Sichtverhdlinisse. Alle Scheiben
- bestehen aus Sicherheitsglas. Die Instrumententafel ist Gbersichtlich im Blickfeld ange-
ordnet.

Der Innenraum der Fahrerkabine ist mit Larmdammstoffen-und--hochwertiger Ausklei-
dung versehen.

Die Fahrerkabine ist links mit einer Fahrertlr und rechts mit einem Tirfenster, welches
- als Notausstieg genutzt werden kann, ausger(stet. Die Fahrertiir 153t sich im. gedffneten
Zustand sicher arretieren. Das rechte TUrfenster 1aRt sich zur LiGftung in einer Mittel-

~..stellung mit dem Verriegelungsgriff arretieren. Zum.Zweck des Notausstieges kann das .

Tirfenster, wie die Fahrertlr, vollstandig geéffnet und arretiert werden.

Der Fahrersitz ist schwingungsgedampft, auf das Fahrergewicht: einstellbar und in wei-
ten Grenzen individuell einstellbar. Ein Beckengurt gehdrt zur serienmaflligen Ausstat-
tung.

Die Kabine 18Rt sich mit einer Motor-Olheizung wirkungsvoll beheizen.

" Bei-Fahrt auf 6ffentlichen StraRen - mufd die Fahrertiir stets geschlossen sein. Zum Auf-
stieg sind die Griffe am Fahrerhaus und die Tritte zu benutzen.

5.9 Hubarm

Der Hubarm: wird mit 2 parallel geschalteten Arbeitszylindern:betatigt. Zur Aufnahme
-der Arbeitswerkzeuge ist der Radiader mit:einer hydraulisch:betatigten-Schnellwechsel-
-einrichtung versehen. Die Arbeitswerkzeuge werden mittels Z-Kinematik und Schaufel-
kippzylinder bewegt, welche (iber eine sehr exakte Parallelf(thrung verfligt. Bei Absen-
kung des Hubarmes kehrt die Schaufel aus der Entleerstellung automatisch in die Bef(ll-
stellung zurick.
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5.10 Arbeitswerkzeuge

Benennung Inhalt |Breite |Eigenmasse |zul. Schiitt-
[m?] {mm] [kgl dichte
[t/m3]
Ladeschaufel 0,8 0,8] 1950 260 2,2
Ladeschaufel 0,9 0,9 2050 290 1,9
Ladeschaufel 1,05 1,06 2050 330 1,7
Ladeschaufel 1,2 1,2 2050 320 1,4
l.adeschaufel 1,5 1,56 2050 435 1,1
Klappschaufel 0,7 0,7 2050 530 2.3
1,9
2,3
2,2

Kiappschaufel 0,85 0,85| 2050 580
Seitenkippschaufel 0,7 _ 0,7| 2050 520
Hochkippschaufel 0,7 0,71 1950 560
-.-| Siebschaufel 0,85 0,85 1950 365 1,9
{Mulchgreiferschaufel _ 1,1] 1950| 645 | 0,9
Dunggreiferschaufel 1,15| 1950 480 | 0,9
Palettengabel 1000 . -] 12650{ 245 | -
Palettengabel 1200 -{ 1250 255 -
Kehrgerit -1 2100 480 -
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6 BEDIEN- UND ANZEIGEELEMENTE

6.1 Bedien- und Anzeigeelemente im Bedienpult

Das Bedienpuit ist eine mikrorechnergesteuerte und mit modernen Schalt- und Anzeige-
elementen ausgerlstete Einheit, die eine einfache Bedienung des Radladers ermdéglichti,
wichtige Betriebsparameter (berwacht und Fehlfunktionen dem Fahrer signalisiert.

Kontrolleuchten und
Bargraphen

Schalter und Tasten

@ @) 3
=0 @@ E o

80 O O 80
70O + - O 50
50 0 O 80
400 O 20
O mo @ @ o 1¢
weitronic®
5 VP 1 [P c__YP___1 @ )
i) @) ol le) (@
O/ (s (s (+] (*] (]
200157 |15 |17 &2 | ==
0: (+] (¢] (¢]
0] R[] |97) [ [
(] o) [0 (o] C _ -0
B[] [0 @
A Betriebhszeit @
[ 0000100 Stunden J

Fig. 6-1 Bedien- und Anzeigeelemente im Bedienpult
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. Analoganzeige Hydraulikbitemperatur

1. 2
(=]

2. Analoganzeige Tankinhalt 8:?08'6 8*@38%
O 80 O §0
Q70 Q 50
O 80 Q 40
O 80 O 3
O 4 O 20
O 30 O 10
3. Kontrolleuchte frei 3 4 5
4. Kontrolleuchte frei
5. Kontrolleuchte frei ‘(®)J ‘ ’ l
6. Kontrolleuchte fiir Feststellbremse (rot) 6 7 8
7. Kontrolleuchte fiir Luftfilterverschmutzung (gelb)
8. Kontrolleuchte fiir Hydraulikélfilterverschmutzung (gelb) [()} ‘@] Eﬂ]
9. Kontrolleuchte fiir Batterieladung (rot) 9 10 11
10. Kontrolleuchte flr Motordldruck (rot) * ) (ool [
11. Kontrolleuchte fiir Motorditemperatur (rot) C]J MMJ (Qtiﬂ
12 13
12. Kontrolleuchten fur Blinker (griin)
13. Kontrolleuchte flir Warnblinkanlage (rot) ‘ < ] [ ':>J ‘A
[e] Q
14. Schalter fir Standlicht 14 | -0Y- Q 17
15. Schalter flir Abblendlicht nh
16. Kontrolleuchte fir Fernlicht 5 G
17. Schalter fiir Rundumleuchte 15 ED ////Qf 18
18. Schalter fur Arbeitsscheinwerfer vorn PR S NS
19. Schalter fir Arbeitsscheinwerfer hinten B~ ) [ )
16 |=0) Q\\ 19
\
20. Schalter fir Spiegelheizung ©
21. Schalter fOr Lifter Stufe | 20 @
- 22. Schalter fUr Lifter Stufe 1l —
6“—\
21 |1
Q
22 =
o o
23. Schalter flir Scheibenwischer vorn, Intervall 23 @ @ 26
24. Schalter fir Scheibenwischer vorn 8" ) Ts )
25. Taster fur Scheibenwaschanlage vorn 5N B
28. Schalter fir Scheibenwischer hinten, Intervall 24 @ [A;] 27
27. Schalter fiir Scheibenwischer hinten S G
28. Taster fur Scheibenwaschanlage hinten Ty
= [Pl =




29. Schalter frei 29 8F1
30. Schalter flr Rickfahrwarneinrichtung (Option)
31. Schaiter frei @
30 SF2
(o)
31 SF3
32
32. Schalter fur Warnblinkanlage
33 34
33. Schalter frei 0 O
34. Schalter frei H
e ‘
35
35. Schalter fur automatischen Schwingungstilger G
Schwingungstilger eingeschaltet: Kontrolieuchte ein
Schwingungstilger ausgeschaltet: Kontrolleuchte aus AST
N~
36
36. Schalter fir Kriechgang G
Fahrbereich 1: Kontrolleuchte ein S
Fahrbereich 2: Kontrolleuchte aus 2SN
N
37. Schalter frei 37
o _ O
I ™~ - ~
9 1 21
N_ N_/
38
38. Schalter zur Bedienung des Displays
39

39.

Schalter zur Bedienung des Displays




6.1.1

10

11

36

38

39

Erkldarung der Bedien- und Anzeigeelemente im Bedienpult

Analoganzeige Hydraulikéltemperatur

Die fiir die Betriebsbereitschaft des Radladers erforderliche Hydraulikbltemperatur wird
durch grine Kontrolleuchten angezeigt. Das Symbol blinkt, wenn eine Temperatur von
etwa 80 °C Uberschritten wird, dann Radlader mit verminderter Leistung betreiben.

v

Analoganzeige Tankinhalt
Der Tankinhalt wird in % angezeigt. Das Symbol blinkt, wenn ein Tankinhalf von ca. 20

% unterschritten wird (Reserve).

Kontrolleuchte Feststellbremse
Die Kontrolleuchte zeigt an, da die Feststellboremse angezogen ist.

Kontrolleuchte Luftfilterverschmutzung
Die Kontrolleuchte zeigt an, dalk der Luftfiltereinsatz zu wechseln bzw. zu reinigen ist.

Kontrolleuchte Hydraulikélfilterverschmutzung

Die Kontrolleuchte zeigt einen zu grof3en Durchf[qunderstand des Hydraulikolfilters
an. Leuchtet die Kontrolleuchte bei warmem Ol auf, so ist umgehend der Filtereinsatz
Zzu wechseln.

Kontrolleuchte Batterieladung
Die Kontrolleuchte zeigt an, dal bei eingeschalteter Elektroanlage keine Ladung der

Batterie erfolgt.

Kontrdﬂeuchte Motordldruck

Die Kontrolleuchte zeigt das Unterschreiten des erforderlichen Motordldruckes an.
Beim Aufleuchten sind der Hubarm abzusetzen und der Motor sofort abzuschalten.

Kontrolleuchte Motorditemperatur

Die Kontrolleuchte zeigt das Uberschreiten der zuldssigen Motoréltemperatur-an. Beim

Aufleuchten wéhrend des Motorlaufes sind der Hubamm abzusetzen und der Motor
sofort abzuschalten.

Schalter fiir Kriechgang
Durch Einschalten des Schalters 36 kann eine weitgehende lastunabhangige, redu-
zierte Fahrgeschwindigkeit erzielt werden. (Kriechgang)

Schalter zur Bedienung des Displays
siehe Punkt 6.1.2

Schalter zur Bedienung des Displays
siche Punkt 6.1.2




6.1.2 Erkldarung der Funktionen des Displays

Beim Einschalten der Zindung erscheint im Display als Standardmeidung:

01.01.1897 10.45
00001.00 h

In der oberen Zeile erscheinen das aktuefle Datum und die Uhrzeit, in der unteren Zeile der

Betriebsstundenzahler der Maschine.
Wenn laut dem Kontroll- und Wartungsplan der Maschine Arbeiten an der Maschine durch-
gefihrt werden missen, wird die obere Zeile durch einen entsprechenden Hinweis ersetzt.

Im Dispiay erscheint z. B. folgende Meldung.

50h Service
00051.00 h

Dann sind die entsprechenden Arbeiten laut Betriebsanweisung durchzufiihren.

- Die 'OK'-Taste aktiviert das Hauptmenii. Mit der '+ '-Taste kann zwischen den folgenden
Punkten gewdhlt werden.

= Service quittieren
= Uhr stellen

= Servicemenii

= Maschinendaten

Erscheint der gewlnschte Punkt in der unteren Zeile, kann mit der 'OK'-Taste verzweigt
werden.

Service quittieren

Wenn dieser Punkt gewdhit ist, erscheint die Méglichkeit, mit der 'OK'-Taste die Durchfiih-
rung der vorgesehenen Wartung der Maschine zu bestétigen und die Servicemeldung im
Display zu idschen. Wenn die Wartung noch nicht vorgenommen werden soll, kann mit der

'+ -Taste zur Standardmeldung zuriickgekehrt werden.

Uhr stellen

Wenn dieser Punkt gewahlt ist, erscheint die Moglichkeit, die Uhr einzustellen. Zuerst muf
die '+ -Taste gedriickt werden, dann blinkt der einzustellende Wert. Mit der '1. Gang'-Taste
Kann der Wert erhoht, mit der '2. Gang'-Taste verringert werden. Ist der gewiinschte Wert
erreicht, kann er mit der '+ '-Taste bestétigt werden. Der Wert wird erst aktuell, wenn er
nicht mehr blinkt. Ist die Uhrzeit korrekt eingestellt, kann mit der 'OK'-Taste zur Standard-
- meldung zuriickgekehrt werden.

Servicemenii

y A

Wenn dieser Punkt gewanhlt ist, erscheinen in der unteren Zeile durch Driicken der '+ -
Taste eine Anzahl Menlpunkte, in denen wichtige Servicedaten aufbewahrt werden. Durch
Driicken der 'OK'-Taste kann der gewlinschte Meniipunkt angewahlt werden.




Maschinendaten

Wenn dieser Punkt gewdhlt ist, erscheinen in der unteren Zeile durch Driicken der
Taste eine Anzahl Menipunkte, die Auskunft geben (ber wichtige Maschinendaten, wie
Maschinenhistorie, Maschinennummer, eingesteflfem Ausr{istungszustand und Motordreh-
zahl. Durch Driicken der 'OK'-Taste kann der gew(inschte Meniipunkt angewd&hit werden.

1A
v

Alarmsystem

Das Display dient auch zum Anzeigen von Alarmmeldungen. Bei laufendem Motor und
aufleuchtenden Kontrolleuchten fiir wichtige Maschinenfunktionen wechselt das Display von
der Standardmeldung zu einer blinkenden Meldung, die anzeigt, wo ein Fehler aufgetreten
ist. Im Display erscheint z. B. folgende Meldung:

Hydrauliktemp.
zu hoch 1

Die Ziffer in der rechten unteren Ecke zeigt an, wie viele Fehler gleichzeitig auftreten. Mit
der '¥'-Taste kann bei mehreren Fehlern zwischen den einzelnen Fehlern umgeschaltet
werden. Die Alarmmeldung wird erst geléscht, wenn alle Fehler beseitigt sind. Das Alarm-
system ist nur aktiv, wenn die Standardmeldung angezeigt wird.

Hilfesystem

Das Display dient auch zum Anzeigen von Hilfetexten flr den Bediener. Wenn das Driicken
einer Taste nicht zu der gewlinschien Aktion flhren kann, wird im Display far 2 Sekunden
ein Hilfetext angezeigt, der dem Bediener den Grund dafiir mitteilt bzw. ihm eine Arbeits-
anleitung gibt, wie die gewlinschte Aktion erreicht werden kann. Das Hilfesystem ist nur
aktiv, wenn die Standardmeldung angezeigt wird.
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6.2 Bedienelemente in der Kabine

1

10

9

§
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13
1
14
5
16
5 17
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Fig. 6-2 Bedienelemente in der Kabine

1 Platz fir Feuerléscher 12
2  Sicherungskasten 13
3  BremsflUssigkeitsbehaiter 14
4  Heizungshahn 15
5  Frischiuft-Umschaltung 16
6 Handbremshebel 17
7 Lenkrad 18
8 Lenksaulenschalter 19
9 Brems-Inch-Pedal 20
10 LufidUsen unten 21
11 Luftdisen oben 22

Fahrpedal

Instrumententafel
Aschenbecher
Kreuzschalthebel mit Fahrtrichtungsschalter
Schalthebel fiir Schnellwechsler
StartschlUsselschalter

ASS - Ausfallschutzschalter
Radio (Option)

Ablagefach

Steckdose, Zigarettenanziinder
Flaschenaufnahme




6.2.1 Erklarung der Bedienelemente in der Kabine

8 Lenkséulenschalter fiir Fahrtrichtungsanzeiger, Hupe und Licht
Er dient zur Betétigung der Fahrtrichtungsanzeiger.

D Hebel:
A A - nach vorn - Fahrtrichtungsanzeige rechts
Y f B - nach hinten - Fahrtrichtungsanzeige links
A C - axial zur Lenksaule - Hupe
P4 /: b N D - nach oben - Abblendlicht
e\ E - nach unten - Fernlicht

E
Fig. 6-3 Lenksdulenschalter
15  Kreuzschalthebel mit Fahrtrichtungsschalter

Er dient zur Betatigung des Hubarmes und der Schaufel bzw. Gabel. Im Griff ist der
Fahrtrichtungsschailter angeordnet.

1 - Hubarm heben

2 - Hubarm senken

3 - Schaufel auskippen
4 - Schaufel ankippen
5 - Schwimmstellung

Beim Schalten von 2 auf 5 mu®
ein splrbarer Widerstand Uber-
@ wunden werden.

Fig. 6-4 Kreuzschalthebel

Fig. 6-5 Fahrtrichtungsschalter

Schalter nach links: Schalter Mittelstellung: Schalter nach rechts:
Vorwarisfahrt Stillstand Rickwartsfahrt




16

17

78

Schalthebel fiir Schnellwechsler
Hebel nach vorn:  Schnellwechsler verriegeln
Hebel nach hinten: Schnellwechsler entriegeln

Startschliisselschalter
0 -Aus
| - Betrieb

Il - Vorgliihen
lIf - Glihen und Starten

Fig. 6-6 Startschliisselschalter

ASS - Ausfallschutzschalter
Links neben dem Fahrersitz auf dem Bedienstandsboden ist ein 2-Stufenschalter fir
die Ausfallschutzschaltung ASS installiert.

- Schalterstellung ,N“ (normal)
Maschine 18Rt sich uneingeschrankt bedienen.

- Schalterstellung 81"
Im Faile einer Stérung des elekironischen Bedienpultes kann der Radlader bei ein-
geschalteter Zindung mit eingeschrankten Funktionen betrieben werden. Die Fahr-
zeugbeleuchtung und die Arbeitshydraulik sind eingeschaltet. Die Fahrhydraulik ist
funktionsfahig im Fahrbereich 2 eingestelit. Der Schnellfahrer schaltet automatisch
in den Geldndegang Fahrbereich 2.




6.3 Heizung und Liiftung

Der Radlader ist mit einer leistungsfahigen Heizung ausgeriistet, die an den Olkreislauf
des Dieselmotors angeschlossen ist. Sie ialt sich mit dem Heizungshahn 4 ein- und aus-
schalten. Die Luft wird durch ein Gebldse mit 2 Leistungsstufen je nach Stellung des
Hebels 5 von aulden Uber ein Filterelement an der Stirnseite der Kabine (Frischluftschal-
tung - Hebel oben) oder aus der Kabine (Umluftschaltung - Hebel unten) angesaugt und
Uber die Luftdisen 10 und 11 in die Kabine geférdert. Durch Verstellen der Luftdiisen
kann der Luftstrom reguliert werden.

Die oberen Luftdiisen 11 dienen zum Entfrosten der Frontscheibe, die unteren Luftdiisen
10 zur Beheizung des FuRBraumes. Durch SchlieBung der unteren Luftdiisen wird eine
schnelle Entfrostung der Frontscheibe erreicht. In der warmen Jahreszeit dient das Ge-
bldse zur Beliftung der Fahrerkabine.

= Warmluft
Erischluft
Olkreislauf

-

Fig. 6-7 Heizung und Liiftung




6.4 Fahrersitz

Der Fahrersitz ist in der Héhe, Neigung und Léngsrichtung sowie auf das Gewicht des
Fahrers einstellbar. Der Hebel B dient der Einstellung der Rickenlehnenneigung und der
Hebel C der Gewichtseinstellung des Fahrers. Die Langsverstellung wird durch den He-
bel A bewirkt. Die Héhenversteliung erfoigt durch Hochziehen des Sitzes. Das Absenken
erfolgt automatisch, wenn der Sitz bis zum Anschlag nach oben angehoben wurde.

Fig. 6-8 Fahrersitz




6.5 Batteriehauptschalter

Der Batteriehauptschalter befindet sich im Motorraum an der lnnenseite des rechten
Kotfligels. Bei ldngerem Abstellen der Maschine bzw. bei Schweilarbeiten (Vermeidung
von Schéden an der Lichtmaschine) ist der Batteriehauptschalter auszuschalten.

A - Aus
B - Ein

Fig. 6-9 Batteriehauptschalter




7 INBETRIEBNAHME

Vor jedem Einsatz ist der Radlader auf verkehrs- und betriebssicheren Zustand zu (iber-
prifen. Der Radlader darf nur in Betrieb genommen werden, wenn keine Mangel festge-
stellt werden. Erkennbare Sché&den, Mangel oder Verdnderungen sind der zustadndigen
Stelle unverziiglich zu melden.

Vor Arbeitsbeginn hat sich die Bedienperson am Einsatzort mit der Arbeitsumgebung
vertraut zu machen.-Die am Einsatzort geltenden Bestimmungen und Vorschriften sind
:zu beachten. Betreiber, -Aufsichtsperson und- Bedienperson: sind - gleichermaRen_fir die.
Einhaltung der.Vorschriften verantwortlich. Kénnen spezielle Gefahrdungen auftreten, so
“sind die entsprechenden MaRBnahmen einzuleiten, um die Gefahren zu vermeiden.

7.1 Kontrollen vor Arbeitsbeginn

Olstand im Motor
~Bei-waagerecht stehendem Radlader mul der Olstand zwischen den.2 Markierungen am
OlmeRstab stehen.

Kraftstoffvorrat

Der Kraftstoffvorrat ist an der Analoganzeige abzulesen. Auf ausreichenden Kraftstoff-
~vorrat und &dufBerste Sauberkeit des Kraftstoffes ist zu achten. Beim Nachtanken Ar- .
- beitswerkzeug auf dem Boden absetzen und Motor abstellen.

Ofstand im Hydraulikéltank
- ‘Die Hydraulikflissigkeit mu3-zwischen den 2 Markierungen am Schauglas des Olbehil-
ters stehen. '

Reifendruck
.Kontrolle entsprechend vorgeschriebenem Druck

;_Lflektrische Anlage
- Uberpriifung aller Schaltfunktionen

Scheibenwaschanlage
Kontrolle des Wasserstandes in beiden Vorratsbehaltern




Bremsfiiissigkeit
Kontrolle des Flussigkeitsstandes im Bremsfllssigkeitsbehélter

Bei Bedarf sind die entsprechenden Betriebsstoffe gemal Punkt 10 ,Wartung und
spektion” aufzuflllen.

-7.2  Starten des Notors

Vor dem ‘Starten des:Motors missen’ alle:Bedienhebel .in:Nullstellung stehen, mul die
‘Handbremse “angezogen sein und der Fahrtrichtungsschalter..am: Kreuzschalthebel in.
~Nullstellung stehen. Der Motor startet nur,-wenn.die-Feststellbremse..angezogen ist und
der:Fahrtrichtungsschalter in:Nullstellung steht.

“=> --AFahrpe_d_aI_ﬂiqf}/ollgagﬁtellung bringen (Viertelgasstellung. bei warmem Motor)

=5 --:Startschlussel |n Schaltstellung «1" drehen. Damit wird die gesamte Elektrikanlage
-e:ngeschaltet “Bei stlllstehendem Motor zeigen die Kontrolleuchten 6 und 7 flr
Batterieladung und Motoréldruck ihre Funktionsbereitschaft an.

=  ‘Startschliissel in"Schaltstellung ;;Il“:drehen:und ca.-15:s:vorgliihen. Startschliissel
-+ in=Schaltstellung: 111 “drehen, -umtden::Anlasser: zu:betétigen: :Wenn: der Motor.
~nach 15 s nicht anspringt, den StartschiisselinStellung:ll:drehen;:10 s verharren
und Startversuch wiederholen.
= “Sobald’ der Motor Iauft Startschlissel loslassen, wobei “dieser: selbsttatig in
- Schaltstellung .,i” zur(ickspringt.

= Nach dem:Anspringen des' Dieselmotors. erldschen-die .Kontrolleuchten 6. und 7.
Erfischt eine Kontrolleuchte nicht, ist der Motor auszuschalten und die Stérung zu
beheben.




7.3 Warmfahren der Hydraulikanlage

Bei Umgebungstemperaturen unter 0 °C Radlader einige Minuten durch Betétigen des
Schaufelkippzylinders gegen Anschiag warmfahren.

7.4 Funktionspriifungen vor der Arbeitsaufnahme

Vor der Arbeitsaufnahme ist im Rahmen einer Funktionsprifung die Funktionssicherheit
-~ des-Radladers zu priifen. Dazu sind alle Bewegungen mindestens einmal mit der gebote-
‘nen Vorsicht auszuflihren. Werden dabei Funktionsstérungen festgestellt, sind diese vor
der Arbeitsaufnahme zu beheben.

7.5 Abstellen (jes Radladers

=

C =

Y

LYol

L

‘Radlader auf festem Untergrund abstellen

-Arbeitswerkzeug auf den Boden auflegen

Dieseimotor abstelien, dazu Startschliisselschalter in Schaltstellung ,0” schalten
und Schliissel abziehen. Nach starker Belastung des Motors ist vor dem Abstellen
ein kurzer Leerlaufbetrieb des Motors von ca. 1 bis 2 Minuten durchzufihren.

Feststellbremse anziehen

‘Beim Abstellen des Radladers auf geneigten Flachen Vorlegekeil vor ein Rad legen

Hauptschalter ausschalten

Kabine und Motorhaube verschlieRen-

“Mul3 der Radlader Uber |&ngere Zeit-stillgelegt-werden;:ist wie:folgt:vorzugehen: ..

Radlader feinigen

Alle Schmierstellen sdubern

- Kolbenstangen der Arbeitszylinder einfahren oder freie Kolbenstangen einfetten

Knickgelenk blockieren (siehe Fig. 9-6)
Gerat aufbocken
Luftdruck in den Reifen absenken

Motor entsprechend den Angaben des Herstellers Fa. Deutz konservieren

Batterie ausbauen und pflegen




8 ARBEITSEINSATZ

Flr den Radlader steht ein groRes Sortiment an Arbeitswerkzeugen zur Verfligung, welches
fur den Einsatz am Radlader zugelassen- ist. Der Einsatz von Arbeitswerkzeugen, welche
von der Weimar-Werk Baumaschinen GmbH nicht ausdriicklich zugelassen sind, ist aus
Sicherheitsgriinden nicht statthaft.

Beim Arbeitseinsatz sind folgende allgemeine Sicherheitshinweise besonders zu beachien:

= Die Standflache bzw. Fahrbahn muf so beschaffen sein, dak die maximale Radlast
sicher aufgenommen werden kann. Von Baugrubenrandern und Béschungen ist ein
ausreichender Abstand einzuhalten. :

= Die Arbeitsweise ist so einzurichten, dal? die Standsicherheit des Radladers nichi
beeintrachtigt wird. Das betrifft die Beachtung von Fahrbahnneigungen und Uneben-
heiten, die richtige Auswahl der Schaufeln, die Einhaltung der Traglasten mit der
Palettengabel sowie die geflihlvolle Betatigung des Radladers. . - -

= Der Einsatz in geschlossenen Réumen ist nur statthaft, wenn fir -auéreich"ende Be-
liftung gesorgt und die maximal zuldssige Arbeitsplatzkonzentration (MAK) nicht
Uiberschritten wird,

=  Beim Arbeiten in der Nahe von elektrischen Freileitungen sind die vorgeschriebenen
Sicherheitsabstande einzuhalten.

=  Beim Einsatz in der N&he brennbarer oder explosiver Stoffe sind die entsprechenden
Vorschriften einzuhalten.

= Es ist darauf zu achten, daf sich in der Nahe der Abgasaniage des Dieselmotors
keine brennbaren Glter ablagern.

=  Treten wéhrend der Arbeit Stérungen-oder Anderungen des Betriebsverhaltens des
Radladers auf, so ist dieser stillzusetzen und die zustandige Stelle unverzlglich zu
informieren.

8.1 Fahren

Nach dem Starten des Dieselmotors ist -der Hubarm in Transportste‘liuhg zu bringen. Die
Schaufel ist dazu ca. 300 mm vom Boden anzuhehen und vollstdndig nach hinten zu kip-
-pen {vergl. Fig. 9-1 und 9-2). Danach:

=  Wahl des Fahrbereiches mit Schalter 36 im Bedienpult

= - Wahl von Vorwérts- oder Ruckwdrtsfahrt. mit dem Fahrtrichtungsumschalter am
Kreuzschalthebel '

= Handgashebel auf ,Null* (Option)

= Losen der Feststelloremse

= Betatigen des Fahrpedals - Der Radlader setzt sich in Bewegung.




Der Fahrbereich 1 (0 ... 6 km/h) - Kontrolieuchte in dem Schaiter 36 leuchtet - ist bei Steil-
abfahrten im Gelédnde einzuschalten.

Der Fahrbereich 2 (0 .. 20 km/h) - Kontrolleuchte in dem Schalter 36 leuchtet nicht - wird bei
allen Ladearbeiten und bei Fahrt verwendet.

Ist der Fahrbereich 2 gewahlt, schaltet der Fahrantrieb bei Langsamfahrt (niedrige Motor-
drehzahl) automatisch in den Fahrbereich 1 und entwickelt dadurch seine volle Schubkraft.
Er schaltet automatisch bei steigender Fahrgeschwindigkeit wieder in den gewdhlten Fahr-
bereich 2 zurlick. Durch diese automatische Umschaltung kann auf das manuelle Um-
schalten zwischen den Fahrbereichen 1 und 2 verzichtet werden.

Das Andern der Fahrtrichtung durch die Betatigung des Fahrtrichtungsschaiters im Kreuz-
schalthebel sollte nur bei geringer Geschwindigkeit bzw. im Stillstand vorgenommen wer-
den, um ruckartige Bewegungen des Radladers zu vermeiden.

Mit dem Brems-inch-Pedal wird im ersten Teil des Pedalweges die Férdermenge der Fahr-
pumpe und damit die Fahrgeschwindigkeit bis zum Stillstand verringert (Inchen). Im zweiten
Teil des Pedalweges wird die Betriebsbremse betétigt. Damit besteht die Méglichkeit, bei
voller Motordrehzahl, die z. B. zum Heben des Hubarmes benétigt wird, durch. teilweises
Treten des Brems-Inch-Pedals feinflihlig und langsam zu verfahren.

Zum Anhalten aus der Fahrbewegung gentigt es in der Regel, das Fahrpedal loszulassen.

Dadurch setzt die Bremswirkung des hydrostatischen Fahrantriebes ein. Eine héhere

Bremswirkung wird durch Beté&tigung des Brems-Inch-Pedals erreicht.

Zum Feststellen des Radladers ist die Feststellboremse anzuziehen.

Beim Fahren auf der Baustelle sind folgende Sicherheitshinweise besonders zu beachten:

= Beim Fahren mit Last ist das Arbeitswerkzeug in Bodennéhe zu fihren und die Fahr-
geschwindigkeit dem Gelénde anzupassen. Hange dirfen nicht in Querrichtung be-

fahren werden.

= Vor dem Anfahren, insbesondere riickwarts, hat sich der Fahrer davon zu Gberzeu-
gen, dal niemand gefdhrdet wird.

= Die Mitnahme von Personen ist nicht erlaubt.

=  Mit angehobenem Arbeitswerkzeug darf nicht Uber Personen oder das ungeschiitzte
Fahrerhaus eines LKW geschwenkt werden.

= Das Verschieben von Fahrzeugen aller Art ist nicht erlaubt.




8.2 Wechsel der Arbeitswerkzeuge

Zum schnellen Wechsel der Arbeitswerkzeuge ist der Radlader mit einem hydraulischen
Schnellwechsler ausgeriistet. Das Ankoppeln eines auf dem Boden stehenden Arbeits-
werkzeuges erfolgt in folgenden Schritten:

=

Schnellwechsler entriegeln

Dazu Schalthebel 16 nach hinten ziehen. Die Arretierungsbolzen fahren ein und
sind nicht sichtbar. Die Markierungshebel am Schnellwechsler befinden sich in der
Stellung il, (siehe Fig. 8 - 1)

Fig. 8-1 Markierungshebel am Schnellwechsler

—

=

Schnellwechsler ca. 45° nach vorn neigen.

Mit dem Radlader vorsichtig an das Arbeitswerkzeug heranfahren, so daR die obe-
ren Gabeln des Schneilwechslers die Aufnahmebolzen am Arbeitswerkzeug um-
schlieRen.

Schnellwechsler nach hinten volilstandig ankippen und Hubarm leicht anheben.

- Schnellwechsler verriegeln, dazu Schalthebel 16 nach vorne driicken. Die Markie-
rungshebel am Schnellwechsler miissen sich in der Stellung [, auRen, befinden,

ansonsten Anbauvorgang wiederholen.

Der Schalthebel 1.6 ist anschlief&enﬂ gegen unbeabsichtigte Betdtigung zu sichern,
indem der Arretierungsring am Schalthebel nach oben gezogen und nach links
gedreht wird.

Das Abkoppeln eines Arbeitswerkzeuges erfolgt sinngeméR in umgekehrter Reihenfolge.




8.3 Arbeit mit Ladeschaufel

Bei der Auswahl der Ladeschaufel ist die Schittdichte des Umschlaggutes zu beachten.
In der Tabelle in Abschnitt 5.10 ist fir jede Schaufel die maximal zuldssige Schittdichte
angegeben. In der nachfolgenden Tabelle sind die Schiittdichten der wichtigsten Um-

schlaggUter zusammengestellt.

Dichte [kg/l]

“Mit dem Kreuzschalthebel (Fig. 6-4) kénnen die 2 Funktionen

¢ Hubarm heben, senken

-o Schaufel ankippen, auskippen

_ Kleie 0,25 ) Kalktuff 1,20
Riiben, Trockenschnitzel 0,30} Kalirohsalz 1,60
Holzkohle, lufterfillt 0,40]) Ziegelsand, -splitt u. -schotter, erdfeucht 1,60
Obst 0,451 Zement 1,60

“Holzmehl 0,451 Gartenerde 1,70
Kohlenstaub 0,50 Kies u. Sand, erdfeucht 1,80

- Mischfutter 0,50 Beton m. Ziegelbrocken {Kantenlinge 2-10 mm} 1,80
Malz 0,55 | Schamottesteine {Kantenlznge 2-10-mm) 1,90
Koks 0,65 | Kalkzementmdértel (Kantenlgnge 2-10 mm} 2,00
Hausmiill 0,66 | Kies und Sand, nal3 2,00
Kartoffeln 0,70l Massiviehm, Stampfiehm, Ton 2,10
Zuckerriiben 0,70] Thomasphosphat 2,20
Getreide, Reis 0,75 Basaltlava {bis 150 mm Kantenlange) 2,30
Braunkohlenbriketts, geschiittet 0,80 Kalkstein, Travertin {bis 150 mm Kantenlénge) 2,40

- -Rohbraunkohle 0,85 | Feldsteine (bis 150 mm Kantenlinge) 2,50
Stapelmist 1,00] Sandsteine, Trachyt, Grauwacke 2,50

{bis 150 mm Kantenlange)
Grinfuttersilage, naR gepreft 1,00 Granit, Porphyr, Syenit (bis 150 mm Kantenldnge) 2,80
Flugasche 1,00] Diabas (bis 150 mm Kantenldnge) 3,00
Braunkohlenfilterasche 1,20 Basalt, Gneis, Melaphyr {(bis 150 mm Kantenlange} 3,00
Formsand 1,20] Eisenerz, geschittet {bis 150 mm Kantenlénge) 3,00
Kalk (hydr. gebrannt in Stiicken) 1,20

einzeln betétigt oder durch diagonales Schalten {iberlagert werden. Aus diesen Positio-
nen kehrt der Hebel automatisch in die Nullstellung zuriick. In der Schwimmstellung des
Hubarmes rastet der Hebel ein. Die Schwimmstellung des Hubarmes kann zum Abziehen
eines Planums bei Riickwartsfahrt genutzt werden.




Die Kinematik des Radladers ist so ausgelegt, dal die Schaufel aus der oberen Entleer-
stellung allein durch Senken des Hubarmes automatisch in die Flllstellung in Bodenlage
zurlickkehrt, chne dal die Schaufel angekippt werden muf.

Die Hubanzeige zeigt an, daR sich der Schaufelboden in horizontaler Stellung
(Befhilsteilung) befindet.

Fig. 8-2 Hubanzeige
8.4 Arbeit mit Klappschaufel, Seiten- oder Hochkippschaufel
Bei der Auswahl der Schaufeln ist die Schittdichte des Umschlaggutes zu beachten. In

Abschnitt 5.10 ist flir jede Schaufel die maximal zulassige Schittdichte angegeben, Ab-
- schnitt 8.3 enthalt eine Tabelle der Schiittdichten der wichtigsten Umschlaggliter.

Wird der Radlader mit Klappschaufel, Seitenkippschaufel oder Hochkippschaufel betrieben,
- 50 sind die hydraulischen Schneltkupplungen am Schnellwechsler zu |6sen, nachdem das
~Arbeitswerkzeug mit dem Schnellwechsler gema Abschnitt 8.2 ordnungsgemaR verriegelt
ist. Die offenen Kupplungshélften am Schnellwechsler sind mit Staubkappen zu verschlie-
Ren.
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Die Hydraulikschlduche an den Arbeitswerkzeugen so anschlieen, damit folgende Be-
wegungsrichtungen gewdéhrleistet werden:

Schalthebel 186, nach vorn:
* Klappschaufel schlieBen

s Seitenkippschaufel, in Horizontalstellung zurlickkippen
* Hochkippschaufel ankippen

-+ ;Schalthebel 16, nach hinten;

» Klappschaufel éffnen
.-». Seitenkippschaufel auskippen
e Hochkippschaufel auskippen
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8.5 Arbeit mit Palettengabel

In Fig. 8-3 sind die zuldssigen Traglasten nach EN 474-3 in Verbindung mit 1SO 8313
fUr die Zustande

» Heck gerade
s Heck geknickt

fir- festes ebenes Geldnde und fir unebenes Geldnde dargestellt. Die Pfeile beziehen
- .wsich auf-den Schwerpunkt der Last.

Heck gerade
festes und ebenes Geldnde unebenes Geldande
80 % der Kipplast 60 % der Kipplast
.
23B0kg !
2210kg
2050kg “ T
1920k 2 ™ 1440kg‘540kg1550kg179ukg _
__——-““—‘/
v v Yy vy v
—_1  —
S00 500
700 oo
o Q00
1100 1100
Heck geknickt
festes und ebenes Geldnde unebenes Gelande
80 % der Kipplast 60 % Kipplast
Q
2000kg _ 1
1510kg 175@50@ L 1210kg1290kg1390kg 1500kg
o
1A P | A B A | )
500 500
700 700
800 900
1108 1100

-.Fig. 8-3 Traglastdiagramm mit Palettengabel




Bei der Arbeit mit der Palettengabel sind folgende Hinweise zu beachten:

=

Gabeln in waagerechte Position bringen und auf die erforderliche Hbhe einstellen
Mit den Gabeln langsam in die Palette einfahren

Last geringfligig anheben und Gabeln zuriickneigen, so daB eine gefahrlose Bewe-
gung der Last gewdbhrleistet ist.

Last auf Transporthdhe bringen-.ca. 300 mm Gber dem Boden - vorsichtig verfah-
ren. Beim Befahren von Neigungen muR sich die Last immer bergseitig befinden.

8.6

-DasKehrgerat-ist ‘an den-Schnellkupplungen-so -anzuschlieRen,-dal3 -bei .der. Betatigung - - -

Absetzen der Last nur an Stellen, wo der Radlader horizontal steht.

Last nur direkt vor der Abladestelle auf die erforderliche Héhe fahren und dann
vorsichtig genau (iber die Abladestelle fahren. Erst dann Gabeln waagerecht stel-
len und absenken.

Zurtickfahren und Gabeln absenken.

Arbeit mit Kehrgerit

des Schalthebels 16 ‘nach vorn die gleiche Drehrichtung der Kehrwalze wie bei Vor-
wdrtsfahrt der Réder entsteht.

Beim Einsatz mit dem Kehrgeréat ist wie folgt zu verfahren:

= Kehrgerat nur absenken, wenn Radlader stillsteht
= Hubarm in Schwimmsteliung schailten

=" Kehrgerit einschalten _

= Mit mittlerer Motordrehzahl fahren

~-Die Betriebsanweisung fiir das Kehrgerét enthélt weitere Hinweise zu dessen Bedienung.




8.7 Heben von Lasten

Zum Anheben von Lasten kann die Last mittels Schikel an den dafiir vorgesehenen
Aufnahmebohrungen am Schnellwechsler angeschlagen werden.

Hmax

1580 mm
3700 mm

max

Fig. 8-4 Last am Lastanschlagpunkt des Schnellwechslers
" Traglast in kg
_Sicherheit gerade | geknickt

1,25 2930 [2490
2,00 1830 |1550

In der Traglasttabelle sind die maximal zuldssigen Traglasten fiir die 2 Zustande

* Heck gerade
. Heck geknickt

-dargestellt. Die Werte mit dem Sicherheitsfaktor-1,25 gelten fir festes ebenes. Gelande, _
- die Werte mit dem Sicherheitsfaktor 2,00 gelten fiir unebenes Gelénde.




Beim Heben und Verfahren von Lasten sind folgende Hinweise besonders zu beachten:

= Lastaufnahme- und Anschlagmittel vor jeder Verwendung einer Sichtkontrolle unter-
ziehen.

= Lasten ruckfrei und gefihlvoll anheben und bewegen.

= Beim Verfahren der Last, diese nur kurz Gber dem Boden anheben. Pendelbewegun-
' gen vermeiden.

= Zum Verfahren der Last mit Schalter 36 Fahrbereich 1 einschalten - Kontrolleuchte im
Taster leuchtet.

-= Lasten nur senkrecht anheben

= Das Anheben festsitzender oder angefrorener Lasten ist verboten.




9 TRANSPORT

9.1 Fahren des Radladers im dffentlichen StraRenverkehr

Bei Fahrten des Radladers auf éffentlichen StraBen in Deutschland sind die Vorschriften
der StVO und StVZO sowie die Festlegungen der Aligemeinen Betriebserlaubnis bzw.
der Einzelbetriebserlaubnis und deren Ausnahmegenehmigungen zu beachten. Im Aus-
land sind die dort geltenden Vorschriften im StraRenverkehr zu berlcksichtigen. Vor An-
tritt der Fahrt ist der Radlader auf verkehrssicheren Zustand zu Uberprifen.

DarGber hinaus gelten folgende Vorschriften:

.= Schaufel vollstindig entleeren. Bei Straf3enfahrt dtrfen keine Gegensténde im Ar-
beitswerkzeug transportiert werden.

— Schaufel bzw. Palettengabel in Transportstellung gemaR Fig.-9-1 und 9-2 bringen.
“+ ' ‘Die Markierungen am Hubarm und Vorderrahmen mussen auf.gleicher Héhe stehen.

; Fig. 9-1 Transportstellung
mit Schaufel

Fig. 9-2 Transporitstellung
mit Palettengabel

= Schneidenschutz an der vorderen Schaufelkante anbringen

= Arbeitsscheinwerfer wegen Blendgefahr ausschalten
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9.2 Abschleppen und Bergen des Radladers

Das Abschleppen des Radladers ist nur zuldssig, wenn keine Fortbewegung mehr mit
eigener Kraft méglich ist. Zum Abschieppen des Radladers mufd der hydrostatische

Fahrantrieb wie folgt kurzgeschlossen werden:

An den Multifunktionsventilen (Fig. 9-4), die sich an der Axko-Pumpe in Fahrtrichtung

zeigend befinden, mit einem Gabelschliissel den Sechskant 1 festhalten und den Sechs-

"kant 2 mit 2 % Umdrehungen herausschrauben. Hierdurch wird ein BypaR® fir drucklo-
"+ sen Umlauf gedffnet. (Einstellparameter werden dabei nicht veréndert).

Fig. 9-4 Einstellung des hydrostatischen Fahrantriebes zum Abschleppen

" "'Die" Schleppstange -in“die “heckseitige - Abschleppkupplung einhangen. Nach dem Ab-.
~-gchleppen ist die Hydraulikanlage wieder in Betriebsbereitschaft zu versetzen. Dazu den
Sechskant 2 bis zum Anschlag wieder hineindrehen.
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MuB der Radlader nach einer Havarie mit einem Kran geborgen werden, konnen folgende
Anschlagpunkte verwendet werden:

Zum Bergen des Radladers ein Seil am mittleren Querrohr des Hubarmes und ein Seil an
den Osenpunkten gemaR nachstehend aufgeflihrter Abbildung am Heck befestigen.

&

Fig. 9-5 Anhdngepunkte
9.3 Tieflader- und Bahntransport
- Tieflader- und Bahntransporte sind fir Transporte des Radladers (iber grofRere Entfer-

nungen vorgesehen. Wird ein solcher Transport erforderlich, so sollten Verladung und
Transport mit einem Unternehmen abgestimmt werden, das auf dem Gebiet von

- Schwertransporten Uber Erfahrungen verfiigt. Die Verantwortung.fir.die Verladung.und . .

- :den Transport tréagt dann das Transportunternehmen bzw. dessen Beauftragter.

v Transport und Verladung darfen nur durchgefiihrt werden, wenn dabei alle Sicherheits-
vorschriften eingehalten werden.

Das Transportfahrzeug ‘ist unter:Beachtung:-der:Dienstmasse-und:der:Merlademalde des
- Radladers ‘auszawéhlen: (siehe Fig. 4-1).<Auf-dem-Transportfahrzeug:ist das Knickgelenk. -
~des -Radladers ‘mit -Arretierungsbolzen -und-Federstecker.;gemafl z:nebenstehender ‘Abbil-

dung zu blockieren. Der Arretierungsbolzen befindet sich in einer Rohrhalterung am Vor-

= = derrahmen.

Fig. 9-6 Blockierung des Knickgelenkes
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9-7 Verzurrung des Radladers

id.

Erst danach ist der Radlader auf dem Transportfahrzeug gemaR unten aufgeflhrten Ab-

bildungen zu verzurren.
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10 WARTUNG UND INSPEKTION

Die Einsatzfdhigkeit und Betriebssicherheit des Radladers hingen von einer wirkungs-
vollen Wartung und Inspektion ab. Dieser Abschnitt beschreibt alle Arbeiten, die zur Er-
haltung der Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit notwendig sind. Kontroll- und
Wartungsmalinahmen unterliegen festgeschriebenen Wartungsintervallen. Die Einhaltung
der Wartungsintervalle garantiert die Funktionssicherheit und-eine lange Lebensdauer
des Gerétes.

+.10.1- Sicherheitshinweise zur Wartung und Inspektion
‘Die Wartung und - Inspektion des Radladers darf nur. von  autorisiertem Fach- und Ser-

- .vicepersonal durchgefihrt werden. Wartungs- und. Inspektionsarbeiten diirfen nur bei .
- Stillstand und im abgeschalteten Zustand des Gerates durchgefiihrt werden.

Zur Vermeidung einer unbefugten Inbetriebnahme WARNUNG
des Radladers ist das Wechselschild in der Kabine
gut sichtbar anzubringen.

{1 Anlage nicht in Betrieb nehmen

‘Lebensgefahr!

Fig. 10-1 Wechselschild

= Vor Beginn der Wartungsarbeiten Hubarm und Arbeitswerkzeug bis auf den Boden
- absenken, Dieselmotor abschalten und Ziindschliissel abziehen. . :

~= Bei“Wartungsarbeiten -an -derElektroaniage - bzw. .bei - Schweilarbeiten Batterie- -

hauptschalter auf ,Aus” stellen.

*+ =“Entsprechend’ den: durchzuflihrenden.-Wartungsarbeiten - Arbeitsschutzbekleidung

tragen (Haut-, Augéen-, Hand-"und-FuRRschutz):
= = Gesetzliche Unfallverhiitungs- und-Sicherheitsbestimmungen:einhalten

+ = Beim-Olwechsel ‘geeignete. Behalter zum Auffangen und - vorschriftsméafligen. Ent-
sorgen-verwenden (gem. EG-Richtlinie 75/439/EWG und Erlasse gem. §§ 5a, 5b

- AbfG und Altdl V)

- »0le dirfen keinesfalls in Erdreich, Gew#sser und.ins Kanainetz gelangen!

= Olfilter missen den gesetzlichen Vorschriften entsprechend entsorgt werden.




Vorsicht beim Umgang mit heiRen fllissigen Medien sowie bei der Wartung an
heien Teilen {Verbrennungsgefahr}i

Beim Arbeiten mit Lésungsmitteln, Klebstoffen und anderen brennbaren Flissigkei-
ten sind der Umgang mit offenem Feuer und das Rauchen verboten!

e Es ist auf gute Be- und Entliftung zu achten!

e Hautkontakt vermeiden!

-.Beim-Arbeiten im Bereich Starterbatterien sind der-Umgang mit offenem Feuer so-

wie das Rauchen verboten! Bei Feuer an der Batterie diirfen nur die dafiir vorgese-

" henén Feuerloscher verwendet werden. Zum Ldschen darf kein Wasser verwendet

werden.

Dieselmotor erst wieder starten, wenn am Radlader nicht mehr gearbeitet wird.
Vor dem Starten ist ein Hupsignal zu geben.

-‘Weitere ‘Sicherheitsmalinahmen fiir Wartungsarbeiten.-sind--den..;Sicherheitshinweisen

“fir den Betrieb von Erdbaumaschinen”, Kapitel 7 zu entnehmen.

10.2 Wartungsarbeiten

im Kontroll- und Wartungsplan, vergleiche Abschnitt 10.3, sind alle Kontroil- und War-
“tungsarbeiten ‘in-Wartungsintervallen -zusammengefal3t. Die-Lage der-Schmierstellen-ist
“der Schmierstellentbersicht Fig. 10-14° zu entnehmen.” Vor Beginn und wihrend der
- Wartungsarbeiten ist folgendes zu beachten:

=

=

Nur vorgeschriebene Ole und Schmiermittel verwenden! {siche Schmierstofftabelle)
Vor dem Abschmieren der Lagerstellen Schmiernippel und Einflilléffnungen reinigen.

In jedem Fall solite in die einzelnen Lager so lange Fett mit der Fettpresse einge-
bracht werden, bis frisches Fett austritt.

Alle Olwechsel sind-bei: betriebswarmem Ol durchzufihren..Bei.jedem Olwechsel

-sind die-Magnet-VerschiuBschrauben-von:anhaftendemsMetallabrieb zu reinigen. Bei

Olwechsel sauberes Ol sowie saubere.GefaRe.verwenden. . ..

10.2.1 Wariung und Pflege des Antriebsaggregates

Die Wartung des Dieselmotors einschlieBlich seiner Nebenaggregate ist gemaf der Be-

- - triebsanleitung des Motors F4L 1011 F der Firma Deutz durchzufithren.




10.2.2 Wartung des Kombinationsluftfilters

Die Luftfilteranlage besteht aus einem Mann-Piclon-Kombinationsluftfilter mit Filterpatrone,
Wartungsschalter, Staubaustragventil und Verbrennungsluftschlauch. Sie ist in regelmaRi-
gen Abstanden auf Dichtheit, festen Sitz und Scheuerfreiheit zu kontrollieren.

Das am Kombinationsluftfilter befindliche Staubaustragventil ist weitgehend wartungsfrei.
Eventuelle Staubansammlungen kdnnen durch Zusammendriicken des Ventils entfernt
werden. Beschédigte Ventile sind zu erneuem.

Der Wartungszeitpunkt der Patrone wird-.durch den.Wartungsschalter festgelegt. Wenn
wéhrend des Betriebes die Kontrolleuchte 7 fir Luftfilterverschmutzung leuchtet, ist eine
Wartung bzw. Reinigung der Filterpatrone vorzunehmen. Die maximale Einsatzdauer der
Filterpatrone betragt 2 Jahre.

Ausbau der Filterpatrone

Spannbigel aufklappen, Filterhaube abnehmen und Filterpatrone entfernen.

Fig. 10-2 Wechsel der Filterpatrone




T\

Reinigung der Filterpatrone

Die Reinigung der Filterpatrone kann erfolgen durch:

= Ausblasen (Filterpatrone mit trockener Druckluft ausblasen, max. 5 bar)
= Auswaschen (mit Mann-Reinigungsmittel 053, trocknen lassen, trocken einbauen)

R
]

‘Uberpriifung der Filterpatrone

Vor dem Einbau muR' die gereinigte Patrone auf Beschadigungen. .untersucht werden.
Risse oder Locher kénnen beim Durchleuchten mit einer Handlampe festgestellt werden.
Beschadigte Patronen auf keinen Fall weiter verwenden!

10.2.3 Wartung des Hydrauliksystems

Die Wartung des.Hydrauliksystems konzentriert. sich in der Hauptsache auf den Hydrau-
likélbehalter. Die anderen Elemente des Systems unterliegen keiner speziellen Wartung.

-«Jedoch"sollten:Rohr- und-Schlauchieitungen sowie-hydraulischeElemente auf Dichtheit,
Festsitz und Scheuerstellen in regelméBigen Abstédnden Gberpriift werden.
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Kontrofle des Hydraulikélstandes

Der Olstand ist tiglich am Schauglas des Hydraulikéltankes zu kontrollieren. Dazu muR
der Radlader waagerecht stehen. Der Olstand ist dann richtig, wenn bei vollig ausgefah-
renen Arbeitszylindern das Minimum nicht unterschritten und bei vdéllig eingefahrenen
Arbeitszylindern das Maximum nicht {iberschritten wird. Der Olstand muR in jedem Be-
triebszustand zwischen dem Maximum und Minimum stehen.

QO
Maximum ———
— Minimum
O

Eine schdumende Konsistenz des Hydraulikéls hat fast ausschlieRlich Undichtheiten der
Ansaugleitungen zur Ursache. Zur Vermeidung von Ausféllen der Axialkolbenpumpen ist
der Schaden sofort zu beheben.

Fig. .10-3 Olstandsanzeige

Nachfiillen des Hydraulikéls

Das Hydraulikdl darf nur Gber den Riicklauffilter 1 (Fig. 10-4). bzw. vorgefiltert Giber den
Einflll- und Bellftungsfilter 2. (Fig. 10-4) nachgefullt werden. Das Befiillen (ber den
Riicklauffilter verhindert das Eindringen von Verunreinigungen in das Hydrauliksystem.
Dazu mufd der Deckel der Tankentliftung lockergeschraubt werden, wodurch der Tank
drucklos wird. Anschlielend VerschluBschraube des Ricklauffiiters herausschrauben
und Hydraulikdl mittels Trichter nachfiillen. Das Befillen {iber den Einfiill- und Bellf-
tungsfilter ist nur mit einer Beflilleinrichtung mit Vorfilterung von 10 um zulssig.

Fig. 10-4 Nachfiillen von Hydraulikol




Zum Nachfillen nur einwandfreies Hydraulikél der vorgeschriebenen Qualitdt verwen-
den. Wasserbestandteile kénnen zu Schiden an den Axialkolbenpumpen fiihren.

Hydraulikol wechseln

Das Hydraulikdl ist nach 2500 Betriebsstunden zu wechseln. Dabei ist wie folgt zu ver-

fahren:

= - Einfahren der Hydraulikzylinder

= . - Deckel der Tankentltiftung lockern bzw. abschrauben

= Ablassen des Hydraulikéles {iber die Ventilschraube am Boden des Olbehilters

- {AblaBschlauch verwenden!) - vergl. Fig. 10-5
= Wechsel der Riicklauffilterpatrone
L= Auffillen des Hydraulikéles mittels:Beflleinrichtung mit:Vorfilter. 10 pm Gber den

Einfll- und BelUftungsfilter
Nach Inbetriebnahme und der Betétigung aller Verbraucher ist erforderlichenfalls

“nochmals: nachzufillen. Der Hydraulikdlstand muf3 zwischen oberer und unterer

Marke am Schauglas liegen.

Fig. 10-5 Anschiul8 des AblaRschiauches




Wechsel Riicklauffilter

Das Filterelement 1 des Rucklauffilters ist nach 500 Betriebsstunden oder wenn die Kon-
trolleuchte 8 ,Hydraulikélfilterverschmutzung® bei Oltemperaturen Gber 40 °C aufleuchtet zu
wechseln. Magnetkerze 3 grindlich reinigen. Bei Erstinbetriebnahme und nach Reparaturen
den Wechsel des Filterelementes bereits nach 100 Betriebsstunden vormehmen. Vor ei-
nem Wechsel des Filterelementes ist der Deckel 2 der Tankentliiftung locker zu schrauben.
Dadurch wird der Tank drucklos. . : -

Fig. 10-6 Filterwechsel

Wechsel des Tankentliiftungsfilters

- Der TankentlUftungsfilter 2 (Fig. 10-6) muRl nach 2500 Betriebsstunden gewechselt wer-
den.

-~ Hydraulikélkiihler reinigen

- Bei nachlassender Kiihlleistung ist der Hydraulikélkiihter.durch-Ausblasen bzw. duRerliches .
Waschen zu reinigen.




10.2.4 Wartung der Bremsanlage

Betriebshremse

Der Flissigkeitsstand im Bremsfliissigkeitsbehélter ist taglich zu kontrollieren. Die
Bremsfliissigkeit ist spatestens nach 2500 Betriebsstunden zu wechseln. Beim Erganzen
- bzw. Wechseln der Bremsfliissigkeit beachten:

‘Wenn ein Entldften der Bremsanlage -erforderlich ist, ist folgende Reihenfolge einzuhal-
ten:

1. Hauptbremszylinder |
2. Inchventil (vergleiche Fig. 10-7)
3. Zuschaltventil, Druckeingangsseite
4. Zuschaltventil, Druckausgangsseite
5. Achsbremse

A - Entliftungsschraube

- -Fig. 10-7 Bremsentliiftung am Inch-Ventil an der Hydraulikpumpe




A - Kontroll6ffnung
B - Entliftungsschraube

Rickseite des Bremstragers
“Fig.10-8-Nachstelleinrichtung.an der Achsbremse {Servobremse) .- -
- Die"Nachstellung der Bremsbacken erfolgt automatisch.

- Die 'Belagstérke der-Achsbremse ist spatestens nach 600 Betriebsstunden mittels Sicht-

kontrolle zu Gberpriifen. Die-Bremsbacken:sind- zu-tauschen, wenn die ‘Reststéirke von 1..... -

“mm- an der schwichsten Belagstelle unterschritten wird.

.Feststellbremse

Der Totweg der Feststellbremse ist spatestens nach 600 Betriebsstunden zu kontrollie- -

“ren.’Die*Feststellbremse  ist- an-der-Stellschraube :des- Handbremshebels .unter-dem-Be- ..
‘dienstand erforderlichenfalls.so ‘nachzustellen,- daRR in-der 5. Raste der Sperrkllnke des
~Handbremshebels die Bremswirkung der Feststellbremse gegeben ist.

10.2.5 Wartung der elektrischen Anlage

Die Elektroanlage des: Radladers mulR stets in: einem. éinwandfreien. Zustand ‘sein, Ver- .
. 'schmutzungen, ~Wasser--und':Kraftstoffeinwirkung-sind -von=den«Elementen-.der -Elektro- . - - .- -
.‘anlage fernzuhalten, Es.ist nicht zulassig;:diesFahrerkabine:von:innen: mit einem ‘Wasser-
strahl -zu reinigen. Méngel, wie lose Verbindungen, .Scheuerstellen. oder angeschmorte
“Kabel, missen sofort beseitigt werden.




Batterie

Eine einwandfreie Funktion der Batterien wird durch einen sauberen Zustand garantiert.
Die Polkdpfe sowie -klemmen sind regelméafig zu reinigen und anschiiel3end mit Polfett
einzufetten.

Der Fliussigkeitsstand der Batterie ist afle 300 Betriebsstunden zu prifen. VerschiulR-
stopfen vorher reinigen, damit kein Schmutz eindringen kann. Die Flissigkeit soll ca. 15

- mmr{ber den: Plattenoberkanten-stehen. .Gegebenenfalls nur: destilliertes Wasser nach-
fallen.

Alle ‘800 bis 1300 Betriebsstunden bzw. einmal im Jahr ist mit einem Saureheber. die
© - S#uredichte zu messen. Die Sduredichte einer voll aufgeladenen .Batterie-betragt 1,28
-+ kg/l bei einer Temperatur-von 20 °C. Ungentigend aufgeladene Batterien-nachladen, um
das Einfrieren bei starkem Frost zu verhindern und das Anlassen des Radladers zu ge-
wihrleisten.
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Sicherungen

~Bei  Ausfall einzelner:elektrischer Verbraucher:miissen:der elektrische.Schaden behoben,
-die dazugehdrige Sicherung liberprift und-ggf.:ausgetauscht.werden.

JURARAEAAERRABENA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Fig. 10-9 Sicherungen




Sicherungsbelegung

1 F1 30 A Olkihler

2 F2 5 A Standlicht links, flr links

3 F3 5 A Standlicht rechts, flir rechts

4 F4 20 A Heizung, Spiegelheizung

5 F5 10 A Blinker

6 F6 20 A Arbeitsscheinwerfer, Rundumleuchte
7 F7 10 A Steckdose, innenleuchte

8 F8 30 A Glihkerze

9 FS 20 A Licht, Bremslicht

10 F10 10 A Sonderfunktionen, Hupe

11 F11 20 A Scheibenwischer, -waschanlage

12 F12 5 A Signalziindung

13 F13 10 A Motorabstellung, Motorstartverriegelung, Fahrschaltung
14 F14 10 A Magnetventile

15 F15 10 A Magnetventile

16 F 16 20 A Anlasser

Elektrische Bauteile

Elektrische Bauteile und Anschilisse sind in einem einwandfreien und sauberen Zustand zu
halten, gof. missen sie gereinigt werden. Elektrische Leitungen sowie Kabelb&dume miissen
auf Isolationssch&den kontrolliert werden.

10.2.6 Wartung des Fahrwerkes

Réder

Der Luftdruck in den Reifen und der Zustand der Reifen ist alle 50 Betriebsstunden zu
prifen.

Schmierstellen
Die Schmierstellen

« 26 |lenkzylinder

¢33 Achspendelung

» 34 Knickgelenk
o35 Gelenkwelle

sind gem&l Kontroll- und Wartungsplan abzuschmieren - siehe dazu auch Fig. 10-10 und
Fig. 10-11.

fratic
s i




b e rﬁ!'rny

 Fig. 10-10 Schinierstelle 34 - Knickgelenk Fig. 10-11 Schmierstelle 33 - Achspende-
und 26 - Lenkzylinder lung

Getriebe
* Die Getriebe sind inshesondere an den Wellenaustritten regelmafig auf Dich_jcheit zu
Uberpriifen. Die Umgebung der Belliftungsschrauben ist sauber zu halten. Die Olstinde

in den Achsen

» Schmierstelle 49 - Radplanetengetriebe (Fig 10-12)
o Schmierstelle 50 - Achsen (Fig. 10-13)

sind geméafd Kontroll- und Wartungsplan regelméRig zu kontrollieren und ggf. zu ergén-
zen. Dabei mul der Radlader waagerecht stehen.

Olstand prifen 0l ablassen 0l einfiillen

Fig. 10-12 Schmierstelle 49 - Radplanetengetriebe




A - Kontroll- und
Einfdllschraube
B - Ablaf3schraube

Y

QOO0 LD o,

Fig 10-13 Schmierstelle 50 - Achsen

-=Beim- Olwechsel- diirfen-nur die. zugelassenen :Olqualititen: - vergleiche Abschnitt 10 -

- verwendet werden. Zum ‘Abschiul?: der«Einlaufphase:nach:.150:Betriebsstunden .ist ein
“‘Erstwechsel durchzufiihren. Die-{ibrigen- Olwechsel ‘sind nach dem Kontroll--und War-
tungsplan vorzunehmen.

Lenkung

w1 +Alle-5600 Betriebsstunden, .erstmalig nach .50 ‘Betriebsstunden,:sind -folgende. Kontrollen - -, S

durchzufithren:

e Uberpriifung der Schraub- und Boizenverbindungen auf Festsitz
« Uberpriifung der Notlenkeigenschaften bei aufgebockter Lenkachse

“'Bei‘ausgeschaltetem Motor mul} sich ‘die:Lenkung von:Anschlag:zu-Anschlag betétigen
--lassen.Festgestellte -Funktionsméngel -missen durch eine Vertragswerkstatt behoben
werden. Bei der Uberpriifung des Lenkspiels am.Lenkrad sind max. 10° zugelassen.

10.2.7 Wartung und Pflege des Tragwerkes

~-+-Die"Stahlbauteile -sind - wartungsfrei. Es:<wird:aber-empfohlen;:die:Teile stichprobenartig

~auf Risse und Verformung zu kontrollierén::

WichtigeiSchraubverbindungen, insbesonde- |
-re-die Befestigungsschrauben

- o-des Gegengewichtes
+« des Knickgelenkes

- o der Achsen und Réder

- o der Gelenkwellen
'« der Bedienstandlagerung und Kabinenbefestigung
» der Bolzensicherungen

sind jeweils nach 500 Betriebsstunden, jedoch 50 Betriebsstunden nach Erstinbetrieb-
nahme auf Festsitz zu kontroilieren.




10.3 Kontroll- und Wartungsplan

Wartungsintervalle

Betriebsstunden
Wartungsarbeiten Wartungs- tag- B0 100 200 400 800 2000
stelle lich bis bis bis bis his

150 1300 [600 {1300 | 2500

Lenkung, Funktion
Betriebsbremse, Funktion
Feststellbremse, Funktion
Fahrantrieb, Funktion
Schnellwechsler, Funktion

- Bremsflissigkeitsbehalter, Fillstand
Elektroanlage, Funktion

- Scheibenwaschanlage, Fillstand
-1 Kraftstofftank, Flllstand

| Hydraulikélbehélter,-Olstand -
Arbeitshydraulik, Funktion

Reifen, Luftdruck, Reifenzustand, Dichtheit
Luftfilteraniage, Dichtheit
Achsen, Dichtheit .
-|-Schnellwechsler . (2x) 19
| Hubarm, Lagerung vorn (2x}) 20
| Hubarm, Lagerung hinten {2x} 21
Hubzylinder {4x) 22
Schwinge {(1x) 23
Koppel (2x} 24
Kippzylinder (2x) 256
Lenkzylinder {2x%) 26
Achspendelung _ {tx) 33

Prifintervall
- Schmierintervall
- Wechselintervall
P {- erstmaliges Prifen
W |- erstmaliges Wechseln




2419 20 24 23 22 25 25 21

50 49 35 35 49 50 33

49 26 26 49 58 42

Fig 710-14 Schmierstelleniibersicht Radlader




Wartungsintervalle

Betriebsstunden

Wartungsarbeiten Wartungs- | 1ag- 180 | 100 200 |80 P00 |oo%0
150|300 |600 | 1300 | 2500
Knickgelenk (2x) 34
Gelenkwelle (2x) 35 5
Batterie, Fliissigkeitsstand
Schraubverbindungen P -
| Filterelement im Riicklauffilter der Hydraulik 42 W A
Lenkung, Dichtheit und Funktion P
Radplanetengetriebe, Olstand 49
Achsgetriebe, Olstand 50 P
Ubersetzungsgetriebe, Olstand 50 >
Handbremshebel, Hebelweg o]
Bremsbelag, Starke
Radplanetengstriebe, Ol (4x) 49 wil | W]
Achsgetriebe, Ol (2x) 50 W -
Ubersetzungsgetriebe, Ol 50 w W
Stahlbauteile | P
Luftfilter in der Kabinereinigen | | | | | 17T 1 ]
Batterie, Sduredichie
Bremsifliissigkeit
Trockenluftfilter, Filterelement W
HydrauliktankentlUftungsfilter W
Hydraulikél 58 W

- Priifintervall
- Schmierintervall

P |- erstmaliges Prifen

W |- erstmaliges Wechseln




10.4 Einfillmengen

Baugruppe Menge [1]

Kraftstofftank 130,0| Dieselkraftstoff

Dieselmotor 10,5 | Motorendl

Hydraulikdltank 65,0 | Hydraulikol

Vorderachse 8,0 | Getriebedl

Hinterachse, Ubersetzungsgetriebe 10,0} Getriebedl
_Radplanetengetriebe in der Vorderachse 2 x 0,7 | Getriehedl
“Radplanetengetriebe in-der Hinterachse 2.x 0,7 | Getriebedl

- 10.5 Hinweise zur-Anwendung von biologisch abbaubaren Hydraulikfliissigkeiten

Bei Umstellung auf biologische: Hydraulikfliissigkeit ‘sind synthetische Ester (HEES) ge-

- maR Schmierstofftabelle zugelassen. BeimEinsatz von Polyglykolen-{HEPG) ist keine

Vertraglichkeit mit normalen Alkydharzlacken :gegeben. Eine-:Korrektur. der Einstellung

—von-Axialkolbenpumpenist erforderlich.”Rapsdle’ HETG sind flir-die-Hydraulikanlage nicht

zugelassen (Einschrénkung der Leistungsparameter).

" Eine Vermischung: mit Mineralblen ist auszuschlie3en, um ein biologisches Abbauen zu

- gewdhrieisten. Mineralélbefiillte Anbaugeréate sind vor Montage zu entleeren. Eine Ver-

»=mischung’von:biologisch abbaubaren:Hydraulikflissigkeiten untereinander.ist-grundsatz- .

lich verboten.

-Bei Umstellung einer Hydraulikanlage von Mineral- auf Biodl sind die einschldgigen Um-
steflungsrichtlinien- der jeweiligen Mineralblgesellschaften zu beachten bzw. Rickspra-
che mit unserem Kundendienst zu nehmen.
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10.6 Schmierstofftabelle

Schmier-
stellen/Nr. | Spezifikation ADDINOL | ARAL AVIA BP DEA Esso
SAE 15 W40 Addinol Ara] Multi (SAE 10W-40) BP Vanellus {| DEA Cronos j Motorenk
Dieselmotor | (MIL-L-2104 E Diesel Turboral AVIA Multigrade | FE. Super DX MHX
Kolbenver- | MIL-L-46152 D | Longlife MD { Motordl CFE plus BP Vanellus | SAE 15W-40
dichter APICD-CE/ 8G | 1546 SAE AVIA Multigrade | Multigrad 15W-40
CCMC-D5 15W-40 CFE Motorendl
Allison C3 Addinol Fiir Kolben- | LDX
MAN 271 Super ARAL Multi | (SAE 15W-40}) verdichter 10W-40
MB-Blatt 227,5 Dieset plus | Turboral AVIA Multigrade Actro EP
MB-Blatt 228,1 MD 1545 ¥ | Motoril HDC extra VDL100
VW-50500 u. SAE AVIA Multigrade
50101) 10W-40 HDC
Hydraulikal Addinol Aral Vitam | AVILUP BP Auto Astron NUTO H46
Hydraulik- | HLP 46 Hydraulikél | GF 46 Hydr.51 RSLA6 Hydraulic | HLP 46
und nach DIN 51524/ | HLP 46 AVILUP Oel 46
Lenkantage | Teil 2 Addinol Aral Vitam | Hydr.51 HLPD 46
(ISO VG 46) Hydraulikél | DE 46 AVILUP BP Energol
HLPD 46 Hydr.5l HVI46 | HLP 46
Abbaubares Addinol Aral Vitam | AVIA
Hydrauliksl Okosynth EHF 46* Synthofluid 46*
vom Typ HLP HEES 46
DIN 51524/
Teil 3 auf Basis
synthetischer
Ester
Kraftiibertra- Addinol Aral AVIA Fluid BP Auviran | Deafluid ESSO
Bremsanlage | gungsdl ATFDOD | Getriebedl ATF 86 DX II 4011 Automatic
Dexron JID ATF 220~ ATF I Transmis-
MB-Blatt 236.6 22144 D-22649 sion Fluid
Allision C3 u.C4 D-2207%
Achsen Getriebes! Addinol Aral Degol | AVIA Getriebet! | BP Energe- | Deagear LS | ESSO
und SAE 85 W-90 Getriebedl 3216 Hypoid 90 LS ar SAE Getricbed]
Getriebe mit [.S-Zuséitzen | GH 90LS LS %0 85W-90 1.5A
APIGL S 85W-90
Mehrzweck- Addinol LB2 | Aral Mehr- | AVIA Mchr- BP Mehr- | Glissan- BEACON 2
| Pett- schmierfett zweckfett zweckfett zweck- do 20
Schmier- nach DIN 51528 fett L2
stellen (Kennzeichen
K2 K-30
Lithivmverseift)

*biologisch abbaubar




FINA FUCHS Mobil PANOLIN 08 Shell Texaco
FINA Titan MOBIL PANOLIN Q8 T500 SHELL Texaco Ursa
Kappa DB Universal | Delvac Universal SAE 15W-40 | Rimulat X Super
Multi Moto- | HD 1540 | 1300 Super | 15W-40 LA15W-40
6l SHELL Myri- | Texaco Ursa
SAE 15W-40 | Titan Unic PANOQLIN Q8 T 800 na Super TLX
1040 MC Universal SAE 10W-40 10W-40
FE 10W-40*
FINA Renolin MOBIL PANOLIN Q8 Haydn 46 | SHELL Tellus | Texaco Rando
Hydran 46 Bi5 DTE 25 HLP 46 0146 HD46
Hydraulik- SHELIL Hy- | Texaco Alcor
FINA Hydran ol PANOLIN drol HV 46 DD46
HLP-D 46 HLPD 46 | HLP Univer- SHELL Hy- Texaco Alcor
sal 37 |drol DO 46 | DDZ46
Plantothyd PANOLIN® SHELL Natu-
Super §* HLP Synth relle
46* HF-E46*
FINA Renofluid | MOBIL PANOLIN Q8 Auto 14 Shell Super
Dextron I 3000 ATF 220 | ATF Dexron | ATF ATF
D-22233 Multi
FINA Ponto- | Renogear | Infilrex 33 | PANOLIN Q8T45 SHELL Texaco Gear-
nic LS 90 Mobilube | Super Duty SAE 90 Getriebeil tex LS 85W-
Plus SHC 75W | LS SAE 90 APIGLSLIS |90LS 90
SAE 85W-90 90 LS
FINA Marson | Renolit Mobil- PANOLIN Q8 Rembrandt | SHELL Alva- | Texaco Multi-
HTT. 23 MP grease MP | EP Grease EP2 nia fak EF2
LX2 Fett G2 Texaco Starfak
Plantogel | Mobilux 2*
01208* |[EP2 PANOLIN SHELL Alva-
Synth Grease nia

i

Fett R2
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INSTANDSETZUNG

Bei Instandsetzungsarbeiten am Radlader ist folgendes zu beachten:

=

=

Sicherheitsmalinahmen geman Abschnitt 10.1

Reparaturarbeiten diirfen nur durch vom Hersteller autorisiertem Fach- oder Service-
personal durchgefihrt werden. Vor Beginn der Reparaturarbeiten ist ein Aufsichtsfiih-
render zu benennen,

nur Original-Ersatzteile verwenden

Veranderungen sowie An- und Umbauten am Radlader ohne Genehmigung des Her-
stellers sind nicht erlaubt.

Zu Reparaturen sind nur betriebssichere Hebezeuge mit ausreichender Tragfahigkeit
zu verwenden. Nicht unter schwebenden Lasten arbeiten.

Ausrustung oder Bauteile, die an- oder abgebaut oder in ihrer Einbaulage verandert
werden sollen, sind durch geeignete Aufhange-/Abstitzvorrichtungen gegen unbeab-
sichtigtes Bewegen, Verrutschen oder Herabfallen zu sichern.

Werkzeuge, Anschlagmittel und andere Hilfsmittel miissen in betriebs- und arbejtssi-
cherem Zustand sein.

Beim Radwechsel Knickgelenk blockieren, Unterlegkeile und Wagenheber verwen-
den.

Far Reparaturen darf der Radlader nicht mit dem Hubarm ,aufgebockt* werden. Er
mul} standsicher unterbaut werden.

Vor der Reparatur der elektrischen Einrichtungen muR der spannungslose Zustand
hergestellt und fur die Dauer der Arbeiten sichergestellt werden. Weitere Sicherheits-
malinahmen an der Elektroanlage sind dem Abschnitt 10.2.5 zu entnehmen. Die
VDE- und Vorschriften der BGV A2 sind einzuhalten.

Schweilarbeiten an Stahlbaugruppen dirfen nur durch vom Hersteller autorisiertem
Fach- oder Servicepersonal durchgefiihrt werden. Der Batteriehauptschalter muR da-
bei auf ,Aus” stehen. Keine Schweilarbeiten am Olbehalter sowie an &lfilhrenden
Leitungen und im Bereich leicht entziindbarer Bauteile durchfiihren (Brandgefahr!)

Vor Beginn von Reparaturarbeiten an der Hydraulikanlage ist die Arbeitsausriistung
auf dem Boden abzusetzen und der Deckel der Tankentliftung locker zu schrauben,
dadurch wird der Tank drucklos.

Nach Abschlul von Reparaturarbeiten alle Schraubverbindungen nochmals auf Fest-
sitz Gberprifen..

Antriebsmotor erst starten, wenn an dem Radlader nicht mehr gearbeitet wird. Vor dem
Starten ist ein Hupsignal zu geben!




