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1 VORWORT

Sehr geehrter Kunde,

lesen Sie die vorliegende Betriebsanweisung vor der ersten Inbetriebnahme sorgféltig
durch, um so den sicheren und wirtschaftlichen Einsatz |hres Baggers zu gewdhrieisten. In
dieser sind alle AusfUhrungsvarianten des Baggers beschrieben. Deshalb treffen nicht alle
Aussagen fur Ihren speziellen Bagger zu.

Mit der vorliegenden Betriebsanweisung wollen wir Sie mit dem Aufbau, der Bedienung, der
Arbeitsweise, den Einsatzbedingungen sowie der erforderlichen Wartung und Pflege ver-
traut machen und Hinweise zur Arbeitssicherheit geben.

Sollten Sie troiz dieser Bedienanieitung Probleme beim Einsatz lhres Baggers haben, wer-
den wir Sie gern durch geschultes Personal unseres Kundendienstes beraten.

Wir weisen ausdriicklich darauf hin, dal3 wir fir Schédden und deren Folgen,

» die sich aus der Nichtbeachtung dieser Betriebsanweisung ergeben oder

» die auf eigenméchtige Verdnderungen an der Maschine zuriickzufiihren sind,
keinerlei Haftung Gbernehmen.

Wir winschen Ihnen problemloses und stérungsfreies Arbeiten mit lhrem

Weimar-Raupenbagger R 1020

Die Geschiftsleitung




2 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND -HINWEISE

2.1 Vorschriften fiir die Herstellung und den Einsatz

Bei der Entwicklung und Herstellung des Baggers wurden alle giiltigen Sicherheits- und
Bauvorschriften beachtet. Dies wird mittels einer Konformitatsbescheinigung und Kenn-
zeichnung der Maschine durch das CE-Zeichen dokumentiert.

- ~

. /

Beim Einsatz, Wartung und Reparatur des Baggers sind die Hinweise der vorliegenden
Betriebsanweisung sowie die allgemeingliltigen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
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75/439/EWG
89/336/EWG
89/3G1/EWG
89/392/EWG
89/654/EWG
89/655/EWG
91/368/EWG
92/57/EWG
93/44/EWG
93/68/EWG
VBG 1

VBG 4

VBG 5

VBG 9a
VBG 12
VBG 15
VBG 37
VBG 38
VBG 40
VBG 42
VBG 109
VBG 121
VBG 125

ZH 1/459
EN 474-1

EN 474-5

EN 292

ISO 10567
1SO 34489
StvO

Abfallbeseitigungsgesetz

EMV-Richtlinie

Arbeitsschutzrahmenrichtlinie

Maschinenrichtlinie

Arbeitsstatten

Arbeitsmittelbenutzungsrichtlinie

1. Ergénzung der Maschinenrichtlinie

Baustellen und Wanderbaustellen

2. Ergdnzung der Maschinenrichtlinie

3. Ergédnzung der Maschinenrichtlinie

Allgemeine Vorschriften

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Kraftbetriebene Arbeitsmittel

Lastaufnahmeeinrichtungen

Fahrzeuge

Schweiften, Schneiden

Bauarbeiten

Tiefbau

Erdbaumaschinen

Steinbriiche, Graberei und Haldenabtragungen

Erste Hilfe

Larm

Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz
Sicherheitsregeln fiir die Fahrzeug-Instandhaltung
Erdbaumaschinen-Sicherheit, Allgemeine Anforderungen
Erdbaumaschinen-Sicherheit, Anforderungen fiir Hydraulikbagger
Sicherheit von Maschinen

Erdbaumaschinen - Hydraulikbagger - Tragfahigkeit
Erdbaumaschinen -~ Schutzaufbauten gegen herabfallende Gegenstinde
Straenverkehrs-Ordnung




2.2 BestimmungsgemaBer Einsatz

=  Der Bagger darf nur bestimmungsgemdaR zum Lésen, Aufnehmen, Laden und Ab-
schiitten von Erdreich, Gestein oder Schuttgitern verwendet werden.

=  Sofern der Bagger mit einer Uberlastwarneinrichtung und einem Rohrbruchventil am
Auslegerhubzylinder ausgeristet ist, darf er f(ir den Hebezeugbetrieb eingesetzt wer-
den,

=  Fir den Arbeitseinsatz diirfen nur die vom Baggerhersteller empfohlenen bzw. zuge-
lassenen Arbeitswerkzeuge zum Einsatz kommen.

= Zur Einhaltung der Larmemissionswerte dirfen keine Anderungen an den Larmdam-
maflnahmen vorgenommen werden. Schaden an La&rmddmmalknahmen sind umge-
hend zu beheben.

= Eine andere Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemaR. Fir daraus entstehende
Schéaden haftet der Baggerhersteller nicht.

2.3  Anforderungen an das Bedienpersonal

Der Bagger darf nur von Personen selbstiandig gefihrt oder gewartet werden, die
= kérperlich und geistig geeignet sind,

=  das gesetziich vorgeschriebene Mindestalter erreicht haben (BRD: 18 Jahre),

= im Fiahren oder Warten des Baggers unterwiesen und ihre Befahigung hierzu gegen-
Ober dem Unternehmer nachgewiesen haben und

= von denen zu erwarten ist, dal sie die ihnen Ubertragenen Aufgaben zuverldssig er-
fallen.

2.4 Sicherheitshinweise

Aligemeine Sicherheitshinweise sind im Sonderdruck ,Sicherheitshinweise fir den Betrieb
von Erdbaumaschinen” der Zeitschrift Tiefbau Heft 3/1995 zusammengefaRt. Dieser Son-
derdruck ist Bestandteil der Maschinendokumentation und gehért, ebenso wie die Bedien-
anweisung, in die Hand des Bedien-, Wartungs- und Instandsetzungspersonals.

Dartiber hinaus sind in den nachfolgenden Abschnitten der Betriebsanleitung spezielle
Sicherheitshinweise enthalten und durch das  Symbol gekennzeichnet.




2.5 Revisionen

Bagger sind durch einen Sachkundigen zu prifen:

= vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen Anderungen vor der Wieder-
inbetriebnahme,

= mindestens einmal jahrlich,

=  zwischenzeitlich entsprechend den Einsatzbedingungen und den betrieblichen Ver-
haltnissen.

Sachkundige sind Personen, die aufgrund ihrer fachlichen Aushildung und Erfahrung aus-
reichende Kenntnisse auf dem Gebiet der Baumaschinen haben und mit den einschlagigen
staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhlitungsvorschriften, Richtlinien und alige-
mein anerkannten Regein der Technik, z. B. EN-, [SO-, DIN-Normen und VDE-
Bestimmungen, soweit vertraut sind, daR sie den arbeitssicheren Zustand von Baggern be-
urteilen kénnen.




3 TECHNISCHE DATEN

Dieselmotor
Hersteller
Typ
Leistung nach 1SO 1585
Zylinderzahl und Anordnung
Hubraum
Kilhlsystem
Luftfilter

Fassungsvermdgen des Kraftstofftanks

Elekirische Anlage
Betriebsspannung
Batteriekapazitat
Lichtmaschine
Anlasser
Beleuchtung
Arbeitsscheinwerfer
Standardelektroanlage

Perkins engines; Peterborough; GB
1004-40 T

64 kW bei 2200 min’’

4 in Reihe

2,9 dm®

VWasser

Trockenluftfilter

250 |

24V

2x88 Ah

55 A

4 kKW

gemaR StvZO (ohne Blinker)
IxT7OW

instrumententafel mit Schaltern und Anzeigeinstrumenten

Hydraulikanlage

Load-sensing, 1 ¥2-Kreisanlage mit Verstelldoppelpumpen, leistungsgeregelte Druck-
abschneidung, ein zusé&tzlicher Kreis fir Steuerhydraulik, unabhangiges Drehwerk

Fahrwerk und Arbeitshydraulik
Drehwerk

Zusatzverbraucher ZV1
Zusatzverbraucher ZV2 (Option)
Steuerhydraulik

Inhalt des Olbehélters

* Grundeinstellung ab Werk

300 bar 165 I/min
290 bar 62 I/min
160 bar* 90 I/min *
160 bar* 25 I/min
30 bar 20 {/min
1801



Fahrwerk
Fahrmotor 2-Stufen-Axialkolbenmotor mit Bremsventil
Fahrgetriebe Planetengetriebe mit Lamellen-Haltebremse

Fahrgeschwindigkeiten
1. Gang 2,2 km/h
2. Gang 5,0 km/h

Achsabstand 3170 mm
Spurweite 1990 mm
Bodenfreiheit 450 mm
3 Steg-Bodenplatte 750 mm
Drehwerk
Drehkranz ‘ einreihig mit Innenverzahnung und
Langzeitschmierung
Drehwerkmotor Axialkolben-Konstantmotor mit Bremsventil
Drehwerkgetriebe 2stufiges Planetenradgetriebe mit
im $lbad laufender Haltebremse
Oberwagendrehzahl 9,0 min”
Oberwagenmoment 32 kNm
Dienstgewicht 131
Leistungskennwerte
max. Losbrechkraft 80 KN
max. Reilfkrafi 70 KN
max. Tragfahigkeit 7,0t
Gerduschemissionswerte
Schalleistungspegel Lwa 96 dB (A)
Schalldruckpegel Lpa 77 dB (A}

Schwingbeschleunigungen

Bei bestimmungsgemaéaler Verwendung der Erdbaumaschine ist durch den Einsatz von Fahrersitzen,
die der 1SC 7096 entsprechen, sichergestellt, daf die bewerteten Schwingbeschleunigungen az,
{gemessen nach {SO Teil 1} die Forderungen nach Schutz vor Ganzkérpervibration erfillen.

Einsatzgrenzen
min. Umgebungstemperatur =20 °C
mit Sondermafinahmen -40 °C

max. Umgebungstemperatur ' +40 °C
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Fig. 4-1 Hauptabmessungen




5 BESCHREIBUNG

5.1 Allgemeines

Der Raupenbagger setzt sich im wesentlichen aus den Baugruppen Unierwagen, Oberwa-
gen und Arbeitsausriistung zusammen. Die Arbeitsausristung besteht dabei aus Ausleger,
Loffelstiel und Arbeitswerkzeug. Als Arbeitswerkzeuge werden vorrangig Léffel oder Greifer
eingesetzt. Der Oberwagen kann freiz(igig um 360 Grad zum Unterwagen gedreht werden.
Zu diesem Zweck sind Ober- und Unterwagen durch eine Kugeldrehverbindung miteinander
verbunden,

5.2 Unterwagen

Der Unterwagen besteht aus einem geschweiien Rahmen in Kastenbauweise. An den
seitlich angeordneten Fahrschiffen sind wartungsfreie Raupenlaufwerke mit Kettenspanner
montiert. Entsprechend des vorgesehenen Einsatzes kdnnen verschiedene Plattenbreiten
(Kette) eingesetzt werden. Der Anirieb erfolgt durch beiderseits angeordnete Fahrwerksge-
triebe mit im Olbad laufenden Lamellenbremsen und integrierten Axialkolbenmotor mit
Bremsventilen. Zur Anpassung an unterschiedliche Geldndebedingungen ist der Fahran-
trieb 2-stufig ausgefihrt.

5.3 Oberwagen

Das tragende Stahibauelement des Oberwagens ist die Plattform, auf der die Antriebsein-
heit, die aus dem Dieselmotor mit angeflanschten Hydraulikpumpen besteht, angeordnet ist.
Des weiteren sind auf der Plattform der Bedienstand mit allen Bedienelementen, die Fah-
rerkabine, die Wegeventilbatterien, der Oltank, der Dieseltank und das Drehwerkgetriebe
angeordnet. Zur Aufnahme des Auslegers ist im Frontbereich ein Stlitzbock angeordnet.




5.4  Arbeitsausriistung

Die Arbeitsausriistung besteht aus Ausleger, Léffelstiel und Arbeitswerkzeug {z. B. Greifer,

Loffel mit Loffelantrieb). Entsprechend des vorgesehenen Arbeitseinsatzes des Baggers

kénnen verschiedene Ausleger bzw. Loffelstiele sowie Schnellwechsler zur Kopplung der
- Arbeitswerkzeuge zum Einsatz kommen.

5.4.1 Ausleger

Zur Anpassung an den vorgesehenen Arbeitseinsatz stehen 2 Verstellausleger, 3 Mono-
ausleger sowie 3 Loffelstiele unterschiedlicher |L&ngen zur Verfiigung.

Der Verstellausleger kann hydraulisch mittels Nackenzylinder verstelit werden, so daR der
Arbeitsbereich veré&ndert werden kann. Im ausgefahrenen Zustand des Auslegerzylinders
und Nackenzylinders wird die Transportstellung erreicht. Der Monoausleger MK 4.0 ist vor-
teilhafterweise flr den Greiferbetrieb einsetzbar, wahrend die Monoausleger MT 4.0 und MT
4.7 optimal im Tieflffelbetrieb eingesetzt werden kénnen.

- Loffel

- Léffelantrieb

- Léffelzylinder (Z1)

- Léffelstiel

- Stielzylinder (Z2)

- Auslegerarm

- Nackenzylinder {(Z4)
- Grundausleger

- Auslegerzylinder (Z3)
10 - Stitzbock

O oo~N®mU M-

Fig. 5-1 Verstellausleger (gestreékt dargestelit)

- Loffel

- Loffelantrieb

- Loffelzylinder (Z1)

- | .6ffelstiel

- Stielzylinder (22)

- Ausieger

- Ausilegerzylinder (Z3)
- Stlitzbock

O~ W =

Fig. 5-2 Monoausleger

Ausleger-SystemmaRe Loffelstiel A [mm] Ausleger |B [mm)
L1.6 1600 MK 4.0 4000
L21 2100 MT 4.0 4000
L25 2500 MT 4.7 4700
V5.1 3800 ... 5100
V46 3600 ... 4600




Notabsenkung

Ein im Steuerkreislauf installierter Druckspeicher gestattet das Absenken des Auslegers bei
Stillstand des. Antriebsaggregates durch den Vorsteuergeber. (Startschiussel in Steltung 1)
Sollte der Druckspeicher entieert sein, kann der Ausleger durch Betdtigung der Notabsen-
kung A am Rohrbruchventil abgesenkt werden. Dazu miissen die Abdeckkappe entfernt,
die Dichtmutter geldst und der Gewindestift ca. 4,5 Umdrehungen hineingedreht werden.

A - Stellschraube fUr Notabsenkung
(M, = 13" Nml)

Fig. 5-3 Notabsenkung

o

S R

5.4.2 Arbeitswerkzeuge (Grundsortiment)

5.4.2.1 Tiefloffel

Ifd. | Benennung Breite |[Inhalt |Eigen- |Ausrdstungsumfang

Nr. [mm] |1 masse
[kal
Tiefl6ffel
1 TL 0800.100 620: 340 298 : alle Loffel:
2 iTLO700.100 _720: 400 320« auswechselbare Zahn-
3. TLO8BOA00 T 850 500 ""342 spitzen System CAT
4 iTL 1000.100 i 1020 600 382 | » Bolzenaufnahme

des weiteren sind lieferbar: - Schneliwechseltiefiffel




5.4.2.2 Grabenraumléffel

Ifd. | Benennung Breite }Inhalt | Eigen- | Ausristungsumfang
Nr. [mm] [[I] masse
[ka]
Grabenrdumléffel
5 1GL 1800.107 (starr) 1800i 400! 390
6 iGLS 1801.107 (schwenkbar) 1800: 400 5551 1 Hydraulikzylinder
zum Schwenken
5.4.2.3 Zweischalengreifer
ifd. | Benennung Breite |Inhalt { Eigenmasse |Ausristungsumfang
Nr. (mm] {[I] m. Aufh&n-
gung
[kg]
Schachtgreifer
7:iZGD 0150.102 300 150 620 ! o 2 Hydraulikzylinder
8:7GD0200.102 400: 200 630 « Drehmotor
9izGD0250.102 i 500: 250 640 i+ Reizéhne angeschraubt
10: ZGD 0300.102 600: 300 650
111 ZGD 0350.102 700: 350 660 :Optionen
121 ZGD 0400.102 800 400 670 i « Pendelbremse
2 13:Z2GD 0450.102 900: 450 690  « Pos. 7 - 9 mit Auswerfer
14 : ZGD 0500.102 1000 500 760 5
Schiittgutgreifer
15 :ZGD 0700.102 1000 700 760  iohne Zéhne
16 :ZGD 0850.102 1200¢ 850 810 ’
17 1ZGD 1000.102 1400: 1000 860




5.4.2.4 Spezialausriistung

Unter Berticksichtigung der zuldssigen Traglasten sind eine Vielzahi von Spezialausristun-
gen (Schnellwechsler, Auforuchhammer, Scheren, landwirtschaftliche Arbeitswerkzeuge)
einsetzbar.

Bezlglich der Einsatzméglichkeiten dieser Spezialausristungen und der Anschlubméglich-
keiten am Loffelstiel wird unser Kundendienst Sie gern beraten.

5.5 Verbrennungsmotor

Als Verbrennungsmotor kommt ein wassergek(hlter 4-Zylinder Viertakt-Dieselmotor mit
Aufladung und Direkteinspritzung zum Einsatz. Der zur Motorkilhlung erforderliche Wasser-
kiihler ist zusammen mit dem Olkiihler der Hydraulikanlage vor dem Motor angebaut. Beide
Kihler werden von einem Motorkihlgebldse mit Kihliuft beaufschlagt. Die Verbrennungsiuft
wird durch einen Trockenluftfilter angesaugt.

Eine spezielle Startautomatik erleichtert den Startvorgang des Dieselmotors auch unter ex-
tremen Temperaturbedingungen.

5.6 Einspritzverstellung

Bei Ausrtstung des Baggers mit einer manuellen Einspritzverstellung kann der Baggerfah-
rer {iber einen Stellhebel die Dieselmotordrehzahl manuell stufenlos einstelien. Durch eine
spezielle Raste kann die fur den Baggereinsatz optimale Motordrehzahi probiemlos einge-
stellt werden.




5.7 Hydraulikanlage

Die Hydraulikanlage ist als leistungsgeregelte 1 %-Kreisanlage ausgefihrt. Eine Axialkol-
benverstellpumpe mit einer maximalen Férdermenge von 185 I/min versorgt bedarfsstrom-
geregelt, d. h., es wird die Fordermenge bereitgestellt, die Gber Vorsteuergerate abgefor-
dert wird, alle Hydraulikzylinder sowie den Fahrantrieb. Die Druckstromversorgung erfolgt
lastunabhéngig. Eine feinfuhlige Uberlagerung einer beliebigen Anzahl von Verbrauchem
ist gegeben.

Durch eine Druckabschneidung wird unnétiges Abspritzen (ber Druckbegrenzungsventite
und somit Olerwdrmung minimiert. Die Druckeinstellung erfolgt auf 300 bar. Die Verbrau-
cher sind mit einer Sekunddérabsicherung vor (berhdhter dulerer Krafteinleitung geschitzt.
Die sogenannte 2-Kreis-Axialkolbenverstellpumpe mit 62 I/min versorgt im offenen Kreis
das Drehwerk leistungsgeregelt. Der Antrieb des Drehwerkes erfolgt dber einen Axialkol-
benmotor mit Bremsventilen.

Die Betatigung der Wegeventile im Mobilsteuerblock erfolgt mittels Vorsteuergeraten hy-
draulisch. Uber eine Zahnradpumpe wird ein Olstrom erzeugt, der die Bremsanlage sowie
das gesamte Vorsteuersystem versorgt. Uber einen Druckspeicher wird unter allen Be-
triebsbedingungen die Druckstromversorgung gesichert.

Sicherheitsrelevante Driicke werden Uber Druckschalter Uberwacht. Eine Druckfilterung im
Vorsteuersystem sorgt fur erndhte Zuverlassigkeit. Zur Realisierung des Einsaizes des
Baggers im Hebezeugbetrieb ist der Auslegerzylinder mit einem Rohrbruchventil mit zusétz-
licher Haltefunktion ausgeriistet. Bei erhdhten Anforderungen an die Lasthaltefunktion kén-
nen auf Kundenwunsch Nacken bzw. Brustzylinder mit Halteventilen ausgerustet werden.

Die Betatigung von Stiel und Drehwerk sowie Ausleger und Lbffel erfolgt Ober Kreuzschalt-
hebel, Abstitzung Uber Einfachhebel, Fahren Gber ein Doppelpedal, Nacken- bzw. Brustzy-
linder und Zusatzverbraucher Uber eine Doppelwippe. Der Zusatzverbraucher weist eine
einstellbare Maximalstrombegrenzung auf. Sie ist ab Werk auf 90 i/min eingestellt. Veran-
derungen sollten nur in Vertragswerkstatten vorgenommen werden.

Die Hydraulikpumpen saugen aus einem 180 | Olbehalter an. Fir die Olreinheit sorgt ein 10
pm Racklauffilter mit elektrischer Verschmutzungsanzeige. Die Olkiihlung erfolgt Gber einen
kombinierten Ol- und Wasserkiihler.




5.8 Fahrantrieb

Der Bagger ist mit einem 2-stufigen Fahrantrieb zur optimalen Anpassung an den Zugkraft-
bedarf ausgeristet.

5.9 Laufwerkbremse

Erfolgt keine Betétigung der Fahrpedale, féllt automatisch eine Lamellenbremse fir das
Kettenlaufwerk ein (ebenso beim Abstellen des Raupenbaggers), so dalk ein Abrollen sicher
verhindert wird. Das Ldsen der Lamelienfeststellbremse erfolgt automatisch beim Betétigen
der Fahrpedale.

5.10 Drehwerk

Das Drehwerk besteht aus einem GroRwalzlager mit Innenverzahnung, welches zwischen
Ober- und Unterwagen angeordnet ist, und einem Drehwerkgetriebe mit integrierter Lamel-
ienbremse. Der Antrieb des Drehwerkes erfolgt durch einen am Drehwerkgetriebe angeord-
neten Axialkolbenverstellmotor mit integrierten Bremsventilen. Eine im Getriebe installierte
Lamelienbremse dient als Feststellbremse. Diese ist Gber den Schalter 39 permanent ein-
schaltbar, fallt auch automatisch nach erfolgtem Oberwagendrehen ein bzw. 16st bei er-
neutem Drehen. Das Abbremsen des Oberwagens beim Schwenken erfolgt automatisch
durch die im Drehwerkmotor integrierten Bremsventile. Durch eine Fettwanne werden das
Drehwerkritzel und die Verzahnung des Drehkranzes optimal geschmiert und vor Ver-
schmutzung geschiitzt.

5.11 Elektrische Anlage

Die elekirische Aniage wird von einer Drehstromlichtmaschine in Verbindung mit zwei 12 V-
Starterbatterien gespeist.

Elektrische Verbraucher:

Fahrzeugbeleuchtung
Steuerelemente

Lifter

Signalanlage
Scheibenwischer
Scheibenwaschanlage
Kabinenbeleuchtung

s Arbeitsscheinwerfer

« Rundumleuchte




512 Fahrerkabine

Die Fahrerkabine ist als GroRraumkabine konzipiert, groRflachig verglast und elastisch ge-
lagert. Sie ist in verschiedenen Ausstattungsvarianten lieferbar. Die Frontscheibe ist stan-
dardmaBig mit einem Einschubfenster ausgeriistet, welches neben der volistandigen Off-
nung durch Einschieben unter das Dach zuséatzlich eine LUftungsstellung in der unteren
Arretierung erméglicht. Die Frontscheibe dient gleichzeitig als Notausstieg. Die Tar wird in
der getffneten Stellung mechanisch arretiert.

Zur Larmdammung ist die Kabine mit Ddmmaterial ausgekleidet.

Es besteht die Méglichkeit, hinter dem Fahrersitz einen Feuerl&scher anzubringen.

o
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6 BEDIEN- UND ANZEIGEELEMENTE

6.1 Bedien- und Anzeigeelemente im Bedienpult

(@} ( r = £ Kontrolleuchten
\[@)J S
Tankinhalt * “é)' ! %E C
Y |[Ee
F
- Schalter
ALl 2| 2
OlE L
Betriebsstunden-
zahler

ZindschloR/ Steckdose
Startschllssel

Fig. 6-1 Bedien- und Anzeigeelemente an der Instrumententafel
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1. Kontrolleuchte fur (
Luftfilterverschmutzung @
2. Kontrolleuchte fur
Hydraulikdlfilterverschmutzung @
_ N
3. — ( ‘
@
R
4, —
@)
5. Kontrolleuchte fur t )
Motordldruck B
N~/
6. Kontrolleuchte fGr ( )
Motortemperatur 3&,:
N/
7. Kontrolleuchte flr . )
Batterieladung ]
8. Kontrolleuchte fir ]
Hydraulikéltemperatur
9. Kontrolleuchte flr )
Fernlicht = D
e/
10.  Kontrolleuchte frei
| S
M. — )
12, — -
13. — F
14.  Kontrolleuchte fir Uberlastwarneinrichtung A
aus
15. Schalter fur
Uberlastwarneinrichiung ' aus

ein




16. Schalter far aus
Arbeitsscheinwerfer
ein ///;Q,
17.  Schalter fur Licht aus
ein O
18. Schalter frei aus
ein
19. Schalter fur aus
Drehwerkbremse
ein (@)
22. Schalter fir Kriechgang Schnellgang
Kriechgang | |48
aus
24.  Schalter fur Heizung/LUftung
Stufe | ein
Stufe llein | |25
aus
25.  Schalter fir Scheibenwischer/
-waschanlage Scheibenwischer ein
Scheibenwaschanlage ein (b
26. Schalter fUr Fahrantrieb/ Fahrantrieb
Baggerbetrieb
Baggerbetrieb ‘
27. Schalter fur Warnblinkaniage aus

ein




6.1.1 Erkldrung der Bedien- und Anzeigeelemente im Bedienpult

1

156
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Kontrolleuchte fiir Luftfilterverschmutzung
i euchtet diese Kontrolleuchte, so ist der Luftfiltereinsatz des Motorluftfilters zu reini-
gen bzw. zu wechseln. '

Kontrolleuchte fiir Hydraulikifilterverschmutzung

Leuchtet diese Kontrolleuchte bei betriebswarmem Hydraulikdl auf, mu der Olfil-
tereinsatz im Oltank umgehend gewechselt werden. Ein Aufleuchten dieser Kontrol-
leuchte bei kaltem Hydraulikdl ist zuldssig.

- Kontrolleuchte fiir Motoréldruck

Diese Kontrolleuchte zeigt das Unterschreiten des zuldssigen Motordldruckes an.
Beim Aufleuchten sind die Arbeitsausristung abzusetzen und der Motor sofort abzu-
schalten.

Kontrolleuchte fiir Motortemperatur

Diese Kontrolleuchte zeigt das Uberschreiten der zuldssigen Motortemperatur an.
Beim Aufleuchten sind die Arbeitsausristung abzusetzen und der Motor sofort abzu-
schalten. Motorél- und Kihiwasserstand sind zu prifen. Gegebenenfalls ist der Kih-
ler zu reinigen.

Kontrolleuchte fiir Batterieladung
Diese Kontrolleuchte zeigt an, daB bei eingeschalteter Elektroanlage keine Ladung
der Batterie erfolgt.

Kontrolleuchte fiir Hydraulikéltemperatur

Leuchtet diese Kontrolleuchte, so ist die zuldssige Hydraulikéltemperatur tberschrit-
ten. Der Bagger ist dann mit verminderter Leistung zu betreiben bzw. der Olkiihler zu
reinigen.

Schalter fiir Uberlastwarneinrichtung

Schalterstellung: vorn: aus
mitte: aus
hinten: ein

Der eingeschaltete Stiitzzustand wird durch Leuchie 14 angezeigt. Die im Schalter
installierte Kontrolleuchte zeigt in Verbindung mit einem Warnton an, daB die zulds-
sige Tragfahigkeit Gberschritien ist.

Schalter fiir Drehwerkbremse

Bei eingeschalteten Schalter wird Uber die im Drehwerkgetriebe installierte Lamellen-
bremse der Oberwagen gegenuber dem Unterwagen abgebremst. (Feststellbremse)
Dieser Schaltzustand wird durch die im Schalter installierte Leuchte angezeigt.
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Schalfter fiir Kriechgang

Der Schalter dient zum Umschalten der Fahrmotore.

Stufe 1 - Kriechgang = hohe Zugkraft (z. B. bei Steigung)

Stufe 2 - Schnellgang = hohe Fahrgeschwindigkeit (z. B. in der Ebene)
Der Schaltvorgang kann wahrend der Fahrt vorgenommen werden.

Schalter fiir Fahrbetrieb/Baggerbetrieb

Im Fahrbetrieb kann mit dem Schalter 26 die Arbeitshydraulik ausgeschaltet werden,
so dal ungewollte Bewegungen der Arbeitselemente, z. B. Ausleger, vermieden
werden.

Durch Einschalten des Schalters 26 wird die Arbeitshydraulik fur den Baggerhetrieb
eingeschaltet.




6.2

Bedienelemente in der Kabine
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Fig. 6-2 Bedienelemente in der Kabine

1

Raupenfahrpedal

a - linke Kette vorwérts/riickwarts

b - rechte Kette vorwarts/rickwirts
Pedalwippe fiir Nackenzylinder
FuBschalter fiir Hupe
Kreuzschalthebel Arbeitswerkzeug/Ausleger
Kreuzschalthebel Loffelstiel/Drehwerk
Einspritzverstellung, manueil
Heizungshahn

Luftklappen

Luftdiise

Sicherheitsabschaltung

18

19
20

21

Sitzverstellung

a - Riickenlehnenneigung

b - Ldngsneigungsversteliung

¢ - Gewichtseinstellung

d - Langsverschiebung Sitzpolster und Lehne
e - Langsverschiebung Fahrersitz mit Konsolen
f - Sitzhéhenverstellung

g - Bandscheibenstiitzenverstellung
Bedienpult/Instrumententafel
Wippenschalter fiir hydraulischen
Zusatzverbraucher ZV1

Wippenschalter fiir hydraulischen Zusatzver-
braucher ZvV2




6.2.1 Beschreibung der Bedienelemente in der Kabine

1

Raupenfahrpedal

Beide Pedalwippen nach vom - Bagger fahrt vorwarts,

beide Pedalwippen nach hinten - Bagger fahrt rickwarts,

beide Pedalwippen in Mittelstellung - Laufwerke sind gebremst.

Durch unterschiedliche Betatigung wird der Bagger gelenkt. Die mit den Pedalwip-
pen in Verbindung stehenden Handhebel ermdglichen ein feinfihliges Lenken.

Pedalwippe fiir Nacken- bzw. Brustzylinder

Pedalwippe nach vorn - Ausleger einknicken
Pedalwippe nach hinten - Ausleger strecken
FuBschalter fiir Hupe

Dieser Schalter erméglicht dem Fahrer die Signalgebung beim Baggern, ohne dafiir
das Arbeitsspiel unterbrechen zu missen.

Kreuzschalthebel (rechts) Arbeitswerkzeug/Ausleger
Die Arbeitsbewegungen werden mit Kreuzhebel-Fernstellventilen eingeleitet. Dabei
sind folgende Bewegungen madglich

Hebelstellung nach vorn - Ausieger senken
nach hinten - Ausleger heben
nach links - Arbeitswerkzeug fiillen
nach rechts - Arbeitswerkzeug entleeren

Der Kreuzschalthebel 148t sich zur gleichzeitigen Betatigung mehrerer hydraulischer
Verbraucher auch diagonal betétigen.

Kreuzschalthebel (links) Loffelstiel/Drehwerk
Die Arbeitsbewegungen werden mit Kreuzhebel-Fernstellventilen eingeleitet. Dabei
sind folgende Bewegungen méglich

Hebelstellung nach vorn - Loffelstiel ausstrecken
nach hinten - [&ffelstiel einfahren
nach links - Drehwerk links

nach rechts - Drehwerk rechts

Der Kreuzschalthebel 188t sich zur gleichzeitigen Betatigung mehrerer hydraulischer
Verbraucher auch diagonal betatigen. In der Nullstellung des Drehwerkhebels tritt
automatisch eine hydraulische Bremsung des Drehwerkes ein. Bei Schragstellung
des Baggers kann zuséatzlich die Drehwerkbremse genutzt werden, um ein unbeab-
sichtigtes Drehen zu vermeiden. Mit dem Schalter 19 besteht die Mdglichkeit, den
Oberwagen in einer vorgegebenen Arbeitsstellung zu arretieren. Bei eingelegter
Drehwerkbremse darf das Drehwerk nicht betatigt werden.
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Sicherheitsabschaltung

Beim Verlassen des Baggers muf3 die Steuerkonsole links angehoben sein. Eine
Sicherheitsabschaltung verhindert dann ein unbeabsichtigtes Auslésen von hydrauli-
schen Arbeitsbewegungen beim Aussteigen.

Steuerkonsole unten - Arbeitshydraulik kann eingeschaltet werden.
Steuerkonsole oben - Arbeitshydraulik ausgeschaltet (auer Fahrantrieb)
Der Dieselmotor geht automatisch in Leerlaufdrehzanl.

Zusatzverbraucher ZV1
Dieser Wippenschalter dient zum Einschailten des Zusatzverbrauchers.

l.eistungsdaten Druck [bar] | Férdermenge [I/min]
Grundeinstellung | 160 20
max. Einstellung | 300 165

Die Anordnung des hydraulischen Anschlusses ist in Punkt 8.1 beschrieben.

Zusatzverbraucher ZV2
Dieser Wippenschalter dient zum Einschalten des Zusatzverbrauchers , kleine Lei-
stung”.

Leistungsdaten p = 160 bar (Grundeinstellung)
Qmax = 25 I/min”
Die Anordnung des hydraulischen Anschlusses ist in Punkt 8.1 beschrieben.




6.3 Heizung und Liiftung

Der Bagger ist mit einem leistungsfahigen Heizaggregat mit einem 2stufigen Heizgebldse
bzw. mit einer Diesel-Standheizung ausgeristet. Die Luftzufiihrung 18Rt sich mit den Luft-
disen 15 hinter dem Fahrersitz regulieren. Bei geschlossenen Diisen erfolgt die Beheizung
bzw. Bellftung ausschlieBlich mit Frischluft. Bei geéffneten Diisen wird ein Teil der Luft-
menge aus dem Kabineninneren angesaugt, womit im Winter eine schnelle Beheizung ge-
wahrleistet wird. Die Luftverteilung erfolgt Uber die Luftklappen 14 unter dem Fahrersitz.
Uber die Stellung der Luftklappen regulieren sich die Luftmengenanteile zwischen Fufiraum
und direkter Scheibenbeliftung. Die Luftkilappen sollten zur Entlastung des Geblédses im
Betrieb nicht vollsténdig geschlossen werden.

Zur Inbetriebnahme der Heizung sind das Geblase mit dem Schaiter 24 einzuschalten, die
Luftklappen und der Heizungshahn 13 zu 6ffnen. Bei geschlossenem Heizungshahn funk-
tioniert das gesamte System als Liiftung.

6.4 Fahrersitz

Der Fahrersitz ist in der Hohe, Neigung und Langsrichtung sowie auf das Gewicht des Fah-
rers einstellbar. Der Sitz verfligt Uber Steuerhebelkonsolen und hdhenverstellbare Armleh-
nen. Damit ist eine optimale fahrerspezifische Anpassung méglich.

Der Hebel 18a dient der Einstellung der Riickeniehnenneigung, der Hebel 18b der Langs-
neigungsverstellung und der Hebel 18¢c der Gewichtseinstellung des Fahrers. Bei Ausri-
stung mit einem Komfortsitz erfolgt eine vollautomatische Gewichtseinstellung durch Antip-
pen des Griffes 18c. Die Langsversteilung durch den Hebel 18d bewirkt eine Horizontalver-
schiebung von Sitzpolster und Lehne und die Léngsverstellung durch den Hebel 18e eine
Gesamtverschiebung von Sitz und Steuerhebelkonsolen. Damit sind insgesamt 300 mm
Langsverschiebung mdglich. Die Hohenverstellung erfolgt durch Hochziehen des Sitzes an
den Armlehnen 18f. Das Absenken erfolgt automatisch, wenn der Sitz bis zum Anschiag
nach oben angehoben wurde.

Zusétzlich kann Ober die beiden Drehknopfe 18g zur Verstellung der Bandscheibenstitzen
eine individuelle Anpassung an jede Bedienperson eingestellt werden, um ein HochstmaR
an Sitzkomfort zu erzielen (Option). Zum Aussteigen und Ausschalten der Steuerhydraulik
ist die linke Steuerkonsole hochzuklappen.

6.5 Batteriehauptschalter

Der Batteriehauptschalter befindet sich im Motorraum an der vorderen Querwand unterhalb
des Gebldses. Bei langerem Abstellen der Maschine bzw. bei Schweilarbeiten ist zur Ver-
meidung von Schédden an der Lichtmaschine der Batteriehauptschalter auszuschalten.




7 INBETRIEBNAHME

7.1 Aufstellungsbedingungen

Bei der Aufstellung des Baggers am Arbeitsort ist zu beachten, dalk der Untergrund die né-
tige Tragfahigkeit besitzt und genligend Raum zum Drehen des Oberwagens vorhanden ist.
Die Standflache des Baggers sollte eben sein, andernfalls ist die Standsicherheit beein-
trachtigt.

7.2  Kontrollen vor Arbeitsaufnahme
Der Bagger ist vor Arbeitsbeginn auf seinen betriebssicheren Zustand wie folgt zu prifen:

Olstand im Motor )
Bei waagerecht stehendem Bagger muR der Olstand zwischen den 2 Markierungen am
OlmeRstab stehen.

Kraftstoffvorrat
Der Kraftstoffvorrat ist an der Analoganzeige abzulesen. Auf ausreichenden Kraftstoffvorrat
und aulerste Sauberkeit des Kraftstoffes ist zu achten.

Olstand im Hydraulikéitank )
Die Hydraulikflissigkeit mul zwischen den 2 Markierungen am Schauglas des Olbehaiters
stehen. '

Elektrische Anlage
Uberpriifung aller Schaltfunktionen

Scheibenwaschanlage
Kontrolle des VWasserstandes im Vorratshehalter

Bei Bedarf sind die entsprechenden Betriebsstoffe gemaR Punkt 10 ,Wartung und Inspekti-
on® aufzuflllen.




7.3 Starten des Motors

= Startschlissel in Pos. |I* drehen. Die Elektroanlage wird somit eingeschaltet.
= Startschlissel in Pos. |I* drehen und ca. 15 s vorglihen.
= StartschlUssel in Pos. I drehen. Der Anlasser wird somit betatigt.

= Sobald der Motor [&uft, den Startschlissel loslassen, so daB dieser selbsténdig in Stel-
lung ,I* zuriickspringt.

= Nach dem Anspringen des Dieselmotors erldschen die Kontrolleuchten fir ,Motoréldruck®
und ,Batterieladung”. Erlischt eine Kontrolleuchte nicht, ist der Motor auszuschalten und
die Stdrung zu beheben,

=» Durch Drehen des Startschlissels in Stellung ,0* wird der Motor ausgeschaltet.

7.4 Warmfahren der Hydraulikanlage

Die Hydraulikanlage ist mit reduzierter Drehzah! des Dieselmotors warmzufahren. Bei Ein-
satz des Baggers in Kélteregionen (haufiger Einsatz bei AuRentemperaturen unter -20 °C)
ist die Verwendung des Hydraulikdles HLP 32 erforderlich. Dieses Of ist auch im Sommer
einsetzbar.

7.5 Funktionspriifungen vor der Arbeitsaufnahme

Vor der Arbeitsaufnahme ist im Rahmen einer Funktionsprifung die Funktionssicherheit des
Baggers zu prifen. Dazu sind alle Bewegungen mindestens einmal mit der gebotenen Vor-
sicht auszufiihren. Werden dabei Funktionsstérungen festgestellt, sind diese vor der Ar-
beitsaufnahme zu beheben.




7.6  Abstellen des Baggers

= Bagger auf festem Untergrund abstellen.
= Ausleger auf den Boden abstellen.

=> Dieselmotor abstellen.

= Startschlissel abziehen.

= Steuerkonsole links hochklappen.

= VerschlieRen der Fahrerkabine.

=> Batteriehauptschalter ausschalien und Motorhaube verschlieen.




8 ARBEITSEINSATZ

8.1 Baggereinsatz

Die Arbeitswerkzeuge Loffel und Greifer sind fiir den Baggereinsatz vorgesehen. Die spezi-
elle Kinematik des Auslegers gestattet das Arbeiten in extremen Baurdumen.

8.1.1 Anbau von Léffelwerkzeugen

Fir den Anbau ist das Grabgefal so zu positionieren, dal die AnschluBbohrungen nach
oben zeigen und die Schneide zum Bagger hin gerichtet ist. Die Loffelstielspitze wird zwi-
schen die Lagerbleche des Léffels bis zum Fluchten der Lagerbohrungen eingefiihrt. Die
Bolzen flr die |.6ffellagerung sowie fiir den Léffelantrieb werden eingeschlagen und gesi-
chert. Die Kugelhdhne am Loffelzylinder sind zu 6ffnen. Nahere Hinweise sind in der
s1echnischen Dokumentation® der jeweiligen Loffelwerkzeuge enthaiten.

1 - Bolzen flr Loffellagerung
2 - Bolzen fur Loffelantrieb
3 3 - Bolzensicherung
4 - Kugelhahn
5 - ZV1(hydraulischer Anschluld fiir
~schwenken® fir schwenkbaren
Grabenrdumléffel)

Fig. 8-1 Anbau Léffel




8.1.2 Anbau von Greifern

Der Anbau der Greifer ist in der ,Technischen Dokumentation® der einzelnen Arbeitswerk-
zeuge beschrieben. Zur vollen Ausnutzung der Tragkrafte kann der gesamte Léffelantrieb
abgebaut werden. Bei angebautem Loffelantrieb sind dessen Koppelstange zu demontie-
ren, der Léffelzylinder voll einzufahren und die Kugelhdhne am Léffelzylinder zu schlieRen.

1 - Bolzen
2 - Bolzensicherung
3 - Schlauchleitungen

hydraulischer Anschiuf fiir:
4 - Greifer 6ffnen/schlieRen
5 - Greifer drehen (ZV1)
6 - ZV2 bzw. Sonderricklauf

7 - Kugelhahn

Fig. 8-2 Anbau Greifer
8.1.3 Wechsel der Arbeitswerkzeuge

1. Die Arbeitswerkzeuge sind so abzustellen bzw. abzulegen, daR sie nicht umkippen kon-
nen. Unfaltgefahr!

2. Beim Wechsel der Arbeitswerkzeuge ist darauf zu achten, daR bei der Montage/ De-
montage mit Schlauchkupplungen das hydraulische System druckentlastet ist. Eine
Nichtbeachtung flhrt zu Schaden an den Dichtelementen der Schlauchkuppiungen. Die
Druckentlastung wird wie folgt durchgeflhrt:

» Dieselmotor abstellen

» Bei ,Zlindung ein” und eingeschalteter Arbeitshydraulik am Kreuzschalthebel fur Loffel
zweimal hin- und herschalten.

Nach dem Trennen von Schlauchkupplungen sind die Kupplungshélften sofort mit
Staubschutzkappen zu verschliefen.




3. Vor dem Herausschiagen von Bolzen sind die Lagerstellen zu enflasten.

4. Schlauchkupplungen dirfen erst mit Druck beaufschlagt werden, wenn sie fest angezo-
gen sind.
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8.1.4 Baggerbetrieb mit Tiefitffel oder Greifer

Fur die Durchflhrung von Baggerarbeiten steht ein groRes Sortiment an Arbeitswerkzeugen
zur Verfugung, das fir den Einsatz am Bagger zugelassen ist. Der Einsatz von Arbeits-
werkzeugen, welche von der Weimar-Werk Baumaschinen GmbH nicht zugelassen sind, ist
aus Sicherheitsgriinden nicht statthaft. Bei der Auswahl der Arbeitswerkzeuge muR beach-
tet werden, da der Bagger nicht durch zu groRe | 6ffel oder Greifer Gberlastet wird.

In den Arbeitsdiagrammen fur Loffel- und Greiferbetrieb wird die von der Unterwagenvari-
ante und Arbeitsausriistung abhéngige Tragfdhigkeit des Baggers unter Berticksichtigung
der ISO 10567 angegeben. (siehe Punkt 12) Die Werte setzen eine ebene und feste, nicht
geneigte Standfléche voraus.

8.1.5 Auswahl der Baggerloffel

Die GréRe des Baggerl6ffels ist so festzulegen, daf die Gesamtmasse des geflilten Loffels
die im zutreffenden Arbeitsdiagramm angegebene Tragfahigkeit nicht Uberschreitet.

Gesamimasse: G [kg]
Eigenmasse des L 6ffels einschlieflich

der Masse des Schnellwechslers: E [kq]

inhalt des Loéffels: V]

Dichte des Gutes (siehe 8.1.7): Gamma [kg/l]

G=E+Gamma-+V

2
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8.1.6 Auswahl der Greifer

Die GroRe der Greiferschalen ist so festzulegen, daR die Gesamtmasse des gefiiliten
Greifers die im zufreffenden Arbeitsdiagramm angegebene Tragféhigkeit nicht Gberschrei-
tet.

Gesamtmasse: G kgl
Eigenmasse des Greifers einschlieRlich
der Schalen und der Masse

des Schnellwechslers: E [ka]
Inhalt der Greiferschalen: VI
Dichte des Gutes (siehe 8.1.7): Gamma [kg/l]

G=E+GammasV

8.1.7 Dichtetabelle
Dichte [kg/l]

Kleie 0,25 Kalktuff 1,20
Riben, Trockenschnitzel 0,30 Kalirohsalz 1,50
Holzkohle, lufterfiillt 0,40 Ziegelsand, -splitt u. -schotter, erdfeucht 1,50
Obst 0,45] Zement R 1,60
Holzmehl 0,45 ) Gartenerde 1,70
Kohlenstaub 0,50 | Kies u. Sand, erdfeucht 1,80
Mischfutter 0,50 | Beton m. Ziegelbrocken (Kantenlédnge 2-10 mm}) 1,80
Maz 0,55 | Schamottesteine (Kantenlange 2-10 mm) 1,90
K et eessnso 0,65 | Kalkzementmortel (Kanteniange 2-10mm) 2,00
Hausmdil T 0,66 | Kies und Sand, naig” 2,00
Kartoffeln 0,70 | Massiviehm, Stampflehm, Ton 2,10
Zuckerriiben 0,70} Thomasphosphat 2,20
Getreide, Reis 0,75] Basaltlava (bis 150 mm Kantenlange} 2,30
Braunkohlenbriketts, geschttet 0,80 Kalkstein, Travertin {(bis 150 mm Kantenlénge) 2,40
Rohbraunkohle 0,85] Feldsteine (bis 150 mm Kantenlange) 2,50
Stapelmist 1,00 Sandsteine, Trachyt, Grauwacke 2,50

_______________ (bis 150 mm Kantenlénge) .
Granfuttersilage, na gepreft 1,00 Granit, Porphyr, Syenit (bis 150 mm Kantenlange) 2,80
Flugasche : 1,00 Diabas (bis 150 mm Kantenlénge) 3,00
Braunkohlenfilterasche 1,20 | Basalt, Gneis, Melaphyr (bis 150 mm Kantenlénge) 3,00
_Formsand ....1,20] Eisenerz, geschittet (bis 150 mm Kantenlangs) 3,00
Kalk (hydr. gebrannt in Stiicken) 1,20




8.2 Hebezeugeinsatz
8.2.1 Allgemeine Hinweise
Unter Hebezeugeinsatz versteht man das Heben, Transportieren und Ablassen von Lasten

mit Hilfe eines Anschlagmittels (Seil, Kette usw.), wobei zum Anschlagen und Lésen der
Last die Mithilfe von Personen erforderlich ist.

Das Anhdngen von Lasten ist nur an den dafir zugelassenen Arbeitswerkzeugen
(Lasthaken, Sicherheitslasthaken und deren Anschlagpunkte) statthaft.

Die Arbeitsdiagramme mit den zugelassenen Tragféhigkeitswerten sind beim Hebezeug-
einsatz unbedingt zu beachten! Unterwagentyp, Stlitzzustand, Ausleger, Montagevariante,
Léffelstiel und Anschlagpunkt missen bei der Auswahl der Tragfahigkeitswerte mit der tat-
sdchlichen Ausristung des Baggers Ubereinstimmen. (siehe Punkt 12)

8.2.2 Einsatzhinweise flr Hebezeugeinsatz

= Bei Hebezeugbetrieb ist die Uberlastwarneinrichtung einzuschalten. Dabei ist zu beach-
ten, dal der Schalizustand mit dem wahren Stlitzzustand Ubereinstimmt.

= Der Bagger darf nur auf ebener und fester Standfldche stehen.
= Die Achspendelung ist zu sperren, sonst besteht Kippgefahr.

= Im Hebezeugeinsatz sollten alle Arbeitsgeschwindigkeiten der jeweiligen Situation ange-
palt sein. GroRe Lasten, die etwa den Tragfahigkeitswerten entsprechen, missen ge-
flhlvoll mit geringer Geschwindigkeit und ruckfrei bewegt werden. Das gilt auch fir die
Drehbewegungen mit dem Drehwerk. Hierauf mu besonders geachtet werden, wenn
sich die Last in grofter Héhe befindet. Pendelbewegungen der Last miissen verhindert
werden.,

= Lastaufnahme- und Anschlagmitte! sind vor jeder Verwendung einer Sichtkontrolle zu
unterziehen.




=> Lasten dirfen nur senkrecht ahgehoben werden.

= Lasten nicht mit dem Drehwerk verziehen.
= Das Anheben festsitzender oder angefrorener Lasten ist verboten.

= l.asten ddrfen nur Ober der Vorder- oder Hinterachse verfahren werden. Es gelten die
Tragféhigkeitswerte des Stitzzustandes F. Das Fahren mit Last ist nur im Geldndegang
Zulassig.

= Beim Fahren mit Last ist die Last erforderlichenfalls mit Leinen zu fllhren. Dabei mu3
eine Sichtverbindung zwischen dem Baggerfihrer und dem Anschlager, der die Last
fahrt, gewahrleistet sein.

= Der Anschidger darf sich im Schwenkbereich, aber nicht unter der schwebenden Last
aufpalten. Vor dem Anheben hat der Anschldger seinen Standort so zu wahlen, dak
gleichzeitig Sicht zur Last und zum Baggerfiihrer besteht.

= Die Verstandigung zwischen Anschléager und Baggerfahrer muf3 (ber Handzeichen ent-
sprechend des beiliegenden Sonderdruckes ,Sicherheitshinweise flir den Betrieb von
Erdbaumaschinen” erfolgen!

8.2.3 Uberlastwarneinrichtung

Bagger durfen nur mit funktionsféhiger Uberlastwarneinrichtung im Hebezeugeinsatz be-
trieben werden. Die Uberlastwarneinrichtung des Baggers muf vor Beginn des Hebezeu-
geinsatzes eingeschaltet werden. ( Schalter 15) Die Schaltstellung ,A" ist auf die Tragfahig-
keitswerte ,AQ"“ im Arbeitsdiagramm eingestellt. Die dort angegebenen AL*-
Tragfahigkeitswerte sind nicht zugelassen.

Vor Beginn der Arbeiten im Hebezeugeinsatz muR eine kurze Kontrolle der Funktionsfahig-
keit der Uberlastwarneinrichtung durchgefiihrt werden. Dazu wird nach dem Einschalten mit
dem Auslegerzylinder gegen den oberen Anschlag gefahren und der Druck im Zylinder ca.
6 s gehalten. [n diesem Zustand mu die zugehérige Kontrolleuchte Gber die gesamte Prif-
zeit aufleuchten. Auerdem mufd ein akustisches Warnsignal ca. 4 s lang ertdnen. Nach der
Funktionsprifung ist die Einrichtung funktionsbereit.

Im ArbeitsprozeR wird die Uberschreitung der zuldssigen Traglasten durch Aufleuchten der
Kontrolleuchte und einem akustischen Warnsignal, welches 4 s ertdnt, signalisiert. In dieser
Situation ist sofort die Ausladung zu verringern bzw. die Last beim Abheben vom Boden
sofort wieder abzusetzen, so daB die Gefahr beseitigt ist, die Wamleuchte erlischt und das
Warnsignal verstummt. Im Hebezeugbetrieb kann es vorkommen, daR beim Arbeiten mit
der Last die Wamleuchte kurzzeitig aufleuchtet und das akustische Warnsignal wesentlich
kirzer als 4 s ertént. Unter diesen Bedingungen liegt noch keine Uberlast vor, es ist jedoch
ein Zeichen, dal mit einer groBen Last zu schnell und zu ruckartig gearbeitet wird. Es emp-
fiehlt sich, die Arbeitsgeschwindigkeiten zu reduzieren bzw. ruckfrei zu arbeiten.




Treten im Hebezeugeinsatz Stérungen an der Uberlastwarneinrichtung auf, so sind die Ar-

beiten zu unterbrechen und eine Fehlersuche durchzuflhren. Alle Fehler milssen von einer
Fachwerkstatt beseitigt werden.

Ein Defekt am Drucksensor wird durch einen periodischen Warnton angezeigt.




9 TRANSPORT

9.1 Fahren des Baggers im dffentlichen StraBenverkehr
Die Teilnahme am 6ffentlichen Stralenverkehr ist nicht gestattet.
9.2 Bergen des Baggers nach Unfillen oder Havarien

MuR der Bagger nach einem Unfall oder einer Havarie mit einem Kran geborgen werden,
kénnen folgende Anschlagpunkte verwendet werden:

= 2 Gewindebohrungen M30 im Gegengewicht zur Aufnahme einer Quertraverse oder
schwenkbarer Anschlagésen.

= Im vorderen Bereich kann ein Anschlagseil um die Poller am Ausleger gelegt werden.

b0
,// ]
g 1 - Anschlagseil {4x)
P 2 - Krananschlagpunkt
3 - Poller (Ausleger)
o s 4 4 - Anschlagbse (Gegengewicht)
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Fig. 9-1 Kranverladung




9.3 Tieflader- und Bahntransport

Tieflader- und Bahntransporte sind fir Transporte des Baggers vorgesehen. Wird ein sol-
cher Transport erforderlich, so sollten Verladung und Transport mit einem Untermnehmen
abgestimmt werden, das auf dem Gebiet von Schwertransporten {iber Erfahrungen verfigt.
Die Verantwortung flr Verladung und Transport trédgt dann das Transportunternehmen bzw.
dessen Beauftragter.

Transport und Verladung dirfen nur durchgefihrt werden, wenn dabei alle Sicherheitsvor-
schriffen eingehalten werden.

Um einen gefahrlosen Transport zu gewahrleisten, ist erforderlichenfalis je nach Gréfie des
Tiefladers bzw. Waggons die Arbeitsausrlstung dafir vollstandig oder teilweise abzubau-
en. Der Oberwagen ist gegenliber dem Unterwagen gegen Verdrehen zu sichern.

Die fur eine Verladung empfohlene Transportsteliung und die notwendigen Abmessungen
des Baggers sind in Fig. 9-2 ersichtlich.
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Fig. 9-2 VerlademaBe - Tiefladertransport




Fig. 9-3 Bahntransport
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10 WARTUNG UND INSPEKTION

Die Einsatzfdhigkeit und Betriebssicherheit des Baggers hangen von einer wirkungsvolien
Wartung und Inspektion ab. Dieser Abschnitt beschreibt alle Arbeiten, die zur Erhaltung der
Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit notwendig sind. Kontroll- und VWartungsmafk-
nahmen sind in die Baugruppen Unterwagen, Oberwagen und Ausrlstung gegliedert und
unterliegen festgeschriebenen Wartungsintervallen. Die Einhaltung der Wartungsintervalie
garantiert eine lange Lebensdauer des Gerétes. ‘

10.1 Sicherheitshinweise zur Wartung und Inspektion

Die Wartung und Inspektion des Baggers darf nur von autorisiertem Fach- und Serviceper-
sonal durchgefthrt werden. Wartungs- und Inspektionsarbeiten dirfen nur bei Sfillstand
und im abgeschalteten Zustand des Gerates durchgefihrt werden.

= Bei Wartungs- und Inspektionsarbeiten ist die unbefugte Inbetriebnahme des Baggers
durch ein Hinweisschild in der Kabine zu verhindern.

= Vor Beginn der Wartungsarbeiten Ausleger, Abstlitzung und Abstiitz- bzw. Schiebe-
schild absenken, Dieselmotor abschalten.

— Beil Wartungsarbeiten an der Elekiroanlage bzw. bei Schweiarbeiten Batteriehaupt-
schalter auf ,Aus” stellen.

= Entsprechend den durchzufiihrenden Wartungsarbeiten Arbeitsschutzbekleidung tra-
gen (Haut-, Augen-, Hand- und FuBschutz).

= Gesetzliche Unfallverhlitungs- und Sicherheitsbestimmungen einhalten

= Beim Olwechsel geeignete Behélter zum Auffangen und vorschriftsmaRigen Entsor-
gen verwenden (gem. EG-Richtlinie 75/439/EWG und Erlasse gem. §§ 5a, 5b AbfG
und Altoél V)
» Ole diirfen keinesfalls in Erdreich, Gewé&sser und ins Kanalnetz gelangen!

= Olfilter missen den gesetzlichen Vorschriften entsprechend entsorgt werden.




Vorsicht beim Umgang mit heien flissigen Medien sowie bei der Wartung an
heiten Teilen (Verbrennungsgefahr)!

R

— Keine SchweiBarbeiten am Ol-Kraftstofftank sowie dlfilhrenden Leitungen und im Be-
reich leicht entziindbarer Bauteile durchfiihren (Brandgefahr!)

= Beim Arbeiten mit L&sungsmitteln, Klebstoffen und anderen brennbaren Fliissigkeiten
sind der Umgang mit offenem Feuer und das Rauchen verboten!
« s ist auf gute Be- und Entliiftung zu achten!

= Beim Arbeiten im Bereich Starterbatterien sind der Umgang mit offenem Feuer sowie
das Rauchen verbotent

= Beim Abschmieren des Auslegersystems, insbesondere Loffelzylinders, sind geeig-
nete Aufstiegsmdoglichkeiten zu schaffen. Anlegeleitern sind zu sichern.

Weitere SicherheitsmaRnahmen fir Wartungsarbeiten sind den ,Sicherheitshinweisen fir
den Betrieb von Erdbaumaschinen®, Kapitel 7 zu entnehmen.

10.2 Wartung des Gerites

Vor Beginn und wahrend der Wartungsarbeiten ist folgendes zu beachten:

= Nur Originalersatzteile verwenden]

= Nur vorgeschriebene Ole und Schmiermittel verwenden! (siehe Schmierstofftabelle)
= Vor dem Abschmieren der Lagerstellen Schmiernippel und Einfullsffnungen reinigen.

= In jedem Fall sollte in die einzelnen Lager so lange Fett mit der Fettpresse eingebracht
werden, bis frisches Fett austritt,

= Alle Olwechsel sind bei betriebswarmem Ol durchzufiihren. Bei jedem Olwechsel sind die
Magnet-Verschluschrauben von anhaftendem Metallabrieb zu reinigen. Bei Olwechsel
sauberes Ol sowie saubere Gefale verwenden.

= Zum Olwechse! am Dieselmotor und Hydraulikblbehalter sind die im Zubehdr enthaltenen
"~ Ablaistutzen sowie -schi@uche zu nutzen. '

10.2.1 Wartung und Pflege des Antriebsaggregates

Die Wartung des Dieselmotors einschlieBlich seiner Nebenaggregate ist gemafR der Be-
triebsanleitung des Motors durchzuflihren.




10.2.2 Wartung des Kombinationsluftfilters

Die Lufffilteranlage besteht aus einem Mann-Piclon-Kombinationsluftfitter mit Filter- und
Sicherheitspatrone, Wartungsschalter, Staubaustragventil und Verbrennungsluftschlauch.
Sie ist in regelmaRigen Abstanden auf Dichtheit, festen Sitz und Scheuerfreiheit zu kontrol-
lieren.
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Das am Kombinationsluftfilter befindliche Staubaustragventi! ist weitgehend wartungsfrei.
Eventuelle Staubansammlungen kénnen durch Zusammendriicken des Ventils entfernt
werden. Beschadigte Ventile sind zu erneuemn.

Der Wartungszeitpunkt der Patrone wird durch den Wartungsschalter festgelegt. Wenn
wahrend des Betriebes die Kontrolleuchte 1 far Luftfilterverschmutzung leuchtet, ist eine
Filterpatronenwartung vorzunehmen. Die maximale Einsatzdauer der Filterpatrone betragt 1
Jahr. (siehe hierzu Betriebsanleitung Motor)

Reinigung der Filterpatrone

Die Reinigung der Filterpatrone kann erfolgen durch:

= Ausblasen (Filterpatrone mit trockener Druckluft ausblasen, max. 5 bar)
= Auswaschen (mit Mann-Reinigungsmittel 053, trocknen lassen, trocken einbauen)

Uberpriifung der Filterpatrone

Vor dem Einbau muB die gereinigte Patrone auf Beschédigungen untersucht werden. Risse
oder Locher kdnnen beim Durchleuchten mit einer Handlampe festgestellt werden. Bescha-
digte Patronen auf keinen Fall weiter verwenden!




Wechsel der Sicherheitspatrone

Die Sicherheitspatrone muB erneuert werden:

= nach flinfmaliger Wartung der Filterpatrone

= spéatestens nach 2 Jahren Einsatzdauer

= wenn nach erfolgter Wartung der Hauptpatrone die Filterkontrolleuchte 1 wieder leuchtet
= bei einer defekten Filterpatrone

10.2.3 Wartung des Hydrauliksystems

Die Wartung des Hydrauliksystems konzentriert sich in der Hauptsache auf den Hydrauli-
kélbehalter. Die anderen Elemente des Systems unterliegen keiner speziellen Wartung.
Jedoch soliten Rohr- und Schlauchleitungen sowie hydraulische Elemente auf Dichtheit und
Festsitz in regelm&Rigen Abstédnden Gberpriift werden. Wartungsintervalle entsprechend
Kontroll- und Wartungsplan (Abschnitt 10.3) einhalten!

Kontrolle des Hydraulikdlstandes

Der Olstand ist taglich am Schauglas des Hydraulikéltankes zu kontrollieren. Der Olstand ist
dann richtig, wenn bei vollig ausgefahrenen Arbeitszylindern das Minimum nicht unter-
schritten wird. Der Olstand muR in jedem Betriebszustand zwischen dem Maximum und
Minimum stehen.

Eine schdumende Konsistenz des Hydraulikdls hat fast ausschlieRlich Undichtheiten der
Ansaugleitungen zur Ursache. Zur Vermeidung von Ausféllen der Axialkolbenpumpen ist
der Schaden sofort zu beheben.




Nachfiillen des Hydraulikbls

Das Hydraulikdl darf nur {ber den Ricklauffilter (Fig. 10-2, Pos. 6) bzw. vorgefiltert Uber
den Einfill- und Bellftungsfilter (Fig. 10-2, Pos. 11} nachgefiilit werden. Das Befllen Uber
den Ruckiauffilter verhindert das Eindringen von Verunreinigungen in das Hydrauliksystem.
Dazu muR der Deckel der Tankentlliftung lockergeschraubt werden, wodurch der Tank
druckles wird. AnschlieBend Deckei des RUcklauffilters abschrauben und Hydraulikél
nachflilen. Das Befiillen Gber den Einflll- und BelUftungsfilter ist nur mit einer Beflllein-
richtung mit Vorfilterung von 10 pm zuldssig.

Zum Nachflllen nur einwandfreies Hydraulikdl der vorgeschriebenen Qualitat verwenden.
Wasserbestandteile kénnen zu Schaden an den Axialkolbenpumpen fahren.

Hydraulikél wechsein

Das Hydraulikdl ist nach 2500 Betriebsstunden zu wechseln. Dabei ist wie folgt zu verfah-
ren:

= Einfahren der Hydraulikzylinder

=> Deckei der Tankentliftung lockern bzw. abschrauben

= Ablassen des Hydraulikéles (ber die Ventilschraube am Boden des Olbehéiters

= (AblaRschlauch verwenden!)

= YWechsel der Rucklauffilterpatrone

= Aufflllen des Hydraulikéles mittels Befilleinrichtung mit Vorfilter 10 um Gber den Einfiill-
und BelUftungsfilter

= Nach Inbetriebnahme und der Betétigung aller Verbraucher ist erforderlichenfalis noch-
mais nachzuflllen. Der Hydraulikélstand mu® zwischen oberer und unterer Marke am
Schauglas liegen.

Wechsel Riicklauffilter

Das Ersatzfilterelement des Rucklauffilters wird nach 500 Betriebsstunden oder bei Auf-
leuchten der Kontrollampe 2 ,Hydraulikdlfilterverschmutzung® im Bedienpuit bei Oltempe-
raturen Uber 40 °C gewechselt. Magnetkerze griindiich reinigen. (siehe oben)

Bei Erstinbetriebnahme und nach Reparaturen den Wechsel des Ersatzfilterelementes be-
reits nach 700 Betriebsstunden vornehmen.




Wechsel des Einfiill- und Beliiftungsfilter

Der Einfuil- und BelUftungsfilter (Fig. 10-2, Pos. 11) mu nach 2500 Betriebsstunden ge-
wechselt werden.

Hydraulikblkiihler

Der Hydrauliktlklhler ist vor dem Dieselmotor angeordnet und mit dem Wasserkthier kom-

biniert. Die Reinigungs- und Prifintervalle sind der Bedienanweisung des Dieselmotors zu

entnehmen. Bei Aufleuchten der Kontrolieuchte flir Hydraulikdltemperatur ist der Olkthler
_zu reinigen (ausblasen bzw. ausspritzen).

Druckfilterelement

Das Druckfilterelement (Fig. 10-2, Pos.10) mu® nach 7000 Betriebsstunden kontrolliert
und ausgewaschen werden. Bei Bedarf, erkennbar an verzégertem Bewegungsbeginn der
Arbeitsbewegungen, ist das Wartungsintervall zu verklirzen und das Filterelement ggf. aus-
Zuwaschen.

10.2.4 Wartung der Bremsanlage

Die Laufwerksbremsen sind durch die im Olbad laufenden Lamellenbremsen wartungsfrei.

10.2.5 Wartung der elektrischen Anlage

Die Elekiroanlage des Baggers muB stets in einem einwandfreien Zustand sein, Ver-
schmutzungen, Wasser- und Kraftstoffeinwirkung sind von den Elementen der Elektroanla-
ge fernzuhalten. Es ist nicht zulassig, die Fahrerkabine von innen mit einem Wasserstrahl
2U reinigen.




Batterie

Eine einwandfreie Funktion der Batterien wird durch einen sauberen Zustand garantiert. Die
Polképfe sowie -klemmen sind regelmaRig zu reinigen und anschlieRend mit Polfett einzu-
fetten.

Der Flussigkeitsstand der Batterie ist alle 6 Wochen zu prifen. Verschlustopfen vorher
reinigen, damit kein Schmutiz eindringen kann. Die Fliissigkeit soll ca. 15 mm Gber den
Plattenoberkanten stehen. Gegebenenfalls nur destilliertes Wasser nachflllen.

Alle 800 bis 1300 Betriebsstunden bzw. einmal im Jahr ist mit einem Saureheber die Sau-
redichte zu messen. Die Sauredichte einer voll aufgeladenen Batterie betragt 1,28 kg/l bei
einer Temperatur von 20 °C. Ungenltgend aufgeladene Batterien nachladen, um das Ein-
frieren bei starkem Frost zu verhindern und das Anlassen des Baggers zu gewahrleisten.
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Sicherungen

Bei Ausfall einzelner elektrischer Verbraucher missen der elektrische Schaden behoben,
die dazugehorige Sicherung Uberprift und ggf. ausgetauscht werden.




Sicherungsbelegung

1
2
3
4
5
6
7
8
9

F1 12V Radio

F2 5 A Standlicht links, Rulcklicht links
F3 5 A Standlicht rechts, Rlicklicht rechts
F4 5 A Warnblinkanlage

F5 -
F6 10 A Betankungspumpe

F7 10 A Steckdose, Innenleuchte

F8 30 A Glihkerze

F9 10 A Licht

10 F10 20 A Arbeitsscheinwerfer, Hupe

11 F11 10 A Scheibenwischer, Waschanlage

12 F12 10 A Heizung

13 F13 10 A Bremslicht, Abstellmagnet

14 F14  5A Uberlastwarneinrichtung, Instrumentenbeleuchtung
15 F15 10 A Magnetventile

16 F16 10 A Anlasser

Elektrische Bauteile

Elektrische Bauteile und Anschliisse sind in einem einwandfreien und sauberen Zustand zu
halten, ggf. miissen sie gereinigt werden. Elektrische Leitungen sowie Kabelbdume missen
auf isolationsschiden kontrolliert werden.

10.2.6 Wartung des Fahrwerkes

Die Kette soll so gespannt sein, dal sie zwischen den beiden Tragrollen ca. 2 cm Durch-
gang hat. Zum Spannen der Kette missen die Leitrader in ihrer Langsrichtung verstellt
werden. Dieses geschieht durch den hydraulischen Spannzylinder. Der im Spannzylinder
befindliche Druckbolzen wird durch Einpressen von Feit mittels einer Handhebel- oder FuR-
presse mit einem Druck von max. 350 bar verstelit.

Der Schmierkopf der Fettpresse wird auf den hierfiir vorgesehenen Spezial-Schmiemnippel
aufgesetzt. Dieser Schmiernippel befindet sich am Ende des hydraulischen Spannzylinders
und liegt hinter dem seitlich angebrachten Schutzdeckel an jedem Fahrschiff.

Die sich drehenden VerschieiRteile, wie Laufrollen, Tragrollen, sind wartungsfrei.

Nach den ersten 700 bis 200 Betriebsstunden muB in den Fahrgetrieben das Ol gewech-
selt werden. Danach erfolgen weitere Olwechsel alle 2000 bis 2500 Betriebsstunden.




10.2.7 Wartung des Drehwerkes

Im Abstand von 500 Betriebsstunden mud der Olstand im Drehwerk Gberpriift werden
(siehe Kontroll- und Wartungsplan). Nach ca. 7000 Betriebsstunden muissen das Ol ge-
wechselt und die Schraubverbindungen auf Festsitz Oberpriift werden. Mittels einer Saug-
und Druckspritze kann das Altdl aus dem Standrohr am Schwenkgetriebe gesaugt werden.

1 - Schwenkgetriebe

2 - Standrohr

3 - Saug- und Druckspritze
4 - Oleinfllléffnung

Fig. 10-1 Olwechsel - Schwenkgetriebe

Die Drehwerkbremse mul regelmafig auf einwandfreie Funktion gepriift werden. Nach ca.
2000 Betriebsstunden ist das Nachfiillen der Fettwanne zur Schmierung der Kugeldreh-
kranzverzahnung erforderlich.

10.2.8 Wartung und Pflege des Tragwerkes
Die Stahlbauteile sind wartungsfrei. Es wird aber empfohlen, die Teile stichprobenartig auf

Risse und Verformung zu kontrollieren. Wichtige Schraubverbindungen, insbesondere die
Befestigungsschrauben

des Gegengewichtes

der Kugeldrehverbindung
des Drehwerkgstriebes
der Fahrgetriebe

sind jeweils nach 500 Betriebsstunden, jedoch 50 Betriebsstunden nach Erstinbetrieb-
nahme auf Festsitz zu kontrollieren. ‘

10.2.9 Automatische Zentralschmieranlage, zentraler Schmierpunkt

Bei Ausristung des Baggers mit einer automatischen Zentralschmieranlage werden alie
Schmierstellen im Auslegerbereich auBer Stielspitze und Loffelantrieb sowie der Ku-
geldrehkranz “automatisch mit Fett versorgt. Am Steuergeradt in der Kabine kann der
Schmierrhythmus reguliert sowie im Bedarfsfall die Funktion manuell ausgeldst werden.
Nahere Hinweise kénnen der mitgelieferten Anlagendokumentation entnommen werden.

Bei Ausristung des Baggers mit einem zentralen Schmierpunkt, welcher sich im Motorraum
vorn befindet, werden alle Schmierstellen im Auslegerbereich auRer Stielspitze und Léf-
felantrieb mit Fett versorgt.




10.3 Kontroll- und Wartungsplan Oberwagen

Wartung des Dieselmotors siehe Motor-Betriebsanleitung

Wartungsintervalle
Betriebsstunden
Wartungsarbeiten ppamngs: 10150 1100 10 1890 ) 2000
200 |600 |1300 |2500
Elektroanlage L2 I
Zentraler Schmierpunkt fir Ausristung {Option)* 2 e
Olstand im Olbehalter AR .
Schraubverbindungen** P
Dichtheit und Scheuerfreiheit der Luftfilteranlage | P
Kugeldrehverbindung | 4
Ersatzfilterelement im Rucklauffilter | 6
Flussigkeitsstand der Batterien |
Dichtheit Rohr- u. Schlauchleitungen sowie hydr. Elemente
Olstand Drefwerk oo 8
Schraubverbindungen™
Ersatzfilterelement im Rucklauffiter | 6
Fohrung Absteckbolzen | 9
Olim Drehwerkgetriebe | 8 | 1
Sauredichte der Batterie o L
Druckfilter > LS
Einfull- und BellGftungsfilter** 1
OlimOlbehéiter | 12
Fettwanne d. Kugeldrehkranzverzahnung (ca.1 kg nachf)) 13

*(30 Hibe mit Fettpresse, ca. 60 cm® Schmierstoff)
**{Gegengewicht, Kugeldrehverbindung, Hydraulikantage)
***(gof. bei verzigerten Arbeitsbewegungen auswaschen)
****(bei extremer Staubbelastung Intervall verkiirzen}

. |- Prifintervall

- Schmierintervall

[ ] - Wechselintervall

- erstmaliges Prifen

W |- erstmaliges Wechseln
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Fig. 10-2 Kontroll- und Wartungspian Oberwagen




10.4 Kontroll- und Wartungsplan Ausriistung

Wartungsarbeiten

Wartungs-
stelte

Wartungsintervaile

Betriebsstunden
10 50 100 [400 [800 [2000
bis bis bis bis
200 |e00 11300 |2500

Auslegerbewegungen

"i'_éffelstie[ —-“Lageru—ng S(;hwinge

Loffeistiel - Lagerung Loffel

Grundauslegerfuld*

L offelstiel®

Auslegerzylinder*

Loffelstielzylinder*

Loffelzylinder, Gehéuselager*

Nackenzylinder*

*wenn keine Zentralschmierung vorhanden

s - Prifintervall
|- Schmierintervall

V. |- Wechselintervall
- erstmaliges Priifen
- erstmaliges Wechseln




Fig. 10-3 Kontroll- und Wartungsplan Ausriistung




10.5 Einfiillmengen

Baugruppe Menge [I]

Hydraulikéltank 180,0 [ Hydraulikél
Dieselmotor 7.0 | Motorendl
Fahrgetriebe 3,9| Getriebedl
Drehwerkgefriebe 3,0| Getriebedl

10.6 Hinweise zur Anwendung von biologisch abbaubaren Hydraulikfliissig-
keiten

Bei Umstellung auf biologische Hydraulikfilissigkeit sind synthetische Ester (HEES) geméaR
Schmierstofftabelle zugelassen. Beim Einsatz von Polygiykolen (HEPG) ist keine Vertrag-
lichkeit mit normalen Alkydharzlacken gegeben. Eine Korrektur der Einstellung von Axial-
kolbenpumpen ist erforderlich. Rapséle HETG sind flir die Hydraulikanlage nicht zugelas-
sen (Einschrénkung der Leistungsparameter).

Eine Vermischung mit Mineraldlen ist auszuschliefen, um ein biologisches Abbauen zu
gewahrleisten. Mineraldlbeflllte Anbaugerate sind vor Montage zu entleeren. Eine Vermi-
schung von biologisch abbaubaren Hydraulikflissigkeiten untereinander ist grundsatzlich
verboten.

Bei Umstellung einer Hydraulikanlage von Mineral- auf Biodl sind die einschlagigen Um-

stellungsrichtlinien der jeweiligen Mineraldlgesellschaften zu beachten bzw. Riicksprache
mit unserem Kundendienst zu nehmen.

| o
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10.7 Schmierstofftabelle
Schmier-
stellen/Nr. Spezifikation ADDINOL | ARAL AVIA BP DEA Esso
SAE 15 W-40 Addinol Aral Multi {SAE 10W-40) BP Vanel- | DEA Cro- | Motorendt
Dieselmotor | (MIL-L-2104 E Diesel Turboral AVIA Multigrade | lus FE. nos MHX
Kolbenver- | MIL-L-46152 D Longlife Motorsl CFE plus BP Vanel- | Super DX 15W-40
dichter API CD-CE / 8G MD 1546 SAE AVIA Multigrade | lus SAE
CCMC-D5 15W-40 CFE Multigrad | 15W-40 Motorens!
Allison C3 Addinol LDX
MAN 271 Super ARAL Multi | (SAE 15W-40) Fiir Kolben- | 10W-40
MB-Blatt 227,5 Diesel plus | Turboral AVIA Multigrade verdichier
MB-Blatt 228,1 MD 1545 P | Motordl HDC extra Actro EP
VW-50500 u. SAE AVIA Multigrade VDL100
50101) 10W-40 HBC
Hydraulikol Addinol Aral Vitam | AVILUP BP Auto Astron NUTO
Hydraulik- | HLP 46 Hydraulikél | GF 46 Hydr.51 RSL46 Hydraulic | HLP 46 H46
und Brem- nach DIN 51524/ HLP 46 AVILUP Oel 46
sanlage Teil 2 Addinol Aral Vitam | Hydr.o1l HLPD 46
(I80 VG 46) Hydrauliksl | DE 46 AVILUP BP Energol
HLPD 46 Hydr.5i HVI46 | HLP 46
Abbaubares Hy- Addinol Aral Vitam | AVIA ‘
drauliksl vom Typ | Okosynth EHF 46* Synthofluid 46*
HLP DIN 51524/ HEES 46
Teil 3 auf Basis
synthetischer Ester
Achsen Getriebedl Addinol Aral Degol | AVIA Getriebed! | BP Ener- | Deagear LS | ESSO
Schalt- und [ SAE 85 W-90 Getriebedl | 3216 IHypoid 90 LS gear SAE Getriebes]
Drehwerks- | mit LS-Zusitzen GH90LS LS 90 85W-80 LSA
getriebe APIGL 5 85W-90
Mehrzweck- Addinol Aral Mehr- | AVIA Mehr- BP Mehr- | Glissan- BEACON
Feit- schmierfett LB2 Zweckfett zweckfett zweck- do 20 2
Schmier- nach DIN 51528 fert L2
stellen
Verzahnung | Kennzeichnung Addinol Aral Aralub | AVIA Syntotac
Kugeldreh- | GPF 1K-20 LM2Z M LFZ1
verbindung (KPF 2N-
30, lithium-
verseift)

*biologisch abbaubar




FINA FUCHS Mobil PANOLIN Q8 Shell Texaco
FINA Titan MOBIL PANOLIN Q8 T500 SHELL Texaco Ursa
Kappa DB Universal | Delvac Universal SAE 15W-40 | Rimulat X Super
Multi Moto- | HD 1540 | 1300 15W-40 LA15W-40
i)l Super SHELL Myri- | Texaco Ursa
SAE 15W-40 | Titan Unic PANOLIN Q8 T 800 na Super TLX
1040 MC Universal SAE 10W-40 10W-40
FE 10W-40*
FINA Renolin MOBIL PANOLIN Q8 Haydn 46 | SHELL Tellus | Texaco Rando
Hydran 46 B15 DTE 25 HLP 46 Ol 46 HD46
Hydraulik SHELL Hy- Texaco Alcor
FINA Hydran -1 PANOLIN drol HV 46 bD46
HLP-D 46 HLPD 46 | HLP Univer- SHELL Hy- Texaco Alcor
sal 37 drol DO 46 bBDZ46
Plantothyd PANGLIN SHELL Natu-
Super §* HLP Synth relle
46% HFE-E46*
FINA Ponto- | Renogear | Infilrex 33 | PANOLIN Q8 T 45 SHELL Texaco Gear-
nic LS5 96 Mobilube | Super Duty SAE 90 Getriebesl tex LS 85W-
Plus SHC 75W [ LS SAY 90 APIGLSLS |90LS 90
SAE 85W-90 -90 1.8
FINA Marson | Renolit Mobil- PANOLIN Q8 Rembrandt | SHELL Alva- { Texaco Multi-
HTL 23 MP grease MP | EP Grease EP2 nia fak EP2
LX2 Fett G2 Texaco Starfak
Plantogel | Mobilux | PANOLIN SHELL Alva- | 2*
01208* |EP2 Synth Grease nia
2% Fett R2
Renolit Mobiltem | PANOLIN Q8 Rubens SHELL Reti- | Texaco Crater
FG 150 p Synth C1* WB nax Premium 0
SHC 460 AM (LF) 2* Texaco Craler
Plantogel | special Premium 2

0120 8*
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11 INSTANDSETZUNG
Bei Instandsetzungsarbeiten am Bagger ist folgendes zu beachten:
= Sicherheitsmalnahmen gemaR Abschnitt 10.1

=> Reparaturarbeiten dlrfen nur durch vom Hersteller autorisiertem Fach- oder Serviceper-
sonal durchgefthrt werden.

= FUr Reparaturen darf der Bagger nicht mit dem Ausleger oder der Abstitzung
Laufgebockt* werden. Er mu standsicher unterbaut werden.

= Vor der Reparatur der elektrischen Einrichtungen muR der spannungslose Zustand her-
gestelit und flr die Dauer der Arbeiten sichergestelit werden. Weitere SicherheitsmaR-
nahmen an der Elektroanlage sind dem Abschnitt 10.2.5 zu entnehmen. Die VDE- und
Vorschriften der VBG 4 sind einzuhalten.

= Schweifarbeiten an Stahlbaugruppen dirfen nur durch vom Hersteller autorisiertem
Fach- oder Servicepersonal durchgefihrt werden. Der Batteriechauptschalter muR dabei
auf ,Aus” stehen.

= Reparaturarbeiten an der Hydraulikanlage dirfen nur im drucklosen Zustand durchge-
fahrt werden.
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12 ARBEITSDIAGRAMM

12.1 Loéffelbetrieb

Die Tabelle im Arbeitsdiagramm enthalt die zuldssige Gesamtmasse des gefiiliten Léffels
(zulassige Tragfahigkeit) in Kilogramm (kg) flr den Raupenunterwagen.

Diese Werte gelten im Loffelbetrieb unter Berlicksichtigung der Standsicherheit nach ISO
10567 (75 % der Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft) auf festem und ebenem
Untergrund ohne Neigung im gesamten Schwenkbereich von 360 Grad.

Die Werte, die durch die Hydraulik begrenzt werden, sind mit einem Stern (%)
gekennzeichnet.

In den angegebenen Tragfahigkeitswerten ist die Masse des Léffelantriebs (Zylinder,
Koppel, Schwinge) bereits berticksichtigt.
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12.2 Greiferbetrieb

Die Tabelle im Arbeitsdiagramm enthéit die zuldssige Gesamtmasse des gefiiliten Greifers
(zulé@ssige Tragfahigkeit) in Kilogramm (kg) fiir den Raupenunterwagen.

Diese Werte gelten im Greiferbetrieb unter Beriicksichtigung der Standsicherheit nach [SO
10567 (75 % der Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft) auf festem und ebenem
Untergrund ohne Neigung im gesamten Schwenkbereich von 360 Grad.

Die Werte, die durch die Hydraulik begrenzt werden, sind mit einem Stern (%)
gekennzeichnet.

in der Tabelle werden die Tragfahigkeitswerte fir die Falle mit angebautem Loffelantrieb
(m. LA} und ohne Léffelantrieb {o. LA) angegeben.
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12.3 Hebezeugbetrieb mit Sicherheitslasthaken R 1500/R 1520

Die Zahlenfelder im Arbeitsdiagramm enthalten die zuldssigen Tragféhigkeitswerte in
Tonnen (t) fur den Sicherheitslasthaken an der Koppel bei angebautem Tiefléffel mit einer
Masse von 300 kg auf festem und ebenem Untergrund ohne Neigung.

Nach ISO 10567 betragen diese Werte 75 % der Kipplast oder 87 % der hydraulischen
Hubkraft,

Bei Verwendung eines Verstellausleger wird die angegebene Tragfahigkeit fur die
- ungunstigste Stellung des Verstellzylinders am Verstellausleger gewéhrleistet.

Die Werte, die durch die Hydraulik begrenzt werden, sind mit einem Stern (*)
gekennzeichnet.

Bei abgebautem Loffelantrieb (Zylinder, Koppel, Schwinge) und Tiefléffel erhdhen sich die
Werte um 500 kg. Werden andere Tiefloffel oder Werkzeuge verwendet, so ist die
Gewichtsdifferenz zu berlicksichtigen.

Far die Arbeitsrichtungen des Raupenbaggers gilt:

AQ - Arbeiten im gesamten Schwenkbereich von 360 Grad

AL - Der Schwenkwinkel der Auslegerachse zur Unterwagenldngsachse darf maximal
30 Grad nach jeder Seite betragen.
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