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1 VORWORT

Sehr geehrter Kunde,

lesen Sie die vorliegende Betriebsanweisung vor der ersten Inbetriebnahme sorgféltig durch,
um so den sicheren und wirtschaftlichen Einsatz Ihres Baggers zu gewahrleisten. In dieser
sind alle Ausfiihrungsvarianten des Baggers beschrieben. Deshalb treffen nicht alle Aussa—
gen fur thren speziellen Bagger zu.

Mit der vorliegenden Betriebsanweisung wollen wir Sie mit dem Aufbau, der Bedienung, der
Arbeitsweise, den Einsatzbedingungen sowie der erforderlichen Wartung und Pflege vertraut
machen und Hinweise zur Arbeitssicherheit geben.

Soliten Sie trotz dieser Bedienanieitung Probleme beim Einsatz thres Baggers haben, wer-
den wir Sie gern durch geschultes Personal unseres Kundendienstes beraten.

Wir weisen ausdricklich darauf hin, dafy wir fir Schaden und deren Folgen,
o die sich aus der Nichtbeachtung dieser Betriebsanweisung ergeben oder
» die auf eigenmdchtige Verdnderungen an der Maschine zuriickzufiihren sind,

keinerlei Haftung ibernehmen.

Wir wiinschen lhnen problemloses und stérungsfreies Arbeiten mit lhrem

Hydrema-Raupenbagger R 1100

Die Geschiftsleitung




2 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND -HINWEISE

2.1 Vorschriften fiir die Herstellung und den Einsatz

Bei der Entwicklung und Herstellung des Baggers wurden alle giiltigen Sicherheits- und
Bauvorschriften beachtet. Dies wird mittels einer Konformitatsbescheinigung und Kenn-
zeichnung der Maschine durch das CE-Zeichen dokumentiert.

Beim Einsatz, Wartung und Reparatur.des Baggers sind die Hinweise der vorliegenden Be-
triebsanweisung sowie die allgemeingiiltigen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

75/439/EWG
89/336/EWG
89/391/EWG
89/392/EWG
89/654/EWG
89/655/EWG
01/368/EWG
92/57/EWG
93/44/EWG
93/68/EWG
VBG 1

VBG 4

VBG 5

VBG 9a
VBG 12
VBG 15
VBG 37
VBG 38
VBG 40
VBG 42
VBG 109
VBG 121
VBG 125

ZH 1/459
EN 474-1
EN 474-5
EN 292

ISO 10567
I1SO 3449
StVO.

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Abfallbeseitigungsgesetz

EMV-Richtlinie

Arbeitsschutzrahmenrichilinie

Maschinenrichtlinie

Arbeitsstétten

Arbeitsmittelbenutzungsrichtlinie

1. Ergdnzung der Maschinenrichtlinie

Baustellen und Wanderbaustellen

2. Erganzung der Maschinenrichtlinie

3. Erganzung der Maschinenrichtlinie

Allgemeine Vorschriften

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Krafibetriebene Arbeitsmittel

Lastaufnahmeeinrichtungen

Fahrzeuge - :

Schweillen, Schneiden

Bauarbeiten

Tiefbau

Erdbaumaschinen

Steinbriche, Graberei und Haldenabtragungen

Erste Hilfe

Larm

Sicherheiiskennzeichnung am Arbeitsplatz
Sicherheitsregeln fiir die Fahrzeug-instandhaltung
Erdbaumaschinen-Sicherheit, Allgemeine Anforderungen
Erdbaumaschinen-Sicherheit, Anforderungen fiir Hydraulikbagger
Sicherheit von Maschinen

Erdbaumaschinen - Hydraulikbagger - Tragfahigkeit
Erdbaumaschinen - Schutzaufbauten gegen herabfallende Gegensténde
StrafRenverkehrs-Ordnung




2.2 BestimmungsgemaRer Einsatz

=  Der Bagger darf nur bestimmungsgemaR zum Lésen, Aufnehmen, Laden und Ab-
schuiten von Erdreich, Gestein oder Schiittgiitern verwendet werden.

=  Sofern der Bagger mit einer Uberlastwameinrichtung und einem Rohrbruchventit am
Auslegerhubzylinder ausgerustet ist, darf er flir den Hebezeugbetrieb eingesetzt wer-
den.

=  Fur den Arbeitseinsatz dirfen nur die vom Baggerhersteller empfohlenen bzw. zuge-
lassenen Arbeitswerkzeuge zum Einsatz kommen.

= Zur Einhaltung der Larmemissionswerte diirffen keine Anderungen an den Larmdam-
mafnahmen vorgenommen werden. Schaden an LarmddmmaRnahmen sind umge-
hend zu beheben. '

=  Eine andere Benuizung gilt als nicht bestimmungsgemaR. Fiir daraus entstehende
Schaden haftet der Baggerhersteller nicht.

2.3 Anforderungen an das Bedienpersonal

Der Bagger darf nur von Personen selbsténdig gefiihrt oder gewartet werden, die
=  korperlich und geistig geeignet sind,

= das geseizlich vorgeschriebene Mindestalter erreicht haben (BRD: 18 Jahre),

= im Fihren oder Warten des Baggers unterwiesen und ihre Befahigung hierzu gegen-
Uber dem Unternehmer nachgewiesen haben und

=  von denen zu erwarten ist, dal sie die ihnen Ubertragenen Aufgaben zuverlassig er-
fullen.

2.4 Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise :sindim:Sonderdruck-=Sicherheitshinweise fiir den Betrieb
von Erdbaumaschinen” der Zeitschrift Tiefbau Heft 3/1995 zusammengefafit. Dieser Son-
derdruck ist Bestandteil der Maschinendokumentation und gehért, ebenso wie die Bedien-
anweisung, in die Hand des Bedien-, Wartungs- und Instandsetzungspersonals.

Dariiber hinaus sind in den nachfolgenden Abschnitten der Betriebsanleitung spezielle
Sicherheitshinweise enthalten und durch das  Symbol gekennzeichnet.




2.5 Revisionen

Bagger sind durch einen Sachkundigen zu priifen:

—  vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen Anderungen vor der Wieder-
inbetriebnahme,

= mindestens einmal jahrlich,

= zwischenzeitlich entsprechend den Einsatzbedingungen und den betrieblichen Ver-
héltnissen.

Sachkundige sind Personen, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausrei-
chende Kenntnisse auf dem Gebiet der Baumaschinen haben und mit den einschlagigen
staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhiitungsvorschriften, Richilinien und allge-
mein anerkannten Regeln der Technik, z. B. EN-, 1SO-, DIN-Normen und VDE-
Bestimmungen, soweit vertraut sind, daR sie den arbeitssicheren Zustand von Baggern be-
urteilen konnen.




3 TECHNISCHE DATEN

Dieselmotor
Hersteller
Typ
Leistung nach ISO TR 14396
Leistung nach ISO 9249
Zyiinderzahl und Anerdnung
Hubraum
- Kihisystem
Luftfilter

Steuerung der Einspritzpumpe
Abgasemission nach 97/68/EG
Fassungsvermdgen des Kraftstofftanks

Elektrische Anlage
Betriebsspannung
Batterickapazitat
Lichtmaschine
Anlasser
Beleuchtung
Arbeitsscheinwerfer
Instrumententafel

Hydraulikanlage

Perkins engines; Peterborough; GB
1004-40T

75 kW bei 2200 min”’

71 kW bei 2200 min™

4 in Reihe

4,0 dm®

Wasser

Trockentuftfilter

elektronisch-hydraulisch
EEC Stufe 1
2201

24V

2x88 Ah

55A

4 kW

gemafl StVZO (ohne Blinker)

Ix7T0W

Foltentastatur, Display, Kontrolleuchten
Betriebsdatentberwachung mit Bordcomputer

Load-sensing, 1-Kreisanlage mit Verstellpumpe, leistungsgeregelt, Druckabschneidung,
je ein zusétzlicher Kreis fir Lenkung und Steuerhydraulik, Drehwerk mit Prioritats-

-schaltung, mit Drehmomentensteuerung

Fahrwerk und Arbeitshydraulik
Drehwerk
Zusatzverbraucher ZV1
Zusatzverbraucher ZV2 (Option)
Steuerhydraulik

Inhalt des Olbehalters

* Grundeinstellung ab Werk

310 bar 165 /min
220 bar

160 bar* a0 Vmin *
130 bar* 40 l/min
30 bar 20 l/min
140 |




Fahrwerk
Fahrmotor
Fahrgetriebe

Fahrgeschwindigkeiten

freie Zugkraft

Achsabstand
Spurweite

Bodenplatten

Drehwerk
Drehkranz

Drehwerkmotor
Drehwerkgetriebe

Oberwagendrehzahl
Oberwagenmoment

Dienstgewicht

Leistungskennwerte
max. Losbrechkraft
max. ReilRkraft
makx. Tragfahigkeit

Gerduschemissionswerte

Schalleistungspegel Ly
Schalldruckpegel Lpa

Schwingbeschleunigungen

2-Stufen-Axialkolbenmotor mit Brem sventil
Planetengetriebe mit Lamellen-
Haltebremse

1.Gang 2,1km/h
2.Gang 4,8km/h

100 KN

2460 mm

2000 mm

Bodenplatte (mm) Bodendruck

(Nicm?)

400 3-Steg ca. 4,4
500 3-Steg ca. 37
500 gummiert ca. 3,7

einreihig mit Innenverzahnung und
Langzeitschmierung
Axialkolben-Konstantmotor mit Bremsventil
2stufiges Planetenradgetriebe mit

im Olbad laufender Haltebremse

8,5 min”

32 kNm

10,7 ... 11,21
68 KN*

58 KN*
50t

101 dB (A)
78 dB (A)

Bei bestimmungsgeméafer Verwendung der Erdbaumaschine ist durch den Einsatz von Fahrersitzen,
die der 1ISO 7096 entsprechen, sichergestelit, dak die bewerteten Schwingbeschleunigungen a,,
{gemessen nach 1SO Teil 1} die Forderungen nach Schutz vor Ganzkérpervibration erftillen.

Einsatzgrenzen
min. Umgebungstemperatur
mit Sondermaitnahmen
max. Umgebungstemperatur

* nach 1SQ 6015

-20 °C
-40 °C
+40°C




4 HAUPTABMESSUNGEN (Grundmaschine)

1500

27130

380

500

Fig. 4-1 Hauptabmessungen




5 BESCHREIBUNG

5.1 Allgemeines

Der Bagger setzt sich im wesentlichen aus den Baugruppen Unterwagen, Oberwagen und
Arbeitsausriistung zusammen. Die Arbeitsausriistung besteht dabei aus Ausleger, Loffelstiel
und Arbeitswerkzeug. Als Arbeitswerkzeuge werden vorrangig Léffel oder Greifer eingesetzt.
Der Oberwagen kann freizligig um 360° zum Unterwagen gedreht werden. Zu diesem Zweck
sind Ober- und Unterwagen durch eine Kugeldrehverbindung miteinander verbunden.

5.2 Unterwagen

Der Unterwagen besteht aus einem geschweiliten Rahmen in Kastenbauweise. An den seit-
lich angeordneten Fahrschiffen sind wartungsfreie Raupenlaufwerke mit Kettenspanner
montiert. Entsprechend des vorgesehenen Einsatzes kdnnen verschiedene Platienbreiten
(Kette) eingesetzt werden. Der Antrieb erfolgt durch beiderseits angeordnete Fahrwerksge-
triebe mit im Olbad laufenden Lamellenbremsen und integrierten Axialkolbenmotor mit
Bremsventilen. Zur Anpassung an unterschiedliche Gelandebedlngungen ist der Fahrantrieb
2-stufig ausgefiinrt.

5.3 Oberwagen

Das tragende Stahlbauelement des Oberwagens ist die Plattform, auf der die Antriebsein-
heit, die aus dem Dieselmotor mit angeflanschten Hydraulikpumpen besteht, angeordnet ist.
Des weiteren sind auf der Plattform das Gegengewicht, der Bedienstand mit allen Be-
dienelementen, die Fahrerkabine, die Wegeventilbatterien, der Oltank, der Dieseltank und
das Drehwerkgetriecbe angeordnet. Zur Aufnahme des Auslegers ist im Frontbereich ein
Schwenkbock angeordnet.




5.4 Arbeitsausriistung

5.4.1 Ausleger

Entsprechend des vorgesehenen Einsatzspekirums kann der Bagger mit einem hydrauli-
schen Verstellausleger V 3.7 ausgerlstet werden. Der Ausleger ist iber einen Schwenk-

bock gelenkig mit der Oberwagenplattform verbunden.

Uber einen Hydraulikzylinder, der zwischen Schwenkbock und Oberwagenplattform ange-
ordnet ist, kann das Auslegersystem seitlich geschwenkt werden.

Fig. 5-1 Arbeitsstellung - Verstellausleger geschwenkt
Notabsenkung

Ein im Steuerkreislauf installierter Druckspeicher gestattet das Absenken des Auslegers bei
Stillstand des Antriebsaggregates durch den Vorsteuergeber. (Startschliissel in Stellung 1)
Sollte der Druckspeicher entleert sein, kann der Ausleger durch Betitigung der Notabsen-
kung-A am Rohrbruchventil- abgesenkt werden. Dazu miissen die Abdeckkappe entfernt, die
Dichtmutter geldst und der Gewindestift ca. 4,5 Umdrehungen hineingedreht werden.

A - Stellschraube fir Notabsenkung
(M= 13" Nm!)

Fig. 5-2 Notabsenkung




Der Verstellausleger V 3.7 kann hydraulisch mittels Nackenzylinder verstellt werden, so daf®
der Arbeitsbereich des Arbeitswerkzeuges verandert werden kann.

- L6ffel

- Loffelantrieb

- Loffelzylinder (Z1)

- Léffelstiel

- Stielzylinder {(Z2)

- Auslegerarm

- Nackenzylinder (Z4)
- Grundausleger

- Auslegerzylinder (Z3)
10 - Schwenkbock

1 2 3 4 5§ 78 910

Lo~ AR WN-

Fig. 5-3 Verstellausleger V 3.7 (gestreckt dargestelit}

Zur Anpassung an die jeweiligen Einsatzverhaltnisse Loffelstiel X [mm]

stehen 3 Loffelstiele unterschiedlicher Lange zur Verfugung L1.8 1800
L22 2200
L26 2600




5.4.2 Arbeitswerkzeuge (Grundsortiment)

5.4.2.1 Tiefloffel

Ifd. | Benennung Breite |Inhalt | Eigen- }Ausriistungsumfang
Nr. [(mm] [ masse
[kd]
Tiefloffel
1 TL 0300.090 i 300! 130 130 | alfe Loffel:
2 iTL 0400.090 400: 160 150
3~ iTL 0500.090 500 200 160 | « auswechselbare Zahn-
4 :TL 0600.090 600: 250 180: spitzen System CAT
5 :TL 0750.090 750 300 195 | « Bolzenaufnahme
6 :TL 0900.090 900 400 220
7 iTLA 0300.097 (mit Auswerfer) P 300F 130 250
8 iTLA 0400.097 (mit Auswerfer) [ 400! 160 280
des weiteren sind lieferbar: - Schnellwechseltiefloffel
- Felsloffel

- Schnellwechselfelsléffel

5.4.2.2 Grabenraumléffel

ifd. | Benennung Breite |Inhalt | Eigen- | Ausriistungsumfang
Nr. [mm] |} masse
[kg]
Grabenraumloffel

1 iGL 1500.097 i 1500¢ 360 280

2 :GL1700.097 1700 280 27¢:
3 i GLS 1500.097 (schwenkbar) 1500 250% 3302 Hydraulikzylinder
4 i GLS 1700.097 (schwenkbar) 1700¢ 2804 370 i zum Schwenken

des weiteren sind lieferbar: - Schnellwechselgrabenraumloffel




HREIBUN(

5.4.2.3 Schachtgreifer

Ifd. | Benennung Breite [Inhalt { Eigen- | Ausriistungsumfang
Nr. [mm] {[] masse
[kg]
Zweischalengreifer
1 iZGD 0100.097 280: 100 370 i e 2 Hydraulikzylinder
2 +ZGD 0120.097 350! 120 382 : ¢« Drehmotor
3 _.iZGbo1eg.o97 450 160 390 | » Reilzahne angeschraubt
4 :ZGD0200.097 550 200: 404 :e Greiferschalen wechselbar
5 :ZGD 0240.097 650 240 412 e Pos. 1 - 3 mit Auswerfer
9] ZGD 0300.097 800: 300 507 i Optionen
: + Pendelbremse
§.4.2.4 Schittgutgreifer
Ifrd. | Benennung Breite [Inhalt |{Eigen- fAusriistungsumfang
Nr. Imm] |{[]] masse
[kg]
Greifergrundgeriist
1 ZG 0001.070 - - 250 i » 2 Hydraulikzylinder
........ » Keilverbindung fiir Schalen
2 {ZGD 0001.090 - - 280 i » 2 Hydraulikzylinder
« Keilverbindung fiir Schalen
¢ Drehmotor
Option
+ Pendelbremse
: Schiittgutschalen
3 iKN2894 i 600: 160: 155 imit angeschraubten
4 KN 252 1000: 320 235 i Reilkzahnen
5 KN 249/1 1000: 400 260 : Verschleilschneide und
6 KN 440 1000: 600 265 : VerschleiRecken
7 iKN258/1 _1400: 800 385
8 KN 441 1400: 1100 400
Zinkenleiste
19 {KN 257 1500 600i 270 iauswechselbare Federstahizinken
| Greiferkorb
110 KN 259/1 13501 800i 280 iVerschleiRecken




5.4.2.5 Spezialausriistung

Unter Berlicksichtigung der zuldssigen Traglasten sind eine Vielzah! von Spezialausriistun-
gen (Schnellwechsier, Aufbruchhammer, landwirtschaftliche Arbeitswerkzeuge) einsetzbar.

Bezlglich der Einsatzmdglichkeiten dieser Spezialausriistungen und der AnschluBméglich-
keiten am Léffelstiel wird unser Kundendienst Sie gern beraten.

5.5 Verbrennungsmotor

Als Verbrennungsmotor kommt ein wassergekiihlier 4-Zylinder Viertakt-Dieselmotor mit
Aufladung und Direkteinspritzung zum Einsatz. Der zur Motorkiihlung erforderliche Wasser-
kiihler ist zusammen mit demn Olkiihler der Hydraulikanlage vor dem Motor angebaut. Beide
Kiihler werden von einem Motorkihigebldse mit Kiihliuft beaufschlagt. Die Verbrennungsluft
wird durch einen Trockenluftfilter angesaugt.

Eine spezielle Startautomatik erleichtert den Startvorgang des Dieselmotors auch unter ex-
fremen Temperaturbedingungen.

5.6 Einspritzverstellung

Mit der manuellen Einspritzverstellung kann der Baggerfahrer (iber einen Stellhebel die Die-
selmotordrehzahl manuell stufenlos einstellen.

5.7 Hydraulikanlage

Die Hydraulikanlage ist als leistungsgeregelte 1 -Kreisanlage ausgefiihrt. Eine Axialkolben-
verstellpumpe versorgt bedarfsstromgeregelt, d. h., es wird die Férdermenge bereitgestellt,
die Gber Vorsteuergerate abgefordert wird, alle Hydraulikzylinder sowie den Fahrantrieb. Die
Druckstromversorgung erfolgt lastunabhangig. Eine feinfilhlige Uberlagerung einer beliebi-
gen Anzaht von Verbrauchern ist gegeben.

Durch eine Druckabschneidung wird unnétiges Abspritzen (ber Druckbegrenzungsventile
und somit Olerwarmung minimiert. Die Verbraucher sind mit einer Sekundérabsicherung vor
liberhéhter -8ulerer Krafteinleitung ‘geschiitzt. Die Axialkolbenverstellpumpe versorgt im
offenen Kreis das Drehwerk leistungsgeregelt. Der Antrieb des Drehwerkes erfolgt Gber ei-
nen Axialkolbenmotor mit Bremsventilen.

Die Betatigung der Wegeventile im Mobilsteuerblock erfolgt mittels Vorsteuergeriten hy-
draulisch. Uber eine Zahnradpumpe wird ein Olstrom erzeugt, der die Bremsanlage sowie
das gesamte Vorsteuersystem versorgt. Uber Druckspeicher wird unter allen Betriebsbedin-
gungen die Druckstromversorgung gesichert. Sicherheitsrelevante Driicke werden iiber
Druckschalter Giberwacht. Eine Druckfilterung im Vorsteuersystem sorgt fiir erhdhte Zuver-
iassigkeit.

Zur Realisierung des Einsatzes des Baggers im Hebezeugbetrieb sind die Auslegerzylinder
mit Rohrbruchventilen mit zusétzlicher Haltefunktion ausgeriistet. Bei erhéhten Anforderun-
gen an die Lasthaltefunktion kdnnen auf Kundenwunsch zusatzlich Rohrbruch- bzw. Haite-
ventile im Auslegerbereich installiert werden.

Die Betatigung von Stiel und Drehwerk sowie Ausleger und Loffel erfolgt (iber Kreuzschalt-
hebel, Fahren Uber zwei Pedalwippen, Verstelizylinder lber eine Doppelwippe. Der Zusatz-
verbraucher wird Uber einen Wippenschalter im linken Vorsteuerhebel betatigt und weist
eine einstellbare Mammalstrombegrenzung auf




Die Hydraulikpumpen saugen aus einem 140 | Olbehalter an. F[.].r die Olreinheit sorgt ein 10
pm Rucklauffilter mit elektrischer Verschmutzungsanzeige. Die Olkthlung erfolgt Uber einen
kombinierten OI- und Wasserkiihler.




5.8 Fahrantrieb

Der Bagger ist mit einem druckgeregelten hydrostatischen 2-Stufen-Fahrantrieb ausgerii-
stet. Die an den Fahrgetrieben der Fahrschiffe angeflanschten Axialkolbenverstellmotore
sind mit automatisch wirkenden Fahrbremsventilen ausgerUstet, die ein Abbremsen des
Baggers bei nicht betétigten Fahrpedalen bewirken. Eine gute Lenkfahigkeit im 2. Gang wird
durch eine automatische Kraftzuschaltung erreicht.

5.9 Laufwerkbremse

Erfolgt keine Betatigung der Fahrpedale, fallt automatisch eine Lamellenbremse fir das
Kettenlaufwerk ein (ebenso beim Abstellen dés Raupenbaggers), so dal ein Abrollen sicher
verhindert wird. Das Losen der Lamellenfeststelloremse erfolgt automatisch beim Betétigen
der Fahrpedale.

5.10 Drehwerk

Das Drehwerk besteht aus:einem GroRwilzlager. mit Innenverzahnung, welches zwischen
Ober- und Unterwagen angeordnet ist, und einem Drehwerkgetriebe mit integrierter Lamel-
lenbremse. Der Antrieb des Drehwerkes erfolgt durch einen am Drehwerkgetriebe angeord-
neten Axialkolbenverstellmotor mit integrierten Bremsventilen. Eine im Getriebe installierte
Lamellenbremse dient als Feststelloremse. Das Abbremsen des Oberwagens beim Schwen-
ken erfolgt automatisch durch die im Drehwerkmotor integrierten Bremsventile. Durch eine
Fettwanne werden das Drehwerkritzel und die Verzahnung des Drehkranzes optimal ge-
schmiert und vor Verschmutzung geschiitzt.

5.11 Elektrische Anlage

Die elektrische Anlage wird von einer Drehstromlichtmaschine in Verbindung mit zwei 12 V-
Starterbatterien gespeist.

Elektrische Verbraucher:

Fahrzeugbeleuchtung
Bordrechner / Steuerelemente .
Liifter

Signalanlage
Scheibenwischer
Scheibenwaschanlage
Kabinenbeleuchtung
Arbeitsscheinwerfer
Rundumleuchte.
Klimaanlage -

. o & & & ° o & & »




5.12 Bordelektronik

Die Maschine ist mit einem modernen Bordcomputer ausgeristet. Dieser Bordcomputer
‘Ubernimmt die Steuerung aller elekirischen Verbraucher sowie die Uberwachung folgender
Maschinenparameter:

¢ Motordldruck, -temperatur

¢ Filterverschmutzungsanzeige
» Dieseltankinhalt

+ Uberlastwarneinrichtung

Eine Ausfallschutzschaltung (ASS) erméglicht das Betreiben der Maschine bei einem even-
tuellen Ausfall der elektronischen Steuerung - siehe Abschnitt 6.2.1.

5.13 Fahrerkabine

Die Fahrerkabine ist als Grofiraumkabine konzipiert, groltflachig colorverglast und elastisch
gelagert. Sie ist in verschiedenen Ausstattungsvarianten lieferbar. Die Frontscheibe ist stan-
dardméfig mit einem Einschubfenster ausgeriistet und dient gleichzeitig als Notausstieg.
Die Tur ist serienméfig mit Schiebefenster ausgestattet und wird in der gedffneten Stellung
mechanisch arretiert.

Zur Larmdammung ist die Kabine mit D&mmaterial ausgekleidet.

Es besteht die Mglichkeit, hinter dem Fahrersitz einen Feuerléscher anzubringen.




6 BEDIEN- UND ANZEIGEELEMENTE

6.1 Bedien- und Anzeigeelemente im Bedienpult
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6.1.1 Erklarung der Bedien- und Anzeigeelemente im Bedienpult

16 -
19

23

26

29/
30

31

32

Anzeige Hydraulikbltemperatur

Die fur die Betriebsbereitschaft des Baggers erforderliche Hydraulikdltemperatur wird
graphisch im Display angezeigt. Wenn eine Temperatur von 80 °C iiberschritten wird,
erfolgen eine akustische Warnung und Textalarm im Display. Dann Bagger mit ver-
minderter Leistung betreiben.

Anzeige Tankinhalt
Graphische Anzeige im Display. Es blinkt, wenn ein Tankinhalt von ca. 10 % unter-
schritten wird (Reserve), gleichzeitig erfolgt eine akustische Warnung.

Kontrolleuchte Batterieladung
Diese Kontrolleuchte zeigt an, daR bei eingeschalteter Elektroaniage keine Ladung
der Batterie erfolgt.

Kontrolleuchte Motoréldruck

Diese Kontrolleuchte zeigt das Unterschreiten des zuldssigen Motoréldruckes an,
gleichzeitig erfolgen eine akustische Warnung und Textalarm im Display. Beim Auf-
feuchten sind die Arbeitsausriistung abzusetzen und der Motor sofort abzuschaiten.

Schalter fiir ﬂberlastwqmeinrichtung
Mit dem Schalter ist die Uberlastwarneinrichtung einzuschalten.

Schalter fiir mode-Schaltung
nicht belegt

Schalter fiir Drehwerkbremse

Bei eingeschalteten Schalter 23 wird ber die im Drehwerkgetriebe installierte Lamel-
lenbremse  der Oberwagen gegenliber dem  Unterwagen abgebremst.
(Feststellboremse)

Schalter Fiir Getriebeschaltung

Der Schalter dient zum Umschalten der Fahrmotore.

Stufe 1 - Kriechgang = hohe Zugkraft (z. B. bei Steigung)

Stufe 2 - Schnellgang = hohe Fahrgeschwindigkeit (z. B. in der Ebene)
Der Schaitvorgang kann wahrend der Fahrt vorgenommen werden.

Schalter fiir Fahrbetrieb/Baggerbetrieb

Im Fahrbetrieb kann mit dem Schalter 29 die Arbeitshydraulik ausgeschaltet wer-
den, so dal} ungewolite Bewegungen der Arbeitselemente, z. B. Ausleger, vermie-
den werden.

Durch Einschalten des Schalters 30 wird die Arbeitshydraulik fir den Baggerbetrieb
eingeschaltet.

Schalter fiir Tempomat
nicht belegt

Schalter fiir Leerlaufautomatik
nicht belegt




6.1.2 Erklarung der Funktionen des Displays

Fig. 6-2 Displaytasten

1

Die Taste wird dazu benutzt, den Cursor des Displays aufwérts zu einem neuen Punki
zu ricken oder auf eine groRere Zahl bei Einstellung von Uhr und Datum zu verén-
dern.

Die Taste wird dazu benutzt, den Cursor des Displays abwérts zu einem neuen Punkt
zu rucken oder auf eine kleinere Zahl bei Einstellung von Uhr und Datum zu veran-
dern.

Die Taste wird dazu benutzt, den Cursor des Displays nach links zu riicken.

Die Taste wird dazu benutzt, den Servicepunkt zu I6schen und den Cursor des Dis-
plays nach rechts zu riicken.

Die Rot-,ESC"-Taste wird dazu benutzt, zum Laufbild zurtickzukehren ohne Riicksicht
darauf, in welchem Men( man sich befindet.

Die Griin-,Enter‘-Taste wird dazu benutzt, Men{i und Menipunkte zu wahlen sowie
die Einstellung zu bestétigen.




Alarmsystem
Bei Fehlermeldung auf wichtige Funktionen wird ein akustischer Alarm ausgelést und ein
Alarmtext erscheint im Display!

Die Alarmmeldung wird erst geldscht, wenn alle Fehler beseitigt sind.

Hilfesystem

Das Display dient auch zum Anzeigen von Hilfetexten fiir den Bediener. Wenn das Driicken
einer Taste nicht zu der gewiinschten Aktion flhren kann, wird im Display fir 2 Sekunden
ein Hilfetext angezeigt, der dem Bediener den Grund dafur mitteilt bzw. ihm eine Arbeitsan-
leitung gibt, wie die gewlinschte Aktion erreicht werden kann. Das Hilfesystem ist nur aktiv,
wenn die Standardmeldung angezeigt wird.

6.2 Bedienelemente in der Kabine

27

Fig. 6-3 Bedienelemente in der Kabine




10
13
14
15
16
17

18
19
20
- 21
22
23
24

Raupenfahrpedal mit Handhebel

a - linke Kette vorwarts/riickwarts

b - rechte Kette vorwéarts/riickwérts
Pedalwippe fiir Brust- bzw. Nackenzylinder
FuBschalter fir Hupe

Kreuzschalthebel Arbeitswerkzeug/Ausleger
Kreuzschaithebel Léffelstiel/Drehwerk
Heizungshahn

Luftdisen

Luftklappen

Sicherheitsabschaltung

Sitzversteliung

a - Riickenlehnenneigung

b - Héhen- und Neigungseinstellung fiir Sitzpolster
¢ - Gewichtseinstellung

d - Langsverschiebung Sitz

e - Hohenverstellung Steuerkonsolen
Bedienpult/Instrumententafel
Wippenschalter flir Zusatzverbraucher ZV1
Wippenschalter flr Zusatzverbraucher ZV2
Armauflage/ Ablage

Ablage/Stauraum

Schalter fiir Ausfallschutzschaltung ASS
Steckdose 24 V '




6.2.1 Beschreibung der Bedienelemente in der Kabine

1

10

16

Raupenfahrpedal

Beide Pedalwippen nach vorn - Bagger fahrt vorwéris,

beide Pedalwippen nach hinten - Bagger fahrt riickwarts,

beide Pedalwippen in Mittelsteflung - Laufwerke sind gebremst.

Durch unterschiedliche Betatigung wird der Bagger gelenkt. Die mit den Pedalwippen
in Verbindung stehenden Handhebel ermoglichen ein feinfihliges Lenken.

Pedalwippe fiir Brust- bzw. Nackenzylinder

Pedalwippe nach vorn - Ausleger einknicken
Pedalwippe nach hinten - Ausleger strecken
FuBschalter fiir Hupe

Dieser Schalter erméglicht dem Fahrer die Signalgebung beim Baggern, ohne dafiir
das Arbeitsspiel unterbrechen zu miissen.

Kreuzschalthebel (rechts) Arbeitswerkzeug/Ausleger
Die Arbeitsbewegungen werden mit Kreuzhebel-Fernstellventilen eingeleitet. Dabei
sind folgende Bewegungen mdglich

Hebelstellung  nach vorn - Ausleger senken
nach hinten - Ausleger heben
nach links - Arbeitswerkzeug flllen
nach rechis - Arbeitswerkzeug entleeren

Der Kreuzschalthebel 148t sich zur gleichzeitigen Betétigung mehrerer hydraulischer
Verbraucher auch diagonal betatigen.

Kreuzschalthebel (links) Loffelstiel/Drehwerk
Die Arbeitsbewegungen werden mit Kreuzhebel-Fernsteliventilen eingeleitet. Dabei
sind folgende Bewegungen mdglich

Hebelstellung  nach vorn - Léffelstiel ausstrecken
nach hinten - Loffelstiel einfahren
nach links . - - Drehwerk links
nach rechts - Drehwerk rechis

Der Kreuzschalthebel laRt sich zur gleichzeitigen Betatigung mehrerer hydraulischer
Verbraucher auch diagonal betatigen. In der Nullstellung des Drehwerkhebels tritt
automatisch eine hydraulische Bremsung des Drehwerkes ein. Bei Schragstellung
des Baggers kann zusaizlich die Drehwerkbremse genutzt werden, um ein unbeab-
sichtigtes Drehen zu vermeiden. Mit dem Schalter 39 besteht die Méglichkeit, den
Oberwagen in einer vorgegebenen Arbeitsstellung zu arretieren. Bei eingelegter
Drehwerkbremse bzw. Oberwagenverriegeiung darf das Drehwerk nicht betatigt wer-
den.

Sicherheitsabschaltung

Beim Verlassen des Baggers muR die Steuerkonsole links angehoben sein. Eine Si-
cherheitsabschaltung verhindert dann ein unbeabsichtigtes Auslésen von hydrauli-
schen Arbeitsbewegungen beim Aussteigen.




19

20

23

Steuerkonsole unten - Arbeitshydraulik kann eingeschaltet werden.
Steuerkonsole oben - Arbeitshydraulik ausgeschaltet (aufter Fahrantrieb)
Der Dieselmotor geht automatisch in Leerlaufdrehzahl.

Zusatzverbraucher ZV1
Dieser Wippenschalter dient zum Einschalien des Zusatzverbrauchers ZV 1.
Leistungsdaten:

| Druck [bar] | Férdermenge [Ifmin]

Grundeinstellung ' 160 | 90

Zusatzverbraucher ZV2
Dieser Wippenschalter dient zum Einschalten des Zusatzverbrauchers ,kleine Lei-
stung®. Leistungsdaten: '

| Druck [bar} | Férdermenge [/min]

Grundeinstellung l 130 40

Die Anordnung des hydraulischen Anschlusses ist im Punkt 8.1.2 beschrieben.

Schalter fiir Ausfallschutzschaltung ASS
Links neben dem Fahrersitz auf dem Bedienstandsboden ist ein 3-Stufenschalter fiir
die Ausfallschutzschaltung ASS installiert.

- Schalterstellung ,N*
Maschine 14t sich uneingeschrankt bedienen.

- Schalterstellung ,S1“
Im Falle einer Stérung des elektronischen Bedienpultes kann der Bagger bei einge-
schalteter Zlindung mit verminderter Leistung im Baggerbetrieb betrieben werden.
Die Drehwerkbremse ist geldst und die Arbeitshydraulik eingeschaltet.

- Schaltersteliung ,S2°
Im Falle einer Stérung des elektronischen Bedienpultes kann der Bagger bei einge-
schalteter Zindung mit. verminderter Leistung im Fahrbetrieb betrieben werden. Die
Drehwerkbremse ist angezogen und die Arbeitshydraulik ausgeschaltet.

in'den Schalterstellungen ,S1" und ,S2¢ ist die Fahrzeugbeleuchtung eingeschaltet.




6.3 Heizung und Liiftung

Der Bagger ist mit einem leistungsfahigen Heizaggregat mit einem 2stufigen Heizgeblése
ausgerlstet. Die Beheizung bzw. Beliftung erfolgt mit gefilterter Frischluft. Die Filterpatrone
ist unter dem Bedienstand angecrdnet und muf entsprechend der Wartungsanweisung ge-
wechseit werden. Die Luftverteilung erfolgt (iber die Luftklappen 15 unter dem Fahrersitz.
Uber die Stellung der Luftklappen wird die Luftverteilung zwischen Fulraum und Scheiben-
belliftung eingestellt. Bei geschlossenen Luftklappen 15 wird der gesamte Luftstrom (iber die
Luftdiisen 14 der Frontscheibe zugefiihrt.

Zur Inbetriebnahme der Heizung sind das Geblése mit dem Schalter 25 oder 26 einzuschal-
ten, die Luftklappen und der Heizungshahn 13 zu 6ffnen. Bei geschlossenem Heizungshahn
funktioniert das gesamte System als Liftung.

Zusétzlich kann hinter dem Fahrersitz eine Diesel-Standheizung installiert werden.

6.4 Fahrersitz

Eine optimale fahrerspezifische Anpassung des Fahrersitzes wird durch die Mdglichkeit der
Ruckenlehnenverstellung (17a), der Héhen- und Neigungsverstellung des Sitzpolsters (17b),
der Einstellung auf das Fahrergewicht (17¢), der Léngsverschiebung des Sitzes (17d) sowie
der Hohenverstellung der Steuerkonsolen relativ zum Sitz (17e) erreicht. Eine einstelibare
Kopfstltze wird serienmafig mitgeliefert.

Auf Kundenwunsch kann der Bagger mit einem luftgefederten Komfortsitz mit Bandschei-
benstiitze ausgeriistet werden.

6.5 Batteriehauptschalter
Der Batteriehauptschalter befindet sich im Motorraum an der vorderen Querwand unterhalb

des Geblases. Bei langerem Abstellen der Maschine bzw. bei Schweilarbeiten ist zur Ver-
meidung von Schaden an der Lichtmaschine der Batteriehauptschalter auszuschalten.

LR




7 INBETRIEBNAHME

7.1 Aufstellungsbedingungen

Bei der Aufstellung des Baggers am Arbeitsort ist zu beachten, daf der Untergrund die noti-
ge Tragfahigkeit besitzt und genldgend Raum zum Drehen des Oberwagens vorhanden ist.
Die Standflache des Baggers solite eben sein, andernfalls ist die Standsicherheit beein-
trachtigt.

7.2 Kontrollen vor Arbeitsaufnahme
Der Bagger ist vor Arbeitsbeginn auf seinen betriebssicheren Zustand wie folgt zu priifen:

Olstand im Motor . )
Bei waagerecht stehendem Bagger mufl der Olstand zwischen den 2 Markierungen am Ol
mefstab stehen.

Kraftstoffvorrat
Der Kraftstoffvorrat ist im Display abzulesen. Auf ausreichenden Kraftstoffvorrat und duler-
ste Sauberkeit des Kraftstoffes ist zu achten.

Oistand im Hydraulikéltank i
Die Hydraulikflissigkeit muR zwischen den 2 Markierungen am Schauglas des Olbehalters
stehen.

Elektrische Anlage
Uberpriifung aller Schaltfunktionen

Scheibenwaschanlage
Kontrolle des Wasserstandes im Vorratsbehélter

Bei Bedarf sind die entsprechenden Betriebsstoffe gemaR Punkt 10 ,Wartung und Inspekti-
on" aufzufullen.




7.3  Starten des Motors

= Startschliissel in Pos. ,I* drehen. Die Elekiroanlage wird somit eingeschaltet.
= Startschlissel in Pos. li* drehen und ca. 15 s vorgliihen.
= Startschlissel in Pos. IlI* drehen. Der Anlasser wird somit betétigt.

=> Sobald der Motor lauft, den Startschilissel loslassen, so dalt dieser selbsténdig in Stel-
lung ,}* zuriickspringt.

= Nach dem Anspringen des Dieselmotors erloschen die Kontrolleuchten fir

~Motordldruck” und ,Batterieladung®. Erlischt eine Kontrolleuchte nicht, ist der Motor
auszuschalten und die Stérung zu beheben.

= Durch Drehen des Startschllissels in Stellung ,0“ wird der Motor ausgeschaltet.

7.4 Warmfahren der Hydraulikanlage

Die Hydraulikanlage ist mit reduzierter Drehzaht des Dieselmotors warmzufahren. Bei Ein-
-satz des Baggers in Kélteregionen (haufiger Einsatz bei AuRentemperaturen unter -20 °C)
ist die Verwendung des Hydraulikdles HLP 32 erforderlich. Dieses Ol ist auch im Sommer
einsetzbar. '

7.5 Funktionspriifungen vor der Arbeitsaufnahme

Vor der Arbeitsaufnahme ist im Rahmen einer Funktionspriifung die Funktionssicherheit des
Baggers zu priifen. Dazu sind alle Bewegungen mindestens einmal mit der gebotenen Vor-
sicht auszufihren. Werden dabei Funktionsstérungen festgestellt, sind diese vor der Ar-
beitsaufnahme zu beheben.




7.6  Abstellen des Baggers

= Bagger auf festem Untergrund abstellen.
= Ausleger auf den Boden abstelien.

= Dieselmotor abstellen.

= Startschlissel abziehen.

= Steuerkonsole links hochklappen.

= Verschlielen der Fahrerkabine.

= Batteriehauptschalter ausschaiten und Motorhaube verschlieRen.




8 ARBEITSEINSATZ

8.1 Baggereinsatz

Die Arbeitswerkzeuge Loffel und Greifer sind fiir den Baggereinsatz vorgesehen. Der Bag-
ger mit schwenkbarem Ausleger gestattet das Arbeiten parallel zu Wanden auf engem
Raum. Der Ausleger kann mit dem Schwenkzylinder nach beiden Seiten gedreht werden.
Bei Ausrlstung des Baggers mit einer Schnellwechselvorrichtung fir Arbeitswerkzeuge sind
die in der jeweiligen ,Technischen Dokumentation” enthaltenen Einsatz- und Sicherheitshin-
weise zu beachten.

8.1.1 Anbau von Loffelwerkzeugen

Fir den Anbau ist das GrabgefdR so zu positionieren, daf die Anschlutbohrungen nach
oben zeigen und die Schneide zum Bagger hin gerichtet ist. Die Léffelspitze wird zwischen
die Lagerbleche des Loffels bis zum Fluchten der Lagerbohrungen eingefiihrt. Der Bolzen
wird eingeschlagen und gesichert.

8.1.2 Anbau von Greifern

Der Anbau der Greiferauthdngungen und Greifer ist in den Bedienhinweisen fiir die einzel-
nen Arbeitswerkzeuge beschrieben. Die hydraulische Verbindung wird mit Schlauchkupplun-
gen hergestellt. Zur vollen Ausnutzung der Tragkrifte kann der gesamte Loffelantrieb abge-
baut werden. Bei angebautem Loffelantrieb sind der Loffelzylinder einzufahren und die Ku-
gelhahne am Loffelzylinder zu schlielien.

8.1.3 Wechsel der Arbeitswerkzeuge

1. Die Arbeitswerkzeuge sind so abzustellen bzw. abzulegen, daR sie nicht umkippen kon-
nen. Unfallgefahr!

2. Beim Wechsel der Arbeitswerkzeuge ist darauf zu achten, dal bei der Montage/ Demon-
tage der Schnellkupplungen das hydraulische System druckentlastet ist. Eine Nichibe-
achtung fuhrt zu Schéden an den Dichtelementen der Schnellkupplungen. Die Druckent-
lastung wird wie folgt durchgefihrt:

¢ Dieselmotor abstellen
¢ Bei ,Zlindung ein” am Kreuzschalthebel fiir Loffel zweimal hin- und herschalten.

Nach dem Trennen von Schlauchkupplungen sind die Kupplungshalften sofort mit Staub-
schutzkappen zu verschlielen.

3. Vor dem Herausschlagen von Bolzen sind die Lagerstellen zu entlasten.

4. Schlauchkupplungen dirfen erst mit Druck beaufschlagt werden, wenn sie fest angezo-
gen sind.

Mit Hilfe der am Loffelzylinder angeordneten Hochdruckkugelhdhne kann die Versorgung
des Loffelzylinders bei Loffelantrieb bzw. der Greiferzylinder bei Greiferbetrieb mit Hydrauli-
kol realisiert werden.

“Stellung der Kugelhdhne:  Greiferbetrieb - Hahne gesperrt
L 6ffelbetrieb - Hahne gedffnet




8.1.4 Baggerbetrieb mit Tiefloffel oder Greifer

Fur die Durchfilhrung von Baggerarbeiten steht ein groRes Sortiment an Arbeitswerkzeugen
zur Verfigung, das fir den Einsatz am Bagger zugelassen ist. Der Einsatz von Arbeitswerk-
zeugen, welche von Hydrema nicht zugelassen sind, ist aus Sicherheitsgriinden nicht stati-
haft. Bei der Auswahl der Arbeitswerkzeuge mufl beachtet werden, dal® der Bagger nicht
durch zu groRe Loffel oder Greifer iberlastet wird.

In den Arbeitsdiagrammen fiir L6ffel- und Greiferbetrieb wird die von der Unterwagenvari-
ante und Arbeitsausristung abhdngige Tragfahigkeit des Baggers unter Beriicksichtigung
der ISO 10567 angegeben. Die Werte setzen eine ebene und feste, nicht geneigte Standfl&-
che voraus. Fir die Unterwagenvarianten werden in den Arbeitsdiagrammen folgende Kurz-
bezeichnungen verwendet:

¢ A18 - Unterwagen ohne Abstltzelemente

* A19 - Unterwagen mit Schiebeschild

Die Tragféhigkeitswerte in den Tabellen der Arbeitsdiagramme gelten fiir den abgestitzten
Zustand des Baggers. Im nicht abgestiitzten Zustand des Baggers ist der Tabellenwert fiir
die Unterwagenvariante A18 zu verwenden.

8.1.5 Auswahl der Baggerloffel

Die Grofie des Baggerloffels ist so festzulegen, daR die Gesamtmasse des gefullten Loffels
die im zutreffenden Arbeitsdiagramm angegebene Tragféhigkeit nicht {iberschreitet.

Gesamtmasse: G [kg]
Eigenmasse des Loffels einschlieBlich

der Masse des Schnellwechslers: E [kg]

Inhalt des Loffels: V[l

Dichte des Gutes (siehe 8.1.7): Gamma [kg/l]

G=E+Gamma-+V




8.1.6 Auswahl der Greifer

Die GroRe der Greiferschalen ist so festzulegen, daRk die Gesamtmasse des gefiillien Grei-
fers die im zutreffenden Arbeitsdiagramm angegebene Tragfihigkeit nicht iberschreitet.

Gesamtmasse: G [kg]
Eigenmasse des Greifers einschliellich
der Schalen und der Masse

des Schneliwechslers: E [kg]
Inhalt der Greiferschalen: VI
Dichte des Gutes (siehe 8.1.7): Gamma [kg/l]

G=E+ Gamma-+*V

8.1.7 Dichtetabelle
Dichte [kg/l]

Klgie 0,25 1 Kalkfuff 1,20
“Riben, Trockenschnitzel 0,30 [ Kalirohsalz 1,50
Holzkohle, [ufterflillt 0,40 ) Ziegelsand, -splitt u. -schotter, erdfeucht 1,50
Obst 0,45 ] Zement 1,60
Holzmehl 0,45 | Gartenerde 1,70
Kohlenstaub 0,50 | Kies u. Sand, erdfeucht 1,80
Mischfutier 0,50 | Beton m. Ziegelbrocken (Kantenlange 2-10 mm) 1,80
Malz 0,55 § Schamottesteine (Kantenlange 2-10 mm) 1,90
Koks 0,65 | Kalkzementm&rtel (Kantenlange 2-10 mm) 2,00
Hausmill 0,66 | Kies und Sand, nal} 2,00
_Kartoffeln 0,70 | Massivlehm, Stampflehm, Ton 2,10
Zuckerrilben 0,70 Thomasphosphat 2,20
Getreide, Reis 0,75 | Basaltlava (bis 150 mm Kantenlinge) 2,30
Braunkohlenbriketts, geschiittst 0,80 ] Kalkstein, Travertin (bis 150 mm Kantenignge) 2,40
Rohbraunkohle 0,85 | Feldsteine (bis 150 mm Kantenléinge) 2,50
Stapelmist 1,00 | Sandsteine, Trachyt, Grauwacke 2,50
{bis 150 mm Kantenldnge)
“Griinfuttersilage, nal® geprefit 1,00 | Granit, Porphyr, Syenit (bis 150 mm Kantenlange) 2,80
Flugasche 1,00 | Diabas (bis 150 mm Kantenlénge) 3,00
_Braunkohlenfilterasche . 1,20 | Basalt, Gneis, Melaphyr (bis 150 mm Kanteniinge) 3,00
Formsand 1,20 ] Eisenerz, geschittet (bis 150 mm Kantenlénge) 3,00
Kalk {(hydr. gebrannt in Stiicken) 1,20




8.2 Hebezeugeinsatz
8.2.1 Aligemeine Hinweise
Unter Hebezeugeinsatz versteht man das Heben, Transportieren und Ablassen von Lasten

mit Hilfe eines Anschlagmittels (Seil, Kette usw.), wobei zum Anschlagen und Losen der Last
die Mithilfe von Personen erforderlich ist.

Das Anhé&ngen von Lasten ist nur an den dafiir zugelassenen Arbeitswerkzeugen
(Lasthaken, Sicherheitslasthaken und deren Anschiagpunkie) statthaft.

einsatz unbedingt zu beachten! Unterwagentyp, Stitzzustand, Ausleger, Montagevariante,
Loffelstiel und Anschlagpunkt mlssen bei der Auswahl der Tragfahigkeitswerte mit der tat-
s4chlichen Ausristung des Baggers Ubereinstimmen.

Die Zuordnung der Kurzbezeichnungen zu den Unterwagenvarianten findet man im Ab-
schnitt 8.1.4.

Die Zahlenfelder im Arbeitsdiagramm enthalten die zulassigen Tragfahigkeitswerte in Ton-
nen (t) fiir den Sicherheitslasthaken an der Koppel bei angebautem Tiefidffel 0,3 m® (200 kg)
auf festem und ebenem Untergrund ohne Neigung. Nach 1SO 10567 betragen die Werte 75
% der Kipplast oder 87-% der -hydraulischen Hubkraft.

Die Werte, die durch die Hydraulik begrenzt werden, sind mit einem (*) gekennzeichnet.
Bei abgebautem Léffelantrieb (Zylinder, Koppel, Schwinge) und Tiefldffel erhéhen sich die

Tragfahigkeitswerte um 350 kg. Werden andere Tiefloffel oder Werkzeuge verwendet, so ist
die Gewichisdifferenz zu beriicksichtigen.




8.2.2 Einsatzhinweise fiir Hebezeugeinsatz

U

Bei Hebezeugbetrieb ist die Uberlastwarneinrichtung einzuschalten.
Der Bagger darf nur auf ebener und fester Standfliche stehen.

Im Hebezeugeinsatz sollten alle Arbeitsgeschwindigkeiten der jeweiligen Situation an-
gepaldt sein. Grolle Lasten, die etwa den Tragfahigkeitswerten entsprechen, miissen
gefihlvoll mit geringer Geschwindigkeit und ruckfrei bewegt werden. Das gilt auch fir
die Drehbewegungen mit dem Drehwerk. Hierauf mufl besonders geachtet werden,
wenn sich die Last in groler Hohe befindet. Pendelbewegungen der Last miissen ver-
hindert werden.

Lastaufnahme- und Anschiagmittel sind vor jeder Verwendung einer Sichtkontrolle zu
unterziehen.

Lasten durfen nur senkrecht angehoben werden.
Lasten nicht mit dem Drehwerk verziehen.
Das Anheben festsitzender oder angefrorener Lasten ist verboten.

Lasten dirfen verfahren werden, wenn der Ausleger in Fahrtrichtung steht. Es gelten
die Tragfahigkeitswerte der Arbeitsrichtung AQ.

Beim Fahren mit Last ist die Last erforderlichenfalls mit Leinen zu fihren. Dabei muf
eine Sichtverbindung zwischen dem Baggerfiihrer und dem Anschldger, der die Last
fuhrt, gewahrleistet sein.

Der Anschlager darf sich im Schwenkbereich, aber nicht unter der schwebenden Last
aufhalten. Vor dem Anheben hat der Anschlager seinen Standort so zu wahlen, daf
gleichzeitig Sicht zur Last und zum Baggerfihrer besteht.

Die Verstandigung zwischen Anschlager und Baggerfahrer mul (iber Handzeichen ent-
sprechend des beiliegenden Sonderdruckes ,Sicherheitshinweise fiir den Betrieb von
Erdbaumaschinen” erfolgen!




8.2.3 Uberlastwarneinrichtung

Bagger diirfen nur mit funktionsfahiger Uberlastwarneinrichtung im Hebezeugeinsatz betrie-
ben werden. Die Uberlastwarneinrichtung des Baggers muf} vor Beginn des Hebezeugein-
satzes eingeschaliet werden.

Vor Beginn der Arbeiten im Hebezeugeinsatz muf eine kurze Kontrolle der Funktionsfahig-
keit der Uberlastwarneinrichtung durchgefiihrt werden. Dazu wird nach dem Einschalten mit
dem Auslegerzylinder gegen den oberen Anschlag gefahren und der Druck im Zylinder ca. 6
s gehalten. In diesem Zustand mul} die rote Kontrolleuchte 4 (iber die gesamte Priifzeit auf-
leuchten. Auerdem muf ein akustisches Warnsignal ca. 4 s lang ertdnen. Nach der Funkti-
onsprufung ist die Einrichtung funktionsbereit.

Im ArbeitsprozeR wird die Uberschreitung der zuldssigen Traglasten durch Aufleuchten der
Kontrolleuchte 4 und einem akustischen Warnsignal, welches 4 s ertdnt, signalisiert. In die-
ser Situation ist sofort die Ausladung zu verringern bzw. die Last beim Abheben vom Boden
sofort wieder abzusetzen, so dalt die Gefahr beseitigt ist, die Warnleuchte erlischt und das
Warnsignal verstummt, Im Hebezeugbetrieb kann es vorkommen, daf beim Arbeiten mit der
Last die Warnleuchte kurzzeitig aufleuchtet und das akustische Warnsignal wesentlich kiir-
zer als 4 s ertdnt. Unter diesen Bedingungen liegt noch keine Uberlast vor, es ist jedoch ein
Zeichen, dafy mit einer groflen Last zu schnell und zu ruckartig gearbeitet wird. Es empfiehlt
sich, die Arbeitsgeschwindigkeiten zu reduzieren bzw. ruckfrei zu arbeiten.

Treten im Hebezeugeinsatz Stérungen an der Uberlastwarneinrichtung auf, so sind die Ar-
beiten zu unterbrechen und eine Fehlersuche durchzufiihren. Alle Fehler miissen von einer
Fachwerkstatt beseitigt werden,




9 TRANSPORT

9.1 Fahren des Baggers im 6ffentlichen StraBenverkehr
Die Teilnahme am &ffentlichen Stralenverkehr ist nicht gestattet.
9.2 Bergen des Baggers nach Unféllen oder Havarien

Muf® der Bagger nach einem Unfall oder einer Havarie mit einem Kran geborgen werden,
kdnnen folgende Anschlagpunkte verwendet werden:

=  Anschiagpunkte am Gegengewicht

= Durch das Querrohr des Rahmens der Abstlitzung kann ein Anschlagseil gefiihrt wer-
' den.




9.3 Tieflader- und Bahntransport

Tieflader- und Bahntransporte sind fir Transporte des Baggers vorgesehen. Wird ein sol-
cher Transport erforderlich, so sollten Verladung und Transport mit einem Unternehmen
abgestimmt werden, das auf dem Gebiet von Schwertransporten Gber Erfahrungen verflgt.
Die Verantwortung fiir Verladung und Transport tragt dann das Transportunternehmen bzw.
dessen Beauftragter.

Transport und Verladung dirfen nur durchgefiihrt werden, wenn dabei alle Sicherheitsvor-
schriften eingehalten werden.

Um einen gefahrlosen Transport zu gewahrleisten, ist erforderlichenfalls je nach GrolRe des
Tiefladers bzw. Waggons die Arbeitsausristung dafir volisténdig oder teilweise abzubauen.
Der Oberwagen ist gegeniiber dem Unterwagen gegen Verdrehen zu sichern.

Zum Verzurren des Baggers sind Anschlagpunkte vorgesehen, die mit dem Symbol
~Gliederkette” gekennzeichnet sind.




10  WARTUNG UND INSPEKTION

Die Einsatzfahigkeit und Betriebssicherheit des Baggers héngen von einer wirkungsvollen
Wartung und Inspektion ab. Dieser Abschnitt beschreibt alle Arbeiten, die zur Erhaltung der
Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit notwendig sind. Kontroll- und Wartungsmaf-
nahmen sind in die Baugruppen Unterwagen, Oberwagen und Ausriistung gegliedert und
unterliegen festgeschriebenen Wartungsintervallen. Die Einhaltung der Wartungsintervalle
garantiert eine lange Lebensdauer des Gerétes.

10.1 Sicherheitshinweise zur Wartung und Inspektion
Die Wartung und Inspektion des Baggers darf nur von autorisiertem Fach- und Serviceper-
sonal durchgefihrt werden. Wartungs- und Inspektionsarbeiten dirfen nur bei Stillstand und

im abgeschalteten Zustand des Gerates durchgefiihrt werden.

= Bei Wartungs- und Inspektionsarbeiten ist die unbefugte Inbetriecbnahme des Baggers
durch ein Hinweisschild in der Kabine zu verhindern.

= Vor Beginn der Wartungsarbeiten Ausleger und Abstiitzung und/oder Schiebeschild
absenken, Dieselmotor abschalten.

=> Bei Wartungsarbeiten an der Elektroaniage bzw. bei Schweilarbeiten Batteriehaupt-
schalter auf ,Aus® stellen.

= Entsprechend den durchzufiihrenden Wartungsarbeiten Arbeitsschutzbekleidung tra-
gen (Haut-, Augen-, Hand- und FuRschutz).

= Gesetzliche Unfallverhitungs- und Sicherheitsbestimmungen einhalten

= Beim Olwechsel geeignete Behalter zum Auffangen und vorschrifisméRigen Entsorgen
verwenden {gem. EG-Richtlinie 75/439/EWG und Erlasse gem. §§ 5a, 5b AbfG und
Altol V)
« Ole diirfen keinesfalls in Erdreich, Gewasser und ins Kanalnetz gelangen!

=  Olfilter miissen den gesetzlichen Vorschriften entsprechend entsorgt werden.




Vorsicht beim Umgang mit heiRRen fliissigen Medien sowie bei der Wartung an
heilken Teilen (Verbrennungsgefahr)!

Keine Schweillarbeiten am C)I-Kraftstofftank sowie Olftihrenden Leitungen und im Be-
reich leicht entziindbarer Bauteile durchfiihren (Brandgefahr!)

Beim Arbeiten mit Losungsmittein, Klebstoffen und anderen brennbaren Fliissigkeiten
sind der Umgang mit offenem Feuer und das Rauchen verboten!
» Es ist auf gute Be- und Entliiftung zu achten!

Beim Arbeiten im Bereich Starterbatterien sind der Umgang mit offenem Feuer sowie
das Rauchen verboten!

Beim Abschmieren des Auslegersystems, insbesondere Léifelzylinders, sind geeignete
Aufstiegsmdglichkeiten zu schaffen. Anlegeleitern sind zu sichern.

Weitere SicherheitsmalRnahmen. fir. Wartungsarbeiten. sind den ,Sicherheitshinweisen fiir
den Betrieb von Erdbaumaschinen®, Kapitel 7 zu entnehmen,

10.2 Wartung des Gerites

Vor Beginn und wahrend der Wartungsarbeiten ist folgendes zu beachten:

el

=

-

Nur Originalersatzteile verwenden!
Nur vorgeschriebene Ole und Schmiermittel verwenden! (siehe Schmierstofftabelle)
Vor dem Abschmieren der Lagerstellen Schmiernippel und Einflilléffnungen reinigen.

In jedem Fall sollte in die einzelnen Lager so lange Fett mit der Fettpresse eingebracht
werden, bis frisches Feit austritt.

Alle Oiwechsel sind bei betriebswarmem Ol durchzufiihren. Bei jedem Olwechsel sind
die Magnet-VerschluRschrauben von anhaftendem Metallabrieb zu reinigen. Bei Ol-
wechsel sauberes Ol sowie 'saubere GefaRe verwenden.

Zum Olwechsel am Dieselmotor und Hydraulikélbehalter sind die im Zubehér enthalte-
nen Ablafistutzen sowie -schiduche zu nutzen.

10.2.1 Wartung und Pflege des Antriebéaggregates

Die Wartung des Dieselmotors einschliellich seiner Nebenaggregate ist gemaf der Be-
triebsanleitung des Motors durchzufGhren.




10.2.2 Wartung des Kombinationsluftfilters

Die Luftfilteranlage besteht aus einem Kombinationsluftfilter mit Filter- und Sicherheitspatro-
ne, Wartungsschalter, Staubaustragventil und Verbrennungsluftschlauch. Sie ist in regelméa-
Rigen Abstanden auf Dichtheit, festen Sitz und Scheuerfreiheit zu kontrollieren.

Das am Kombinationsluftfilter befindliche Staubaustragventil ist weitgehend wartungsfrei.
Eventuelle Staubansammlungen koénnen durch Zusammendriicken des Ventils entfernt wer-
den. Beschadigte Ventile sind zu erneuern.

Der Wartungszeitpunkt der Patrone wird durch den Wartungsschalter festgelegt. Wenn wa h-
rend des Betriebes das Symbol fir Luftfilterverschmutzung leuchtet, ist eine Filterpatronen-
wartung vorzunehmen. Die maximale Einsatzdauer der Filterpatrone betrégt 1 Jahr. (siche
hierzu Betriebsanleitung Motor)

Reinigung der Filterpatrone

Die Reinigung der Filterpatrone kann erfolgen durch:

= Ausblasen (Filterpatrone mit trockener Druckluft ausblasen, max. 5 bar)
=> Auswaschen ( trocknen lassen, trocken einbauen)

Uberpriifung der Filterpatrone

Vor dem Einbau mul} die gereinigte Patrone auf Beschadigungen untersucht werden. Risse
oder Locher kénnen beim Durchleuchten mit einer Handlampe festgestellt werden. Besché-
digte Patronen auf keinen Fall weiter verwenden!




Wechsel der Sicherheitspatrone

Die Sicherheitspatrone mulR erneuert werden:

= nach finfmaliger Wartung der Filterpatrone

—» spéatestens nach 2 Jahren Einsatzdauer

= wenn nach erfolgter Wartung der Hauptpatrone das Symbol wieder leuchtet

= bei einer defekten Filterpatrone

10.2.3 Wartung des Hydrauliksystems

Die Wartung des Hydrauliksystems konzentriert sich in der Hauptsache auf den Hydraulikdl-
behélter, den Druckspeicher und Filter. Die anderen Elemente des Systems unterliegen kei-
ner speziellen Wartung. Jedoch sollten Rohr- und Schlauchieitungen sowie hydraulische

Elemente auf Dichtheit und Festsitz in regelmaRigen :Abstanden (berprift werden. War-
tungsintervalle entsprechend Kontroll- und Wartungsplan (Abschnitt 10.4) einhalten!

Kontrolle des Hydraulikdistandes

Der Olstand ist té'\glich..iam Schauglas des Hydraulikéltankes zu kontrollieren. Der Olstand ist
dann richtig, wenn bei vollig ausgefahrenen Arbeitszylindern das Minimum nicht unterschrit-
ten wird. Der Olstand muf in jedem Betriebszustand zwischen dem Maximum und Minimum
stehen.

Eine schdumende Konsistenz des Hydraulikéls hat fast ausschlieflich Undichtheiten der
Ansaugleitungen zur Ursache. Zur Vermeidung von Ausfallen der Axialkolbenpumpen ist der
Schaden sofort zu beheben.




Nachfiillen des Hydraulikéls

Das Hydraulikdl darf nur tiber den Ricklauffilter (Fig. 10-2, Pos. 8) bzw. vorgefiltert Gber den
Einflll- und BelGftungsfilter (Fig. 10-2, Pos. 11) nachgefiilit werden. Das Befiillen iiber den
Ricklauffilter verhindert das Eindringen von Verunreinigungen in das Hydrauliksystem. Dazu
mul} der Deckel der Tankentliftung lockergeschraubt werden, wodurch der Tank drucklos
wird. AnschlieRend Deckel des Riicklauffilters abschrauben und Hydraulikél nachfiillen. Das
Befiillen Gber den Einfill- und BelGftungsfilter ist nur mit einer Befilleinrichtung mit Vorfilte-
rung von 10 pm zulassig.

Zum Nachfillen nur einwandfreies Hydraulikol der vorgeschriebenen Qualitdt verwenden.
Wasserbestandteile kénnen zu Schaden an den Axialkolbenpumpen fiihren.

Hydrauliké! wechseln

Das Hydraulikdl ist nach 2000 Betriebsstunden zu wechseln. Dabei ist wie folgt zu verfah-
ren:

= Einfahren der Hydraulikzylinder

= Deckei der Tankentliftung lockern bzw. abschrauben

= Ablassen des Hydraulikdles Uber die Ventilschraube am Boden des Olbehélters
(AblaRschlauch verwenden!) ‘

= Wechsel der Riicklauffilterpatrone

= Auftiillen des Hydraulikdles mittels Befllleinrichtung mit Vorfilter 10 pm {iber den Ein-

fall- und Beluftungsfilter

Nach Inbetriebnahme und der Betéatigung aller Verbraucher ist erforderlichenfalls
nochmals nachzufullen. Der Hydraulikblstand muf} zwischen oberer und unterer Mar-
ke am Schauglas liegen.

Wechsel Riicklauffilter

Das Ersat=filterelement des Riicklauffilters wird nach 500 Betriebsstunden oder bei Auf-
leuchten der Kontrollampe 14 Hydraulikélfilterverschmutzung” im Bedienpult bei Ottempe—
raturen Uber 40 °C gewechselt. Magnetkerze griindlich reinigen. (siehe oben)

Bei Erstinbetriebnahme und nach Reparaturen den Wechsel des Ersatzfilterelementes be-
. reits nach 100 Betriebsstunden vornehmen.




Wechsel des Einfiill- und Beliiftungsfilters

Der Einflll- und Beliiftungsfilter (Fig. 10-2, Pos. 11) mufk nach 2000 Betriebsstunden ge-
wechselt werden.

Hydraulikélkiihler

Der Hydraulikélkihler ist vor dem Dieselmotor angeordnet und mit dem Wasserkihler kom-
biniert. Die Reinigungs- und Priifintervaile sind der Bedienanweisung des Dieselmotors zu
entnehmen. Bei Aufleuchten des Symbols fir Hydraulikdltemperatur ist der Olkithler zu rei-
nigen (ausblasen bzw. ausspritzen).

Druckfilterelement

Das Druckfilterelement (Fig. 10-2, Pos.10)} mul nach 1000 Betriebsstunden kontrolliert und
ausgewaschen werden. Bei Bedarf, erkennbar an verzégertem Bewegungsbeginn der Ar-
beitsbewegungen, ist das Wartungsintervall zu verkiirzen und das Filterelement ggf. auszu-

waschen.

Druckspeicher

Die Gasvorspannung der Druckspeicher ist nach 1000 Betriebsstunden zu prifen und ge-
gebenenfalls nachzuflilen. Der Befiilidruck ist im Wartungsplan 10.4 angegeben.

10.2.4 Wartung der elektrischen Anlage

Die Elektroanlage des Baggers mul stets in einem einwandfreien Zustand sein, Verschmut-
zungen, Wasser- und Kraftstoffeinwirkung sind von den Elementen der Elektroanlage fern-
zuhalten. Es ist nicht zuléssig, die Fahrerkabire von innen mit einem Wasserstrahl zu reini-
gen.

Abe o




Batterie

Eine einwandfreie Funktion der Batterien wird durch einen sauberen Zustand garantiert. Die
Polkdpfe sowie -klemmen sind regelmafig zu reinigen und anschliefend mit Polfett einzu-
fetten.

Der Flissigkeitsstand der Batterie ist alle 6 Wochen zu priifen. VerschluRstopfen vorher
reinigen, damit kein Schmutz eindringen kann. Die Flissigkeit soll ca. 15 mm Uber den
Plattenoberkanten stehen. Gegebenenfalls nur destilliertes Wasser nachflillen.

Alle 800 bis 1300 Betriebsstunden bzw. einmal im Jahr ist mit einem Saureheber die Saure-
dichte zu messen. Die Sauredichie einer voll aufgeladenen Batterie betrégt 1,28 kg/l bei ei-
ner Temperatur von 20 °C. Ungenlgend aufgeladene Batterien nachladen, um das Einfrie-
ren bei starkem Frost zu verhindern und das Anlassen des Baggers zu gewahrleisten.

Sicherungen

Bei Ausfall einzelner slekirischer Verbraucher missen der elektrische Schaden behoben, die
dazugehdrige Sicherung tberprift und ggf. ausgetauscht werden.

Sicherungsbelegung

1 F1 25 A Arbeitsscheinwerfer

2 F2 10 A Licht

3 F3 10 A Scheibenwischer

4 F4 5 A Uberlastwarneinrichtung
5 F5 10 A Heizung

6 FG6 10 A Abstellmagnet

7 F7 5 A Zusatzverbraucher

8 F8 5 A Bremslicht

9 F9 10 A Magnetventilgruppe |

10 F10 10 A Magnetventilgruppe I}

11 F11 5 A Sonderfunktionen SF1, SF2

12 F12 10 A Kaltstarteinrichtung

13 F13 5 A Sonderfunktion SF3

14 F14 | Diode

15 F15 10 A Blinkanlage

16 F16 10 A Steckdose, Betankungspumpe

17 F17 10A Kabinenbeleuchtung, Rundumleuchte
18 F18 10A -




19 F19 10A -

20 F20 5A Standlicht, links

21 F21 5A Standlicht, rechts
22 F22 5A Radio, 12V-Anschluf}
23 F23 15A -

24 F24 15A -

25 F25 5A Bordcomputer

26 F26 5A Hupe

27 F27 10A Startmagnet

28 F28 30A Gliheinrichtung

Elektrische Bauteile

Elektrische Bauteile und Anschlisse sind in einem einwandfreien und sauberen Zustand zu
halten, ggf. miissen sie gereinigt werden. Elektrische Leitungen sowie Kabelbiume miissen
auf Isolationsschaden kontrolliert werden.

10.2.5 Wartung des Fahrwerkes

Die Wartung des Raupenunterwagens ist gemal der Bedienanleitung/Ersatzieilliste des
‘Unterwagens durchzufhren.

10.2.6 Wartung des Drehwerkes

Im Abstand von 400 Betriebsstunden mul der Olstand im Drehwerk Oberprift werden
(siehe Kontroll- und Wartungsplan). Nach ca. 1000 Betriebsstunden missen das Ol ge-
wechselt und die Schraubverbindungen auf Festsitz Gberpriift werden. Mittels einer Saug-
und Druckspritze kann das Alt6l aus dem Standrohr am Schwenkgetriebe gesaugt werden.

1 - Schwenkgetriebe

2 - Standrohr

3 - Saug- und Druckspritze
4 - Oleinfiilldfinung

Fig. 10-1 Olwechsel - Schwenkgetriebe

Die Drehwerkbremse mufl regelmaRig auf einwandfreie Funktion gepriift werden. Nach ca.
2000 Betriebsstunden ist das Nachflilen der Fettwanne zur Schmierung der Kugeldreh-
kranzverzahnung erforderlich.




10.2.7 Wartung und Pflege des Tragwerkes

Die Stahlbauteile sind wartungsfrei. Es wird aber empfohlen, die Teile stichprobenartig auf
Risse und Verformung zu kontrollieren. Wichtige Schraubverbindungen, insbesondere die
Befestigungsschrauben

o des Gegengewichtes

» der Fahrgetriebe

» der Kugeldrehverbindung
» des Drehwerkgetriebes

sind jeweils nach 500 Betriebsstunden, jedoch 50 Betriebsstunden nach Erstinbetriebnah-
me auf Festsitz zu kontrollieren.

10.2.8 Automatische Zentralschmieranlage, zentraler Schmierpunkt

Bei Ausristung des Baggers mit einer automatischen Zentralschmieranlage werden alle
Schmierstellen im Auslegerbereich. auBer Stielspitze und Laffelantrieb sowie der Kugeldreh-
kranz automatisch mit Fett versorgt. Am Steuergerét in der Kabine kann der Schmierrhyth-
mus reguliert sowie im Bedarfsfall die Funktion manueli ausgeldst werden, Nahere Hinweise
konnen der mitgelieferten Anlagendokumentation entnommen werden.

Bei Ausrlistung des Baggers mit einem zentralen Schmierpunkt, welcher sich im Motorraum
vorn befindet, werden alle Schmierstellen im Auslegerbereich aufler Stielspitze und Lof-
felantrieb mit Fett versorgt.

10.3 Kontrolil- und Wartungsplan Unterwagen

Die Wartung des Raupenunterwagens ist gemaR der Bedienungsanleitung des Unterwagens
durchzufiihren.




10.4 Kontroll- und Wartungsplan Oberwagen

Wartung des Dieseimotors- siehe Motor-Betriebsanleitung

Wartungsintervalle

Betriebsstunden
Wanungsarbeiten Wartungs- {10 50 200 400 1000 | 2000
stelle bis bis bis bis

300 {600 |1300 [2500

Elekiroanlage

Olstand im Olbehalter 1
Zentraler Schmierpunkt fur Ausriistung (Option)* 14
_§chwenkbocklager3telle 2

Schraubverbindungen**

Dichtheit und Scheuerfreiheit der Luftfilteranlage

Schwenkzylinder 3
-Rﬂ'geldréhverbindung 4
Ersatzfilterelement im Riicklauffilter 6
"ﬁ'l.ﬁssigkeitsstand der Batterien

Olstand Drehwerk . 8
Dichtheit Rohr- u. Schlauchlelfungen sowie hydr. Elemente
Schraubverbindungen**

Ersatzfilterelement im Riicklauffilter 6
Olim Drehwerkéétriebe 8
mé-é;i-uredichte der Batterie =~

Druckfilter *** 16 -------
Einfill- und Bellftungsfilter*** 11
Ot im Olbehalter 12
Fettwanne d. Kugeldrehlzt"anzverzahnung {ca.1 kg nachf.) 13

*(30 Hibe mit Fettpresse, ca. 60 em?® Schmierstoff)
**(Gegengewicht, Kugeldrehverbindung, Hydraulikanlage)
***{ggf. bei verzdgerten Arbeitshewegungen auswaschen)
****bei extremer Staubbelastung Intervall verkiirzen) .

- Prifintervall

- Schmierintervall

- Wechselintervall

- erstmaliges Prifen

- erstmaliges Wechseln
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Fig 10-3 Kontroll- und Wartungsplan Oberwagen




10.5 Kontroll- und Wartungsplan Ausriistung

Wartungsarbeiten

Wartungs-
sielle

Wartungsintervalle

Betriebsstunden

50

200
bis
300

400
bis
600

1000
bis
1300

2000
bis
2500

Auslegerbewegungen

Koppelstange

Schwinge

Bolzen am Lo6ffel

Grundausleger

Auslegerarm

Loffelstiel

Auslegerzylinder

~NiOOik|WINI=

| &ffelstielzylinder

Loffelzylinder, Stangenkopf

Léffelzylinder, Gehauselager*

O i i

Nackenzylinder*

-t
o

*wenn keine Zentralschmierung vorhanden

- Priffintervall

- Schmierintervall

- Wechselintervall

P |- erstmaliges Priifen

W |- erstmaliges Wechseln
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Fig. 10-4 Kontroll- und Wartungsplan Ausriistung




10.6 Einflillmengen

Baugruppe Menge 1]

Hydraulikbltank 120,0 | Hydraulikél
Dieselmotor 7.0 | Motorendl
Fahrgetriebe 2,8 | Getriebedl
Drehwerkgetriebe 3,0 | Getriebed!

10.7 Hinweise zur Anwendung von biologisch abbaubaren Hydraulikflissig-
keiten

Bei Umstellung auf biclogische Hydraulikfliissigkeit sind synthetische Ester (HEES) gemalR
Schmierstofftabelle zugelassen. Beim Einsatz von Polyglykolen (HEPG) ist keine Vertrag-
lichkeit mit normalen Alkydharzlacken gegeben. Eine Korrektur der Einstellung von Axialkol-
benpumpen ist erforderlich. Rapséle HETG sind fir die Hydraulikanlage nicht zugelassen
(Einschrankung der Leistungsparameter).

Eine Vermischung mit Mineraldlen ist auszuschlie®en, um ein biologisches Abbauen zu ge-
wahrleisten. Mineralélbefiiilte Anbaugerdte sind vor Montage zu entleeren. Eine Vermi-
schung von biologisch abbaubaren Hydraulikflissigkeiten untereinander ist grundsétzlich
verboten.

Bei Umstellung einer Hydraulikanlage von Mineral- auf Biodl sind die einschldgigen Umstel-
lungsrichtlinien der jeweiligen Mineraltlgesellschaften zu beachten bzw. Riicksprache mit
unserem Kundendienst zu nehmen.
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10.8 Schmierstofftabelle

Schmier-
stellen/Nr. Spezifikation ADDINOL ARAL AVIA BP DEA Esso
SAE 15 W-40 Addinol Aral Multt (SAE 10W-40) BP Vanellus | DEA Cronos | Motorendl
Dieselmotor | (MIL-1L-2104 E Diesel Turboral AVIA Multigrade | FE. Super DX MHX
Kolbenver- | MIL-L-46152 D | Longlife MD | Motordl SAE | CFE plus BP Vanellus | SAE 15W-40
dichter APICD-CE/SG {1546 15W-40 AVIA Multigrade | Multigrad 15W-40
CCMC-DS CFE Motorend]
Allison C3 Addinol ARAL Multi Fiir Kolben- {LDX
MAN 271 Super Turboral {SAE 15W-40) verdichter 10W-40
MB-Blatt 227,5 Diesel plus | Motor6l SAE | AVIA Multigrade Actro EP
MB-Blatt 2281 MD 1545 P | 10W-40 HDC extra VDL100
VYW-50500 u. AVIA Multigrade
50101) HDC
Hydraulik&l Addinol Aral Vitam AVILUP BP Auto Astron NUTOQ H46
Hydraulik- HLP 46 Hydrauhkél | GF 46 Hydr.6l RSL46 Hydraulic HLP 46
aniage nach DIN 51524/ | HLP 46 AVILUP Oel 46
Teil 2 Addinot Aral Vitan Hydr.6t HLPD 46
(ISO VG 46) Hydraulikél | DE 46 AVILUP BP Energol
HLPD 46 Hydr.cl HVI 46 HLP 46
Abbaubares Addinel Aral Vitam AVIA
Hydrauliké] Okosynth EHF 46* Synthofluid 46*
vom Typ HLP HEES 46
DIN 51524/
Teil 3 auf Basis
synthetischer Ester
Getriebed] Addinol Aral Degol AVIA Gelriebed] | BP Energear | Deagear LS | ESSO
Drehwerks- | SAE 85 W-90 Getriebedl 3216 Hypoid 90 LS LS 90 SAE Getriebedl
getriche mit LS-Zusétzen | GH90 LS 85W-90 LSA
APIGL 5 85W-90
Mehrzweck- Addinol LB2 | Aral Mel- AVIA Mehr- BP Mehr- Glissan- BEACON 2
Fett- schmierfett zweckfett zweckfett zweck- do 20
Schmier- nach DIN 51528 fett L2
stellen (Kennzeichen
K2K-30
Lithimmverseift)
Verzahnung | Kennzeichnung Addinol Aral Aralub | AVIA Syntotac
Kugeldreh- { GPF 1K-20 LM2 M LFZ1
verbindung (KPF 2N-30,
lithium-
verseift)

*biologisch abbaubar




FINA FUCHS Maobil FANOCLIN Q8 Shell Texaco
FINA Titan MOBIL PANOLIN Q8 TS0¢ SHELL Texaco Ursa
Kappa DB Universal | Delvac Universal SAE I5W-40 | Rimulat X Super LAI5W-
Multi Mote-  § HD 1540 | 1300 Super | 15W-40 40
il SHELL Myri- | Texaco Ursa
SAE 15W-40 | Titan Unic PANOLIN Q38 T 800 na Super TLX
1040 MC Universal SAE 10W-40 H0W-40
FE 10W-40*
FINA Renolin MOBIL PANOLIN 8 Haydn 46 | SHELL Tellus { Texaco Rando
Hydran 46 BI1S DTE 25 HLP 46 Ol 46 HD46
Hydraulik- SHELL Hydrol | Texaco Alcor
FINA Hydran 81 PANOLIN HV 46 DD46
HLP-D 46 HLPD 46 | HLP Univer- SHELL Hydrol | Texaco Alcor
. sal 37 DO 46 DDZ46
Plantothyd PANOLIN SHELL Natu-
Super S¥ HLP Synth relle
46* HF-E46*
FINA Ponto- | Renogear | Infiirex 33 [ PANOLIN Q8 T45 SHELL Texaco Gear-
nic LS 90 Maobilube | Super Duty SAE 90 Getriebed! tex LS 85W-90
Plus SHC 75W [ LS SAE 90 APIGLSLS |90LS
SAE 85W-90 90 LS
FINA Marson { Renolit Mobil- PANOLIN Q8 Rembrandt | SHELL Alva- | Texaco Multi-
HTL 23 MP grease MP | EP Grease EP 2 nia fak EP2
X2 Fett G2 Texaco Starfak
Plantogel | Mobilux 2%
0120 §* EP2 PANOLIN SHELL Alva-
Synth Grease nia
2% Fett R2
Renolit Mobiltemp { PANOLIN (28 Rubens SHELL Reti- | Texaco Crater
FG 150 SHC 460 Synth C1* WB nax Premium 0
special AM (LF) 2* Texaco Crater
Plantogel Premium 2

0120 8*




11 INSTANDSETZUNG

Bei Instandsetzungsarbeiten am Bagger ist folgendes zu beachten:
= SicherheitsmaBnahmen gemal Abschnitt 10.1

= Reparaturarbeiten dirfen nur durch vom Hersteller autorisiertem Fach- oder Service-
personal durchgefihrt werden.

= Fir Reparaturen darf der Bagger nicht mit dem Ausleger oder der Abstiitzung
saufgebockt* werden. Er muR} standsicher unterbaut werden.

=  Vor der Reparatur der elekirischen Einrichtungen muR der spannungslose Zustand
hergestellt und fiir die Dauer der Arbeiten sichergestelit werden. Weitere Sicherheits-
malnahmen an der Elektroanlage sind dem Abschnitt 10.2.4 zu entnehmen. Die
VDE- und Vorschriften der VBG 4 sind einzuhalten.

= Schweillarbeiten:an Stahlbaugruppen dirfen nur durch vom Hersteller autorisiertem
Fach- oder Servicepersonal durchgefiihrt werden. Der Batteriehauptschalter muR da-
bei auf ,Aus" stehen.

= Reparaturarbeiten an der Hydraulikanlage diirfen nur im drucklosen Zustand durch-
geflhrt werden.




12 ARBEITSDIAGRAMME

12.1 Loffelbetrieb

Die Tabelle im Arbeitsdiagramm enthéalt die zuldssige Gesamtmasse dés gefiliten Loffels
(Tragféahigkeit) in Kilogramm (kg} fUr die verschiedenen Unterwagenvarianten.

Diese Werte gelten im Loffelbetrieb unter Berlicksichtigung der Standsicherheit nach 1SO
10567 (75 % der Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft) auf festem und ebenem
Untergrund ohne Neigung im gesamten Schwenkbereich von 360 Grad.

Die Tragfahigkeitswerte in der Tabelle der Arbeitsdiagramme gelten fiir den abgestiitzten
Zustand des Baggers. Im nicht abgestiitzten Zustand des Baggers ist der Tabellenwert fiir
freistehende Bagger (F) zu verwenden.

Die Werte, die durch die Hydraulik begrenzt werden, sind mit einem Stern (%)
gekennzeichnet.

fn den angegebenen Tragféhigkeitswerten ist' die Masse des Loffelaniriebs (Zylinder,
Koppel, Schwinge) bereits beriicksichtigt.
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12.2 Greiferbetrieb

Die Tabelle im Arbeitsdiagramm enthélt die zuldssige Gesamtmasse des gefillten Greifers
einschlieBlich Greiferaufthédngung (Tragfahigkeit) in Kilogramm (kg) fiir die verschiedenen
Unterwagenvarianten.

Diese Werte gelten im Greiferbetrieb unter Bericksichtigung der Standsicherheit nach 1SO
10567 (75 % der Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft) auf festem und ebenem
Untergrund ohne Neigung im gesamten Schwenkbereich von 360 Grad.

Die Tragfahigkeitswerte in der Tabelle der Arbeitsdiagramme geiten fiir den abgestiitzten
Zustand des Baggers. Im nicht abgestiitzten Zustand des Baggers ist der Tabellenwert fiir
freistehende Bagger (F) zu verwenden.

Die Werte, die durch die Hydraulik begrenzt werden, sind mit einem Stern (%)
gekennzeichnet.

In der Tabelle werden die Tragfahigkeitswerte fur die Falle mit angebautem Léffelantrieb (m.
LA) und ohne Loéffelantrieb (0. LA} angegeben.-
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12.3 Hebezeugbetrieb mit Sicherheitslasthaken

Die Zahlenfelder im Reichweiten-Diagramm enthalten die zulassigen Tragfahigkeitswerte in
Tonnen (t) fir den Sicherheitslasthaken an der Koppel bei angebautem Tiefléffel mit einer
Masse von 200 kg auf festem und ebenem Untergrund ohne Neigung.

Nach ISO 10567 betragen diese Werte 75 % der Kipplast oder 87 % der hydraulischen
Hubkraft.

Bei Verwendung eines Verstellauslegers wird die angegebene Tragfahigkeit fir die
ungtnstigste Stellung des Verstellzylinders am Verstellausleger gewahrleistet.

Die Werte, die durch die Hydraulik begrenzt werden, sind mit einem Stern (%)
gekennzeichnet.

Bei abgebautem Loffelantrieb (Zylinder, Koppel, Schwinge) und Tiefiéffel erhéhen sich die
Werte um 350 kg. Werden andere Tiefloffel oder Werkzeuge verwendet, so ist die
Gewichtsdifferenz zu berticksichtigen.

FUr die Stlitzzustéande des Baggers gilt:

F - Bagger freistehend
gesamier Schwenkbereich von 360 Grad.

AQ - Bagger abgest(izt
gesamter Schwenkbereich von 360 Grad.

AL - Bagger abgestitzt, wenn der Ausleger Gber
der Hinterachse steht. Der Schwenkwinkei der
Auslegerachse zur Unterwagenachse darf
maximal 30 Grad nach jeder Seite betragen.
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