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Traglasten M1000 mit Verstellausleger MV X11

Dia in Tonnen angegabenen Traglasten beinhalten eine Standsicharhait
von 25% gemdf DIN 15019 BL 2. Diese Traglasten gelten fir dan
Lasthakon KN B0OO bai festem und sbanem Untergrund chne Naigung
im gesamten Schwenkbaraich von 360 Grad. Die mit einem Stem (*)
gekennzeichnaten Werte sind durch die Hydraulik begrenzt. Aufardam
sind die Traglasten aul eine Maximallast von 5,0 t begrenzt.

Bei angebautem Lofelantrieb missen von deén angegebenen Trag-
lasten 150 kg abgezogen werden.

Mobilbagger-Typ: M 1000 A01 - freistehend

Mobllbagger-Typ: M 1000 A0O

LisflakArbaits- Ausiadung [m]
stiel |bereich| 7.5 7,0 6,5 6,0 55 50 45 40 35 30 25 20
B 111214151821 23 28
Ls| A 1.1 131417192118
¢
B 1.01,11,2131416 1,9 2.1
21| A 1,0 1.1 1,2 1.4 16 1,9 22 23 23
[+
] 09 101011121,415 1819
Les| A 0910111214 1619 222528
[+ 0.7 0,8 1,0

Mobilbagger-Typ: M 1000 AD1 - abgestiitzt

Lithek{Arbeils- Ausladung {m] LMok {Arbeits- Ausladung [m]
stiol |bereich| 7.5 7.0 6,5 60 55 50 45 40 35 30 25 20 stiol |bersith| 75 7.0 65 60 55 50 45 40 35 30 25 2.0
B 1,2 1,3 1,5 1,7 19 2,2 25 28 B 1,3 15 1.6 1.8 2,1 24 27 3,0
Le| A 1,214 16 1821 23 21 Le| A 1315171923 2528
c c
B 1.1 1,2 13 1,4 1,6 1,8 20 23 B 12 1,3 14 15 1,7 10 2.2 24
L2 A 111213151720 24 25 25 L21 A 121315171922 26 28 28
c c
B 1.0101,112131516 1,9 21 B 1,111 1,213 1,4 16 1,8 20 2.2
25| A 1.0 1.1 1.2 1,3 15 1,7 20 2.4 27 30 25| A 1,112 13 1.4 16 19 22 26 3,0 33
c 0809 1.1 C

Mobiibagger-Typ: M 1000 A02 - frelstehend

Lifek{Arbeits- Ausladung [m]
stiel |bareich| 7.5 7.0 6.5 6,0 55 50 4,5 4,0 35 30 25 20

Mobilbagger-Typ: M 1000 A02 - abgestitzt

Liiflad- Arbails- Augladung [m]
siiel |berelch| 75 7,0 6,5 6,0 55 50 45 40 35 30 25 20

B 1,214 151,719 23 25 28 B e 16 18 20 22 2529 32 35
Li& A 1314161821 23 21 Lis A 1.7 18 21 24 28 30 29
c C
B 111,213 14 16 18 21 23 B 1.5 16 1,7 1.8 21 23 27 29
21| A 111,214 151,821 24 28 26 21| A 1,5 16 1,8 21 24 27 3.2 34 35
c C
B 101111 1,2131,51,7 1.8 21 B 13141516 18 198 21 24 26
25| A 101112131518 21 25 28 30 25| A 1,3 1,6 16 1,8 20 23 2,7 33 3.8 4,2
[+ 0,8 1,0 1,1 c
Moblibagger-Typ: M 1000 A03 - frelstehend Mobilbagger-Typ: M 1000 AD3 - abgesaldizt
L& pils- Ausladung [m] Lifal Arbeits- Ausladung [m]
stiel |bereich| 75 7.0 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 stiel |bereich| 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20
B 131516 18 20 24 26 30 B 212224 2731363942
L& A 1315171923 2523 L6 A 2123263035 3836
G C
B 1,213 14151719 22 24 B 1.8 2021232628 33 36
21| A 121315171922 26 28 28 21| A 1921 232630344043 45
C C
B 1.1 111213141618 2022 B 1,718 19 20 22 24 27 30 32
25| A 1.1 1,213 14 16 1822 26 30 33 25| A 1,719 202326 29 34 41 4,7 50
C 09 10 1,2 C

Moblibagger-Typ: M 1000 AQ4 - frelstehend

Mobilbagger-Typ: M 1000 A04 - abgestiitzt

Late-Arbeits- Ausladung [m] LéifteHArbuits- Ausladung [m]
stiel |bereich| 7.5 7,0 6,5 60 55 50 45 4,0 35 30 25 20 stiel |bareich| 7.5 7.0 85 6.0 55 50 4,5 40 3.5 30 25 2.0
B - 14 15 16 18 21 24 27 30 B 24 26 29 32 36 43 46 49
Lis| A 14 15 1,7 2023 25 23 LiE| A 2528313541 4543
C G
B 121314151718 2225 B 222325273034 3942
L21 A 121315171923 26 28 28 L21 A 222527313541 485050
c [¥
B 1.1 1,1 1,211,314 16 18 20 22 B 202122 24 26 28°30°35 37
Les| A 1,112131517192227 3033 25| A 202224273123541 485050
C 09 1112 c
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Traglasten M1000 mit Verstellauslieger MV X21

Moblibagger-Typ: M 1000 A0D

Diein Tonnen angegebenen Traglasten beinhalten eine Standsicherheit Lisfel{Arbaits- Ausladung [m]
von 25% gemaR DIN 15019 Bl 2. Diese Traglasten gelten for den stel |bereich| 7.5 7,0 6,5 6,0 55 50 45 40 35 30 25 20
Lasthaken KN 800 bei festem und ebanem Untergrund chne Neigung B 1213141618 23
im gesamten Schwenkbereich von 360 Grad. Die mit einem Stem (*) ue| A 111314 16 19 23 25 26
gakannzeichneten Werte sind durch die Hydraulik begrenzt. AuBerdem 5
sind die Traglasten aul eine Maximallast von 5,0 1 begrenzt.
Bei angebautem Léfislantrieb milssen von den angegebenen Trag- B 10 10 1.1 1.2 1.3 1.4 16 1.9
lasten 150 kg abgezogen werdan. 21| A 10111214 1619 22 28 32
K- 09 1.1 1.3
B 090910111213
L2s| A 0910111214 16 19 22 28 35
c 09 1,1 1,3 1.5 1.8 2,1
Mobilbagger-Typ: M 1000 AD1 - freistehend Mobilbagger-Typ: M 1000 AD1 - abgestitzt
Lisfek-{Arbeits- Ausladung [m] LisfieH{Arbeits- Ausladung [m]
stiel |bereich| 7.5 7.0 6,5 6,0 55 50 4.5 40 35 30 25 20 stiel |bereich| 7.5 7.0 65 6,0 55 50 45 40 35 30 25 20
B 1314 1517 20 24 B 1.4 15 16 1.8 21 26
el A 12 14 1,5 1,8 2,1 25 2,7 28 Ls| A 1,3 1,5 1,7 1,9 22 2.7 3,0 31
] c
B 1,0 1,1 1.2 1.3 1.4 1.5 1,7 21 B 111213141517 19 2.2
21| A 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7 20 24 30 35 21| A 1,2 1,3 1,5 1,6 1,9 22 26 32 38
c 10 1,2 1.4 ¥ 1,1 1,315
B 1010111213 14 B 1,1 1,1 1,2 1,3 1.4 1.5
L2s| A 1,011 1,2 1.3 15 1,7 20 2.4 30 3.7 2s| A 1,112 1,3 1,4 1,6 1,9 22 26 3,2 4.1
[ 1012 1.4 1,7 1,9 23 [+ 1.1 131518 2124
Mablibagger-Typ: M 1000 AD2 - fralstehend Mebilbagger-Typ: M 1000 AO2 - abgestitzt
oMok Arbaits- Ausladung [m] LAk Arbaits- Ausladung [m]
stlel |bereich| 7.5 7.0 65 60 55 50 45 40 35 30 25 2.0 sthel |bereich| 7.5 7,0 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20
B 1,3 1.4 1,5 1,7 20 24 B 1,7 1.8 2.0 2.2 26 3.2
Ls| A 1,2 14 16 1821 25 28 29 Lis| A 1,7 1,86 21 24 28 33 3,7 39
C [+
B 1,1 1,1 1,2 1.3 1.4 15 1,8 21 B 1.4 1,5 1,6 1,7 1.8 20 23 2,7
21| A 1,1 1,2 1.4 15 1.8 2,1 2,5 30 3,5 21| A 15 1.6 1,8 20 23 27 33 4,0 47
C 111315 c 1.4 1,7 19
] 101011121314 B 1,3 14 14 1517 18
25| A 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1.7 20 2,4 30 3.8 25| A 1,3 1.4 16 1,8 20 23 2.7 32 4,0 50
C 1,0 1,2 15 1,7 20 23 C 14 1,7 1,9 23 26 3,1
Moblibagger-Typ: M 1000 A03 - frelstehend Mobilbagger-Typ: M 1000 AD3 - abgestiitzt
Liifiek|Arbails- Ausiadung [m] LithekArtieits- Augladung [m]
stiel |bereich| 7.5 7.0 6,5 60 55 50 45 40 35 30 25 20 stiol |bereich| 7.5 7.0 65 6,0 55 50 45 40 35 30 25 20
B 1,4 1516 18 21 26 B 20212225283238
Lis| A 1,315 17192227 30 3.1 Lis| A 2123263035 4147 49
c +]
B 111213141516 1,9 22 B 1818 182123252833
L21 A 121315161922 26 32 38 L21 A 1921232629 34 415050
C 1.1 14 16 [+ 1.8 22 25
B 111112131415 B 1,717 18182122 25
2s| A 11121314 1619222632 4.1 Les| A 1,7 1,8 2,0 2,3 26 29 3.4 40 50 50
c 11 14 16 1.8 21 2,5 c 18 21 25 29 3.4 40
Mobilbagger-Typ: M 1000 AD4 - fraistehand Mobilbagger-Typ: M 1000 AO4 - abgeslitzt
Lisfek{Arbeils- Ausladung [m] LifelArbeils- Ausiadung [m]
stiel |bereich| 7.5 7,0 6,5 60 55 50 45 40 3,5 30 25 2.0 stiel |bereich| 7.5 7.0 65 6,0 55 50 4.5 40 3.5 3.0 25 2.0
B 14 15 16 1.8 21 26 B 232527 29323845
Ls| A 14 15 1,7 20 23 27 30 3,1 Le| A 2528 313541495050
c [+
B 1112 1,3 1.4 1,5 1,7 19 2.2 B 2122232527293339
21| A 1,2 1,3 1517 1922273338 21| A 222527313541485050
C 1,2 14 1,6 c 22 26 30
B 111112131415 B 20212223 24 26 29
es| A 11 1,2 1,3 15 1,6 1,9 22 27 3.3 4,1 25| a 202224 27 30 35 40 48 50 50
c 1,214 16 1,9 22 2.6 [ 2,2 26 30 35 4.1 48
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Traglasten M1000 mit Verstellausieger MV X12-Hilishaken

Diain Tonnen angegebanen T beinhalien sine Standsicherheit
von 25% gemdB DIN 15019 Bl 2. Diese Traglasten gedten fir alle
Baggeridifel, die mit Hilfshaken ausgenistet sind bei festem und ebe-
nam Uintergrund ohne Neigung im gesamien Schwenkbareich von 360
Grad. Die mit ginem Stern (*) gekennzeichneten Werte sind durch die
Hydrawiik begrenzl. AuBardem sind die Traglasten aul eine
Maximallast von 5,0 t bagrenzl

Im nicht abgestitzten Zustand gelten die Werte des Baggers mit dem
Untarwagen AQQ,

Moblibagger-Typ: M 1000 AD1 - abgestiitzt

Lot Arbpits- Ausladung [m]
stiel |bareich| 7.5 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20

og 0o 1112141619 22

L1g 091011131518 22 26 26

070809 10111214 1,7 20
070808 11131518 22 28 32

070708091011 1315
06070809 11121518 2228 35
06 08 09 1.1

L2s

S
QFE0 o0 o

Mobilbagger-Typ: M 1000 AQ3 - abgestiizt
Ausladeng [m])
7.5 7.0 65 6,0 55 50 45 40 35 30 25 20
1516 1,8 20 23 26 3.1 34
15172022 2630374345

|

stiol

13 1,4 15 1,7 1,8 2,1 2,3 2,8 3,1
13 1,5 1.7 1,9 2.2 25 3.0 36 45 60

L21

1212131416 1,7 1,9 21 24
12131517 1022253036 4550
1,2 1.5 1.8 211

L2s

L
-]
ﬂbmn}mnhmg

Mobllbagger-Typ: M 1000 AQD

LM Ausladung [m]
stiel |bereich| 7.5 7,0 6,5 6,0 55 50 4,5 4,0 35 3,0 25 2.0
8 07 07 08 1,0 1,1 1.3 1,6 1,9
Le| A 0,7 0,8 09 1,1 1,3 1,5 1,9 2,1 2,1
c
B 0506 070809 1,0 1.2 1.4 1.7
21| A 05060708 10 1,215 1,823 27
c
B 0,5 06 06 07 0809 1,1 1,3
2s| A 04 0506070810 1,214 1,823 29
c

0.4 06 0,7 09

Moblibagger-Typ: M 1000 A02 - abgestiitzt

LMo Arbeils-

Ausladung [m]
75 7,0 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20

B 1.1 1,214 15 1,7 20 2,4 2.7
us| A 111,315 1,7 2024 29 33 35
c
B 1011 1,2 1,3 1,4 1,6 1,8 2,2 2.4
21| A 10111314 17 20 23 2,8 35 4.2
¢
B 0010 1,1 1,2 1,3 1,4 16 1,0
L2s A 081011121416 1923 28 35 44
c

05 1,113 16

Mobilbagger-Typ: M 1000 A04 - abgestitzt

Lifhek-iArbeits- Ausladung [m]
stiel |bereich| 7.5 7.0 6,5 6,0 55 50 4,5 40 35 30 25 20
B 19202224 273137 41
Lus| A 18 2,1 24 27 31 37 44 50 50
C
) 16 1,8 1.9 20 22 25 2,8 3.3 36
1| A 1,7 19 21 24 27 3,1 36 4.4 50 50
c
B 1,5 1,6 1,7 1,8 1.8 2.1 23 25 29
s| A 1,5 1,7 1.8 21 23 2,7 3.1 36 4.4 50 50
C

1.5 18 22 26
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Traglasten M1000 mit Verstellausleger MV X21-Hilfshaken

D in Tonnen angegebenen Traglasten beinhalien sine Sandsicherheil
von 25% gemdl DIN 15018 BL 2. Diese Traglasten gelten for alle
Baggerltifel, die mit Hillshaken ausgerlsiat sind bei festem und abe-
nem Untargrund chne Neigung im gesamiten Schwenkberaich von 360
Grad. Die mit einem Stemn (*) gekennzeichneten Werte sind durch die
Hydraulik begrenzt. AuBerdem sind die Traglasten auf eine
Maximallast von 5.0 { begrenzt

Im nicht abgestitzten Zustand gelten die Werte des Baggers mit dem
Unterwagen ADO,

Moblibagger-Typ: M 1000 AD1 - abgestiitzi

Mobllbagger-Typ: M 1000 ADD

Lifiet-{Arbeils-| Ausladung [m]

stiel |borsich| 7,5 7,0 6,5 6,0 55 50 4.5 4,0 35 30 25 2.0
B 0,708 09 1,1 1,2 1,56 1.9

L6 070809 1,1 1.2 1,5 18 23 25

060607080911 1318

05060709101215 182329

0.7

0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 1,0

L25 05060708 101214 18 23 31

B
O o > oo >

050708 1013 186

Moblibagger-Typ: M 1000 A02 - abgestitzt

Listhe-{Arbaits - Ausladung (m] LifieH{Arbails- Ausladung [m)
stel |bersich| 7.5 7.0 6.5 6.0 55 5.0 45 40 35 30 25 20 stiel |bersich| 7,5 7,0 65 6,0 55 50 45 40 35 30 25 20
B 091011131518 22 B 1213151619 23 28
sl A 09 101,113 15 1,8 2,2 28 3.1 L1s| A 11131517 20 24 29 35 4,0
c c
B 0B0B 091011131619 B T.ﬁ 1.1 12131517 20 24
24 A 0708089 1,113 15 1,8 2.2 2,8 3,5 21l A 101,01 1,3 14 1,7 1,0 23 28 85 45
c (X c 1.2
B 060,707080010012 B 0908 1,011 1213157,/
L25 A 7080811121518 22 28 3.7 Les A 10111214 16 19 23 28 35 46
c 070911131620 c 1,013 15 18 2.2 2.7
Mobilbagger-Typ: M 1000 A03 - abgestiitzt Mobilbagger-Typ: M 1000 A04 - abgestiitzt
Lisfiek-{Arbeits- Ausladung [m) LifieH{Arbeits- Ausladung [m]
stiol |bereich| 7.5 7.0 65 6,0 55 50 45 4,0 35 3.0 25 20 stlel |bereich| 7.5 7.0 6,5 6,0 5,5 50 4,5 4,0 35 3,0 25 2.0
16 1,7 1.9 2,1 24 29 36 B 20 212326293542
L16 15 1.7 1,922 26 30 37 45 50 Lis| A = 1.9 21 24 27 3,1 37 44 50 50

14 1516 1,7 1.8 22 2,56 3,1
1315 1,7 1922253036 4550

1,213 14 1516 1,719 22 _
1,3 1.5 1,7 19 22 25 30 36 4,5 50
1,3 1,7 20 2.4 28

L25

ks
Q@0 o0|>»> o

1,718 19 21 23 26 30 36

L21 1,719 21 24 27 3,1 36 44 50 50
1516 1,718 19 21 23 26
L25 1718212327 313644 5050

1.7 21 2520 35

O m(O| > oo
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Einsatzméglichkeiten des Mobilbaggers M 1000 mit Greifer fir
Verstellausleger MV X12

In der Tabelle sind die Einsatzméglichkeiten der angegebenen Greifer und Schalen unter Berlcksichtigung der
Standsicherheit nach DIN 24087 (Standsicherheitsfakior 1,25) bei einer Grabgutdichte von 1,8 m?® auf festem
und ebenem Untergrund ohne Meigung im gesamten Schwenkbereich von 360 Grad enthalten. Die Tabelle gilt
fir Greifer ohne Schwenkkopl, Greiferverldngerung und chne angebauten L&Helantrieb.

Bei den Unterwagentypen AQ1 bis AD4 gelten im freistehenden Zustand die Werte des Unterwagens A0O.

Greifergrundgeriist KN| 413 | 414 | 416 |400-1|400-1/400-1|400-1|410-1(410-1|410-1
Schalen KN 433 | 434 | 436 | 246 | 249 | 440 | 25811 | 461 | 462 | 463
Gesamtgewicht [kg] | 480 | 510 | 565 | 500 | 600 | 605 | 725 | 545 | 680 | 730
Greiferinhalt [m*] | 0,1 | 0,14 (0,21 (0,25| 04 | 06 | 0,8 |0,22| 0,4 | 0,48
Unterwagen | Liffel-
Typ stiel
L8 | « + + + : : : 7
A00 o] (AT w2 TR R T I o T
BB L atles [ = = [ 5 T
L16 | + + + + + “ 5 +
AD1 L2.1 + + + + - - - +
L25 | + + + + . . ‘ + . .
L1.6 + + s + + + - + + +
AD2 L2.1 + + + + + - - + + .
L2s | + + + +_ + . - + . .
LS | & + + + + + - + + +
A03 L2.1 + + + + + + - + + +
L25 | + + + + + + - + + +
L6 | + + + - + + + + + +
AD4 L2.1 + + + + + + + + + +
L2s | & + + + + + - + + +

+ Einsatz ist moglich
Einsatz verboten - Standsicherheit nicht gewéhrieistet



